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. CZESC OPISOWA



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej zmiany organizacji w zwigzku
z przebudowg drogi powiatowej nr 2028D polegajgca
na budowie chodnika w Rogowie Sobdckim



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Zamawiajgcego;

° Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 roku, poz.1137 ze zm.);

° Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12.
2003 r. poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

° Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkow zarzagdzania ruchem i wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 );

) Inwentaryzacja istniejacego oznakowania w obrebie projektowanych
zmian;
° Wizja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome na drodze
powiatowej, ulicy Szkolnej w miejscowosci Rogéw Sobdcki.

2. CHARAKTERYSTYKA ULIC ORAZ WARUNKI RUCHU

o Klasa drogi - Z

o Szeroko$c¢ jezdni - 5.50m - 6.0m

o Przekrgj - uliczny, pétuliczny
o Predkos¢ dopuszczalna: - 50 km/godz

o Natezenie ruchu - brak danych

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Celem wprowadzenia projektowanych zmian w organizacji ruchu nalezy droge
powiatowg, ul. Szkolng w miejscowosci Rogéw Sobdcki oznakowaé zgodnie z
zatgcznikiem graficznym nr 2. Projekt przewiduje wykonanie dwoéch przejs¢ dla
pieszych. Pierwszego, w poblizu dziatki nr ewidencyjny 469/2 (obreb Rogoéw
Sobadcki), ktére potgczy chodniki po obu stronach jezdni ul. Szkolnej oraz drugiego,
wyniesionego w poblizu szkoty. W celu zwigekszenia bezpieczenstwa pieszych

zaprojektowano dodatkowe elementy BRD na przejsciu dla pieszych w poblizu



szkoty. Przejscia oznaczone bedg poziomymi znakami P-10 i znakami pionowymi D-
6. Dodatkowo przed przejsciami zaprojektowano linie zatrzymania P-14 (linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow). Zaprojektowane wyniesione
przejscie bedzie oznaczone dodatkowo punktowymi elementami odblaskowymi
barwy biatej, po 6 sztuk po obu stronach przejscia. PrzejScie wyniesione bedzie ok.
10 cm ponad nawierzchnie jezdni, zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami z projektu

budowlanego.

5. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU
Listopad 2020 r.

6. UWAGI KONCOWE

e Znaki drogowe powinny byC umieszczone na takiej wysokosci oraz
odlegtosci od krawedzi jezdni, aby tarcza znaku nie znajdowata sie w
skrajni  jezdni. Skrajnie jezdni nalezy wyznaczy¢ zgodnie @z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

e  Wszystkie znaki i tablice powinny posiadac folie odblaskowg Il typu
° Lica stupkéw znakow powinny by¢ oddalone 0.50 m od kraweznika
) Nalezy zastosowaé znaki z grupy wielkosci “Srednie”

° Znaki nalezy umiesci¢ na stupkach z ocynkowanych rur stalowych ¢ 60-70
(zaslepionych od gory)

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729), jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Brak zawiadomienia oznacza
utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu (§ 12 ust. 4 rozporzadzenia)

Opracowat:



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

DROGOWYCH PIONOWYCH

llos¢
L.p. | Symbol Nazwa znaku Stan
sztuk
1 D-6 “Przejscie dla pieszych” Projektowane 2
2 A-11 “Nieréwna droga®“ Projektowane 2
3 A-16 “Przejscie dla pieszych” Projektowane 2
4 A-17 “Dzieci” Do 1
przestawienia
“Ograniczenie predkosci - .
5 B-33 30km/h” Projektowane 2
6 B-34 Koniec ogramczenlf) predkosci - Projektowane 1
30km/h

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

L.p.|Symbol Nazwa znaku Stan  |DL/Pow./Szt.| Pow. mal.
1 P-10 "Przejscie dla pieszych" Projektowane 5.50m 10.0m?
2 P-10 "Przejscie dla pieszych" Projektowane 5.50m 10.0m?
“Linia warunkowego zatrzymania _
3 P-14 zlozona z prostokgtow” Projektowane 2 X 2.75m 2 x2.12m?
“Linia warunkowego zatrzymania _
4 P-14 zlozona z prostokagtow” Projektowane 2 x 2.75m 2 x2.12m2
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