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8.7.3  Tynki, glazura, sufity .
W garazu wykona¢ tynki cementowo zacierane lub filcowane do wysokosci 150 cm od
Posadzki, a nastepnie naniesc zywice epoksydowa. Powyzej wykonac tynki cementowo —
Wwapienne gipsowane gladzig kat IV ( Uwaga :podkiad pod lamperie z zywicy epcksydowej nie
moze zawierac gipsu ).W pozostalych pomieszczeniach wykonac¢ tynki cementowo —
wapienne gipsowane gladzig kat IV \W pom. sanitarno -higienicznych uktadac glazure do
Wys.2m na wodcodpornym kleju po zagruntowaniu cian przed wilgocig za pomocg folii w
plynie np.Atlas. Wykonac fartuchy nad blatem z plytek glazury w pomieszczeniu socjalnym.
Wykonaé fartuchy z plytek glazury wokét zlewow gospodarczych w kotlowni i jednej z toalet na

pietrze |
!y_!_k_?_ﬁczenie $cian i sufitow: _ ]
&Mmieszczenia | pow [m7] wykonczenie $cian
sciany:lamperia olejna do wys. 1,60m, powyzej tynk
0.1 Szatnig 34 48 cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjn'q. kolor
4 pastelowy; sufit- plyty gk-wodoodporne na wysokosci 2,5m
[ od posadzki, malowane farbg emulsyjng kolor biaty;
0.2 Garaz 149 78 sciany:lamperia z zywicy epoksydowej np.:Floorpol PT 130-
R ; AZ na -kolor{RAL-1002-piaskowy) do wys. 1,50m, powyzej

.
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tynk cementowo- wapienny malowany farbg emulsyjng kolor
pastelowy; sufit- klej do wetny mineralnej na siatce z wiékna
szklanego malowany farbg emulsyjng kolor biaty;

0.3

Korytarz

30,33

sciany:lamperia  tynk  kamyczkowy na bazie Zywicy
syntetycznej do wys. 1,60m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farba emulsyjng-kolor pastelowy; sufit-
tynk cementowo-wapienny na siatce, gipsowany, malowany
farbg emulsyjng kolor biaty;

0.4

wWC

14,86

sciany:plytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng-kolor
pastelowy; sufit- ptyty GK-wodoodporne na wysokosgci 2,5m
od posadzki, malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

0.5

Kotftownia

7,50

sciany:ptytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng-kolor
pastelowy; sufit- tynk cementowo-wapienny na siatce,
gipsowany, malowany farbg emulsyjna kolor biaty;

1.1

Biuro

22,64

sciany:lamperia  tynk  kamyczkowy na bazie zywicy
syntetyczne] do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny, gipsowany malowany farbg emuisyjng kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farbg emulsyjna kolor
biaty;

12

Pomieszczenie socjalne

22,64

sciany:lamperia  tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjng kolor pastelowy. Nad
blatem wykonac fartuch z plytek ceramicznych; sufit- piyty
GKF malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

1.3

weC

10,64

sciany:ptytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farbg emulsyjna kolor
biaty;

1.4

Korytarz

1.5

1.6

WC

8,20

sciany:lamperia  tynk  kamyczkowy na bazie Zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjng-kolor pastelowy; sufit-
piyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor bialy;

10,64

sciany:ptytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor
biaty;

Sala

151,50

Sciany:lamperia  tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetyczne] do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor pastelowy; sufit-
plyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

Na zewnatrz budynku wykonac tynk zewnetrzny mineralny 1.5mm typ —baranek.

Sufity w pomieszczeniach 0.1 i 0.4 wykonaé jako piyty gk-wodoodporne podwieszane na ruszcie

stalowym o rozstawie 60cm. Sufitw
stropem i sufitem wentylowana
wykonaé wiaz rewiz

ykonac na wysokosci 2,5m od posadzki. Przestrzen miedzy
grawitacyjnie za pomocg kratek wentylacyjnych. W pomieszczeniu 0.1
yiny w suficie podwieszanym celem obstugi centrali wentylacyjnej.

W pozostatych pomieszczeniach na parterze sufity wykonac jako tynk cementowo-wapienny na siatce,

gipsowany, malowany farbg emulsyjng kolor biaty;
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