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Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana na zlecenie firmy RoadKost Jacek
Kostorkiewicz w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu oraz na potrzeby
okreslenia grubosci nawierzchni drogowej w podtozu ulicy Chwatkowskiej w Sobdtce. Opinia
ma by¢ pomocna przy projektowaniu nowej nawierzchni drogowej. Podstawg prawng
opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463).

Zakres prac oraz lokalizacje odwiertow i przewiertdw okreslit Zleceniodawca. W dniu
3.04.2019 r. wykonano 5 przewiertow o srednicy 200 mm w nawierzchni asfaltowej celem
poznania jej grubosci oraz wykonano 5 odwiertéw geotechnicznych o gtebokosciach 0,5 —
1,5 m w przygotowanych przewiertach. tgcznie wykonano 3,9 mb wiercen geotechnicznych.
Nie udato sie wykona¢ zadnego z odwiertéw do projektowanych gtebokosci 2,0 m z powodu
wystepowania w poditozu najprawdopodobniej starego bruku granitowego, skaty, fragmentéw
grubo okruchowego rumoszu granitowego, gdzie odnotowano brak postepu wiercenia.
Lokalizacje wykonanych przewiertéw i odwiertéw geotechnicznych przedstawiono na planie

sytuacyjnym w zatgczniku nr 1.

Podczas wiercen pod nadzorem uprawnionego geologa na biezgco prowadzono opis
makroskopowy gruntu (odnosnie jego skfadu, genezy i stanu) oraz pobierano prébki gruntéw

do badan makroskopowych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze nawierzchnia asfaltowa
w miejscach przewiertow 1 - 3 i 5 ma grubos¢ 7 cm, a w przewiercie 4 ma grubos¢ 7 cm
(podwéjna warstwa asfaltu). Pod nawierzchnig asfaltowg stwierdzono warstwe podbudowy
z kruszywa granitowego frakcji 0 - 31,5 lub 0 — 60 mm oraz rumosz granitowy z fragmentami
skaty lub nasyp budowlany skfadajacy sie z mieszaniny piasku, zwiru i ttucznia.
W dokumentacji fotograficznej przedstawiono rdzenie walcowe z asfaltu, ktdére wyciggnieto

z przewiertow.

Z uwagi na technologie wiercenia oraz rodzaj materiatu — gtdéwnie ttuczen granitowy
i rumosz granitowy, nie jest mozliwe scharakteryzowanie ich pod wzgledem iloSciowym oraz
nie jest mozliwe okreslenie dla nich parametrow geotechnicznych. Jakosciowo okreslono dla
tlucznia zageszczenie jako zageszczone i lokalnie Srednio zageszczone na podstawie

oporéw przy wierceniu.

Nie stwierdzono wody gruntowej w wykonanych otworach geotechnicznych, najgtebiej
do 1,5 m.



Whioski:

1) W ulicy Chwatkowskiej w Sobdétce wykonano 5 przewiertéw przez nawierzchnie
drogowg oraz wykonano 5 odwiertdw geotechnicznych celem poznania grubosci
nawierzchni asfaltowej i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnig. Podtoze
rozpoznano do gtebokosci 0,5 — 1,5 m.

2) Nawierzchnia asfaltowa ma grubos¢ 7 lub lokalnie 13 cm, a wystepujgca pod nig
warstwa podbudowy z ttucznia granitowego ma co najmniej 30 cm grubosci i jest
zageszczona.

3) W oparciu o ogledziny nawierzchni asfaltowej jak réwniez fakt, ze ulicg Chwatkowska
jezdzg samochody ciezarowe do pobliskich kopalni i wywozg ciezkie tadunki,
stwierdza sie, ze nawierzchnia asfaltowa jest ptaska i bez kolein co wskazuje na dobre
parametry podtoza m.in. podbudowy z ttucznia granitowego.

4) Warunki gruntowe w podiozu ul. Chwatkowskiej klasyfikujg sie jako proste,
a projektowana przebudowa drogi klasyfikuje sie w | kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, przy czym ostatecznie kategorie ta ustala projektant obiektu.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 Plan sytuacyjny
Zat. nr 2 Karty dokumentacyjne otwordéw geotechnicznych

Zat.nr 3 Dokumentacja fotograficzna z wykonanych badan



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Materiaty dostarczone przez Zleceniodawce,

Wyniki badan terenowych i laboratoryjnych,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463).

Witun Z., 2010: Zarys geotechniki; Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci WKL,
Warszawa.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

http://maps.geoportal.gov.pl

http://baza.pgi.gov.pl
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PLAN SYTUACYJNY Zat. nr
skala 1:500

ul. Chwatkowska, Sobodtka

1
@ - miejsce otworu geotechnicznego

data badan terenowych: 3.04.2019 r. opracowat: T. Mejer




U.G.P.1.O.S. W. Zawislak

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: MWG-4

Gmina: Sobétka
Powiat: wroctawski
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: remont drogi
Zleceniodawca: Gmina Sobo6tka
Wiercenie: UGPIOS W. Zawislak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 180.79 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr E. Wiercinski Skala 1:25 Data wiercenia: 2019-04-03
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nawierzchnia asfaltowa
0.07
ggg'?udowa z kruszywa famanego - granit 0 - 60 mm, nB W 29
Yy
0.40 rumosz granitowy i okruchy skaty 15-20 cm, szary; KW w zg9
0.50 na gtebokosci 0,5 m brak postepu wiercenia - stary
bruk, kamienie lub skata
2 Rzedna: 182.78 m n.p.m. Data wiercenia: 2019-04-03
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nawierzchnia asfaltowa
0.07
podbudowa z kruszywa tamanego - granit 0 - 60 mm, nB w 2
szary g
0.40 rumosz granitowy i okruchy skaty 15-20 cm, szary, KW w zg9
050 na gtebokosci 0,5 m brak postepu wiercenia - stary
bruk, kamienie lub skata
3 Rzedna: 188.25 m n.p.m. Data wiercenia: 2019-04-03
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™ ) M
& \//< brak postepu wiercenia - stary bruk lub skata
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




UGP10S. W. Zawislak KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zat N 22

4 Wiertnica: MWG-4
Gmina: Sobétka Obiekt: remont drogi System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Powiat: wroctawski Zleceniodawca: Gmina Sobotka
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: UGPIOS W. Zawislak Rzedna: 195.51 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr E. Wiercinski Skala 1:25 Data wiercenia: 2019-04-03
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5 Rzedna: 197.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2019-04-03

6 7 8 9 10 11

nawierzchnia asfaltowa

0.07
podbudowa z kruszywa tamanego - granitowego 0 -
31,5 mm, szary; na gtebokosci 0,5 m brak postepu nB w zg9
wiercenia

0.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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