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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

Umowa

Mapa zasadnicza

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003
r. poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

1.2. Nazwa i adres obiektu:

Remont ul. Chwatkowskiej w miejscowosci Sobdtka

1.3. Nazwa zamawiajacego:

Urzad Miasta i Gminy

1.4. Adres zamawiajgcego:

ul. Rynek 1, 55-050 Sobodtka

1.5. Nazwa jednostki projektowe;:

Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostorkiewicz

1.6. Adres jednostki projektowej:

ul. Wietrzna 12e/1 53-024 Wroctaw

1.7. Projektant:

Jacek Kostorkiewicz

Specjalnos$¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOS/12

1.8. Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu:

Przewidziane do remontu to ul. Chwatkowska w miejscowosci Sobotka.

Droga ta charakteryzuje sie ztym stanem technicznym 2z licznymi
przetamaniami i zapadnieciami nawierzchni powodujgcymi zastoiska wody.
Jezdnia przewidzianej do remontu ulicy posiada nawierzchnie bitumiczng a
odwodnienie odbywa sie poprzez wpusty deszczowe do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Sobotka w
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powiecie wroctawskim i obejmuje dziatki oznaczone w ewidencji gruntow: 1, 3,
13 — obreb Strzelbdw.

Drogi charakteryzuje sie ponizszymi parametraml

° klasa drogi L

° kategoria ruchu drogi - KR 3

° droga - jednojezdniowa -
dwukierunkowa

° przekroj - uliczny, drogowy

° nawierzchnia - bitumiczna

° szerokos¢ jezdni - 5.5-8.0m

Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu o mape do celdw
projektowych wydang przez Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroctawiu oraz
pomiary wysokosciowe opracowane przez firme GUTGEO Tomasz Gut z
siedzibg we Wroctawiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt zostat wykonany w
uktadzie wysokosciowym Kronsztadt 86.

1.9. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzadzeniu MTBIGM (2012,

poz.463) projektowang droge zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy
panujacych w podtozu prostych warunkach gruntowych.
W jezdni ul. Chwatkowskiej wykonano 6 odwiertow geotechnicznych. Pod
nawierzchnig bitumiczng o sr. gr. 7 cm stwierdzono podbudowe z kruszywa
tamanego o migzszosci ponad 30 cm. Odwierty oraz dokumentacje
geologiczng wykonata firma Usfugi Geologiczno-Projektowe | Ochrony
Srodowiska WOJCIECH ZAWISLAK z siedzibg przy ul. Goralskiej 46 we
Wroctawiu.

1.10. Urzadzenia obce
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce
urzgdzenia obce:

° kanalizacja sanitarna - ks
° sie¢ wodociggowa -w
° sieC elektroenergetyczna — NN
° sieC teletechniczna —t

1.11. Organizacja ruchu:

° Stata — Docelowa organizacja ruchu zostanie wykonana wedtug
oddzielnego opracowania.
° Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét na czas przebudowy
przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez
Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym obejmujgcym
realizacje zadania.

1.12. Parametry techniczne:
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

e Klasa drogi - L
e Kategoria ruchu - KR3
e Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

Remont ul. Chwatkowskiej w miejscowos$ci Sobotka



e Nosnos¢ podtoza - G2

e Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
e Przekroj projektowany -  uliczny, drogowy

e Ditugos¢ odcinka jezdni - 483.33m

e Szerokosc jezdni - 5580m

e Szerokosc chodnika - 20m

e Spadek poprz. jezdni - 2% daszkowy

[

Spadek poprz. chodnika- 2% jednostronny

1.13. Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

1.14

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na istniejgce;j
podbudowie z kruszywa na odcinku km 0+000 - km 0+436.95. Na pozostatej
czesci objetej opracowaniem, tj. na odcinku km 0+436.95 - km 0+483.33
projekt przewiduje wykonanie petnej konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnig
bitumiczna.

Projektuje sie na ul. Chwatkowskiej droge o szerokosci od 5.5 m (na odcinku
ok. km 0+000 - km 0+246.79) do 8.0 m (km 0+246.79 - km 0+483.33)
ograniczong z obu stron kraweznikiem ze Sciekiem przykraweznikowym po
obu stronach jezdni. Na odcinku km 0+000 - km 0+225.95 ulica ograniczona
bedzie kraweznikiem kamiennym z rozbiorki oraz Sciekiem z kostki kamiennej
18/20. Na odcinku km 0+225.95 - km 0+375.56 (po prawej stronie do km
0+410.67) chodnik ograniczony bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym
oraz Sciekiem z kostki kamiennej 18/20. Na odcinku km km 0+375.56 - km
0+483.33 droga ograniczona bedzie obustronnie wytgcznie poboczem
gruntowym o szerokosci 0.75 m. Na odcinku km 0+000 - km 0+178.75
zaprojektowano po lewej stronie jezdni chodnik o szerokosci 2.0 m, natomiast
na odcinku km 0+000 - km 0+020.50 dodatkowo zaprojektowano chodnik po
prawej stronie jezdni. Na odcinku km 0+178.75 - km 0+281.04 po lewej stronie
zaprojektowano zabruk z kostki kamiennej 18/20 o szerokosci 0.75 m.
Zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0.75 m bezposrednio przy
jezdni lub za kraweznikiem po lewej stronie jezdni, na odcinku km 0+281.04 -
km 0+483.33 i po prawej stronie na odcinku km 0+020.50 - km 0+483.33.

Na odcinku km 0+000 - km 0+246.79 zaprojektowane zjazdy posiada¢ bedag
nawierzchnie z kostki betonowej i ograniczone bedg obrzezem. Na pozostatej
czesci opracowania zaprojektowane zjazdy posiada¢ bedg nawierzchnie
bitumiczng petng lub z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy. Na odcinku km
0+000 - km 0+375.56 (po prawej stronie do km 0+410.67) zaprojektowane
Scieki przykraweznikowe sktadac¢ sie bedg z jednego rzedu kostki kamiennej
18/20.

Uksztattowanie wysokosciowe drogi zaprojektowane zostato tak aby nawigzac¢
sie do istniejgcej nawierzchni, istniejgcych zjazdéw oraz nada¢ drodze
normatywne spadki podtuzne.

. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia (z wykorzystaniem istniejacej podbudowy)/zjazdy
Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm
Podbudowa wyréwnawcza z AC16P 50/70 o srgr. 4 cm
Frezowanie istn. nawierzchni do grubosci 3 cm
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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Jezdnia (petna konstrukcja)/zjazdy
Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC16W 50/70 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem
Rm=2.5-5.0 MPa gr.25 cm

Chodnik

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — szara

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Chodnik wzmocniony

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — szara

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=1.5-2.5 MPa
gr. 20 cm

Zjazdy z naw. z kostki betonowej

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — grafitowa

Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=1.5-2.5 MPa
gr. 20 cm

1.15. Warunek mrozoodpornosci:
H=0,45hz;H;=0,8
H=0,45x0,8=0,36
Hpr min. =0,04 + 0,05 + 0,07 + 0,20 + 0,25 =0,61 m

Hpr= H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

Wzmocnienie gruntu :

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw watpliwych kat. G3.

Zaprojektowano wzmocnienie gruntu rodzimego warstwg ulepszong podtoza
gruntem stabilizowanym cementem w wezle betoniarskim o Rm=2.5-5.0 MPa -
grubos¢ warstwy 25 <cm spetniajgce jednoczesnie role warstwy
mrozoochronnej.

1.16. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanych drog bedzie sie odbywac
powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych do przebudowywanych wpustéw deszczowych.
Przebudowywane wpusty zlokalizowane bedg w miejscu istniejgcych
wpustow. Dodatkowo zaprojektowano budowe wpustu w km 0+295,50.
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Projektowany wpust wpiety bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
pomocg przykanalika z rur PVC.

Zaprojektowano odwodnienie liniowej na chodniku po prawej stronie
projektowanej jezdni w km 0+000 - km 0+020.50. Odwodnienie liniowe o
szerokosci 15 cm i wysokosci 15 cm utozone bedzie na tawie betonowej
C20/25 z oporem gr. 10 cm i przykryte bedzie kratkg (pokrywa klasy B125)

Studzienki sciekowe projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
C-35/45 srednicy 500mm z osadnikiem i koszem bez syfonu. Kratki sciekowe
z rusztem uchylnym ptaskim typu ciezkiego spetniajgce wymagania normy PN-
EN 124:2000 — klasa D400. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U ze Scianka litg
o wytrzymatosci obwodowej SN8 lub wyZzszej oraz wysokiej odpornosci na
Scieranie.

1.17. Zabezpieczenie sieci energetycznych

W celu zabezpieczenia istniejgcych sieci energetycznych nalezy pod
projektowang nawierzchnig uzy¢ rur dwudzielnych & 110.

Wszystkie prace w poblizu urzadzeh energetycznych (ij. stupow, zigcz
kablowych oraz kabli energetycznych) nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu  mechanicznego z  zachowaniem  szczegolnych  srodkow
bezpieczenstwa. W pracach w poblizu stupow energetycznych nalezy uwazac
na ,zapasy” kabli oraz siatke uziemiajgca.

1.18. Technologia robét:

Roboty powinny byé prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.

1.19. Wytyczne do planu BiOZ

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowigzany jest sporzadzi¢
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia
robét budowlanych. Podstawa prawna sporzadzenia ,Planu BiOZ” jest art. 21a
Prawa Budowlanego ( Dz.U.nr 151, poz. 1256).

1.19.1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

-odtworzenie robét w terenie

-odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

-powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu robdét i odszukaniu ich
uzbrojenia

-wykonanie kanalizacji deszczowej

-roboty ziemne

-ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu

-wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdéw i jezdni

-utozenie kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm

-wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

-uporzadkowanie terenu

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna bedzie realizowana jednoetapowo.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

Remont ul. Chwatkowskiej w miejscowos$ci Sobotka



1.19.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sieC uzbrojenia
podziemnego — kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna i gazociggowa.

1.19.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — siecii wodociggowa,
elektroenergetyczna, gazociggowa i teletechniczna wg. wkreslenia.

1.19.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych.

-zagrozenie spadku materiatdw zatadowanych na samochodach w trakcie ich

dowozu na budowie

-zagrozenie zerwania podziemnych sieci elektroenergetycznych, wodno

kanalizacyjnych ,

-zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

-wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

-wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

jezdni, chodnika oraz wjazdéw

-zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-asfaltowg

-zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

-zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot na terenie czynnych drdg

lokalnych,

-zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu czynnych przewodow

sieci elektroenergetycznych, mniejszej niz:

-3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

-10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 kV

1.19.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét.

-instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopdéw

-instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

-instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatéw,
sktadowanie i roztadunku

-instruktaz prowadzenia robo6t nawierzchniowych

-instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikow

-instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

Przed przystgpieniem do robot elektromontazowych przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe przez kierownika budowy z uwzglednieniem wystepujgcych

zagrozen. Roboty elektromontazowe mogg wykonywa¢ pracownicy

posiadajagcy aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne zgodnie z wymaganiami

,Prawo Energetyczne”. Przed przystgpienie do robot elektromontazowych na

sieci elektroenergetycznej do 1kV nalezy uzyskac ,Dopuszczenie do robot”

przez pracownikdw miejscowego zaktadu energetycznego.
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1.19.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

-umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

-wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6ot wokot uzbrojenia
podziemnego

-oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot

-przed realizacjg robot bezwzglednie odszukaC uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych
to uzbrojenie

-drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

-zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

e Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003
roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Staroste
Wroctawskiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

1.20. Zakres uciazliwosci i oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw dnia 24 pazdziernika 2002 roku
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteribw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza
granice dziatki Inwestora i drogi powiatowej. Teren planowanej inwestycji nie
znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody. Aby zapewnié
higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom nalezy wszystkie roboty budowlano
— konstrukcyjne wykonywac przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych normom
I atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej.

11

Remont ul. Chwatkowskiej w miejscowos$ci Sobotka



1.21. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo
Budowlane)
Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowana
droga wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ma obszar oddziatywania
zamykajacy sie w granicach dziatki Inwestora.

Opracowat:

Jacek Kostérkiewicz
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Il. UPRAWNIENIA,
UZGODNIENIA
OSWIADCZENIA,
OPINIE
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Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostérkiewicz
ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

< DOLNOSLASKA
NN OKREGOWA
p/ 3 .

/] \ B1 zZ B A

j\%?r INZYNIEROW
- | | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-95/2012/12 Wrociaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpbZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbzn. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostorkiewicz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostérkiewicz
ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Marek Kostorkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOQS OWA
5 1ZBA INZYNI uoo ICTWA
Otrzymujq: Prol-8y inz, plinsk:

1. Pan Jacek Marek Kostorkiewicz
Ul. Wietrzna 12E/1

53-024 Wroctaw 1. prof. dr inz. imiera Czaplinski
2. Okregowa Rada Izby Bl
3. Gléwny Inspektor i i p‘Ja &
Nactzoni Budowiansgo 2. inz. Elzbieta Suppan i

4.4/ 3. mgr inz. Maigorzaty ikotajewska-

Janiaczyk .
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Pracownia Projektowa MyWay Maja Kostorkiewicz
ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

\
— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XA7-6XQ-VIA *

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-03 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany
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Wroctaw, dnia 02.04.2019

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Jacek Kostorkiewicz

zamieszkaty 53-024 Wroctaw ul. Wietrzna 12E/1

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

,Remont ul. Chwatkowskiej w miejscowosci Sobétka”

na dziatkach nr 1, 3, 13 — obreb Strzelbow
dla Gminy Sobdtka

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

17

Remont ul. Chwatkowskiej w miejscowos$ci Sobotka



lIl. CZESC GRAFICZNA

Remont ul. Chwatkowskiej w miejscowos$ci Sobotka

18



