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Ob jasnien

Warstwa scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wiqzgca z AC1IW 50/70 gr. 4 cm

W Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. stab.
mech. 0/63 mm gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany
cementem Rm=2.5MPa gr. 15 cm

Pobocze z kruszywa famanego stab.
2 mech. 0/31.5 mm gr. 10 cm

P r Z @ L< r 6 j D - D Korytko sciekowe przejazdowe betonowe

5 gr. 12—=15 cm
. . POS . Skgrp@ .pOS . SkOpr tawa betonowa C12/15 gr. 20—24 cm
pobocze jezdnia pobocze zieleni rowu zieleni rowu
0,50 4,00 0,50 zmienna zmienna 0,40 zmienna
4 Obrzeze betonowe 8x30x100
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm
5 Ziemia urodzajna — humus gr. 10 cm
Nasyp z gruntu z wykopu
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: Vi < 7 o B RoadKost Jacek Kostorkiewicz Gmina Sobotka
- b Projektowanie i Nadzér Inwestycji Drogowych ul. Rynek 1
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1 55.050 Sobotka
Projektant: mgr inz. Jacek Kostorkiewicz Podpis: Stadium:
@ Nr uprawnien: 80/DOS/12 P.B.
Asystent projektanta: Podpis: Data:

mgr inz. Gerard Skokowski kwieciers 2018 .

Nazwa obiektu: Skala:
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej 1:25 1:10
w Przemitowie - ETAP Il (0 - 0,525 km)
Tytut rysunku: Nr rysunku:

Przekroje normalne 4




