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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

e Umowa

e Mapa zasadnicza

e Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003
r. poz.2181) — Zatgczniki nr 1-4;

e Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego

Nazwa i adres obiektu:

e Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej
w Przemitowie - ETAP Il (0 - 0,525 km)

Nazwa zamawiajgcego:
e Gmina Sobdtka

Adres zamawiajacego:
e ul. Rynek 1, 55-050 Sobdétka

Nazwa jednostki projektowej:

e RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzor Inwestycji
Drogowych

Adres jednostki projektowej:
e ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

Projektant:

e Jacek Kostorkiewicz

e Specjalnos¢ drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

e Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOS/12

Dane charakterystyczne istniejacego obiektu:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Przemitowie, na terenie gminy
Sobdétka w powiecie wroctawskim. Projekt obejmuje remont drég gminnych o
dlugosci 189 m. Drogi przebiegajg w otoczeniu wydzielonych dziatek
budowlanych. Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie utwardzong z kruszywa
charakteryzujgca sie ztym stanem technicznym z licznymi przetamaniami i
zapadnieciami nawierzchni powodujgcymi zastoiska wody.
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Inwestycja obejmuje drogi zlokalizowane na dziatce oznaczonej w
ewidenciji gruntow 433/6 — obreb Ksieginice Mate.
Wykonanie projektu budowlanego nastgpito w oparciu o mape sytuacyjno-
wysokosciowg wydang przez Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroctawiu
oraz pomiary wysokosciowe opracowane przez firme GUTGEO Tomasz Gut z
siedzibg we Wroctawiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt zostat wykonany w
uktadzie wysokosciowym Kronsztadt 86.

1.9. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie badan zalegajgcych gruntéw podtoza gruntowego oraz
na podstawie wiedzy Zamawiajgcego przyjeto warunki wodne, jako
przecietne, a wystepujgce grunty jako watpliwe, kwalifikujgc je do grupy
nosnosci podtoza G3. Opinia geotechniczna wykonana przez firme FIZJO-
GEO Rinke Mariusz ul. Paderewskiego 19 51-612 Wroctaw wg. odrebnego
opracowania.

1.10. Urzadzenia obce:
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce
urzgdzenia obce:

o sie¢ wodociggowa -wW
o sieC teletechniczna -1, tA
o sie¢ elektroenergetyczna - eNA, eN
o sie¢ kanalizacyjna -k, kS
1.11. Organizacja ruchu:
o Docelowa - Docelowa organizacja ruchu zostanie opracowana wg.
oddzielnej dokumentaciji
o Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy
przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez
Wykonawce wytonionego w postepowaniu przetargowym obejmujgcym
realizacje zadania.

1.12. Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

Projekt przewiduje wykonanie petnej konstrukcji jezdniach wg
tabelarycznego zestawienia robdt ziemnych. Zaprojektowana droga ma
szerokos¢ 4.00 m. Droga ograniczona bedzie poboczem z kruszywa i
korytkiem sSciekowym przejazdowym. Zaprojektowano konstrukcje
nawierzchni jezdni sktadajgcg sie z warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu
asfaltowego AC11 50/70 o grubosci 4 cm kazda. Nawierzchnia uktadana
bedzie na warstwie podbudowie z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm o grubosci 20 cm oraz warstwie ulepszonego podfoza
Z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm.
Zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 10
cm. Na zjazdach oraz chodnikach wzmocnionych przewidziano nawierzchnie
o takiej samej konstrukcji jak na jezdni. Na pozostatych chodnikach
przewidziano nawierzchnie z warstwy Scieralnej o gr. 5 z betonu asfaltowego
AC11 50/70, ktéra utozona bedzie na warstwie kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5 mm o gr. 15 cm.
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Uksztattowanie wysokosciowe drogi

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drog D - Dojazdowa
Predkosé
) Vp =30 km/h
projektowa
Kategoria
) KR1
ruchu drogi
) Jednojezdniowa,
Typ drég )
dwukierunkowa
Typ przekroju drogowy
Rodzaj o
) ) Bitumiczna
nawierzchni
Szerokosé
) ) 4,00 m
nawierzchni
Spadek

poprzeczny jezdni

Jednostronny, 2%

Szerokos¢ pobocza

0,50 m

zaprojektowane zostato

tak, aby

nawigzac¢ sie do istniejgcej nawierzchni, istniejgcych zjazdéw oraz nadac

drodze normatywne spadki podtuzne.

1.13. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia (km 0+000 — km 0+063, km 0+000 — km 0+126)
Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC11W 50/70 gr.4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm o gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm

Zjazdy

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z AC11W 50/70 gr.4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm o gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o grubosci 10 cm

Chodnik
Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o gr. 15 cm

1.14. Warunek mrozoodpornosci:
H=0,50hz;H;=0,8
H=0,50x0,8=0,40
Hor min. =0,04 + 0,04 + 0,20 + 0,15=0,43 m
Hp= H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony
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Wzmocnienie gruntu :
Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw watpliwych kat. G3 zaprojektowano
wzmocnienie gruntu rodzimego warstwg ulepszong podtoza gruntem
stabilizowanym cementem w wezle betoniarskim o Rn=2,5MPa-grubosc¢
warstwy odpowiednio 15 cm spetniajgce jednoczesnie role warstwy
mrozoochronne;.

1.15. Odwodnienie:

Odwodnienie  projektowanych  drog bedzie sie  odbywac
powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Odwodnienie jezdni bedzie odbywac sie poprzez projektowane
korytka Sciekowe. Woda z korytek odprowadzana bedzie do rowdw
przydroznych.

1.16. Technologia robét:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.17. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w trakcie realizacji przebudowy drogi.

1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji.

- odtworzenie robo6t w terenie

- odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie witasdcicieli stuzb o rozpoczeciu robdét i odszukaniu ich
uzbrojenia

- roboty ziemne

- ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzgdkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — sie¢ wodociggowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: wodociggowa, teletechniczna
i elektroenergetyczna wg. wkreslenia.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie

realizacji robot budowlanych.

- zagrozenie spadku materiatdw zatadowanych na samochodach w trakcie ich
dowozu na budowie

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci elektroenergetycznych, wodno-
kanalizacyjnych,

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza
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- wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, chodnika oraz wjazdéw

- zagrozenie poparzenia mieszankg mineralno-asfaltowg

- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot.

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopow

- instruktaz dotyczgcy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac
wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy zatadowaniu materiatow,
sktadowanie i roztadunku

- instruktaz prowadzenia robo6t nawierzchniowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikow

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych

I informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokét uzbrojenia

podziemnego

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem

oznakowania i zabezpieczenia robét

- przed realizacjg robdt bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne

w miejscu robét przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to
uzbrojenie

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich

materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych

aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

e Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas prowadzenia
robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w (Dz.U. Nr 177, poz. 1729), zatwierdzony przez
Staroste wroctawskiego.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Z dnia 10 lipca
2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.
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1.18. Zakres ucigzliwosci i oddzialywania na srodowisko:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw dnia 24 pazdziernika 2002
roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaC na sSrodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza
granice dziatki Inwestora. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na
obszarze objetym formami ochrony przyrody Realizacja niniejszej inwestycji
nie wymaga wycinki drzew. Aby zapewni¢ higiene i zdrowie przysztym
uzytkownikom nalezy wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne wykonywaé
przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

1.19. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo
Budowlane):
Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowana
droga ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatki Inwestora.

Opracowat:

Jacek Kostérkiewicz
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Il. OBLICZENIA, ZESTAWIIENIA
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Bilans robét ziemnych

Rzedne projektowe

Rzedne projektowe

Srednia

Powierzch

X X Rzedne istniejace : . . Grubos¢ Szeroko$é ) . Objetosé
L.p. K:_lool)n; z:;z Kilometraz tetinu (m n.p].zrln) namerz:‘l;umc;:og (m koryta Ef)::,;og? (m wykopu/nasypu (m) | wykopu wyglr::l:)l?/sxcms wykr:;u/n wyk(l)iu /na|
lewa 08 prawa| lewa | 0§ [prawa| lewa o§ |prawa| lewa 0§ | prawa (m) ypu (m) [asypu (m2) sypu (m3)
1 30.84 0+030.84 |242.84] 242.94 | 242,93 | 242.95] 242.91 | 242.87 | 242.57 | 242.53| 242.49] 0.27 0.41 0.44 4.28 0.372
39.26 13.12
2 40.01 0+040.01 | 243.21| 243.26 | 243.24 | 243.36 | 243.32| 243.28 | 242.98| 242.94] 242.90] 0.23 | 0.32 | 0.34 4.28 0.297
22.73 6.97
3 45.32 0+045.32 | 243.45] 243.49 | 243.52| 243.59| 243.55( 243.51 | 243.21| 243.17| 243.13] 0.24 0.32 0.39 4.28 0.317
20.03 6.51
4 50.00 0+050.00 | 243.65| 243.70 | 243.79 | 243.80| 243.76 | 243.72| 243.42 | 243.38| 243.34] 0.23 0.32 0.45 4.28 0.333
2.70 0.90
5 50.63 0+050.63 | 243.68| 243.73 | 243.83 | 243.83| 243.79 | 243.75| 243.45| 243.41| 243.37| 0.23 0.32 0.46 4.28 0.337
40.10 14.37
6 60.00 0+060.00 | 244.03| 244.23 | 244.43 | 244.27| 244.23 | 244.19] 243.89| 243.85| 243.81] 0.14 0.38 0.62 4.28 0.380
42.80 17.90
7 70.00 0+070.00 | 244.63| 244.75 | 244.92| 244.73| 244.69 | 244.65 | 244.35| 244.31| 244.27) 0.28 0.44 0.65 4.28 0.457
42.80 18.90
8 80.00 0+080.00 |245.08| 245.18 | 245.33 | 245.19| 245.15( 245.11 | 244.81 | 244.77| 244.73| 0.27 0.41 0.60 4.28 0.427
38.78 15.38
9 89.06 0+089.06 | 245.43| 245.54 | 245.70 | 245.61| 245.57 | 245.53| 245.23| 245.19| 245.15] 0.20 0.35 0.55 4.28 0.367
4.02 1.48
10 90.00 0+090.00 |245.47| 245.58 | 245.74 | 245.65| 245.61 | 245.57 | 245.27 | 245.23| 245.19] 0.20 0.35 0.55 4.28 0.367
35.10 12.75
11 98.20 0+098.20 | 245.78| 245.94 | 246.04 | 245.98| 245.94 | 245.90] 245.60 [ 245.56| 245.52] 0.18 0.38 0.52 4.28 0.360
7.70 2.66
12 100.00 0+100.00 |245.75] 245.99 | 246.14 | 246.05| 246.01 [ 245.97 | 245.67 | 245.63| 245.59] 0.08 0.36 0.55 4.28 0.330
31.42 9.11
13 107.34 0+107.34 | 245.97| 246.11 | 246.25 | 246.28| 246.24  246.20] 245.90 [ 245.86 | 245.82 0.07 0.25 0.43 4.28 0.250
11.38 2.68
14 110.00 0+110.00 |246.05] 246.17 | 246.23 | 246.35| 246.31 | 246.27 | 245.97 | 245.93| 245.89] 0.08 0.24 0.34 4.28 0.220
42.80 11.41
15 120.00 0+120.00 |246.40| 246.54 | 246.63 | 246.63 | 246.59 | 246.55] 246.25| 246.21| 246.17] 0.15 | 0.33 | 0.46 4.28 0.313
27.31 9.42
16 126.38 0+126.38 | 246.66| 246.77 | 246.87 | 246.81| 246.77 | 246.73 | 246.43 | 246.39| 246.35) 0.23 0.38 0.52 4.28 0.377
1 2.00 0+002.00 | 246.35] 246.26 | 246.19 | 246.50| 246.46 | 246.42 | 246.12| 246.08 | 246.04] 0.23 0.18 0.15 4.28 0.187
25.68 5.78
2 5.53 0+005.53 | 246.59| 246.51 | 246.47 | 246.68 | 246.64 | 246.60 | 246.30| 246.26] 246.22] 0.29 | 0.25 | 0.25 4.28 0.263
14.30 4.91
3 8.87 0+008.87 |246.87] 246.81 | 246.76 | 246.81| 246.77 [ 246.73 | 246.43 | 246.39| 246.35] 0.44 0.42 0.41 4.28 0.423
4.84 1.96
4 10.00 0+010.00 |246.95| 246.90 | 246.87 | 246.94| 246.90| 246.86 | 246.56 | 246.52| 246.48] 0.39 | 0.38 | 0.39 4.28 0.387
9.42 3.69
5 12.20 0+012.20 | 247.12] 247.06 | 247.05 | 247.10| 247.06 [ 247.02] 246.72| 246.68 | 246.64] 0.40 0.38 0.41 4.28 0.397
33.38 13.30
6 20.00 0+020.00 | 247.67| 247.65 | 247.63 | 247.67 | 247.63 | 247.59 | 247.29 | 247.25| 247.21] 0.38 0.40 0.42 4.28 0.400
42.80 16.34
7 30.00 0+030.00 |248.40| 248.35 | 248.34 | 248.42| 248.38 | 248.34 | 248.04 | 248.00| 247.96] 0.36 0.35 0.38 4.28 0.363
20.54 7.53
8 34.80 0+034.80 | 248.76| 248.71 | 248.69 | 248.77| 248.73 [ 248.69 | 248.39 [ 248.35| 248.31| 0.37 0.36 0.38 4.28 0.370
22.26 8.16
9 40.00 0+040.00 |249.14] 249.12 | 249.11 | 249.18| 249.14 [ 249.10| 248.80| 248.76| 248.72] 0.34 0.36 0.39 4.28 0.363
22.21 7.70
10 45.19 0+045.19 | 249.55( 249.57 | 249.56 | 249.65] 249.61 | 249.57 | 249.27 | 249.23| 249.19] 0.28 0.34 0.37 4.28 0.330
20.59 6.42
11 50.00 0+050.00 | 250.00] 250.00 | 249.95 ] 250.11] 250.07 [ 250.03 | 249.73 | 249.69 | 249.65) 0.27 0.31 0.30 4.28 0.293
42.80 15.48
12 60.00 0+060.00 §251.12] 251.08 | 251.01 | 251.06| 251.02 [ 250.98 | 250.68 | 250.64| 250.60) 0.44 0.44 0.41 4.28 0.430
12.20 4.88
13 62.85 0+0062.85 |251.21] 251.29 | 251.34] 251.33| 251.29  251.25] 250.95| 250.91| 250.87] 0.26 0.38 0.47 4.28 0.370

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemitowie - ETAP 11 (0 - 0,525 km)

10



0.40

23.34

9.34

0.40

6.50

2.60

0.40

40.14

16.05

0.38

6.43

2.44

0.20

8.64

0.38

75.66

0.10

119.74

[ [
29 wykopy pod obrzeza

L[
30 wykopy pod obrzeza obnizone

[ [
31 wykopy pod korytka $ciekowe

[ [ ]
32 wykopy pod chodnik wzmocniony

[ [
33 wykopy pod chodnik

[ [
34 wykopy pod zjazdy

[ [
35 wykopy pod pobocze

[ |

Suma

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemitowie - ETAP 11 (0 - 0,525 km)

11



W, UPRAWNIENIA,
-OSWIADCZENIA, -OPINIE

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemitowie - ETAP 11 (0 - 0,525 km) 12



RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzdér Inwestycji Drogowych
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

/ﬂm DOLNOSLASKA
7 .| OKREGOWA
4 .

71\ §§| Z B A
Q’?{ INZYNIEROW
- ! BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-95/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdéin. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS$/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemitowie - ETAP Il (O - 0,525 km) 13
Projekt budowlano-wykonawczy



RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzdér Inwestycji Drogowych
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Marek Kostérkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK
DOLNQS OWA
: 1ZBA INZYNI uto ICTWA
Otrzymuja;

Prol8) ind,
.~ O

3 ‘ > i ¥
ﬁ v & ] 1. prof. dr inz. Kazimier2
e/ 2. inz. Elzbieta up‘:an

1. Pan Jacek Marek Kostérkiewicz
Ul. Wietrzna 12E/1
53-024 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

[ 4~
4.9/ 3. mgr inz. Maigorzaty ikotajewska-
Janiaczyk P\
|
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzdér Inwestycji Drogowych

53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1TW-845-CCl *

Pan Jacek Marek Kostdrkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0539/09
adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemitowie - ETAP 11 (0 - 0,525 km)
Projekt budowlano-wykonawczy
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RoadKost Jacek Kostorkiewicz Projektowanie i Nadzdér Inwestycji Drogowych
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1

® POLSKA
I Z B A
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P
.
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4FN-DTD-QAU *

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-13 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemitowie - ETAP Il (0 - 0,525 km)
Projekt budowlano-wykonawczy
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Woroctaw, dnia 13.04.2018 r.

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Jacek Kostorkiewicz

zamieszkaty 53-024 Wroctaw ul. Wietrzna 12E/1

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
,Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej
w Przemitowie - ETAP 1l (0 - 0,525 km)?”

na dziatkach nr 433/6 - obreb Ksieginice Mate
dla Gminy Sobodtka

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemitowie - ETAP 11 (0 - 0,525 km) 17
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