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Istniejgca nawierzchnia z kruszywa

Istniejgce korytko $ciekowe betonowe
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Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 © ©
Pobocze z kruszywa famanego mm gr. 20 cm Pobocze z kruszywa tamanego =
- ’ ; Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm Isthiejace Korytko Sciekowe betonowe stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm Warstwa odcinajaca z piasku o $r. gr. 10cm stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm Z
Sthicea 5 Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm Pobocze z kruszywa famanego to bocze Zh g;giy;va amanledgo Istniejaca nawierzchnia z kruszywa gr. 8-15 cm =
stniejaca tawa betonowa Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm stab. mech. = Mmgr. 15 cm Istniejgca tawa betonowa >
mm gr. 20 cm
Warstwa odcinajgca z piasku o $r. gr. 10cm /.
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Blacha ryflowana gr. 6mm
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Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 L Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 “
Korytko sciekowe betonowe gr. 8-15 cm mm gr. 20 cm Pobocze z kruszywa famanego Korytko sciekowe betonowe gr. 8-15 cm mm gr. 20 cm Pobocze z kruszywa tamanego 9
tawa betonowa C12/15 gr. 15cm Warstwa odcinajgca z piasku o $r. gr. 10cm stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm Pobocze Z kruszvwa faman Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm Sciek z kostki kamiennej gr. 5 cm - tawa betonowa C12/15 gr. 15cm Wzmocnienie podtoza gruntowego warstwg stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
tab. mech Oljglys i; ? f(??:m Istniejaca nawierzchnia z kruszywa przejscie miedzy korytkiem otwartym a stabilizacji - mieszanka zwigzana spoiwem m 650 G
stab. : . ar. przykrytym hydraulicznym Rm 1,5 - 2,5 MPa gr. 15cm ' ' :
tawa betonowa C12/15 gr. 15cm
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pobocze jezdnia jezdnia sciekowe PrzekrOJ F-F (UI : MOdrzeWIOwa) korytko PrzekrOJ - (UI SWlerkowa)
$ciekowe jezdnia jezdnia pobocze
0,50 1,50 1,50 0,50 pobocze jezdnia jezdnia przykryte
1,85 1,50 0,50
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Warstwa z betonu asfaltoweao AC 118 ar. 5 cm : Kraweznik betonowy lekki najazdowy Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm Obickt: ] . ] ] ] Skala:
Pobocze z kruszywa famanego Istnise\;'vqc; nawinz?:hni;Nzgkruszywa 9 Korytko $ciekowe betonowe gr. 8-15 cm 15x29%100 Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech, 0763 € Rem’on.t nawierzchni drég gminnych w Sulls.trowmzkach ala 15
stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm tawa betonowa C12/15 gr. 15cm Pob K I Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm Korytko przykryte trapezowe niskie gr— tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 | mm gr. 20 cm Pobocze z kruszywa tamanego (ul. Swierkowa 0,000 - 0,140 km, ul. Modrzewiowa 0,000 - 110
: st(;bocri:czh B‘jgiy;";;rg?nfgzm Istniejaca nawierzchnia z kruszywa 31 em cm Warstwa odcinajaca z piasku o $r. gr. 10cm stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 0,060 km, ul. Sosnowa 0,000 - 0,140 km) .
: : J : Tytul rysunku: . ;
tawa betonowa C12/15 gr. 15cm ytutrysunku Przekroje normalne N rysunku:
Szczegdtly konstrukcyjne




