JUZ a7

Legenda

Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
(petna konstrukcja)

Pobocze ttuczniowe

Krawedz projektowanej nawierzchni bitumicznej

0$ drogi

Granica dziatki

Spadki poprzeczne

Projektowany $ciek z korytka betonowego

Projektowany $ciek z korytka przykrytego
trapezowego niskiego

Projektowany $ciek z kostki kamiennej 8/10 cm -
element przejsciowy

Istniejacy Sciek z korytka betonowego

Kraweznik betonowy lekki najazdowy 15x22x100

Wykonawca projektu Zamawiajgcy
RoadKost Jacek Kostérkiewicz Urzad Miasta i Gminy
Projektowanie i Nadzér Inwestycji Drogowych ul. Rynek 1
53-024 Wroctaw | ul. Wietrzna 12e/1 55-050 Sobotka
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Remont nawierzchni drég gminnych w Sulistrowiczkach

(ul. Swierkowa 0,000 - 0,140 km, ul. Modrzewiowa 0,000 - 1:500

0,060 km, ul. Sosnowa 0,000 - 0,140 km)
Tytut rysunku: . Nr rysunku:
Plan sytuacyjny




