Remont nawierzchni drég gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Swierkowa 0,000 - 0,140 km, ul. Modrzewiowa 0,000 - 0,060 km, ul.

Sosnowa 0,000 - 0,140 km)
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa |Opis jm llosé
1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
KNR 2-01 0119{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
1d.1 |04 pagdrkowatym lub podgérskim km 0,36
kalkulacja
2d.1 |wtasna Oczyszczenie istniejacych korytek sciekowych m 112
Rozebranie Sciekdw z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce
KNR 2-31 0817{cem.piaskowej (rozebranie istniejacych korytek - 60% do ponownego
3d.1 (05 wbudowania) m 50
KNR 2-31 0812{Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (rozebranie taw betonowych z korytek)
4d.1 (03 50*0,11=5,5m3 m3 5,5
Sciecie istniejacej nawierzchni z kruszywa (do rzednej -5 cm w stosunku do
zaprojektowanej niwelety, istniejgcego korytka) - przyjeto srednio 3 cm.
kalkulacja Kruszywo do wbudowania na pobocza.
5d.1 |wiasna 183m*2,8m*0,03m=15,37m3 m3 15,37
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
KNR-W 4-01 |odlegtos¢ do 1 km (na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji)
6d.1 ]0109-11 20*0,06+5,5=6,7m3 m3 6,7
2|Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
KNNR 1 0202- |gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
7d.2 |04 wg tabeli robét ziemnych m3 278,64
Wywiezienie gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
KNR 4-04 1103{samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
8d.2 |04 m3 278,64
3(Podbudowy
KNR 2-31 0103{Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
9d.3 |04 nawierzchni w gr.kat.I-IV m?2 625,6
KNR 2-31 0107
10d.3 (01 analogia Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 10 cm m3 57,98
KNR 2-31 0111/
03 analogia,
kalkulacja Warstwa stabilizacji cementem R28=2,5MPa z pielegnacjg podbudowy - grubos¢
11d.3 |wtasna podbudowy po zageszczeniu 15cm m?2 45,75
KNR 2-31 0114
12d.3 (05 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) - o grub.po zageszcz. 15 cm m?2 625,6
KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa famanego - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
13d.3 |06 Krotnos¢ =5 m2 625,6
4|Roboty nawierzchniowe
KNR 2-31 1004{0czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjg bitumiczng
14d.4 |07 (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwe Scieralng m?2 1174,05
KNR 2-31 0310{Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11550/70- warstwa $cieralna - grubos$¢
15d.4 |05 po zageszcz. 3 cm m?2 1156
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11550/70- warstwa $cieralna - grubos$¢
KNR 2-31 0310{po zageszcz. 1 cm
16 d.4 |06 krotnosé: 2 m2 1156
KNR 2-31 0606
03 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej (Korytko
17 d.4 |analogia Sciekowe betonowe gr. 8-15cm) m 158
KNR 2-31 06061
03 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej (Korytko
18 d.4 |analogia Sciekowe betonowe gr. 8-15cm) - materiat z rozbidrki m 30




Remont nawierzchni drég gminnych w Sulistrowiczkach (ul. Swierkowa 0,000 - 0,140 km, ul. Modrzewiowa 0,000 - 0,060 km, ul.

Sosnowa 0,000 - 0,140 km)
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm llos¢
KNR 2-31 0606
03 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej (Korytko

19d.4 |analogia przykryte trapezowe niskie gr. 31 cm) m 20
Kalkulacja Sciek z kostki kamiennej gr. 5 cm - przejécie miedzy korytkiem otwartym a

20d.4 |wtasna przykrytym przykryte blacha ryflowang gr. 6mm m 15
KNR 2-31 0403

21d.4 |05 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 ¢cm na podsypce cem.piaskowej |m 21,00
KNR 2-31 0402{tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem (tawa pod $cieki i kraznik)

22d.4 |04 188*0,11+20*0,11+15*0,16+21*0,06=26,54m3 m3 26,54

Uzupetnienie betonem C12/15 przestrzeni miedzy $ciekiem a istniejgca

KNR 2-31 0402{konstrukcja jezdni

23d.4 |03 76*0,03 m3 2,28

5|Pobocza

KNR 2-31 0204{Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego (0/31,5mm) - o grub.po zageszcz. 10
03 cm

24 d.5 |analogia m2 180,5

6|Roboty wykonczeniowe
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW

KNR 2-01 0233{(75 KM) w gruncie kat. I-Il - (Plantowanie terendw zielonych)

25d.6 |01 250m2 m?2 250
KNR 2-31 1403

26d.6 |05 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 30
KNR 2-31 1406

27d.6 |03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt 6
KNR 2-31 1406

28 d.6 |04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt 4




