
2,0%

Przekrój B-B (ul. Sosnowa)

2,0%

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63

mm gr. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku o śr. gr. 10cm

Korytko ściekowe betonowe gr. 8-15 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 15cm

1,501,50

jezdniajezdnia

0,50

pobocze

0,50

korytko

ściekowe

2,0%

Przekrój A-A (ul. Świerkowa)

2,0%

A

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa

Istniejące korytko ściekowe betonowe

gr. 8-15 cm

Istniejąca ława betonowa

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

1,501,50

jezdniajezdnia

0,50

pobocze

0,50

korytko

ściekowe

(istniejace)

Przekrój C-C (ul. Modrzewiowa)

Przekrój D-D (ul. Modrzewiowa)

2,0%

2,0%

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63

mm gr. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku o śr. gr. 10cm

Korytko ściekowe betonowe gr. 8-15 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 15cm

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa

2,0%

2,0%

1,50 1,50

jezdnia jezdnia

0,50

pobocze

0,50

korytko

ściekowe

2,0%

Istniejące korytko ściekowe betonowe

gr. 8-15 cm

Istniejąca ława betonowa

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa

2,0%

2,0%

1,50 1,50

jezdnia jezdnia

0,50

pobocze

0,50

korytko

ściekowe

2,0%

Beton C12/15

Przekrój E-E (ul. Modrzewiowa)

Korytko przykryte trapezowe niskie gr.

31 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 15cm

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa

2,0%

2,0%

1,50 1,50

jezdnia jezdnia

0,50

pobocze

0,50

korytko

ściekowe

przykryte

2,0%

Przekrój F-F (ul. Modrzewiowa)

ściek z kostki kamiennej gr. 5 cm -

przejście między korytkiem otwartym a

przykrytym

Ława betonowa C12/15 gr. 15cm

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Istniejąca nawierzchnia z kruszywa

2,0%

2,0%

1,50 1,50

jezdnia jezdnia

0,50

pobocze

0,50

ściek

z kostki

kamiennej

2,0%

Blacha ryflowana gr. 6mm

kotwiona w betonie

Beton C12/15

Beton C12/15

2,0%

Przekrój G-G (zjazd)

2,0%

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63

mm gr. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku o śr. gr. 10cm

1,501,50

jezdniajezdnia

0,50

pobocze

2,0%

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

0,50

pobocze

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

4

Data:

Remont  nawierzchni  dróg  gminnych  w Sulistrowiczkach

(ul. Świerkowa 0,000 - 0,140 km, ul. Modrzewiowa 0,000 -

0,060 km, ul. Sosnowa 0,000 - 0,140 km)

Wykonawca projektu Zamawiający

Skala:

Nr rysunku:

Stadium:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Podpis:

P.B.

1:25

Przekroje normalne

Szczegóły konstrukcyjne

sierpień

 2016

Projektował:

Nr uprawnień:

Obiekt:

Tytuł rysunku:

mgr inż. Jacek Kostórkiewicz

80/DOŚ/12

1:10

RoadKost Jacek Kostórkiewicz

Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych

53-024 Wrocław | ul. Wietrzna 12e/1

Szczegóły konstrukcyjne - skala 1:10
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Opracował:
Gerard Skokowski

2,0%

2,0%

Przekrój H-H (ul. Sosnowa km 0+010,00 - km 0+025,00)

2,0%

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63

mm gr. 20 cm

Wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą

stabilizacji - mieszanka związana spoiwem

hydraulicznym Rm 1,5 - 2,5 MPa gr. 15cm

Korytko ściekowe betonowe gr. 8-15 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 15cm

1,501,50

jezdniajezdnia

0,50

pobocze

0,50

korytko

ściekowe

2,0%

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

2,0%

Przekrój I-I (ul. Świerkowa)

2,0%

Warstwa z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63

mm gr. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku o śr. gr. 10cm

1,501,85

jezdniajezdnia

0,50

pobocze

2,0%

Pobocze z kruszywa łamanego

stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

Krawężnik betonowy lekki najazdowy

15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15

cm
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