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5.0pis zagospodarowania terenu: ]
5.1.Podstawa opracowania projektu :
-Mapa do celow projektowych.
-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
-Wytyczne inwestora.

5.2.Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz z przylgczem wody, wew instalacjg zasilajgcg w energie elektryczng , zbiornikiem na
nieczystosci ciekte. Przylacze energii elektrycznej do budynku jest wytgczone z przedmiotowego
projektu budowlanego i zostanie objete odrebnym postepowaniem wynikajgcym z artykutu 29 prawa
budowlanego ( w zakresie EnergiaPro) .

5.3.Lokalizacja i stan istniejacy :

Lokalizacja: woj.-dolnoslgskie , powiat -Wroctawski ,gmina-Sobotka, wies- Ksieginice Mate; dziatka nr
102/4 obreb Ksieginice Mate. Na dziatce znajdujg sie nieuzytki, gruzy budynku gospodarczego. Nie
ma istniejgcych drzew.

5.4 Warunki geologiczne i gruntowo-wodne :
Przyjeto proste warunki gruntowo wodne i okreslono kategorie geotechniczng jako I. Rozwigzania

projektowe dostosowano do przyjetych warunkow i kategorii. Szerszy opis warunkéw geologicznych
znajduje sie w czesci opis konstrukgji.

5.5.Funkcja :

Funkcja ustugowa- straznica Ochotniczej Strazy Pozarnej . W budynku znajdujg sie 3 stanowiska dla
wozow strazackich, pomieszczenia socjalno-higieniczne oraz sala szkolen dla nie wiecej niz 49 osob.
Przy budynku projektowane jest trawiaste boisko do pitki siatkowe;j.

5.6.0pis projektowanego zagospodarowania terenu :
5.6.1.Bilans terenu i parametry techniczne budynku :

-pow.dziatki 2000,00m2

-pow.zabudowy proj. 277,88m2

-pow utwardzona proj. 609,08m2

-pow.biologicznie czynna 1113,04m2

-wysokos¢ budynku 10,17m

-ilos¢ kondygnacji 2

-wymiary gtéwne. budynku proj. 19,49m x 17,49m

-dach dwuspadowy,wielospadowy;

-spadek potaci dachu 38*

-poziom +-0,00 budynku 190,40 m n.p.m.

kubatura budynku : 2123,32m3

powierzchnia uzytkowa budynku: 313,43m2

powierzchnia garazu: 149,78m2

Zestawienie powierzchni:
nr nazwa pomieszczenia pow [m?]
0.1 |Szatnia 34,48
0.2 |Garaz 149,78
0.3 |Korytarz 30,33
04 |WC 14,86
0.5 | Kottownia 7,50
1.1 | Biuro 22,64
1.2 | Pomieszczenie socjalne 22,64
1.3 |WC 10,64
1.4 | Korytarz 8,20
1.5 |WC 10,64
1.6 |Sala 15150

suma 463,21
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5.6.2.Ukfad komunikacyjny : Whdial
Projektowany wjazd na dziatke z drogi gminnej dz. Nr102/2 dr. Projektowana droga dojazdowa do

budynku. llo$¢ miejsc postojowych : 3 wewnatrz budynku + 5 na zewnatrz budynku =8miejsc™ <= ' NeRls

postojowych.

5.6.3.Zielen , ogrodzenie , mala architektura :
Na dziatce nie znajdujg sie istniejgce drzewa. Nie projektuje sie ogrodzenia dziatki. Za projektowanym
budynkiem projektuje sie trawiaste boisko do siatkowki.

5.6.4.Uzbrojenie terenu :

-Woda — projektowane przytgcze;

-Woda deszczowa — odprowadzana , do studun: chioanych -

-Kanalizacja sanitarna — projektowany zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte o poj.10m3;
-Energia elektryczne- projektowana wew. instalacja zasilajgca;

5.6.5.0chrona konserwatorska:

Teren znajduje sie w strefie ,B”, ,K” i ,OW” ochrony konserwatorskie;j .

Przed przystagpieniem do prac ziemnych Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia z
siedmiodniowym wyprzedzeniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia prac ,\w celu przeprowadzenia inspekcji archeologicznej wykopdw ziemnych, zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

5.6.6.Wptyw obiektu na Srodowisko i otoczenie:
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla sgsiadujgcych z nim dziatek.

5.6.7.Szkody gornicze:
Nie dotyczy.

6.Projekt budowlany

6.1.0pis ogolny budowlany.

Budynek 2-kondygnacyjny. Budynek w technologii murowanej .Fundamenty zelbetowe ,$ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Sciany zewnetrzne budynku murowane z bloczkow
ceramicznych typ Porotherm . Sciany dziatowe murowane z bloczkéw ceramicznych typ Porotherm.
Dach o konstrukgji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej. Pokrycie dachdéwkg ceramiczng karpidwkag w
koronke. Komin dymowy z ksztattek ceramicznych np.Schiedel Rondo Plus. Podtoga garazu pokryta
zywicg epoksydowsg, pozostate podtogi —ptytki gres.

6.2.Charakterystyka energetyczna budynku.
Petng charakterystyke energetyczng projektowanego budynku zawarto w zatgcznikach do projektu
(strona nr 71).

Sprawdzenie wymagan prawnych:

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 160,12 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 161,71 kKWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 185,97 kKWh/m?rok

6.3.Warunki zabezp . przed pozarem

Cze$é garazowa wraz z przyleglymi do niej pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi stanowi
osobng strefe pozarowg PM. Klatka schodowa oraz druga kondygnacja budynku zaliczajg sie do kat.
zagrozenia ludzi ZL Il ; niski — wysokos$¢ 10,17 m od terenu.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej D:

- glowna konstrukcja nosna - R 30;

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan,
- Sciana zewnetrzna - El 30;

- Sciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan,
- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan.

Odlegtos¢ dojs¢ poziomych w projektowanym budynku nie przekracza 30 m.
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Budynek projektowany znajduje sie w zakresie obstugi istniejgcej zewnetrznej sieci hydrantowej
Istniejgcy hydrant zewnetrzny @ 80mm znajduje sie przy drodze dojazdowej okoto 54 m od budynku
Budynek projektowany wyposazyé w sprzet gasniczy i oznaczenia p.pozarowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W budynku rozmiesci¢ 3 gasnice 4 kg ze srodkiem gasniczym A,B,C. Po
jednej w garazu, przy wejsciu do kottowni na parterze oraz na pietrze.
Stupy drewniane konstrukcyjne wiezby dachowej na Il pietrze budynku obudowac ptytami GKF -
odpornosé pozarowa R30. Wszystkie elementy budynku z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ p.poz. np.preparatem Fobos 2M.

Garaz wydzielony ogniowo $cianami o odpornosci ogniowej EI-60 , przedsionkami z drzwiami
o odpornoéci ogniowej El-30-z samozamykaczem.

6.4.Wentylacja

Zaprojektowano kanaty wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym na poddaszu
zakonczone kominkiem ceramicznym wywiewnym w systemie pokrycia dachu. Zaprojektowano takze
kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej 11x17cm z ksztattek kominowych z zespolonym kanatem
dymowym i wentylacyjnym np. Schiedel Rondo plus 25W. Projektuje sie¢ wentylacje mechaniczng w
pomieszczeniach wyszczegodlnionych w projekcie wentylacii .

6.5.Zagadnienia higieniczno-sanitarne.

Zaprojektowano zespot szatniowo-sanitarny na parterze. Zaprojektowano dwie toalety na pietrze
budynku. Zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe. Pomieszczenie wyposazone w ztgczke do
weza oraz zlew gospodarczy na wysokosci 60 cm od posadzki. We wszystkich pomieszczeniach
mokrych zaprojektowano kratki $ciekowe w posadzce.

6.6.Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Ze wzgledu na przeznaczenie budynku dla potrzeb strazy pozarnej nie projektuje sie dostosowania
obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych.

6.7.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH

6.7.1. Fundamenty .
tawy fundamentowe zelbetowe wg rys.konstrukgii.

6.7.2. SC|any
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm wg rys. konstrukgji. Sciany
fundamentowe ocieplone warstwg styroduru gr 10cm.
Sciany konstrukcyjne grubosci 25 cm z bloczkéw ceramicznych typ Porotherm. Sciany
zewnetrtzne grubosci 25 cm z bloczkéw ceramicznych typ Porotherm ocieplone warstwg
styropianu FS 20 gr 17cm.
Sciany dziatowe grubosci 12 cm z bloczkéw ceramicznych typ Porotherm.

6.7.3 Tynki, glazura, sufity .
W garazu wykona¢ tynki cementowo zacierane lub filcowane do wysokosci 150 cm od
posadzki, a nastepnie nanies¢ zywice epoksydowg. Powyzej wykonac tynki cementowo —
wapienne gipsowane gtadzig kat IV ( Uwaga :podkiad pod lamperig z zywicy epoksydowej nie
moze zawierac gipsu ).W pozostatych pomieszczeniach wykonac¢ tynki cementowo —
wapienne gipsowane gtadzig kat IV .W pom. sanitarno -higienicznych uktadac¢ glazure do
wys.2m na wodoodpornym kleju po zagruntowaniu $cian przed wilgocig za pomocg folii w
plynie np.Atlas. Wykonac fartuchy nad blatem z plytek glazury w pomieszczeniu socjalnym.
Wykonac fartuchy z plytek glazury wokot zlewéw gospodarczych w kottowni i jednej z toalet na
pietrze .

|Wykoniczenie $cian i sufitow:

nr nazwa pomieszczenia pow [m?] wykonczenie scian

&ciany:lamperia olejna do wys. 1,60m, powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng kolor

ke S pastelowy; sufit- ptyty gk-wodoodporne na wysokosci 2,5m
od posadzki, malowane farbg emulsyjng kolor biaty;
02 | Garaz 149 78 sciany:lamperia z zywicy epoksydowej np.:Floorpol PT 130-

A2 na -kolor(RAL-1002-piaskowy) do wys. 1,50m, powyzej
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tynk cementowo- wapienny malowany farbg emulsyjng koler{ '~/ =*

pastelowy; sufit- klej do wetny mineralnej na siatce z wiékna
szklanego malowany farbg emulsyjng kolor biaty;

0.3

Korytarz

30,33

Sciany:lamperia tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,60m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor pastelowy; sufit-
tynk cementowo-wapienny na siatce, gipsowany, malowany
farbg emulsyjng kolor biaty;

0.4

wC

14,86

Sciany:ptytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng-kolor
pastelowy; sufit- ptyty GK-wodoodporne na wysoko$ci 2,5m
od posadzki, malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

0.5

Kottownia

7,50

Sciany:plytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng-kolor
pastelowy; sufit- tynk cementowo-wapienny na siatce,
gipsowany, malowany farbg emulsyjng kolor biaty;

1.1

Biuro

22,64

Sciany:lamperia tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny, gipsowany malowany farbg emulsyjng kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor
biaty;

1.2

Pomieszczenie socjalne

22,64

Sciany:lamperia tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjng kolor pastelowy. Nad
blatem wykona¢ fartuch z plytek ceramicznych; sufit- ptyty
GKF malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

1.3

WC

10,64

Sciany:plytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor
biaty;

14

Korytarz

8,20

Sciany:lamperia tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor pastelowy; sufit-
ptyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

1.5

wWC

10,64

Sciany:ptytki ceramiczne do wys. 2,00m powyzej tynk
cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng-kolor
pastelowy; sufit- ptyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor
biaty;

1.6

Sala

151,50

$ciany:lamperia tynk kamyczkowy na bazie zywicy
syntetycznej do wys. 1,35m, powyzej tynk cementowo-
wapienny malowany farbg emulsyjna-kolor pastelowy; sufit-
ptyty GKF malowane farbg emulsyjng kolor biaty;

Na zewnatrz budynku wykonac¢ tynk zewnetrzny mineralny 1.5mm typ —baranek.

Sufity w pomieszczeniach 0.1 i 0.4 wykona¢ jako plyty gk-wodoodporne podwieszane na ruszcie
stalowym o rozstawie 60cm. Sufit wykona¢ na wysokosci 2,5m od posadzki. Przestrzen miedzy
stropem i sufitem wentylowana grawitacyjnie za pomoca kratek wentylacyjnych. W pomieszczeniu 0.1
wykonaé¢ wiaz rewizyjny w suficie podwieszanym celem obstugi centrali wentylacyjne;.

W pozostatych pomieszczeniach na parterze sufity wykonac jako tynk cementowo-wapienny na siatce,

gipsowany, malowany farbg emulsyjng kolor biaty;

6.7.4.Podtogi.
W garazu wykonac spadki posadzki do kratek sciekowych w warstwie betonu stanowigcego

podbudowe pod posadzke z zywicy epoksydowe;.

W pozostatych pomieszczeniach po wyréwnaniu podbudowy wylewkg samopoziomujgcg zagruntowac
podfoze i utozy¢ plytki gresowe antyposlizgowe na warstwie kleju elastycznego do gresu . W
pomieszczeniach mokrych wykonac¢ cienkowarstwowa izolacje z folii w ptynie np.Atlas, przed
potozeniem ptytek gresowych na podiodze. W pomieszczeniach ktére posiadajg gres na podtogach
wykona¢ cokoty z ptytek gresowych wysokoéci 7cm. Warstwy posadzek wg rysunkow.

Posadzki w pomieszczeniach z kratkami sciekowymi powinny mie¢ spadek od 0,5 do

1,5% w kierunku kratki $ciekowej, Kratki Sciekowe powinny by¢ zainstalowane od 5 do 10 mm ponizej
poziomu posadzki.
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Wykaz posadzek:

nr nazwa pomieszczenia pow [m?] wykoriczenie Scian
0.1 | Szatnia 34,48 gres

02 | Garaz 149,78 zywica epoksydowa np. floorpol 120 SL-pomarancz-biato-

czarny

0.3 | Korytarz 30,33 gres

04 |WC 14,86 gres

0.5 | Kottownia 7,50 gres

1.1 | Biuro 22,64 gres

1.2 | Pomieszczenie socjalne 22,64 gres

1.3 |WC 10,64 gres

1.4 | Korytarz 8,20 gres

1.5 |WC 10,64 gres

1.6 | Sala 151,50 gres

6.7.5.Stolarka okienna , drzwiowa , parapety.

Okna pev rozszczelnione z nawietrzakami higroskopowymi goérnymi. Okna dachowe drewniane
rozszczelnione z nawietrzakami higroskopowymi. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
U<=1,65 W(m?K).

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z ociepleniem. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<=1,65
W(m?2K). Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w dwa zamki patentowe.

Drzwi wewnetrzne drewniane z ptyty MDF oraz stalowe wg zestawien.

Bramy wjazdowe segmentowe np.Wisniowski MakroPro , ocieplona z napedem elektrycznym oraz
awaryjnym otwieraniem recznym. Wspédtczynnik przenikania ciepta dla bramy U<=1,65 W(m?K).

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego o zaokraglonych naroznikach i sfazowanych
krawedziach. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7mm na deskowaniu.

6.7.6.Dach.

Zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang wielospadowa. Pokrycie dachoéwkg ceramiczng
karpiéwkag w koronke. tawy i stopnie kominiarskie np.Braas stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze dachowki. Ptotki przeciwéniezne np.Braas stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze dachowki.

6.7.7.0dwodnienie

Rynny @15cm z blachy tytanowo-cynkowej- gr.0,7mm. Rynny mocowane co 50 cm. Rury spustowe &
10cm z blachy tytanowo-cynkowej- gr.0,7mm. Rury mocowane co 70cm. Obrébki blacharskie z

blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm . Woda deszczowa odprowadzana <o stuclni chleonnych .

6.7.8.Schody wewnetrzne.
Schody wewnetrzne zelbetowe wg rys. konstrukcji . Oktadziny schodow wewnetrznych z ptytek gres
na kleju elastycznym. Na cianie wzdtuz schodow wykona¢ cokoty z ptytek gresowych wysokosci 7cm.

6.7.9.Roboty malarskie

Malowanie $cian i sufitow dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach biatym i pastelowych;
Elementy stalowe zewnetrzne malowac¢ po oczyszczeniu zestawem malarskim:

Farba podktadowa do stali i 2x farba chlorokauczukowa do stali.

Elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ powtokami malarskimi wg wytycznych zawartych w projekcie
konstrukgji. Balustrady ze stali nierdzewnej nie wymagajg malowania. Elementy drewniane konstrukcji
budynku zabezpieczy¢ preparatem np. Fobos 2M

6.7.10.Instalacje wewnetrzne:
-wod.-kan_;
-hydrantowa.;
-elektryczna;
-co-piec na ————— biomase z podajnikiem oraz kociot elektryczny;
-ciepta woda uzytkowa przygotowana w podgrzewaczach elektrycznych;
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6.7.11 Ocieplenie budynku.
Dach budynku ociepli¢ warstwa wetny mineralnej np. Superrock —Rockwool gr.15cm miedzy
krokwiami oraz warstwg wetny mineralnej np. Superrock —Rockwool gr.10cm na stelazu stalowym.

Sciany budynku ociepli¢ w systemie lekkim mokrym. Zaleca sig¢ wykonanie ocieplenia $cian
zewnetrznych metodg BSO (bezspoinowy system ocieplenia) — jednym z systemow majgcych
aprobate techniczna. Sciany zewnetrzne ociepli¢ warstwa styropiany twardego FS 20 na zaktad o gr
piyt 17cm. Ocieplenie $cian rozpoczynac¢ od listew startowych —stalowych ,ocynkowanych. Wszystkie
narozniki zabezpieczy¢ kgtownikami stalowymi —systemowymi, podtynkowymi. Ocieplenie
zabezpieczy¢ siatkg z wiokna szklanego na kleju do styropianu oraz warstwg tynku mineralnego.

Projektuje sie ocieplenie $cian fundamentowych budynku warstwg styrduru (polistyren ekstrudowany)
o grubosci 10cm. Ocieplenie zabezpieczy¢ siatkg z widkna szklanego na kleju do styropianu.

Strop nad garazem ociepli¢ od spodu warstwg wetny mineralnej np. Superrock —Rockwool
gr.10cm.Mocowac za pomocg dybli do wetny mineralne;.

We wszystkich pomieszczeniach wykonac¢ ocieplenie obwiedniowe dookota pomieszczen. Pomigdzy
$ciang a wylewkami posadzki wykona¢ ocieplenie ze styrduru (polistyren ekstrudowany) o grubosci
2cm.

6.7.12.1zolacje przeciwwilgociowe.

Po wylaniu chudego betonu utozy¢ warstwe folii budowlanej PE gr.0,2mm, na ktérej wykonana
zostanie fawa fundamentowa. tawe fundamentowg po wysezonowaniu betonu zabezpieczy¢ 2x
Dysperbitem. Powierzchnie $cian fundamentowych zabezpieczy¢ z obu stron 2x Dysperbit do poziomu
+-0,00. Na poziomie +-0,00 wykonac izolacje poziomg 2x Dysperbit i folia izolacyjna PE karbowana
lub papa asfaltowa x2 na lepiku. Folie izolacyjng PE warstw posadzki wywing¢ na $ciany do poziomu
+- 0,00. Wszystkie zatamania izolacji pod kontem nie wiekszym niz 45*,

6.7.13.Komin.

Projektuje sie komin dymowy z bloczkéw systemowych z wktadem ceramicznym i izolacjg wewnetrzna
np.:Schiedel Rondo Plus 25W. Nakrycie czapg zelbetowg prefabrykowang wg. rozwigzan
systemowych. Przejscie komina przez pota¢ dachu obrobi¢ za pomocg systemowych kotnierzy
dachowych oraz systemowych uszczelnien do obrébek dachowych .

6.7.14 Kolorystyka :
Wg rysunkéw elewacii.

6.8.Inne wymagania i potrzeby.

W ramach wyposazenia uzupetniajgcego budynku Wykonawca robot

- dostarczy po 3 komplety kluczy do kazdych drzwi,

- kazde pomieszczenie zabezpieczy w sprzet ppoz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wykona w budynku oznakowanie ewakuacyjne wyj$¢ oraz gtownych urzgdzen zgodnie z

- obowigzujgcymi Polskimi Normami.

- wykona oznakowanie administracyjne budynku i oznakowanie wejs¢ do budynku,

- zamontuje na drzwiach lub obok nich (uzgodni¢ z Uzytkownikiem) tabliczki informacyjne o
przeznaczeniu pomieszczen oraz wykona ich numeracje,

- wykona montaz elementow $lusarskich m.in. uchwyty na flagi, wycieraczki itp.,

- w pom.higieniczno-sanitarnych nalezy przewidziec:
dozowniki mydta, uchwyty na reczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki $cienne
na odziez i reczniki,

6.9.Uwagi.

- wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

- w razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowaé sie z jednostkg projektowg. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowac z projektantem.

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic ukfad
dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
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teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie
muszg by¢ przeszkoleni i znac przepisy BHP i p.poz.

wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem osoéb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sgsiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie
na budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob, badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na
terenie obiektu.

z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w trakcie
prac ziemnych i fundamentowych sytuacji wymagajgcej weryfikacji rozwigzan;

uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
czesc¢ niniejszego opracowania.

wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny byc
wykonywane scisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta).

wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzgdzen
mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemnag zgodg Inwestora i Jednostki projektowej. W
przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji zastepczej,
koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi
strona wnioskujgca o zmiany.

ARCHITEKTURA OPRACOWAL
mgr inz. arch. Piotr Wiss
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TOM-II- PROJEKT KONSTRUKCYJNY .

Spis tresci:

1. Zatozenia konstrukcyjne.

2. Rozwigzania konstrukcyjne.

2.1. Fundamenty.

2.2. Sciany konstrukcyjne parteru i poddasza.
2.3. Strop nad parterem.

2.4. Podciggi i nadproza.

2.5. Dach.

2.6. Schody.

2.7. Plyty na gruncie.

3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

3.1 Zabezpieczenie elementow drewnianych.
3.2 Zabezpieczenie elementéw betonowych i zelbetowych.

4. Wytyczne technologii prowadzenia robo6t fundamentowych.

5. Uwagi koncowe.

Spis rysunkow:

Rysunek nr K-1-Rzut fundamentow ,
Rysunek nr K-2-Rzut parteru ,
Rysunek nr K-3-Rzut poddasza ,

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

reb Ksieginice Mate
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1. Zalozenia konstrukcyjne.

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, parterowy z uZytkowymIpvodda'sz'em.'-‘Séia‘ﬁy" 2-21-726

nosne w uktadzie poprzecznym. Stropy prefabrykowane gestozebrowe Teriva. Sciany fundamentowe
murowane betonowe, $ciany parteru i poddasza murowane. Podciggi zelbetowe wylewane na
miejscu, nadproza prefabrykowane typu ,L19” i zelbetowe wylewane na miejscu. Wigzba dachowa
drewniana. -

Projekt konstrukcyjny opracowano przy nastepujgcych zatozeniach:

e Budynek znajduje sie w | strefie obcigzenia wiatrowego (wg PN-77/B-02011), | strefie
obcigzenia $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3) i strefie przemarzania gruntu do gtebokosci 80 cm
(wg PN-81/B-03020).

e Obcigzenia dziatajgce na budynek przyjeto wg ponizszych norm:

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

PN-82/B-02002 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.”

e Budynek posadowiony jest na gruntach opisanych w dokumentacji geotechnicznej
opracowanej w lipocu 2009r. przez firme ,FIZJO-GEO - Badania z zakresu geologii, fizjografii i
ochrony $rodowiska”.

W trakcie badan do gtebokosci 2,5m p.p.t. nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym.

W miejscu posadowienia budynku wystepujg proste warunki gruntowe.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

e Budynek bedzie pehit funkcje straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej, w zwigzku z czym
obcigzenia uzytkowe nie moga przekracza¢ wartosci podanych w PN-82/B-02003,a w
szczegolnosci:

e pomieszczenia na poddaszu nr 1.1-1.5-2,0 kN/m?

e pomieszczenie na poddaszu nr 1.6 — 5,0 kN/m?

e Klatka schodowa - 4,0 kN/m?

2. Rozwigzania konstrukcyjne.

2.1. Fundamenty.

Fundamenty budynku powinno posadowi¢ sie w poziomie: —1,60=188,80m n.p.m. na warstwie
gruntu rodzimego — warstwie |b (glina pylasta w stanie twardo plastycznym o stopniu plastycznosci
1r=0,15).

Konstrukcje budynku posadawia sie na tawach i stopach fundamentowych z betonu B20 o wysokosci
h=30cm i szerokosci wg rys. fundamentéw. Lawy zbroi¢ pod scianami fundamentowymi podtuznie
gorg i dotem po 2#12 ze stali A-lll oraz strzemionami @6co30cm ze stali A-l. Pod otworami bram
wjazdowych w osi 3 i 4 nalezy w tawie utozy¢ dodatkowe prety gorg i dotem - po 2#12. Pod tawami
wykonaé podlewke gr.10cm z betonu B10. Sciany fundamentowe grubosci 25cm wykonac jako
murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki 5.

Wymiary fundamentow oraz poziomy posadowienia wg rys. K.1.

Szczegotowe rozwigzania zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

2.2. Sciany konstrukcyjne parteru i poddasza.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne parteru i poddasza grubosci 25cm
zaprojektowano jako murowane z bloczkéw ceramicznych marki M10 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5.

W $cianach w poziomie oparcia stropéw nad parterem oraz wiezby dachowej na scianach
zewnetrznych poddasza nalezy wykonac wience zelbetowe. Wymiary oraz sposéb zbrojenia wiencow
wg projektu wykonawczego.

W wiencach na $cianach kolankowych poddasza osadzi¢ prety gwintowane do kotwienia murtat (prety
@16 w rozstawie max 100cm).

2.3. Strop nad parterem.

Strop nad parterem w osiach A-C zaprojektowano jako gestozebrowy typu Teriva Il. Strop nad
parterem w osiach C-F zaprojektowano jako gestozebrowy typu Teriva Ill. Do wykonania nadbetonu o
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grubosci minimalnej 4cm oraz betonowania podciagow, zeber i wiencow nalezy zastosowac beton:
klasy B20. W stropie w osiach C-D nalezy zastosowaé zebro usztywniajgce Z-1 o szerokosci 10cm

zbrojone gora i dotem po 1#12 i strzemionami @6 co 45cm. W trakcie montazu stropu'belki stropowe' el

nalezy podeprze¢ w migjscach wystepowania zeber usztywniajgcych. Stropy uzupetni¢ wylewkami
grubosci 12cm. Wylewki zbroi¢ siatkg z pretow #8 o oczku 15cm.

Uktady podparcia stropéw pokazano na rysunku K.2. Szczegotowe rozwigzania zostang podane na
etapie projektu wykonawczego.

2.4. Podciagi i nadproza.

W celu podparcia stropow oraz stupéw wiezby dachowej zaprojektowano dwa podciggi PD.P.1
i PD.P.2 i zebra ukryte Z.P.1, ZP.2 i Z.P.3. Elementy te zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
(beton B20, stal Alll).
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L-19
oraz nadproza zelbetowe monolityczne NZ.P.1 i NZ.P.2 (beton B20, stal Alll).
Podciggi, zebra i nadproza nalezy zalewac¢ betonem razem ze stropem. Usytutowanie elementow
pokazano na rysunku K.2. Szczegoétowe rozwigzania zostang podane na etapie projektu
wykonawczego.

2.5. Dach.

Zaprojektowano dach wielospadowy o drewnianej konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej. Krokwie oparte
za posrednictwem murtat na zewnetrznych $cianach nosnych oraz na ptatwiach opartych na Scianach
szczytowych oraz stupach. Zaprojektowano réwniez usztywnienie konstrukcji wiezby w postaci ptatwi
kalenicowej i kleszczy.

Wszystkie elementy wiezby dachowej z drewna klasy C30.

Podstawowe przekroje: krokwie b/h=8/18cm, krokwie koszowe b/h=12/24cm, ptatwie b/h=18/26cm,
ptatew kalenicowa b/h=14/16cm, stupy b/h=16/16cm, kleszcze b/h=6/18cm, miecze b/h=16/16¢cm,
murtaty b/h=14/14cm.

2.6. Schody.

Schody z parteru na pietro zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stalg A-lll. Schody
oparte na $cianach bocznych klatki schodowej. Sposob zbrojenia schodoéw wg projektu
wykonawczego.

2.7. Plyty na gruncie.

Piyte nosng posadzki w garazu (pom. nr 0.2) nalezy wykonac z betonu 825 grubosci 18cm wg
warstw architektonicznych. Plyte zbroi¢ zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg/m
Ptyte nosng posadzek w pomieszczeniach 0.1, 0.3, 0.4 i 0.5 nalezy wykona¢ z betonu B15 grubosci
10cm wg warstw architektonicznych. Ptyte naIeZy zbroi¢ gorg siatkg z pretéw &8 ze stali A-l 0 oczku
15x15cm.
Wszystkie ptyty wylewaé na poduszce zwirowo — piaskowej 0 migzszosci min. 30cm i stopniu
zageszczenia Ip=0,70 wykonanej na stropie gruntu rodzimego.

3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

3.1 Zabezpieczenie elementow drewnianych.

Wszystkie elementy drewniane projektuje sie zabezpieczy¢ preparatem FOBOS 2 M. Stanowi
to rownoczesnie zabezpieczenie ppoz. i zabezpieczenie przed korozjg biologiczng. Stosowac nalezy
zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu przez producenta. Styki elementéw drewnianych z
powierzchniami betonowymi nalezy odizolowac papa.

3.2 Zabezpieczenie elementéw betonowych i zelbetowych.

Pod tawami i stopami fundamentowymi (na chudym betonie) wykonac¢ izolacje z dwoch warstw
papy asfaltowej na lepiku. Na ptycie nosnej posadzki wykonac izolacje z folii wodoszczelne;.
Powierzchnie pionowe elementdw zelbetowych i betonowych stykajgcych sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ masg bez rozpuszczalnikéw organicznych STYRBIT 2000 lub DYSPERBIT.
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4. Wytyczne technologii prowadzenia robot fundamentowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy zapoznac sie z dokumentacjg
geotechniczna.
Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie niniejszymi
uwagami:
- Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw wrazliwych na zawilgocenie grunt i wykopy nalezy
utrzymywaé w stanie suchym przed i po wykonaniu fundamentéw do momentu ich
zasypania.

- Nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-
zimowym. Fundamenty wykonac w okresie suchym.

- Fundamenty nalezy wykona¢ mozliwie szybko po wykonaniu wykopow i zaizolowac przed
wodg gruntowa.

- Fundamenty obsypac do gtebokosci przemarzania tj. 80 cm przed nastaniem mrozow.

5. Uwagi koncowe.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” i sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projekt nalezy uzgadniac z
projektantem w ramach nadzordw autorskich.

Opracowanie :

mgr inz. Piotr Jordan
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