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Przedmiar robót- aktualizacja  2016 06.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45232130-2 Remont przepustu dn 800-wymiana
1

d.1
KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

2*6+2*2 m 16.000
RAZEM 16.000

2
d.1

KNR AT-03
0102-04
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę

m2

Usunięcie nawierzchni asfaltowej na jezdni i chodniku
(6.4*6+5.4*2) m2 49.200

RAZEM 49.200
3

d.1
KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

m

6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800

4
d.1

KNR 4-02
0216-02
z.o.2.5.

Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką i
korpusem - materiały z odzysku-analogia do rozbiórki i oczyszczenia (bez ma-
teriałów)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

(6.4+2.4)/2*1.5*15.5 m3 102.300
RAZEM 102.300

6
d.1

KNR-W 2-01
0415-01
uw.p.tab.

Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ści-
nania do 15 cm - kat. I-II - szerokość dna 2.4 m

m3

2.4*15.5*0.15 m3 5.580
RAZEM 5.580

7
d.1

KNR 2-18
0504-03

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 15 cm m2

15.5*1.21 m2 18.755
RAZEM 18.755

8
d.1

KNR-W 2-18
0424-07

Łączenie rur i kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nomi-
nalnej 800 mm metodą spawania ekstruzyjnego-analogia do spawania stopni,
płyt PE od czoła po sfazowaniu rur, rur na łączeniu, wpustu ulicznego

złącz.

Spawanie plyty zaślepiającej front rury po skosowaniu
2*2 złącz. 4.000
Spawanie stopni
3*2 złącz. 6.000
Spawanie łączenia rury
1 złącz. 1.000
Spawanie wpustu ulicznego
2 złącz. 2.000

RAZEM 13.000
9

d.1 kalk. własna
Zakup płyt PE gr. 12 mm na stopnie i zaślepienie czołowej części rur po sko-
sowaniu

m2

0.5*0.8*6+3.14*0.8*0.5 m2 3.656
RAZEM 3.656

10
d.1

KNR-W 2-18
0407-07

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 800
mm- sztywność obwodowa rur PEHD - SN 10

m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500

11
d.1

KNR-W 2-18
0424-04

Łączenie rur i kształtek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nomi-
nalnej 500 mm metodą spawania ekstruzyjnego

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 2-18
0407-04
uwaga p.tab.

Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 500
mm - rury o dł. 6.0 m

m

0.9 m 0.900
RAZEM 0.900

13
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

15.5*1.21 m2 18.755
RAZEM 18.755

14
d.1

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 2,6-4,5 m

m3

15.5*(2.1+4.5)/2*0.6 m3 30.690
RAZEM 30.690

15
d.1

KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-
wych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.14 m3 30.690

RAZEM 30.690
16

d.1
KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

Pod jezdnią o gr. 15 cm
4.77*6*15/20 m2 21.465
Pod chodnikiem o gr. 14 cm
3*2*14/20 m2 4.200

RAZEM 25.665
17

d.1
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

5.2*6 m2 31.200
RAZEM 31.200

18
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

2*5.2 m2 10.400
RAZEM 10.400

19
d.1

KNR 2-31
1408-03

Mechaniczne miałowanie nawierzchni-analogia do ułożenia warstwy gr. 3 cm z
miału kamiennego
Krotność = 2

m2

poz.17+poz.18 m2 41.600
RAZEM 41.600

20
d.1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

6.4*2 m2 12.800
RAZEM 12.800

21
d.1

KNR AT-03
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.6
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

6*6.4 m2 38.400
RAZEM 38.400

22
d.1

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

6*6.4+2*6.4 m2 51.200
RAZEM 51.200

23
d.1

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800

24
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

6.4*2*(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 0.864
RAZEM 0.864

25
d.1

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800

26
d.1

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Rozdrobnienie brył betonowych do frakcji 0-32, 32-63 - zmagazynowanych po
rozbiórce w pryzmach, przetworzenie i przygotowanie do przekazania (załadu-
nek i transport do 15 km wg wskazań inwestora)

m3

poz.3*0.15*(0.3+0.3+0.15) m3 1.440
RAZEM 1.440

2 Oczyszenie i profilacja rowu przydrożnego. Odmulenie przepustu dn 400
27

d.2
KNR 2-01
0414-01

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szerokości dna do 1 m - kat.
gruntu I-II-analogia do odmulenia rowu w obszarze remontowanego i odmula-
nego przepustu na dł. min. 80 m i po obu stronach przepustów

m3

(80*5.6+3.6*3.6)*0.2 m3 92.192
RAZEM 92.192

28
d.2

KNR 2-01
0516-05

Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z
fugowaniem pełnym zaprawą o wytrzymałości na ściskanie min. 25 Mpa

m2

(3.5*2-0.86*0.86*3.14/4) m2 6.419
RAZEM 6.419

29
d.2

KNR 4-05II
0101-04

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

30
d.2

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami

m2

5*82 m2 410.000
RAZEM 410.000

3 45233123-7 Remont drogi
31

d.3
KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Fazowanie nawierzchni przed i za obszarem reprofilacji spadków podłużnych i
poprzecznych
4.5*3.8+6*8.6 m2 68.700

RAZEM 68.700
32

d.3
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2105 m2 2105.000
RAZEM 2105.000

33
d.3

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 1 km

m

815 m 815.000
RAZEM 815.000

34
d.3

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

815+195+2*0.45 m 1010.900
RAZEM 1010.900

35
d.3

KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm
głębokości koryta

m2

0.45*195 m2 87.750
RAZEM 87.750

36
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(815+195+2*0.45)*(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 68.236
RAZEM 68.236

37
d.3

KNR 2-31
0403-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

154+15+365 m 534.000
RAZEM 534.000

38
d.3

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

195*2+2*0.45 m 390.900
RAZEM 390.900

39
d.3

KNR AT-03
0204-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszcze-
niu 11 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 2105.000
RAZEM 2105.000

40
d.3

KNR AT-03
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.6
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

poz.31+poz.32 m2 2173.700
RAZEM 2173.700

41
d.3

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

poz.31+poz.32 m2 2173.700
RAZEM 2173.700

42
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

(15.5+175+14)*0.45+204.6*1 m2 296.625
RAZEM 296.625

43
d.3

KNR 2-18
0502-02

Kanały rurowe - podłoża o grubości 16 cm wykonane metodą stabilizacji ce-
mentem-analogia do ułożenia stabilizacji pomiędzy krawężnikami pod nawierz-
chnią z kostki betonowej

m2

poz.42 m2 296.625
RAZEM 296.625

44
d.3

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

(15.5+175+14)*0.45*0.22+204.6*1*0.15 m3 50.936
RAZEM 50.936

45
d.3

KNR 2-31
1408-03

Mechaniczne miałowanie nawierzchni-analogia do ułożenia warstwy gr. 3 cm z
miału kamiennego
Krotność = 2

m2

poz.42 m2 296.625
RAZEM 296.625

46
d.3

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm - 21-50 elementów/m2

m2

poz.42 m2 296.625
RAZEM 296.625

47
d.3

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48

d.3
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Rozdrobnienie brył betonowych do frakcji 0-32, 32-63 - zmagazynowanych po
rozbiórce w pryzmach

m3

poz.33*0.15*(0.3+0.3+0.15) m3 91.688
RAZEM 91.688

49
d.3

KNR 2-01
0205-04
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km - załadunek przygotowanego do wbudowania w korpus drogowy
materiału z rozbiórek i transport do miejsca wskazanego przez inwestora

m3

poz.31*0.07+poz.32*0.04+poz.48 m3 180.697
RAZEM 180.697

4 Odwodnienie liniowe, ściek przydrożny, bystrotok
50

d.4
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

Opaska betonowa odwodnienia liniowego
7*0.15*2*0.3+(0.3+2*0.15)*0.15*7 m3 1.260

RAZEM 1.260
51

d.4
KNR 4-05I
0411-03

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez
osadnika i bez syfonu - analogia do demontażu odwodnienia liniowego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

KNR 9-26
0107-04

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 150 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

53
d.4

KNR 9-26
0208-04

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości ponad 300 mm; klasa
obciążenia D400

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4

KNR 2-31
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

Wykop liniowy pod ściek wzdłuż jezdni o szerokości 115 cm oraz bystrotok
50*1.15/0.4 m 143.750

RAZEM 143.750
55

d.4
KNR 2-18
0502-01

Kanały rurowe - podłoża o grubości 14 cm wykonane metodą stabilizacji ce-
mentem

m2

Stabilizacja pod ściekiem i bystrotokiem z kostki granitowej
50*1.15*10/14 m2 41.071

RAZEM 41.071
56

d.4
KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm m2

50*1.15 m2 57.500
RAZEM 57.500

57
d.4

KNR 2-31
0609-06

Ścieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej m2

poz.56 m2 57.500
RAZEM 57.500

58
d.4

KNR 2-31
1402-03
1402-04

Ręczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm m2

40*7 m2 280.000
RAZEM 280.000

59
d.4

KNR 2-31
1402-03

Ścinanie poboczy o grubości 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu
Krotność = 9

m2

40*7 m2 280.000
RAZEM 280.000

60
d.4 kalk. własna

Zakup ziemi urodzajnej m3

40*7*0.2 m3 56.000
RAZEM 56.000

61
d.4

KNR 2-01
0530-01

Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną składowaną na koronie grobli
- grubość 10 cm
Krotność = 2

m2

195*2.8 m2 546.000
RAZEM 546.000

5 Wymiana barier energochłonnych, remont barier z płaskowników, montaż poręczy przy schodach
62

d.5
KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II

m3

Wykop pod słupki
174/2*0.3*0.3*0.6 m3 4.698

RAZEM 4.698
63

d.5
KNR 2-31
0704-02

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - słupki kotwione w
fund. bet. C16/20 o wym. 25x25x80 ocynkowane

m
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Słupki kotwione w fud. bet. 25x25x80 z bet. C16/20
175-1.5 m 173.500

RAZEM 173.500
64

d.5
KNR 2-31
0704-06

Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m
ocynkowane

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

65
d.5

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i
gł. 100 mm w betonie

szt.

Montaż słupków bariery energochłonnej
174/2*4 szt. 348.000
Montaż poręczy biegu schodowego
13*4*2 szt. 104.000

RAZEM 452.000
66

d.5
KNR 2-02
1808-07

Wrota z furtkami wysokości 1,6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra-
mach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości
25 cm - analogia do montażu furtki z rur dn 63 mm, pionowymi prętami z płask.
40x6 dwudzielnej 100 i 50 z samozamykaczem dwuskrzydłowym, obustronną
klamką i zamkiem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.5

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych -
analogia do wymiany uszkodzonych prętów z płaskownika 40x4

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

68
d.5 kalk. własna

Zakup rur stalowych ocynkowanych na poręcze i słupki m

(1.2*13+26.75*2)*2 m 138.200
RAZEM 138.200

69
d.5

KNR 2-05
0506-09

Piece przemysłowe - drabiny, schody i poręcze z blachy spawane z zakupem
rur - analogia do monażu poręczy biegu schodowego

t

Elementy poręczy, słupki biegu schodowego - rury 63,5x3,2
4.76*(1.2*13+26.75*2)*2/1000 t 0.658

RAZEM 0.658
70

d.5
KNR 13-16
0101-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stop-
nia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B

m2

długość barierki 206 m
0.06*4*206 m2 49.440
206/0.12*0.04*2*1 m2 137.333

RAZEM 186.773
71

d.5
KNR 13-16
0301-03

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich farbami III grupy z
zakupem farby dla środowiska C4 wg ISO 12944 - trzykrotne (podkład 1x, na-
wierzchniowa 2x)
Krotność = 3

m2

poz.70 m2 186.773
poz.68*0.0635*3.14 m2 27.556

RAZEM 214.329
6 Oznakowanie na czas robót

72
d.6 kalk. własna

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas robót szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

73
d.6

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

74
d.6

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

75
d.6

KNR 2-31
0703-06

Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

7 Wycinki
76

d.7
KNR 2-21
0103-03

Odmładzanie żywopłotów miękkich m2

50*1 m2 50.000
RAZEM 50.000

77
d.7

KNR 2-21
0110-01

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

19+5+34 szt. 58.000
RAZEM 58.000

8 Remont schodów zewnętrznych
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78

d.8
KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 20 cm

m3

Bieg schodowy
27*0.19*1.5 m3 7.695
podbeton
27*0.1 m3 2.700

RAZEM 10.395
79

d.8
Kalkulacja
własna
kalk. własna

Rozdrobnienie brył betonowych do frakcji 0-32, 32-63 - zmagazynowanych po
rozbiórce w pryzmach

m3

poz.78 m3 10.395
RAZEM 10.395

80
d.8

KNR 2-01
0205-04
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km - załadunek przygotowanego do wbudowania w korpus drogowy
materiału z rozbiórek i transport do miejsca wskazanego przez inwestora

m3

poz.78 m3 10.395
RAZEM 10.395

81
d.8

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

1.5*2.5*1.3*4 m3 19.500
RAZEM 19.500

82
d.8

KNR 2-01
0321-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i
gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-II z rozbiórką

m2

Szalowanie ścian wykopu pod fund. schodów
(1.5+2.5)*2*1.2*4 m2 38.400

RAZEM 38.400
83

d.8
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(0.25+2*0.1)*(1.5+2*0.1)*0.1 m3 0.077
(2*0.25+2*0.1+0.25)*(1.5+2*0.1)*0.1*3 m3 0.485
1.5*0.1*(5.3+7.65+5.98+4.51) m3 3.516

RAZEM 4.078
84

d.8
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C35/45

m3

Ściany fundamentowe:
(0.7+1.06+1.04+1.36+1.21+1.49+1.20)*0.25*1.5 m3 3.023

RAZEM 3.023
85

d.8
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu-beton C35/45

m3

1.5*(1.23+1.57+1.87+1.56) m3 9.345
RAZEM 9.345

86
d.8

NNRNKB
202 2139-04

(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury pełnoszlifowanej płasz-
czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 w marmurze "Sławniowice" po obróbce
ściernej- analogia do szlifowania powierzchni betonowych stopni (przednóżka i
podnóżka) wraz z fazowaniem krawędzi min. 1 cm

m2

1.5*(8.33+10.39+8.81+6.91) m2 51.660
RAZEM 51.660

87
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.975 t 0.975
RAZEM 0.975

9 Wymiana instalacji upustu dennego
88

d.9
KNR AT-17
0101-06

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 400 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

70*2 cm 140.000
RAZEM 140.000

89
d.9

KNR AT-40
0419-01

Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem reak-
tywnej żywicy uszczelniającej

szt.

Uszczelnienie przejścia dn 315 dla ściany gr. 25
315/160*0.7/0.25*2 szt. 11.025

RAZEM 11.025
90

d.9
KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

Wymiana rurociągu upustu dennego lewego i prawego
64.5*2*62*1.1/1000 t 8.798
0.3 t 0.300

RAZEM 9.098
91

d.9
KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

22*2 kpl. 44.000
RAZEM 44.000

92
d.9

KNR-W 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

42*2 otw. 84.000
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RAZEM 84.000

93
d.9

KNR DC-03
0119-05

Mocowanie tulei ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym za pomocą ko-
tew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy
winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, w podło-
żach betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 28 mm

szt.

42*2 szt. 84.000
RAZEM 84.000

94
d.9

KNR 2-14
0905-01

Montaż elementów stalowych w kanałach trolejowych - konstrukcja wsporcza -
analogia do montażu konstrukcji mocowania rur upustu dennego ze stali nie-
rdzewnej - z zakupem prefabrykatów gotowych do montażu

kg

Rura kwadratowa 50x50x1,5 (2,332 kg/mb) L=0,478
42*2*0.480*2.332 kg 94.026
Płaskownik 682x5x50
7850*42*2*2*0.682*0.005*0.05 kg 224.855
Płaskownik wycięty pod obejmą 40x240x8
7850*42*2*0.24*0.008*0.04 kg 50.642
Płaskownik - stopka 40x80x8
7850*42*2*0.4*0.08*0.008 kg 168.806
Płaskownik pionowego mocownia do ściany sztolni 160*80*8
7850*42*2*0.16*0.08*0.008 kg 67.523
Kotwa wklejana dn 20 L=200
2.47*(0.2*2+0.175)*42*2 kg 119.301
Śruby M10 L=45
0.617*2*2*42*0.045 kg 4.665
Nakrętki M10 i M20
42*2*(12/1000*4+61.97/1000*4) kg 24.854

RAZEM 754.672
95

d.9
KNR 2-18
0623-02

Zasuwy kanałowe półprofilowe - analogia do montażu zasuwy nożowej PE sa-
moczyszczącej dla dn 315 ze tarczą ze stali nierdzewnej do montażu z rurami
PE poprzez skręcanie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.9

KNR-W 2-18
0109-13

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 315 mm

m

66*2 m 132.000
RAZEM 132.000

97
d.9

KNR-W 2-18
0112-05

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz PE-Stal
nierdz.) o śr. zewnętrznej 315-355 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

98
d.9

KNR-W 2-18
0112-05

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. ze-
wnętrznej 315-355 mm - analogia do montażu kolan 90 stopni.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

99
d.9

KNR-W 2-18
0112-05

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz PE-Stal
nierdz.) o śr. zewnętrznej 315-355 mm - analogia do przejścia szczelnego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.9

KNR-W 2-18
0110-13

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 315 mm

złącz.

16*2 złącz. 32.000
RAZEM 32.000

101
d.9

KNR 19-01
0107-09

Wykonanie i rozebranie rynny - analogia do ułożenia tymczasowego rurociągu
w sztolni na czas robót do przepływu wody miarodajnej ze zbiornika przez
sztolnię do częsci umocnionej za zaporą oraz w drugim etapie na czas robót
przy odbudowie umocnień odpływu ze zbiornika.

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

10 45100000-8 Odmulenie dna zbiornika
102

d.10
KNR 15-01
0116-04

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy
odmulanej 40 cm - analogia do wykonania tymczasowych rowków pod potrze-
by odwodnienia upustów dennych

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

103
d.10

KNR-W 2-01
0203-03
z.sz. 2.3.2
9903-01
z.sz. 2.3.2
9903-03
0210-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 15 km - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia
materaców - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - miejsce doce-
lowe wg wskazań inwestora

m3

560 m3 560.000
RAZEM 560.000
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104

d.10
KNR 2-01
0239-01
uwaga pod
tablicą

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na od-
kład; grunt kat. I-II - rozplantowanie gruntu z odmulenia wg wskazań inwestora

m3

poz.102*0.4*0.4+poz.103 m3 600.000
RAZEM 600.000

105
d.10

KNR 2-11
2601-01

Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla : przepustów P-3 i
PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - kanał odprowadzający przy głębokoś-
ci cieku do 1 m w gruncie sypkim

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

106
d.10

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 150-500
mm

godz.

35*24 godz. 840.000
RAZEM 840.000

107
d.10

KNR-W 2-01
0612-03

Rurociągi żeliwne kielichowe tymczasowe - śr. 250-300 mm- analogia do mon-
tażu syfonu odwadniającego wykopy z rur PVC dn 315

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

11 Naprawa wlotów do upustów dennnych zapory
108

d.11
KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm - na-
leży ująć w cenie wywóz i zdeponownie do skupu złomu

szt.

kraty szandorów
35*4 szt. 140.000

RAZEM 140.000
109

d.11
KNR 2-14
0905-01

Montaż elementów stalowych w kanałach trolejowych - konstrukcja wsporcza -
analogia do montażu konstrukcji elementów stalowych szandorów ze stali nie-
rdzewnej

kg

Pręty dn 20 mm pionowe i poziome zgodnie z dok. pier. + uchwyt
2.47*(1.5*14+1*21+0.6)*2 kg 210.444
kątownik 25x25x3  - 1,12 kg/mb połączony w przekroju w ceownik
1.12*(1.5*2+1*2)*2*2 kg 22.400

RAZEM 232.844
110

d.11
KNR AT-08
0112-04

Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką
ciśnieniową wodą zimną- oczyszczenie wstępne powierzchni betonowych
szandorów i wieży przelewowej

m2

(2.5+1.5)*4*2*10 m2 320.000
3.14*(9.6+8.6)*10+4*4*9.6 m2 725.080

RAZEM 1045.080
111

d.11
KNR 0-25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych
i cylindrycznych

m2

poz.110 m2 1045.080
RAZEM 1045.080

112
d.11

KNR 13-16
0101-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stop-
nia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B

m2

prowadnice stalowe szandorów C80
(0.08+2*0.045)*6*4 m2 4.080
Elementy wieży
17.2+8.4+2.3 m2 27.900

RAZEM 31.980
113

d.11
KNR AT-40
0307-02

Nałożenie środka penetrującego wg pkt. 6.2.2. lit. b opisu technicznego m2

poz.110 m2 1045.080
RAZEM 1045.080

114
d.11

KNR AT-40
0301-03

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana natryskowo - analogia
do nałożenia natryskowo warstwy wodoszczelnej wg. pkt. 6.1.3 lit. a.

m2

37 m2 37.000
RAZEM 37.000

115
d.11

KNNR-W 3
0408-01

Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami dia-
mentowymi

cm

Otwory do iniekcji
200 cm 200.000

RAZEM 200.000
116

d.11
KNR AT-25
0107-05

Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 77
cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%, wariant "mokre w mokre"

m

poz.115/100 m 2.000
RAZEM 2.000

117
d.11

KNR 2-33
0702-03

Demontaż poręczy mostowych t

Poręcze korony wieży przelewowej
kątownik 100x100x12
43*17.8/1000 t 0.765
Płaskownik 80x20
42*0.08*0.006*7850/1000 t 0.158
Drabina stalowa z prętów d 22 mm
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((9+1.5)*2+9/0.3*0.5+8*0.4)*2.98/1000 t 0.117

RAZEM 1.040
118

d.11
KNR 13-16
0301-03

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich farbami III grupy z
zakupem farby dla środowiska C4 wg ISO 12944 - trzykrotne (podkład 1x, na-
wierzchniowa 2x)
Krotność = 3

m2

poz.112 m2 31.980
RAZEM 31.980

119
d.11

KNR-W 2-02
1918-06

Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm zbrojonego
Krotność = 3.33

m2

Przyjęto krotność 10/3  pkt 6.2.2 ppkt. 2)
7.5*10/3 m2 25.000
Uzupełnianie ubytków wewnątrz wieży przelewowej pkt 6.2.2 pkt 4)- krotność
4/3
4*4/3 m2 5.333

RAZEM 30.333
120

d.11
KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 szt.

Otwory do prętów do kotwienia warstwy sczepnej gr. 10 cm na wieży przelewo-
wej
126 szt. 126.000
Otwory do iniekcji wewnątrz wieży przelewowej
10 + 64 szt. 74.000

RAZEM 200.000
121

d.11
KNR DC-03
0201-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych d 10 mm, stal BSt500 za pomocą żywicy
epoksydowej

szt.

126 szt. 126.000
64 szt. 64.000

RAZEM 190.000
122

d.11
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

Przyjęto rozstaw co 10 cm dn 6 mm krzyżowo (22 kg/m2)
(5+4)*22/1000 t 0.198

RAZEM 0.198
123

d.11
ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

5+4 m2 9.000
RAZEM 9.000

124
d.11

ZKNR C-2
0811-05

Reprofilacja podłoża dm3

5*0.1*1000 dm3 500.000
4*0.05*1000 dm3 200.000

RAZEM 700.000
125

d.11
KNR AT-25
0105-04

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

12 Naprawa betonów sztolni
126

d.12
KNR-W 2-02
1918-06

Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm zbrojonego
Krotność = 3.33

m2

Przyjęto krotność 10/3  pkt 6.2.2 ppkt. 2)
Odcinek do dylatacji II
5+0.5*0.5 m2 5.250
Reprofilacja podstawy prawej ściany na wylocie wraz z budowlą wylotową
14 m2 14.000

RAZEM 19.250
127

d.12
KNR AT-08
0112-04

Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką
ciśnieniową wodą zimną- analgia do oczyszczenia powierzchni betonowych
sztolni

m2

Odcinek do dylatacji II
5+0.5*0.5 m2 5.250
Obmiar wg pkt 6.2.3.1A)c)
74*(2.5*3) m2 555.000
Reprofilacja podstawy prawej ściany na wylocie wraz z budowlą wylotową
14 m2 14.000

RAZEM 574.250
128

d.12
KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 szt.

Przyjęta norma na 1 m2 otworów - 6,4
Odcinek do dylatacji II
64+0.5*0.5*6.4 szt. 65.600
Reprofilacja podstawy prawej ściany na wylocie wraz z budowlą wylotową
14*6.4 szt. 89.600

RAZEM 155.200
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129

d.12
KNR DC-03
0201-01

Kotwienie prętów zbrojeniowych d 10 mm, stal BSt500 za pomocą żywicy
epoksydowej

szt.

Odcinek do dylatacji II
poz.128 szt. 155.200

RAZEM 155.200
130

d.12
KNR AT-40
0307-02

Nałożenie środka penetrującego wg pkt. 6.2.2. lit. b opisu technicznego m2

Odcinek do dylatacji II
5+0.25 m2 5.250
Sztolnia - odcinek od wieży do ostatniej dylatacji
555 m2 555.000
Reprofilacja podstawy prawej ściany na wylocie wraz z budowlą wylotową
14 m2 14.000

RAZEM 574.250
131

d.12
ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

Odcinek do dylatacji II
5+0.25 m2 5.250
Reprofilacja podstawy prawej ściany na wylocie wraz z budowlą wylotową
14 m2 14.000

RAZEM 19.250
132

d.12
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

Odcinek do dylatacji II
(5+0.5*0.5)*22/1000 t 0.116

Reprofilacja podstawy prawej ściany na wylocie wraz z budowlą wylotową
14*22/1000 t 0.308

RAZEM 0.424
133

d.12
ZKNR C-2
0811-05

Reprofilacja podłoża dm3

Odcinek do dylatacji II
(5+0.5*0.5*3)*0.05*1000+0.5*0.5*0.1/1000 dm3 287.500
Reprofilacja podstawy prawej ściany na wylocie wraz z budowlą wylotową
14*0.07*1000 dm3 980.000

RAZEM 1267.500
134

d.12
KNR AT-25
0105-04

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% -analogia do iniekcji ciśnieniowej dyla-
tacji w ścianie żelbetowej gr. 70 cm przy wierceniu na głębokość 0,4 m wg rys.
nr 9

m

Dylatacja nr 1 sztolni na ścianach i stropie
20*0.3 m 6.000
Od dylatacji II do IV
18 m 18.000
Od dylatacji IV-VI
6 m 6.000
Od dylatacji VI-VIII
5 m 5.000

RAZEM 35.000
135

d.12
KNR 13-16
0101-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stop-
nia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni B

m2

Przewody żeliwne wraz ze złączami
od dylatacji II do III
2 m2 2.000
Poniżej dylatacji VIII
1 m2 1.000
Repery ścienne w sztolni
1 m2 1.000

RAZEM 4.000
136

d.12
KNR 13-16
0301-03

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich farbami III grupy z
zakupem farby dla środowiska C4 wg ISO 12944 - trzykrotne (podkład 1x, na-
wierzchniowa 2x)
Krotność = 3

m2

od dylatacji II do III
poz.135 m2 4.000

RAZEM 4.000
13 Naprawa spękań i ubytków płyt żelbetowego ekranu zapory

137
d.13

KNR AT-08
0112-04

Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką
ciśnieniową wodą zimną- analgia do oczyszczenia powierzchni betonowych
ekranu zapory

m2

Ekran zapory
3410 m2 3410.000
Dodatkowe czyszczenie w miejscach odkuć i rys
83+160+15 m2 258.000

RAZEM 3668.000
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138

d.13
KNR 19-01
0921-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

Poszerzenie rys poniżej lustra wody
83 m2 83.000
Poszenie rys powyżej lustra wody na ekranie bet.
160 m2 160.000

RAZEM 243.000
139

d.13
KNR BC-02
0216-04

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą ASODUR K - lub równo-
ważny powierzchniowe uszczelnienie rysy

m

83 m 83.000
160 m 160.000

RAZEM 243.000
140

d.13
ZKNR C-2
0611-07

Ułożenie warstwy krystalizującej się na bazie Ceresit CR 90 Crystaliser lub
równoważny

m2

83*0.5 m2 41.500
160 m2 160.000

RAZEM 201.500
141

d.13
KNR-W 2-02
1918-06

Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm zbrojonego
Krotność = 1.66

m2

Przyjęto krotność 5/3
Ekran nad lustrem wody
15 m2 15.000

RAZEM 15.000
142

d.13
ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. skośna

m2

Powierzchnia napraw nad lustrem wody
15 m2 15.000

RAZEM 15.000
143

d.13
ZKNR C-2
0811-05

Reprofilacja podłoża dm3

Powierzchnia napraw nad lustrem wody
15*0.05*1000 dm3 750.000

RAZEM 750.000
144

d.13
KNR BC-02
0206-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o
śr. do 16 mm - analogia do czyszczenia dylatacji

m

150+24+9+9.5+10+220+7+5+2.5+8+187+2 m 634.000
RAZEM 634.000

145
d.13

KNR AT-40
0101-04
z.sz. 4.

Usunięcie zmurszałych krawędzi spoin w strefie dylatacji - analogia m

poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000

146
d.13

KNR AT-40
0102-01

Reprofilacja spoin w strefie dylatacji - analogia m

poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000

147
d.13

KNR 2-13
1006-05

Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin sznurem smołowanym śr. 5 mm -
analogia do ułożenia w dylatacji sznura polietylenowego gr. do 30 mm

m

poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000

148
d.13

KNR 0-41
0105-01

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych - wypełnienie dylatacji masą trwale
plastyczną - przyjęto 5% taśm do wymiany

m

poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000

14 Remont odwodnienia naskarpowego
149

d.14
KNR 2-31
0817-05

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

150
d.14

KNP 01
0110-01.01

Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość
do 30 m w jednym poziomie - analogia do przewozu elementów betonowych
ścieku betonowego z miejsca rozbiórki do miejsca oczyszczania i z powrotem
Krotność = 2

t

125*0.6*0.15*2.2 t 24.750
RAZEM 24.750

151
d.14

KNP 01
0110-03.01

Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 40 kg - dodatek za
każde dalsze 10 m
Krotność = 10

t

poz.150 t 24.750
RAZEM 24.750

152
d.14

KNR AT-08
0112-04

Mycie powierzchni porowatej  betonowej ścieku betonowego - analogia m2

125*(0.6+0.15)*2 m2 187.500
RAZEM 187.500
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153

d.14
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II - analogia do niwelacji pod korytka ściekowe

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

154
d.14

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98  - analogia do zagęszczenia podłoża pod
ścieki betonowe

m3

0.6*175*0.3 m3 31.500
RAZEM 31.500

155
d.14

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.5*0.1*175 m3 8.750
RAZEM 8.750

156
d.14

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - elementy z odzysku 80%

m

175 m 175.000
RAZEM 175.000

157
d.14

KNR 2-01
0510-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 12 cm m2

175*5 m2 875.000
RAZEM 875.000

15 Przebudowa prawego rowu podskarpowego
158

d.15
KNR 2-31
0817-05

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - analogia do rozbiórki ścieku betonowego o wym.
50x44x31

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

159
d.15

KNP 01
0110-01.01

Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 40 kg na odległość
do 30 m w jednym poziomie - analogia do przewozu elementów betonowych
ścieku betonowego z miejsca rozbiórki do miejsca oczyszczania i z powrotem
Krotność = 2

t

35 t 35.000
RAZEM 35.000

160
d.15

KNR AT-08
0112-04

Mycie powierzchni porowatej  betonowej ścieku betonowego - analogia m2

35*(0.5*2+0.44*4) m2 96.600
RAZEM 96.600

161
d.15

KNR 2-01
0223-01

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy-
konywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o
objętości do 1.50 m3/m wraz z rozplantowaniem

m3

1.1*35 m3 38.500
RAZEM 38.500

162
d.15

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II - plantowanie skarp i dna

m2

3.15*35 m2 110.250
RAZEM 110.250

163
d.15

KNR-W 2-01
0517-01

Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) -
osadzenie elementów na ławie betonowej - analogia do ułożenia korytek na
podkładzie betonowym gr. 10 cm z 70 % odzyskiem

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

164
d.15

KNR 2-01
0520-01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

35*1*2 m2 70.000
RAZEM 70.000

165
d.15

KNR 2-01
0510-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 12 cm m2

35*2*3 m2 210.000
RAZEM 210.000

166
d.15

KNR 2-01
0512-04

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z
zalaniem szczelin zaprawą cementową - bruk z odzysku 80%

m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

167
d.15

KNR BC-02
0519-03

Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm wraz z zaprawą do fugowania
cementową wzmocnioną M 250 wodoszczelną i mrozoodporną

m2

poz.166 m2 9.000
RAZEM 9.000

168
d.15

KNR 2-13
1010-03

Repery rurowe wkręcane na głębokości do 1,4 m szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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169

d.15
KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 -
analogia do montażu piezometrów ze stali nierdzewnej łącznie z uchwytami wg
pkt 7.3 opisu

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

170
d.15

KNR 2-10
0901-03
z.sz.2.10.
z.sz.2.11.

Otwory drenażowe oraz do osadzania piezometrów o śr. do 112 mm i głębo-
kości wiercenia do 10 m wiercone systemem mechaniczno-obrotowym w ska-
łach kat. III - duży spadek, pomost lub trudny dojazd - w galerii 3 m i więcej

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.15

KNR 2-10
0909-01
z.sz.2.10.
z.sz.2.11.

Zabudowa piezometrów zamkniętych w otworach wierconych systemem me-
chaniczno-obrotowym na głębokości do 10 m - duży spadek, pomost lub trud-
ny dojazd - w galerii 3 m i więcej - analogia do naprawy 3 kpl i wymiany 1 kpl
wg pkt 7.4 opisu technicznego

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16 Monataż łat wodowskazowych
172

d.16
KNNR-W 10
2104-10

Łaty wodowskazowe na kształtownikach stalowych-analogia do montażu łaty
wodowskazowej na podstawie z ceownika 180 aluminiowego kotwionego do
podłoża betonowego na kotwy ze stali nierdzewnej - zgodnie z opisem tech-
nicznym. Łączna długość łat 15,9 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 Naprawa brukowanych umocnień skarp odcinka Potoku Sulistrowickiego poniżej zapory
173

d.17
KNR 2-01
0514-04

Wykonanie drobnych elementów odwodnienia kamiennych o obj. do 2 m3 na
skarpach i dnach rowów - analogia do wykonanie w dnie potoku podłużnej za-
pory dla wody w celu wykonania robót zgodnie z pkt 7.6 opisu technicznego
wraz z przestawieniem
Krotność = 3

m3

20*0.6*0.4 m3 4.800
RAZEM 4.800

174
d.17

KNR AT-08
0112-04

Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką
ciśnieniową wodą zimną- analgia

m2

umocnienie powierzchni betonowych skarp cieku przy zaporze
12*8 m2 96.000
odcinek 20 m kostki kamiennej
20*8 m2 160.000

RAZEM 256.000
175

d.17
KNR 19-01
0921-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

83 m2 83.000
RAZEM 83.000

176
d.17

KNR BC-02
0216-04

Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą ASODUR K - lub równo-
ważny powierzchniowe uszczelnienie rysy

m

83 m 83.000
RAZEM 83.000

177
d.17

ZKNR C-2
0611-07

Ułożenie warstwy krystalizującej się na bazie Ceresit CR 90 Crystaliser lub
równoważny

m2

83*0.5 m2 41.500
RAZEM 41.500

178
d.17

KNR BC-02
0206-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o
śr. do 16 mm - analogia do czyszczenia dylatacji

m

32 m 32.000
14*4 m 56.000

RAZEM 88.000
179

d.17
KNR AT-40
0101-04
z.sz. 4.

Usunięcie zmurszałych krawędzi spoin w strefie dylatacji - analogia m

poz.178 m 88.000
Oczyszczenie i usunięcie starych spoin do głębokości ok. 3 cm (lub do pełne-
go usunięcia wolnych części fugi)
20/0.25*8 m 640.000

RAZEM 728.000
180

d.17
KNR AT-40
0102-01

Reprofilacja spoin w strefie dylatacji - analogia m

poz.178 m 88.000
RAZEM 88.000

181
d.17

KNR 2-13
1006-05

Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin sznurem smołowanym śr. 5 mm -
analogia do ułożenia w dylatacji sznura polietylenowego gr. do 30 mm

m

poz.178 m 88.000
14*4 m 56.000

RAZEM 144.000
182

d.17
KNR 0-41
0105-01

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych - wypełnienie dylatacji masą trwale
plastyczną

m
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poz.178 m 88.000
56 m 56.000

RAZEM 144.000
183

d.17
KNR BC-02
0519-03

Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm wraz z zaprawą do fugowania
cementową wzmocnioną M 250 wodoszczelną i mrozoodporną

m2

20*8 m2 160.000
RAZEM 160.000

184
d.17

KNR 2-31
1212-02

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18
cm na podsypce piaskowej w torowiskach tramwajowych - analogia do remon-
tu kostki kamiennej na skarpach (przełożenie miejscowe)

m2

20*8*0.3 m2 48.000
RAZEM 48.000

185
d.17

KNR 2-31
1215-03
1215-05

Remont cząstkowy obrukowania skarp rowów i stożków z kamienia obrobione-
go o wysokości 16-20 cm z zalaniem bruku zaprawą cementową - kostka z
odzysku 60% pozostałe 40% uwzględnić w zakupie

m2

15*11 m2 165.000
RAZEM 165.000

186
d.17

KNR 2-11
0141-01

Umocnienie wylotów sączków krecich w gruncie kat. I szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

187
d.17

KNR 2-01
0217-01
z.sz. 2.3.2.
9903

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. I-II Grunt oblepiający naczynie robocze.

m3

6*0.7*1.8 m3 7.560
RAZEM 7.560

188
d.17

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

6*0.7 m2 4.200
RAZEM 4.200

189
d.17

KNR 2-01
0704-0402

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6
m w gruncie kat. I-II

m

6*0.7*1.6 m 6.720
RAZEM 6.720

190
d.17

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

poz.189 m3 6.720
RAZEM 6.720

191
d.17

KNR 4-05I
0304-02
9902-03/1
9908-1

Kanały rurowe - wymiana odcinka rury betonowej kielichowej o średnicy nomi-
nalnej 250 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy -
wykopy nawodnione - wykopy skarpowe - analogia do wymiany drenażu na wy-
locie i zmiana położenia

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

192
d.17

KNR 2-14
0517-02

Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z lądu- montaż
wylotów drenarskich dn 250 o wym. 1050x530x800

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

193
d.17

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98  - analogia do zagęszczenia podłoża pod
ścieki betonowe

m3

0.6*175*0.3 m3 31.500
RAZEM 31.500

194
d.17

KNR 4-05II
0103-02

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30 m
wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
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