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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45232130-2 |Remont przepustu dn 800-wymiana
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
2*6+2*2 m 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z2.0.2.13.
9902-01
Usuniecie nawierzchni asfaltowej na jezdni i chodniku
(6.4*6+5.4*2) m? 49.200
RAZEM 49.200
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawa z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800
4/KNR 4-02 Wymiana elementéw wpustu $ciekowego podworzowego - skrzynka z kratkg i |szt.
d.1/0216-02 korpusem - materiaty z odzysku-analogia do rozbiérki i oczyszczenia (bez ma-
z.0.2.5. teriatow)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0205-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(6.4+2.4)/2*1.5*15.5 m3 102.300
RAZEM 102.300
6|KNR-W 2-01 |Wyréwnanie rowéw i kanatéw po koparkach - grubo$é nadmiaru gruntu do $ci- |m3
d.1/0415-01 nania do 15 cm - kat. I-1l - szeroko$¢ dna 2.4 m
uw.p.tab.
2.4*15.5*0.15 m3 5.580
RAZEM 5.580
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm m?
d.1/0504-03
15.5*1.21 m? 18.755
RAZEM 18.755
8/KNR-W 2-18 |taczenie rur i ksztaltek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nomi- ztacz
d.1|0424-07 nalnej 800 mm metoda spawania ekstruzyjnego-analogia do spawania stopni,
ptyt PE od czofa po sfazowaniu rur, rur na taczeniu, wpustu ulicznego
Spawanie plyty zaslepiajacej front rury po skosowaniu
2*%2 ztacz 4.000
Spawanie stopni
3*2 ztacz 6.000
Spawanie tgczenia rury
1 ztacz 1.000
Spawanie wpustu ulicznego
2 ztacz 2.000
RAZEM 13.000
9 Zakup plyt PE gr. 12 mm na stopnie i zaslepienie czotowej czesci rur po sko-  |m?2
d.1|kalk. wkasna |sowaniu
0.5*0.8*6+3.14*0.8*0.5 m? 3.656
RAZEM 3.656
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.1/0407-07 mm- sztywno$¢ obwodowa rur PEHD - SN 10
155 m 15.500
RAZEM 15.500
11|KNR-W 2-18 |Laczenie rur i ksztattek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nomi- ztacz.
d.1/0424-04 nalnej 500 mm metoda spawania ekstruzyjnego
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 500 m
d.1/0407-04 mm -rury o dt. 6.0 m
uwaga p.tab.
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?
d.1/0501-02
15.5*1.21 m? 18.755
RAZEM 18.755
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m?3
d.1/0320-0103 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
15.5%(2.1+4.5)/2*0.6 m3 30.690
RAZEM 30.690
15|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m?3
d.1/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-111
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poz.14 m3 30.690
RAZEM 30.690
16|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka | m?
d.1/0201-02 do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Pod jezdnig o gr. 15 cm
4.77*6*15/20 m? 21.465
Pod chodnikiem o gr. 14 cm
3*2*14/20 m? 4.200
RAZEM 25.665
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu/m?
d.1/0114-05 25cm
0114-06
5.2*6 m? 31.200
RAZEM 31.200
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.1/0114-07 niu 10 cm
0114-08
2*5.2 m? 10.400
RAZEM 10.400
19/KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni-analogia do utozenia warstwy gr. 3 cm z |m?
d.1/1408-03 miatu kamiennego
Krotnos¢ = 2
p0z.17+poz.18 m? 41.600
RAZEM 41.600
20|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 |m?2
d.1/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
6.4*2 m? 12.800
RAZEM 12.800
21|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o gr.6  |m?2
d.1/0301-03 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
6%6.4 m? 38.400
RAZEM 38.400
22|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.1/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
6*6.4+2%6.4 m? 51.200
RAZEM 51.200
23/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-01 kat.l-Il
6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.1/0402-04
6.4*2%(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 0.864
RAZEM 0.864
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0403-06
6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800
26|Kalkulacia |Rozdrobnienie bryt betonowych do frakcji 0-32, 32-63 - zmagazynowanych po |m?3
d.1|wtasna rozbiérce w pryzmach, przetworzenie i przygotowanie do przekazania (zatadu-
kalk. wtasna |nek i transport do 15 km wg wskazan inwestora)
poz.3*0.15%(0.3+0.3+0.15) m?3 1.440
RAZEM 1.440
2 Oczyszenie i profilacja rowu przydroznego. Odmulenie przepustu dn 400
27|KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szerokosci dna do 1 m - kat. |m3
d.2|0414-01 gruntu I-ll-analogia do odmulenia rowu w obszarze remontowanego i odmula-
nego przepustu na dt. min. 80 m i po obu stronach przepustéw
(80*5.6+3.6*3.6)*0.2 m?3 92.192
RAZEM 92.192
28|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z |m?
d.2|/0516-05 fugowaniem petnym zaprawa o wytrzymatosci na $ciskanie min. 25 Mpa
(3.5*2-0.86*0.86*3.14/4) m? 6.419
RAZEM 6.419
29|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m m
d.2|0101-04 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
16 m 16.000
RAZEM 16.000
30|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?
d.2/0209-01 wysiewie grabiami
5*82 m? 410.000
RAZEM 410.000
3]45233123-7 |Remont drogi
31/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?
d.3/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
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Fazowanie nawierzchni przed i za obszarem reprofilacji spadkéw podtuznych i
poprzecznych
4.5*3.8+6%8.6 m? 68.700
RAZEM 68.700
32|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2105 m? 2105.000
RAZEM 2105.000
33|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z fawa z wy- |m
d.3/0107-01 wozem na odl. do 1 km
815 m 815.000
RAZEM 815.000
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-01 kat.l-Il
815+195+2*0.45 m 1010.900
RAZEM 1010.900
35/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 20 cm m?
d.3/0102-05 gtebokosci koryta
0102-06
0.45*195 m? 87.750
RAZEM 87.750
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.3|0402-04
(815+195+2*0.45)*(0.15*0.3+0.15*0.15) m® 68.236
RAZEM 68.236
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0403-06
154+15+365 m 534.000
RAZEM 534.000
38/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3|0403-01 wej
195*2+2*0.45 m 390.900
RAZEM 390.900
39|KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszcze- |m?
d.3/0204-01 niu 11 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
Krotnos¢ = 2
poz.32 m? 2105.000
RAZEM 2105.000
40|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o gr.6  |m?
d.3/0301-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
p0z.31+p0z.32 m?2 2173.700
RAZEM 2173.700
41/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?
d.3|0302-01 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
p0z.31+p0z.32 m? 2173.700
RAZEM 2173.700
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu/m?
d.3/0114-05 15cm
(15.5+175+14)*0.45+204.6*1 m? 296.625
RAZEM 296.625
43|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza o grubosci 16 cm wykonane metoda stabilizaciji ce- m?
d.3|0502-02 mentem-analogia do utozenia stabilizacji pomiedzy kraweznikami pod nawierz-
chnig z kostki betonowej
p0z.42 m? 296.625
RAZEM 296.625
44|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m?3
d.3|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.82.2.5.2.
9907
(15.5+175+14)*0.45*0.22+204.6*1*0.15 m?3 50.936
RAZEM 50.936
45|/KNR 2-31 Mechaniczne miatowanie nawierzchni-analogia do utozenia warstwy gr. 3 cm z |m?
d.3/1408-03 miatu kamiennego
Krotnos¢ = 2
poz.42 m? 296.625
RAZEM 296.625
46/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m?
d.3/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
p0z.42 m? 296.625
RAZEM 296.625
47|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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48|Kalkulacia  |Rozdrobnienie bryt betonowych do frakciji 0-32, 32-63 - zmagazynowanych po |m?3
d.3|whasna rozbiérce w pryzmach
kalk. wtasna
p0z.33*0.15%(0.3+0.3+0.15) m3 91.688
RAZEM 91.688
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m?
d.3/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 15 km - zatadunek przygotowanego do wbudowania w korpus drogowy
materiatu z rozbiérek i transport do miejsca wskazanego przez inwestora
p0z.31*0.07+p0z.32*0.04+p0z.48 m?3 180.697
RAZEM 180.697
4 Odwodnienie liniowe, Sciek przydrozny, bystrotok
50|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m?3
d.4/0301-04
Opaska betonowa odwodnienia liniowego
7*0.15*2*0.3+(0.3+2*0.15)*0.15*7 m?3 1.260
RAZEM 1.260
51|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez kpl.
d.4|0411-03 osadnika i bez syfonu - analogia do demontazu odwodnienia liniowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4|0107-04 w Swietle 150 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obciazenia D400
7 m 7.000
RAZEM 7.000
53|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa |kpl.
d.4|0208-04 sztucznego o szerokosci w $wietle 300 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia D400
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4/0401-08 kat.lll-IV
Wykop liniowy pod $ciek wzdtuz jezdni o szerokosci 115 cm oraz bystrotok
50*1.15/0.4 m 143.750
RAZEM 143.750
55|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza o grubosci 14 cm wykonane metoda stabilizacii ce- m?
d.4/0502-01 mentem
Stabilizacja pod sciekiem i bystrotokiem z kostki granitowej
50*1.15*10/14 m? 41.071
RAZEM 41.071
56|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm m?
d.4/0504-04
50*1.15 m? 57.500
RAZEM 57.500
57|KNR 2-31 Scieki uliczne z kamienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej m?
d.4|0609-06
poz.56 m? 57.500
RAZEM 57.500
58|KNR 2-31 Reczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm m?
d.4|1402-03
1402-04
40*7 m? 280.000
RAZEM 280.000
59|KNR 2-31 Scinanie poboczy o grubosci 10 cm - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m?2
d.4/1402-03 km transportu
Krotnos¢ = 9
40*7 m? 280.000
RAZEM 280.000
60 Zakup ziemi urodzajnej m?3
d.4|kalk. wiasna
40*7*0.2 m3 56.000
RAZEM 56.000
61/ KNR 2-01 Okrycie skarp i grobli torfowych ziemia mineralng sktadowana na koronie grobli|m?
d.4|0530-01 - grubos¢ 10 cm
Krotnos$é = 2
195*2.8 m? 546.000
RAZEM 546.000
5 Wymiana barier energochtonnych, remont barier z ptaskownikéw, montaz poreczy przy schodach
62/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.5/0221-01 gruncie kat. I-1l
Wykop pod stupki
174/2*0.3*0.3*0.6 m3 4.698
RAZEM 4.698
63|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - stupki kotwione w |m
d.5/0704-02 fund. bet. C16/20 o wym. 25x25x80 ocynkowane
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Stupki kotwione w fud. bet. 25x25x80 z bet. C16/20
175-1.5 m 173.500
RAZEM 173.500
64 KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39.0 kg/m |m
d.5|0704-06 ocynkowane
4 m 4.000
RAZEM 4.000
65|ZKNR C-2  [Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mmi |szt.
d.5/0703-06 gt. 200 mm w betonie
Montaz stupkéw bariery energochtonnej
174/2*4 szt. 348.000
Montaz poreczy biegu schodowego
13*4*2 szt. 104.000
RAZEM 452.000
66|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szeroko$¢ wrot 3 mii furtki 1 m z siatki w ra- |kpl.
d.5/1808-07 mach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci
25 cm - analogia do montazu furtki z rur dn 63 mm, pionowymi pretami z ptask.
40x6 dwudzielnej 100 i 50 z samozamykaczem dwuskrzydiowym, obustronng
klamka i zamkiem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.5/1301-03 analogia do wymiany uszkodzonych pretéw z ptaskownika 40x4
35 m 35.000
RAZEM 35.000
68 Zakup rur stalowych ocynkowanych na porecze i stupki m
d.5|kalk. wkasna
(1.2*13+26.75*2)*2 m 138.200
RAZEM 138.200
69|KNR 2-05 Piece przemystowe - drabiny, schody i porecze z blachy spawane z zakupem |t
d.5|0506-09 rur - analogia do monazu poreczy biegu schodowego
Elementy poreczy, stupki biegu schodowego - rury 63,5x3,2
4.76%(1.2*13+26.75*2)*2/1000 t 0.658
RAZEM 0.658
70|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne(piaskowanie) konstrukcii lekkich do I stop- |m?2
d.5/0101-02 nia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni B
dtugos¢ barierki 206 m
0.06*4*206 m? 49.440
206/0.12*0.04*2*1 m? 137.333
RAZEM 186.773
71|KNR 13-16 |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukciji lekkich farbami Ill grupy z  |m?
d.5/0301-03 zakupem farby dla srodowiska C4 wg ISO 12944 - trzykrotne (podktad 1x, na-
wierzchniowa 2x)
Krotnos¢ = 3
poz.70 m? 186.773
Dp0z.68*0.0635*3.14 m? 27.556
RAZEM 214.329
6 Oznakowanie na czas roboét
72 Opracowanie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas robét szt.
d.6|kalk. wkasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
74/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyinych o powierzchni ponad 0.3 m2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
75|KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych szt.
d.6/0703-06
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
7 Wycinki
76 KNR 2-21 Odmtadzanie zywoptotéw miekkich m?
d.7/0103-03
50*1 m? 50.000
RAZEM 50.000
77/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.7/0110-01
19+5+34 szt. 58.000
RAZEM 58.000
8 Remont schodéw zewnetrznych
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78/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiericéw) przy gruboéci  |m?3
d.8|0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
Bieg schodowy
27*0.19*1.5 m3 7.695
podbeton
27*0.1 m3 2.700
RAZEM 10.395
79|Kalkulacia |Rozdrobnienie bryt betonowych do frakcji 0-32, 32-63 - zmagazynowanych po |m?
d.8|whasna rozbiérce w pryzmach
kalk. wtasna
poz.78 m3 10.395
RAZEM 10.395
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m?
d.8|0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 15 km - zatadunek przygotowanego do wbudowania w korpus drogowy
materiatu z rozbiérek i transport do miejsca wskazanego przez inwestora
poz.78 m3 10.395
RAZEM 10.395
81|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun- |m3
d.8/0307-01 tu I-11)
1.5*2.5%1.3*4 m3 19.500
RAZEM 19.500
82|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o szerokoscido 1 mi |m?
d.8/0321-01 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbiérka
Szalowanie $cian wykopu pod fund. schodéw
(1.5+2.5)%2*1.2*4 m? 38.400
RAZEM 38.400
83|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.8/1101-01
(0.25+2*0.1)*(1.5+2*0.1)*0.1 m?3 0.077
(2*0.25+2*0.1+0.25)*(1.5+2*0.1)*0.1*3 m?3 0.485
1.5%0.1%(5.3+7.65+5.98+4.51) m® 3.516
RAZEM 4.078
84|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,6 m - z zastoso- |m?3
d.8/0202-01 waniem pompy do betonu - beton C35/45
Sciany fundamentowe:
(0.7+1.06+1.04+1.36+1.21+1.49+1.20)*0.25*1.5 m?3 3.023
RAZEM 3.023
85/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym | m?3
d.8/0218-01 poditozu - z zastosowaniem pompy do betonu-beton C35/45
1.5*(1.23+1.57+1.87+1.56) m3 9.345
RAZEM 9.345
86|NNRNKB (z.11l) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury petnoszlifowanej ptasz- m?
d.8|/202 2139-04 |czyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 w marmurze "Stawniowice" po obrébce
Sciernej- analogia do szlifowania powierzchni betonowych stopni (przednézka i
podnézka) wraz z fazowaniem krawedzi min. 1 cm
1.5%(8.33+10.39+8.81+6.91) m? 51.660
RAZEM 51.660
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.975 t 0.975
RAZEM 0.975
9 Wymiana instalacji upustu dennego
88/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technika diamentowga w |cm
d.9|0101-06 betonie zbrojonym
70%2 cm 140.000
RAZEM 140.000
89|KNR AT-40 |Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu woda z zastosowaniem reak- |szt.
d.9|0419-01 tywnej zywicy uszczelniajgcej
Uszczelnienie przejscia dn 315 dla $ciany gr. 25
315/160*0.7/0.25*2 szt. 11.025
RAZEM 11.025
90|KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukcii stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10 |t
d.9|0118-01 mm i elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy
Wymiana rurociggu upustu dennego lewego i prawego
64.5*2*62*1.1/1000 t 8.798
0.3 t 0.300
RAZEM 9.098
91|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.9|0903-06 4.0m
22*2 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
92|KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.9/1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
42*2 otw. 84.000
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RAZEM 84.000
93/KNR DC-03 |Mocowanie tulei ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym za pomoca ko- |szt.
d.9|0119-05 tew chemicznych iniekcyinych z zywicy epoksydowej Koelner R-KEX, zywicy
winyloestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, w podto-
zach betonowych, kamiennych i skalnych; srednica otworu w podtozu 28 mm
42*2 Szt. 84.000
RAZEM 84.000
94|KNR 2-14 Montaz elementéw stalowych w kanatach trolejowych - konstrukcja wsporcza - |kg
d.9|0905-01 analogia do montazu konstrukcji mocowania rur upustu dennego ze stali nie-
rdzewnej - z zakupem prefabrykatéw gotowych do montazu
Rura kwadratowa 50x50x1,5 (2,332 kg/mb) L=0,478
42*2%0.480*2.332 kg 94.026
Ptaskownik 682x5x50
7850*42*2*2*0.682*0.005*0.05 kg 224.855
Ptaskownik wyciety pod obejma 40x240x8
7850*42*2*0.24*0.008*0.04 kg 50.642
Ptaskownik - stopka 40x80x8
7850*42*2*0.4*0.08*0.008 kg 168.806
Ptaskownik pionowego mocownia do $ciany sztolni 160*80*8
7850*42*2*0.16*0.08*0.008 kg 67.523
Kotwa wklejana dn 20 L=200
2.47*(0.2*2+0.175)*42*2 ] 119.301
Sruby M10 L=45
0.617*2*2*42*0.045 kg 4.665
Nakretki M10 i M20
42*2*(12/1000*4+61.97/1000*4) kg 24.854
RAZEM 754.672
95|KNR 2-18 Zasuwy kanatowe pétprofilowe - analogia do montazu zasuwy nozowej PE sa- |szt.
d.9|0623-02 moczyszczacej dla dn 315 ze tarcza ze stali nierdzewnej do montazu z rurami
PE poprzez skrecanie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.9|0109-13 $r. zewnetrznej 315 mm
66*2 m 132.000
RAZEM 132.000
97|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.9/0112-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz PE-Stal
nierdz.) o $r. zewnetrznej 315-355 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
98|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.9/0112-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 315-355 mm - analogia do montazu kolan 90 stopni.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.9/0112-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz PE-Stal
nierdz.) o $r. zewnetrznej 315-355 mm - analogia do przejScia szczelnego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.9/0110-13 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 315 mm
16*2 ztacz. 32.000
RAZEM 32.000
101|KNR 19-01 |Wykonanie i rozebranie rynny - analogia do utozenia tymczasowego rurociggu |m
d.9|0107-09 w sztolni na czas rob6t do przeptywu wody miarodajnej ze zbiornika przez
sztolnie do czesci umocnionej za zapora oraz w drugim etapie na czas robét
przy odbudowie umocnien odptywu ze zbiornika.
70 m 70.000
RAZEM 70.000
10/45100000-8 |Odmulenie dna zbiornika
102|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy |m
d.10{0116-04 odmulanej 40 cm - analogia do wykonania tymczasowych rowkéw pod potrze-
by odwodnienia upustéw dennych
250 m 250.000
RAZEM 250.000
103|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m?3
d.10{0203-03 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
z2.52.2.3.2 czymi na odlegto$¢ 15 km - praca na mokrym podtozu wymagajacym uzycia
9903-01 materacow - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze - miejsce doce-
z.52.2.3.2 lowe wg wskazan inwestora
9903-03
0210-03
560 m3 560.000
RAZEM 560.000
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104|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 na od- |m?
d.10{0239-01 ktad; grunt kat. I-Il - rozplantowanie gruntu z odmulenia wg wskazan inwestora
uwaga pod
tablica
p0z.102*0.4*0.4+p0z.103 m3 600.000
RAZEM 600.000
105/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla : przepustéw P-3 i |szt.
d.10{2601-01 PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - kanat odprowadzajacy przy gtebokos-
ci cieku do 1 m w gruncie sypkim
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.10/0605-01 mm
35*24 godz. 840.000
RAZEM 840.000
107|KNR-W 2-01 |Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe - $r. 250-300 mm- analogia do mon- |m
d.10{0612-03 tazu syfonu odwadniajacego wykopy z rur PVC dn 315
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11 Naprawa wlotéw do upustéw dennnych zapory
108|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 16-24 mm - na- |szt.
d.11/0814-02 lezy uja¢ w cenie wywoz i zdeponownie do skupu ztomu
kraty szandorow
35*4 szt. 140.000
RAZEM 140.000
109|KNR 2-14 Montaz elementéw stalowych w kanatach trolejowych - konstrukcja wsporcza - |kg
d.11/0905-01 analogia do montazu konstrukciji elementéw stalowych szandoréw ze stali nie-
rdzewnej
Prety dn 20 mm pionowe i poziome zgodnie z dok. pier. + uchwyt
2.47%(1.5*14+1*21+0.6)*2 kg 210.444
katownik 25x25x3 - 1,12 kg/mb potaczony w przekroju w ceownik
1.12%(1.5*2+1*2)*2*2 kg 22.400
RAZEM 232.844
110|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej $rodkiem do usuwania graffiti zmywarka |m?
d.11/0112-04 ci$nieniowa woda zimna- oczyszczenie wstepne powierzchni betonowych
szandorow i wiezy przelewowej
(2.5+1.5)*4*2*10 m? 320.000
3.14*(9.6+8.6)*10+4*4*9.6 m? 725.080
RAZEM 1045.080
111|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych|m?
d.11/0403-02 i cylindrycznych
poz.110 m? 1045.080
RAZEM 1045.080
112|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne(piaskowanie) konstrukcii lekkich do | stop- |m?
d.11/0101-02 nia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni B
prowadnice stalowe szandoréw C80
(0.08+2*0.045)*6*4 m? 4.080
Elementy wiezy
17.2+8.4+2.3 m? 27.900
RAZEM 31.980
113|KNR AT-40 |Natozenie $srodka penetrujgcego wg pkt. 6.2.2. lit. b opisu technicznego m?
d.11|0307-02
p0z.110 m? 1045.080
RAZEM 1045.080
114|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa nakladana natryskowo - analogia  |m?
d.11/0301-03 do natozenia natryskowo warstwy wodoszczelnej wg. pkt. 6.1.3 lit. a.
37 m? 37.000
RAZEM 37.000
115/|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.11/0408-01 mentowymi
Otwory do iniekciji
200 cm 200.000
RAZEM 200.000
116|KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubo$ci 77 |m
d.11/0107-05 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%, wariant "mokre w mokre"
poz.115/100 m 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 2-33 Demontaz poreczy mostowych t
d.11/0702-03
Porecze korony wiezy przelewowej
katownik 100x100x12
43*17.8/1000 t 0.765
Ptaskownik 80x20
42+%0.08*0.006*7850/1000 t 0.158
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((9+1.5)*2+9/0.3*0.5+8*0.4)*2.98/1000 t 0.117
RAZEM 1.040
118|KNR 13-16 |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcii lekkich farbami Ill grupy z  |m?
d.11/0301-03 zakupem farby dla $rodowiska C4 wg ISO 12944 - trzykrotne (podktad 1x, na-
wierzchniowa 2x)
Krotno$¢ = 3
poz.112 m? 31.980
RAZEM 31.980
119|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm zbrojonego m?
d.11]1918-06 Krotnos¢ = 3.33
Przyjeto krotno$¢ 10/3 pkt 6.2.2 ppkt. 2)
7.5%10/3 m? 25.000
Uzupetnianie ubytkéw wewnatrz wiezy przelewowej pkt 6.2.2 pkt 4)- krotno$¢
4/3
4*4/3 m? 5.333
RAZEM 30.333
120/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.11/0803-03
Otwory do pretéw do kotwienia warstwy sczepnej gr. 10 cm na wiezy przelewo-
wej
126 szt. 126.000
Otwory do iniekcji wewnatrz wiezy przelewowej
10 + 64 szt. 74.000
RAZEM 200.000
121|KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych d 10 mm, stal BSt500 za pomoca zywicy szt.
d.11/0201-01 epoksydowej
126 szt. 126.000
64 szt. 64.000
RAZEM 190.000
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
Przyjeto rozstaw co 10 cm dn 6 mm krzyzowo (22 kg/m2)
(5+4)*22/1000 t 0.198
RAZEM 0.198
123|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcii zelbeto- |m?
d.11/0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
5+4 m? 9.000
RAZEM 9.000
124|ZKNR C-2  |Reprofilacia podtoza dm?®
d.11/0811-05
5%0.1*1000 dm?3 500.000
4*0.05*1000 dm? 200.000
RAZEM 700.000
125/KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm -  |m
d.11/0105-04 stopien przesiakniecia wilgocia 60-95%
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12 Naprawa betondéw sztolni
126 KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm zbrojonego m?
d.12/1918-06 Krotno$¢ = 3.33
Przyjeto krotno$¢ 10/3 pkt 6.2.2 ppkt. 2)
Odcinek do dylatacii Il
5+0.5*0.5 m? 5.250
Reprofilacja podstawy prawej $ciany na wylocie wraz z budowla wylotowa
14 m? 14.000
RAZEM 19.250
127|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej $rodkiem do usuwania graffiti zmywarka |m?
d.12|/0112-04 ci$nieniowa woda zimna- analgia do oczyszczenia powierzchni betonowych
sztolni
Odcinek do dylatacii Il
5+0.5*0.5 m? 5.250
Obmiar wg pkt 6.2.3.1A)c)
74*(2.5*3) m? 555.000
Reprofilacja podstawy prawej $ciany na wylocie wraz z budowla wylotowa
14 m? 14.000
RAZEM 574.250
128/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
d.12|0803-03
Przyjeta norma na 1 m2 otworéw - 6,4
QOdcinek do dylatacii Il
64+0.5*0.5*6.4 szt. 65.600
Reprofilacjia podstawy prawej $ciany na wylocie wraz z budowla wylotowa
14*6.4 szt. 89.600
RAZEM 155.200
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129|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych d 10 mm, stal BSt500 za pomoca zywicy szt.
d.12/0201-01 epoksydowej
Odcinek do dylatacii Il
p0z.128 szt. 155.200
RAZEM 155.200
130|KNR AT-40 |Natozenie $rodka penetrujgcego wg pkt. 6.2.2. lit. b opisu technicznego m?
d.12/0307-02
Odcinek do dylatacii Il
5+0.25 m? 5.250
Sztolnia - odcinek od wiezy do ostatniej dylatacji
555 m? 555.000
Reprofilacja podstawy prawej $ciany na wylocie wraz z budowla wylotowa
14 m? 14.000
RAZEM 574.250
131|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcii zelbeto- |m?
d.12/0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
Odcinek do dylatacii Il
5+0.25 m? 5.250
Reprofilacja podstawy prawej $ciany na wylocie wraz z budowla wylotowa
14 m? 14.000
RAZEM 19.250
132|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
Odcinek do dylatacii Il
(5+0.5*0.5)*22/1000 t 0.116
Reprofilacjia podstawy prawej $ciany na wylocie wraz z budowla wylotowa
14*22/1000 t 0.308
RAZEM 0.424
133[ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza dm?3
d.12|0811-05
Odcinek do dylatacii Il
(5+0.5*0.5*3)*0.05*1000+0.5*0.5*0.1/1000 dm?3 287.500
Reprofilacjia podstawy prawej $ciany na wylocie wraz z budowla wylotowa
14*0.07*1000 dm?® 980.000
RAZEM 1267.500
134|KNR AT-25 |Iniekcja cis$nieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - |m
d.12/0105-04 stopien przesigkniecia wilgocia 60-95% -analogia do iniekcji ci$nieniowej dyla-
taciji w Scianie zelbetowej gr. 70 cm przy wierceniu na gtebokos$¢ 0,4 m wq rys.
nr9
Dylatacja nr 1 sztolni na $cianach i stropie
20*0.3 m 6.000
QOd dylatacii Il do IV
18 m 18.000
QOd dylataciji IV-VI
6 m 6.000
QOd dylatacii VI-VIII
5 m 5.000
RAZEM 35.000
135|KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne(piaskowanie) konstrukcii lekkich do | stop- |m?
d.12|/0101-02 nia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni B
Przewody zeliwne wraz ze ztgczami
od dylatacii Il do Ill
2 m? 2.000
Ponizej dylataciji VIII
1 m? 1.000
Repery $cienne w sztolni
1 m? 1.000
RAZEM 4.000
136/KNR 13-16 |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukciji lekkich farbami Ill grupy z  |m?
d.12/0301-03 zakupem farby dla srodowiska C4 wg ISO 12944 - trzykrotne (podktad 1x, na-
wierzchniowa 2x)
Krotnos¢ = 3
od dylatacii Il do Ill
poz.135 m?2 4.000
RAZEM 4.000
13 Naprawa spekan i ubytkéw ptyt zelbetowego ekranu zapory
137|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej srodkiem do usuwania graffiti zmywarka |m?
d.13|0112-04 ci$nieniowa woda zimna- analgia do oczyszczenia powierzchni betonowych
ekranu zapory
Ekran zapory
3410 m? 3410.000
Dodatkowe czyszczenie w miejscach odkuc i rys
83+160+15 m? 258.000
RAZEM 3668.000
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138/KNR 19-01 |Naciecie poditoza betonowego przecinakiem m?
d.13]/0921-06
Poszerzenie rys ponizej lustra wody
83 m? 83.000
Poszenie rys powyzej lustra wody na ekranie bet.
160 m? 160.000
RAZEM 243.000
139|KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowej zywica ASODUR K - lub réwno- |m
d.13/0216-04 wazny powierzchniowe uszczelnienie rysy
83 m 83.000
160 m 160.000
RAZEM 243.000
140|ZKNR C-2  |Utozenie warstwy krystalizujgcej sie na bazie Ceresit CR 90 Crystaliser lub m?
d.13/0611-07 réwnowazny
83*0.5 m? 41.500
160 m? 160.000
RAZEM 201.500
141|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm zbrojonego m?
d.13]1918-06 Krotnos¢ = 1.66
Przyjeto krotnos¢ 5/3
Ekran nad lustrem wody
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
142|ZKNR C-2  |Reprofilacia podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcii zelbeto- |m?
d.13]/0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sko$na
Powierzchnia napraw nad lustrem wody
15 m? 15.000
RAZEM 15.000
143|ZKNR C-2  |Reprofilacia podtoza dm?®
d.13/0811-05
Powierzchnia napraw nad lustrem wody
15*0.05*1000 dm? 750.000
RAZEM 750.000
144|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o |m
d.13]0206-01 $r. do 16 mm - analogia do czyszczenia dylataciji
150+24+9+9.5+10+220+7+5+2.5+8+187+2 m 634.000
RAZEM 634.000
145/KNR AT-40 |Usuniecie zmurszatych krawedzi spoin w strefie dylatacji - analogia m
d.13/0101-04
z.8z. 4.
poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000
146|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w strefie dylatacji - analogia m
d.13/0102-01
poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000
147|KNR 2-13 Elementy dylataciji - wypetnienia szczelin sznurem smotowanym $r. 5 mm - m
d.13]1006-05 analogia do utozenia w dylatacji sznura polietylenowego gr. do 30 mm
poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000
148/KNR 0-41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych - wypetnienie dylatacji masa trwale |m
d.13/0105-01 plastyczna - przyjeto 5% tasm do wymiany
poz.144 m 634.000
RAZEM 634.000
14 Remont odwodnienia naskarpowego
149|KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.14|/0817-05 cementowo-piaskowej
125 m 125.000
RAZEM 125.000
150(KNP 01 Przewozenie taczkami tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg na odlegtos¢ |t
d.14/0110-01.01 |do 30 m w jednym poziomie - analogia do przewozu elementéw betonowych
Scieku betonowego z miejsca rozbiérki do miejsca oczyszczania i z powrotem
Krotnos$é = 2
125*0.6*0.15*2.2 t 24.750
RAZEM 24.750
151|KNP 01 Przewozenie taczkami tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg - dodatek za |t
d.14/0110-03.01 |kazde dalsze 10 m
Krotno$é = 10
po0z.150 t 24.750
RAZEM 24.750
152|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej betonowej $cieku betonowego - analogia m?
d.14|/0112-04
125*(0.6+0.15)*2 m? 187.500
RAZEM 187.500
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153|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.14]/0401-03 kat.I-1l - analogia do niwelacji pod korytka $ciekowe
190 m 190.000
RAZEM 190.000
154\KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m?3
d.14/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - analogia do zageszczenia podtoza pod
z.sz.2.5.2. |Scieki betonowe
9907
0.6*175*0.3 m3 31.500
RAZEM 31.500
155|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.14]/0402-03
0.5*0.1*175 m3 8.750
RAZEM 8.750
156|/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 15 cm na podsypce m
d.14/0606-03 cementowo-piaskowej - elementy z odzysku 80%
175 m 175.000
RAZEM 175.000
157|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 12 cm m?
d.14/0510-01
0510-02
175*5 m? 875.000
RAZEM 875.000
15 Przebudowa prawego rowu podskarpowego
158/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.15/0817-05 cementowo-piaskowej - analogia do rozbiérki $cieku betonowego o wym.
50x44x31
35 m 35.000
RAZEM 35.000
159|KNP 01 Przewozenie taczkami tadunkéw w workach o ciezarze do 40 kg na odlegtos¢ |t
d.15/0110-01.01 |do 30 m w jednym poziomie - analogia do przewozu elementéw betonowych
$cieku betonowego z miejsca rozbiérki do miejsca oczyszczania i z powrotem
Krotnos¢ = 2
35 t 35.000
RAZEM 35.000
160|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej betonowej $cieku betonowego - analogia m?
d.15/0112-04
35*%(0.5*2+0.44*4) m? 96.600
RAZEM 96.600
161|KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy-  |m3
d.15/0223-01 konywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l o
objetosci do 1.50 m3/m wraz z rozplantowaniem
1.1*35 m3 38.500
RAZEM 38.500
162|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.15/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l - plantowanie skarp i dna
3.15*35 m? 110.250
RAZEM 110.250
163|KNR-W 2-01 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - |m
d.15/0517-01 osadzenie elementéw na tawie betonowej - analogia do utozenia korytek na
podktadzie betonowym gr. 10 cm z 70 % odzyskiem
35 m 35.000
RAZEM 35.000
164|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?
d.15/0520-01
35%1*%2 m? 70.000
RAZEM 70.000
165/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 12 cm m?
d.15/0510-01
0510-02
35%2*3 m? 210.000
RAZEM 210.000
166|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekop6w i nasypéw na podsypce z piasku lub pospétki z |m?
d.15/0512-04 zalaniem szczelin zaprawa cementowa - bruk z odzysku 80%
3*3 m? 9.000
RAZEM 9.000
167|KNR BC-02 |Dodatek za fugowanie waska kielnia 1-1,5 cm wraz z zaprawa do fugowania  |m?
d.15/0519-03 cementowg wzmochiong M 250 wodoszczelng i mrozoodporng
p0z.166 m? 9.000
RAZEM 9.000
168|KNR 2-13 Repery rurowe wkrecane na gtebokosci do 1,4 m szt.
d.15/1010-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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169|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - szt.
d.15{1215-01 analogia do montazu piezometréw ze stali nierdzewnej tacznie z uchwytami wg
pkt 7.3 opisu
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
170|KNR 2-10 Otwory drenazowe oraz do osadzania piezometréw o $r. do 112 mm i gtebo-  |otw.
d.15/0901-03 kosci wiercenia do 10 m wiercone systemem mechaniczno-obrotowym w ska-
z.52.2.10. tach kat. Il - duzy spadek, pomost lub trudny dojazd - w galerii 3 m i wiecej
z.sz.2.11.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
171/KNR 2-10 Zabudowa piezometréw zamknietych w otworach wierconych systemem me-  |szt.
d.15/0909-01 chaniczno-obrotowym na gtebokosci do 10 m - duzy spadek, pomost lub trud-
z.sz.2.10. ny dojazd - w galerii 3 m i wiecej - analogia do naprawy 3 kpl i wymiany 1 kpl
z.sz.2.11. wg pkt 7.4 opisu technicznego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 Monataz tat wodowskazowych
172|KNNR-W 10 |taty wodowskazowe na ksztattownikach stalowych-analogia do montazu taty |szt.
d.16(2104-10 wodowskazowej na podstawie z ceownika 180 aluminiowego kotwionego do
poditoza betonowego na kotwy ze stali nierdzewnej - zgodnie z opisem tech-
nicznym. £aczna dtugosc fat 15,9 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Naprawa brukowanych umocnien skarp odcinka Potoku Sulistrowickiego ponizej zapory
173|KNR 2-01 Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia kamiennych o obj. do 2 m3na |m?3
d.17/0514-04 skarpach i dnach rowéw - analogia do wykonanie w dnie potoku podtuznej za-
pory dla wody w celu wykonania robét zgodnie z pkt 7.6 opisu technicznego
wraz z przestawieniem
Krotnos¢ = 3
20*0.6*0.4 m3 4.800
RAZEM 4.800
174|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej $rodkiem do usuwania graffiti zmywarka |m?
d.17|/0112-04 ci$nieniowa woda zimna- analgia
umocnienie powierzchni betonowych skarp cieku przy zaporze
12*8 m? 96.000
odcinek 20 m kostki kamiennej
20*8 m? 160.000
RAZEM 256.000
175|KNR 19-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?
d.17/0921-06
83 m? 83.000
RAZEM 83.000
176|KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowej zywica ASODUR K - lub réwno- |m
d.17/0216-04 wazny powierzchniowe uszczelnienie rysy
83 m 83.000
RAZEM 83.000
177|ZKNR C-2  |Utozenie warstwy krystalizujgcej sie na bazie Ceresit CR 90 Crystaliser lub m?
d.17|/0611-07 réwnowazny
83*0.5 m? 41.500
RAZEM 41.500
178|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o |m
d.17]/0206-01 $r. do 16 mm - analogia do czyszczenia dylataciji
32 m 32.000
14*4 m 56.000
RAZEM 88.000
179|KNR AT-40 |Usuniecie zmurszatych krawedzi spoin w strefie dylatacji - analogia m
d.17/0101-04
2.82. 4.
poz.178 m 88.000
Oczyszczenie i usuniecie starych spoin do gtebokosci ok. 3 cm (lub do petne-
go usuniecia wolnych czesci fugi)
20/0.25*8 m 640.000
RAZEM 728.000
180|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w strefie dylatacji - analogia m
d.17/0102-01
po0z.178 m 88.000
RAZEM 88.000
181|KNR 2-13 Elementy dylataciji - wypetnienia szczelin sznurem smotowanym $r. 5 mm - m
d.17]1006-05 analogia do utozenia w dylatacji sznura polietylenowego gr. do 30 mm
poz.178 m 88.000
14*4 m 56.000
RAZEM 144.000
182|KNR 0-41 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych - wypetnienie dylatacji masa trwale |m
d.17/0105-01 plastyczna
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poz.178 m 88.000
56 m 56.000
RAZEM 144.000
183|KNR BC-02 |Dodatek za fugowanie waska kielnia 1-1,5 cm wraz z zaprawa do fugowania |m?
d.17/0519-03 cementowa wzmocniona M 250 wodoszczelng i mrozoodporna
20*8 m? 160.000
RAZEM 160.000
184|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18  |m?
d.17{1212-02 cm na podsypce piaskowej w torowiskach tramwajowych - analogia do remon-
tu kostki kamiennej na skarpach (przetozenie miejscowe)
20*8*0.3 m? 48.000
RAZEM 48.000
185/KNR 2-31 Remont czastkowy obrukowania skarp rowéw i stozkéw z kamienia obrobione- |m?
d.17{1215-03 go o wysokosci 16-20 cm z zalaniem bruku zaprawa cementowa - kostka z
1215-05 odzysku 60% pozostate 40% uwzgledni¢ w zakupie
15*11 m? 165.000
RAZEM 165.000
186/KNR 2-11 Umocnienie wylotéw saczkéw krecich w gruncie kat. | szt.
d.17|/0141-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
187|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.17/0217-01 ktad w gruncie kat. I-Il Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
z2.82.2.3.2.
9903
6*0.7*1.8 m3 7.560
RAZEM 7.560
188/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?
d.17|0501-03
6*0.7 m? 4.200
RAZEM 4.200
189|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,6 |m
d.17/0704-0402 |m w gruncie kat. I-ll
6*0.7*1.6 m 6.720
RAZEM 6.720
190/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m?3
d.17/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
p0z.189 m3 6.720
RAZEM 6.720
191|KNR 4-05I Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury betonowej kielichowej o $rednicy nomi- |m
d.17/0304-02 nalnej 250 mm o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy -
9902-03/1  |wykopy nawodnione - wykopy skarpowe - analogia do wymiany drenazu na wy-
9908-1 locie i zmiana potozenia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
192|KNR 2-14 Montaz elementéw prefabrykowanych o masie do 2 t zurawiem z ladu- montaz |szt.
d.17{0517-02 wylotéw drenarskich dn 250 o wym. 1050x530x800
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m?3
d.17/0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - analogia do zageszczenia podtoza pod
z.sz.2.5.2. |Scieki betonowe
9907
0.6*175*0.3 m® 31.500
RAZEM 31.500
194|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.30 m m
d.17/0103-02 wypetionych osadem do 2/3 wysoko$ci kanatu
100 m 100.000
RAZEM 100.000
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