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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi stanowigcej wtasnos¢ Gminy Sobétka-
ulica Jaworowa km 0+000+-0+185
zlokalizowanej na dziatce nr 550/1 dr. obreb Sulistrowice.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Urzedu Miasta i Gminy Sobdtka

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulicy w skali 1:500

1.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta we wfasnym zakresie

1.4. Obowiqzujgce wytyczne projektowania drog i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzqdzenie projektu budowlanego i wykonawczego remontu drogi
gminnej o nawierzchni ttuczniowej w miejscowosci Sulistrowice o dfugosci 0,185 km, ktory
bedzie podstawq do zgfoszenia robot. Opracowanie obejmuje remont istniejgcej nawierzchni
poprzez poszerzenie konstrukcji mieszankq mineralng ttuczniowq z uzupetnieniem podbudowy
do szerokosci b=3,5 m i zamkniecie warstwq z betonu asfaltowego.

Zostanie wykonany remont zjazdow z wymiang przepustow betonowych zostanqg udroZnione
rowy przydrozne wraz z ich wzmocnieniem elementami betonowymi prefabrykowanymi.
Remont drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu oraz ogdlnqg poprawe stanu
bezpieczenstwa.

Remont drogi nie spowoduje zwiekszenie natezenia ruchu pojazdow samochodowych z tego
wzgledu, ze nie zmieni sie ilos¢ uzytkownikow jak i sposdb korzystania z drogi.

Przebieg trasy drogi nie ulegnie zmianie.

3. Stanistniejqcy i projektowany

Obecna nawierzchnia drogi jest w cafosci ttuczniowa o istniejgcej Sredniej szerokosci jezdni
b=2,70 m. Obecne wzmocnienie zostato wykonane w sposob gospodarczy przez mieszkaricow
posiadajgcych nieruchomosci zabudowane i rolne w zasiegu drogi przy udziale Gminy Sobdtka
jako dostarczyciela ttucznia kamiennego.

W wyniku uptywu czasu, intensywnej eksploatacji drogi zwiqzanej transportem ptodow rolnych,
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obstugqg nowych budow zagrodowo-siedliskowych, oraz w wyniku dziatania warunkow
atmosferycznych i wodnych, nawierzchnia ulegta kompletnej deformacji. Brak zachowanych
spadkow podtuinych a w szczegdlnosci spadkdéw poprzecznych i brak droznego odwodnienia
rowami przydroZznymi powoduje ze okresowo droga staje sie nieprzejezdna.

Szerokos¢ ewidencyjna pasa drogowego wynosi od 6 do 10 m .

Bezposrednio do drogi przylegajq zabudowania mieszkalno — siedliskowe oraz uprawy
ogrodniczo-sadownicze.

Projektowany odcinek miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i nie przewiduje sie zajmowania
dodatkowych gruntow.

4. Rozwiqzania sytuacyjne

Projektowana droga w zasadzie przebiega po istniejgcym Sladzie trasy z jezdniq
o szerokosci b=3,5 m. Wtqczenie do nawierzchni asfaltowej ulicy Jagiellonskiej w postaci
prostopadtego wiqczenia sie do istniejgcej krawedzi jezdni asfaltowe.

Zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe i do zabudowar siedliskowych w sladzie istniejgcych
lub do uzgodnienia podczas przekazywania placu budowy. Szczegotowa lokalizacja i wymiary
Zjazdow wyspecyfikowane sq w punkcie 9 opisu technicznego —rozliczenie powierzchni inwestycji
drogowej.

Trasa drogi sktada sie z odcinkdow prostych potqczonych tukami kotowymi.

Parametry tukow i zjazdy zaznaczone sq na mapie zagospodarowania terenu i na profilu
podtuznym trasy drogi (rys.4 i rys.5).

5. Rozwiqzania wysokosciowe

Projektowang niwelete dowiqzuje sie do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na poczqgtku
opracowania (km 0+000). Spadek podtuzny uwzglednia konfiguracje terenu oraz zjazdy do
zabudowan siedliskowych. Nie przewiduje sie zasadniczych zmian istniejgcej niwelety na catym
odcinku przewidzianym do remontu. Korekta wynika z ufozenia warstwy profilujgcej z mieszanki
mineralnej ttuczniowej grubosci 20 cm i utoZzenia nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
grubosci 5 cm . Zmiana rzednych niwelety wynosi 2025 cm w gdre .Szczegoétowy przebieg
niwelety, jej rzedne i spadki przedstawia profil podtuzny.

Spadki podtuzne niwelety mieszczq sie w granicach 2,30 %+7,64%. Przyjete wysokosciowe
uksztaftowania drogi przy nadaniu regularnych pochylen zapewnia ptynnos¢ niwelety

i sptyw wod opadowych.

6. Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym objetym niniejszym opracowaniem w zasiegu zabudowy mieszkalnej

wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne :
e sie¢ wodociggowa
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e kanalizacja sanitarna i deszczowa

* napowietrzna i kablowa linia energetyczna

e linie telefoniczne
Urzgdzenia infrastruktury technicznej sq naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500.
Niniejszy projekt nie przewiduje remontu lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediow. Przy prowadzeniu robot w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomic¢ wtasciciela lub zarzqdcow sieci wtasciwej dla danej branzy .

7. Przekroje normalne

Przyjeto przekroje normalne o nastepujgcych parametrach:
— Szerokos¢ jezdni bitumicznej — 3,5 m

— Szerokos¢ poboczy —0,50 m

— Spadki poprzeczne — projektuje sie spadek jednostronny 3% w kierunku lewostronnego
rowu przydroznego, spadki poboczy 4+6 %.

— Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodqg katalogowg w oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 ,poz. 430) z adaptacjq do lokalnych warunkéw
terenowych i materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gtdwnej
e warstwa jezdna grubosci 5 cm — beton asfaltowy 0/12,8 mm, -asfalt drogowy D-50
e skropienie podbudowy asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m* - asfalt drogowy D-200
e warstwa profilujgca grubosci 20 cm z kruszywa famanego naturalnego o ciggtym
uziarnieniu 0/63 mm

e istniejgca nawierzchnia ttuczniowa —niesort kamienny o grubosci 1525 cm i sredniej
szerokosci b=2,70 m, zaliczona do konstrukcji jezdni jako podbudowa

Pobocza wewnetrzne o szerokosci 0,50 m nalezy wykonac z ttucznia kamiennego

niesortowanego o grubosci 15 cm.

Pobocze ziemne zewnetrzne o szerokosci normatywnej 0,50 m nalezy wykonac

z materiatu miejscowego pochodzqcego z profilowania i korytowania z zageszczeniem

mechanicznym i spadkiem 4+6 % do granicy ewidencyjnej pasa drogowego lub krawedzi

rowu przydroznego. Spadek terenu 6+10 % na zewnqtrz.

Na catej dtugosci drogi w celu uzyskania projektowanej szerokosci jezdni do b=3,50 m,

istniejgcq podbudowe nalezy poszerzy¢ srednio o b=0,80 m. Konstrukcja poszerzenia

pokazana jest na przekroju normalnym( rys 6 ).

SULISTROWICE —remont drogi stanowigcej wtasnos¢ Gminy Sobodtka —ulica Jaworowa km 0+000+0+185



8. Odwodhnienie

Odwodhnienie jezdni zabezpiecza sie poprzez nadanie jezdni spadkow podtuinych
i poprzecznych oraz nadanie spadkdw poboczom. Wode projektuje sie odprowadzi¢ do

istniejgcego lewostronnego rowu przydroznego .Konstrukcja umocnienia rowu przewiduje
zastosowanie ptyt perforowanych typu MEBA 60 x 40 x 10 cm na podsypce piaskowo —
zwirowej grubosci 10 cm na dtugosci 92 m w km0+025+0+117. Odptyw wdd opadowych
odbywat sie bedzie rowem melioracyjnym zlokalizowanym na dziatce nr 388/2, a nastepnie

do cieku podstawowego na dz. nr 577 w.
Lokalizacja istniejgcych rowdw do renowacji jest nastepujqgca:

e row prawostronny w km0+000+0+025 z odcinkowym przebiegiem w pasie drogi

powiatowej (ul. Jagielloriska) o tgcznej dtugosci L=40 m. Odptyw do rowu lewostronnego
w km 0+025 poprzez przepust betonowy @40 cm L=8,0 m pod ulicq Jaworowg.

Zakres planowanych robdt —usuniecie namutu z dna z profilowaniem dna i skarp rowu.
Grubos¢ namutu 20+40 cm

row lewostronny w km 0+025+0+117 o dtugosci L=92 m z odptywem do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 388/2.

Zakres planowanych robdt —wykopy przy objetosci V=0,50 m>/mb, umocnienie dna

i skarp rowu ptytami perforowanymi betonowymi typu MEBA 60 x 40 x 10 cm .

row lewostronny w km 0+117+0+170 o dfugosci L=53 m z odptywem do obnizen
terenowych wzdtuz drogi na dz. nr 588 dr.

Zakres planowanych robdt —wykopy przy objetosci V=0,40 m*>/mb, Plantowanie dna i

skarp rowu.
row melioracyjny na dz. nr_388/2 o dtugosci L=45m .
Zakres planowanych robdt — usuniecie namutu z dna z profilowaniem dna i skarp rowu.

Grubos¢ namutu 20+40 cm

W ramach udroznienia odwodnienia ul. Jaworowej na projektowanym odcinku nalezy

wykonac remont lub konserwacje nastepujgcych budowli:

e przepusty betonowe @40 cm i dtugosci L=8,0 m z przyczétkami betonowymi
w ilosci -5 sztuk z nastepujgcq lokalizacjq:

km 0+025 pod ul. Jaworowq —tqcznik pomiedzy rowem prawostronny
a rowem lewostronnym- remont

km 0+050 pod zjazdem na dz. nr 389 - remont

km 0+085 pod zjazdem na dz. nr 389 — remont
km 0+095 pod zjazdem na dz. nr 388/1 — remont
km 0+122 pod zjazdem na dz. nr 388/2 — remont
® remont istniejgcego rurociqgu kanalizacji deszczowej z przebiegiem pod
ulicq Jagielloriskg do km 0+025 z nastepujgcym zakresem robot :
e rurocigg o Srednicy @60 cm i dtugosci L=22 m —do odmulenia ponad 50%

srednicy rurociggu z odmuleniem studzienki kontrolnej.
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e rurocigg o Srednicy @30 cm i dtugosci L=13 m - wymiana na rurocigg
o srednicy @60 cm ze sciankg czotowqg wylotu o Srednicy @60 cm .

W km 0+005 nal®yy utatyé prostopadle do osi jezdni elementy prefabrykowkmgtka sciekowe
przekrytezelbetow; kratkg sciekow; przejazdow o nanaosci 40 t. o diugéci L=4,8 m( 8sztuk
elementow prefabrykowanych). Wykonanie wg rysuniostkukcyjnego Korytko sciekowe za
pomog przykanalika @30 cm o diugm L=8 m zostanie podtzone do studni rewizyjnej kd @60
cm w km 0+013 .Jednocree wzdid lewej krawedzi jezdni nalgy ulayé sciek betonowy
przejazdowy. Punkt pagkowy scieku przejazdowego ulokowany jest na kmav korytka
sciekowego z pokryyv przejazdow zZelbetow; ,natomiast wlot do rowu przydmoego w km
0+025.Dluga¢ scieku przejazdowego wynosi L=20 m.

Wystpujgcy w km 0+058 w prawostronnym poboczu hydrant zyghezestawi na granie
ewidencyjng pasa drogowego tj. o 1,5 m.

Nalezy wykonac¢ dwustronne wykoszenie terenu pomiedzy jezdniq a granicq pasa drogowego
wraz z obnizeniami terenowymi pasem o szerokosci 2 m z kazdej strony drogi na caftej

dfugosci.

9. Rozliczenie powierzchni inwestycji drogowej

Z-1 km 0+015 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 389
obreb Sulistrowice.
0 dtugosczjazdul =2 m
0 szerokosc jezdnib=4m
0 witgczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
0 jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=14 m.
o0 powierzchnia zjazdu P; =9 m’

Z-2 km 0+050 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowar na dz. nr 389
obreb Sulistrowice.
0 dtugosc zjazduL=2m
0 szerokosc jezdnib=4m
0 wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
0 jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=14 m.
remont przepustu @0,4 m L=8,0 m, przyczdtki betonowe
powierzchnia zjazdu P; =9 m?
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Z-3 km 0+060 Zjazd prawostronny gospodarczy na nieruchomos¢ na dz. nr 390

obreb Sulistrowice.

0 dfugosc zjazdu L =2 m

0 szerokosc jezdnib=4m

0 wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m

o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym
»wtopionym” dtugosci L=14 m.

0 powierzchnia zjazdu P; =9 m’

Z-4 km 0+085 Zjazd lewostronny gospodarczy na nieruchomosc¢ na dz. nr 389
obreb Sulistrowice.
o dtugosc zjazduL=2m
0 szerokosc jezdnib =4 m
0 wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
0 jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=14 m.
remont przepustu @0,4 m L=8,0 m, przyczdtki betonowe.
powierzchnia zjazdu P; = 9 m’

Z-5 km 0+095 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowar na dz. nr 388/1
obreb Sulistrowice.
o dtugosc¢ zjazduL=3m
0 szerokosc jezdnib =4 m
0 wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
0 jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=16m.
remont przepustu @0,4 m L=8,0 m, przyczdtki betonowe.
powierzchnia zjazdu P; = 13 m’

Z2-6 km 0+115 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 392
obreb Sulistrowice

dtugos¢ zjazdu L =3 m

szerokos¢ jezdnib =4 m

wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m

o O o ©°

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym
,wtopionym” dtugosci L=16 m.
0 powierzchnia zjazdu P, = 13 m?
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Z-7 km 0+122 Zjazd lewostronny na nieruchomosc¢ na dz. nr 388/2
obreb Sulistrowice.
0 dtugosc zjazdu L =3 m
0 szerokosc jezdnib=4m
0 wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
0 jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=16 m.
remont przepustu @0,4 m L=8,0 m, przyczétki betonowy
powierzchnia zjazdu P; = 13 m’

Z-8 km 0+170 Zjazd lewostronny na droge gruntowq na dz. nr 588 dr.
obreb Sulistrowice.
0 dtugosc zjazdu L =5m
0 szerokosc jezdnib =4 m
0 wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
0 jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=20 m.
0 . powierzchnia zjazdu P; = 21 m’

Z-9 km 0+171 Zjazd prawostronny na droge gruntowq na dz. nr 576/1 dr.
obreb Sulistrowice.
o dtugosc zjazdul =5 m
0 szerokosc jezdnib =4 m
0 witgczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
0 jezdnia o pefnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym
dtugosci L=20 m.
0 powierzchnia zjazdu P; = 21 m’

7

Powierzchnia zjazdow P=117 m’
Dtugos¢ kraweznikow 15x30cm ,,wtopionych” L=144 m

Powierzchnia drogi gfownej

ekm 0+000+-0+185 L=185m b=3,5m P=647,50 m’
® km 0+000 rozjazd P=28 m*
Razem powierzchnia inwestycji drogowej wynosi: P=792,50 m?
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10. Organizacja i zabezpieczenie robot

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic organa nadzoru budowlanego, jednostki
bedgce wtascicielami urzqdzen obcych oraz stuzby geodezyjne, ktore powinny przekazac
w dozor wykonawcy na okres trwania robot elementy uzbrojenia oraz state punkty
geodezyjne. Nalezy pamietac o wtasciwym oznakowaniu robot w trakcie wykonawstwa,

zgodnie z opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu.

11. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkich obowiqzujgcych przepisow i norm
sprawiajq, ze inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz glebe.

Przyjete rozwiqzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujq dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktdrej Inwestor posiada tytut
prawny.

12. Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwiqzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukq budowlang. Przed wykonaniem warstw
konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ korytowanie i zageszczenie podfoza. Materiaty
wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
po przedfozeniu odpowiednich certyfikatow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepisow i warunkow BHP i “Informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ wtascicieli istniejgcych sieci

o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczyc istniejgce uzbrojenie

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Nalezy powiadomic¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkaricow i uzytkownikow budynkow
przylegtych do miejsca robdt oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robot.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczgce usytuowania elementéow drogowych
i odwodnienie powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

13. Informacja dotyczqca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. Sulistrowice —
remont drogi stanowigcej wftasnos¢ Gminy Sobétka — ulica Jaworowa km 0+000 +0+185

Strona  tytufowa  projektu  wykonawczego  zawiera  informacje = wymienione
w §2.2.  Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
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informacji dotyczqcej bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych
obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robcot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty ziemne i umocnieniowe na
rowach i rurociggach z budowlami. Nastepnie po oczyszczeniu wyréwnac¢ podbudowe
tfuczniowq i utozy¢ nawierzchnie asfaltowq.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyZzowania i uzbrojenie terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa izdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajgcy sie po trasie
przebudowywanej drogi w Sulistrowicach.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce
ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Podczas realizacji robét budowlanych bedqg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagroZzen wynikajgce min. z wykonywania robdt ziemnych,
z wykonywania robdt bitumicznych, z uZyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz
powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje,
umozliviajgcqg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Opracowat:
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