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1. CZESC OGOLNA .
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1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wryinia i odbioru robot
budowlanych (ST) gwymagania techniczne dotyxe wykonania i odbioru robot
elektrycznych i teletechnicznych wegirenych w ramach opracowania pn.
~Wymiana instalacji elektrycznej wewtnznej w budynku Szkoty Podstawowej Nr 2
w Sobotce”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technigzne

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wynfagkiore @ niezlezdne do
okreslenia standardu i jakoi wykonywanych robét, w zakresie sposobu wykonania
wiasciwosci  wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidicgiep wykonania
poszczegolnych robdt. ST stosowana jest jako dektiprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.

Okrélenia podstawowe

Ogolne okrélenia podstawowegszgodne z obowgujagcymi normami oraz urej
wyszczegolnionymi definicjami pgj :

1.3.1. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakjeiko tworzce czsé
terenu budowy.

1.3.2. Dokumentacja budowy - naleprzez to rozumie pozwolenie na budogv
wraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg
odbioréw czsciowych i kaacowych, operaty geodezyjne i kske obmiarow.

1.3.3. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy amiesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oragodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.3.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaspgatrzony piecgia
organu wydajcego, wydany zgodnie z obamujagcymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekamyia polec# i innej
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawg |
Projektantem.

1.3.5. Ksigzka obmiarow - zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgsy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.3.6. Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, st@egca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.



1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych Zmgczona przez
Zamawiagcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administroev&ontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznglada autorem
dokumentaciji projektowe,.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - Béspspotpracujcych ze
soly elementow elektrycznych o skoordynowanych paraambtr
technicznych, przeznaczony do atomych celow

Instalacja elektryczna - zespét odpowiedniogppbnych przewodow i kabli
wraz ze sprgem i osprgztem elektroinstalacyjnym (np. elementami
mocupcymi i izolacyjnymi), a take urzdzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczeraailania odbiornikdw
energii elektrycznej

Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasdaj odbiorniki o diych
mocach znamionowych, np. silniki elektryczne, kudtie elektryczne,
urzadzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementdvstatacji elektrycznej
odpowiednio pajczonych z sob przewodami elektrycznymi i geednio lub
bezpdrednio ze zrédtem energii orazchronionych przed pezeniami
wspolnym zabezpieczeniem. Skitadac st przewoddéw Edacych pod
napeciem, przewodow ochronnych oraz zwmanych z nimi urgdzen
rozdzielczych i sterowniczych wraz z wypésaiem dodatkowym

Obwadd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - adatja odbiorcza) -
obwdd, do ktorego bezpednio przyhczone g odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapeivmnozliwos$é zasilania
wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w nzieaniach i budynkach
mieszkalnych w sposob dogodny i bezpieczny

Stopier ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapemajigprzez
obudow przed dotykiem cgci czynnych i poruszagych s¢ mechanizmow,
przed dostaniemgrciat statych i wnikaniem wody

Ochrona wewstrzna - zespoétsrodkdw do ochrony wgtrza obiektu
budowlanego przed skutkami rozptywuagu piorunowego w uggdzeniu
piorunochronnym

Ochrona zewgtrzna - zespoékrodkéw do ochrony obiektu budowlanego
przed bezpgrednim uderzeniem piorunu

Szczegbétowe wymagania - wymagania, ktoére powinigetnsa® wyrob
wprowadzany do obrotu, oldlene w specyfikacjach technicznych lub w
dyrektywach Unii Europejskiej innychandyrektywy nowego pods&gia



1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

Izolacja podwdjna - izolacja skladep s¢ z izolacji podstawowej oraz
niezalenej od niej izolacji dodatkowe]

Klasa ochronngci - umowne oznaczenie cech budowy adeenia
elektrycznego, ok&ajagce maliwosci objecia go ochroa przed dotykiem
posrednim (ochron przy uszkodzeniu

Czes¢ czynna - przewod lub e& przewodzca uradzenia lub instalacji
elektrycznej, ktéra mie znaleé¢ si¢ pod napiciem w warunkach normalnej
pracy instalacji elektrycznej, lecz nie peni fupikgrzewodu ochronnego.
Czescig czynny jest przewod neutralny N, natomiast nie jest pizewod

ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czgsci jednoczénie dosgpne - przewody lub gZci przewodzce uradzenia,
ktore mog by¢ dotknicte jednoczénie przez cztowieka lub zwiefzSy nimi
czesci czynne przewodce dosgpne i obce, przewody ochronne i uziomy

Czes¢ przewodzca dostpna - czs¢ przewodzca instalacji elektryczneyj,
dostpna dla dotyku palcem probierczym wediug PN/E-0834@ra mae

zosta& dotknkita, i ktéra w warunkach normalnej pracy instaladg znajduje
sic pod napgciem, lecz mee znalé¢ sic pod napiciem w wyniku

uszkodzenia

Cz¢s¢ przewodzaca obca - og¢ przewodzca nie lgdaca czscig urzadzenia
ani instalacji elektrycznej, ktora m® znale¢ sic pod okrélonym
potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zaliaxado nich metalowe
konstrukcje, ruroaigi przewodzce, podtogi ciany

Rozdzielnica gtdwna budynku - zespdt odpowiednitrdaej i podczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowejgczéniowej, pomiarowo-
kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnychuzgty do zasilania i
zabezpieczenia wewtriznych linii  zasilagcych oraz  obwodow
administracyjnych

Urzadzenia elektryczne - wszystkie wdzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do celdw takich, jak veyanie, przeksztatcanie,
przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie enerdg@kérycznej. § nimi np.
maszyny, transformatory, aparaty, przgly pomiarowe, urgzenia
zabezpieczafe, oprzewodowanie, odbiorniki

Ztacze instalacji elektrycznej - wdzenie elektryczne, w ktérym nagtije
pofaczenie elektryczne wspdlnej sieci rozdzielczej gtatacy elektryczn
odbiorcy

Wewretrzna linia zasilajca (wlz) - czs¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz
z odgatzieniami stanowi ukfad zasilgly w energs elektryczn
poszczegodlne instalacje odbiorcze

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalrwyposaony w

odpowiedny aparatw (rozdzielca, zabezpieczenioyy taczeniowva,

pomiarowo-kontrolg), stwacy do zasilania obwodow (odbioréw)
administracyjnych budynku.



1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

Rozdzielnica (tablica) pirowa - blok funkcjonalny wypogany w
odpowiedny aparatw (rozdzielca, zabezpieczeniogy taczeniowy,
pomiarowo-kontroln), stuzacy do doprowadzenia energii elektrycznej do
wiecej niz jednego mieszkania, w afimie tej samej klatki schodowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Oprzewodowanie - zespot skiagiey se z przewodu (kabla), przewodéw
(kabli) lub przewoddéw szynowych oraz elementow nmgeych, a take, w
razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub przeawdszynowych

Oswietlenie awaryjne - @vietlenie elektryczne, samoczynniega#apce s¢

w przypadku wysipienia przerwy w zasilaniu podstawowym, gt& na celu
zapewnienie dostatecznej widoczoio w pomieszczeniach {wietlenie
bezpieczéstwa) oraz umdiwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
(oswietlenie ewakuacyjne);swietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych
zrodet zasilania poprzez niezate obwody éwietleniowe lub czs¢
obwodow dwietlenia podstawowego

Polczenie wyréwnawcze - elektryczne gpatenie czsci przewodzcych
dostpnych i czsci przewodzcych obcych, wykonane w celu uzyskania
wyroéwnania potencjatéw

Odbiér czsciowy - odbior czsci obiektu, instalacji lub robédt, stanaey
etapowg catas¢. Do niego zalicza sirowniez odbiory fragmentow instalacii,
ktore w dalszym etapie robo6t przeznaczogeds zakrycia. Jako odbior
czesciowy traktuje st réwniez odbior robot zlecony jednemu Spod
wykonawcéw (podwykonawcy

Odbior kacowy - odbidr powykonawczy budowy (obiektu budovdgn),
podczas ktorego nagtuje sprawdzenie zgodém wykonania obiektu z
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi orazskmi Normami.
Podczas odbioru Kmowego dokonuje sisprawdzenia wszystkich instalaciji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnpod Ilgtem ich
prawidtowego i bezpiecznego dziatania

Dodatkowa ochrona przeciwpageniowa - ochrona e#ci przewodzcych,
dostpnych w wypadku pojawienia ¢sina nich napicia w warunkach
zaktéceniowych.

Pozostale ok&enia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi

normami oraz definicjami podanymi w wymaganiachlogoh.

1.4. Wymagania dotygze wykonywania robot

Ogolne i szczegdtowe wymagania dotywz robot wynikaj z zapiséw dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji tectmmych producentéw i
dostawcow materiatow i ugdzen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania, zgodré z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Urzadzenia elektryczne i aparatura winny ¢bynstalowane zgodnie z
projektem i wyposaone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inngodki
identyfikujace o zagréeniu i ich przeznaczeniu



o Calas¢ robot powinna b§ wykonana przez osoby stangee zespot
(brygad) lub firme o profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym
zakresem robot. Przy wykonywaniu robot instalacyymentazowych mog
by¢ wigc zatrudnione osoby posiadeg odpowiednie kwalifikacje zawodowe
I wymagane przepisami uprawnienia

 Wyznaczy¢ kierownika robo6t posiadg@gego uprawnienia budowlane w
zakresie budowy instalacji i ydze elektrycznych

* Prace prowadzone w pohli uradzen bedacych pod nagiciem wykonywa
ze szczegOlm ostraznoscig, stosugc wymagane przepisamisrodki
organizacyjne i techniczne BHP oki@ne w przepisach zwzanych

* Nalezy zapewnt bezpieczéstwo osobom postronnym na terenie budowy,
skutecznie zabezpieazprzed dosipem osoéb trzecich

* Prace kontrolno-pomiarowe wykony@a powinny o0soby posiadge
rownowane uprawnienia do wykonywania pomiaréw

* Po wykonaniu wszystkich zegaanych z montaem instalacji robot naky
dokon& sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru nkowego nalgy
przedstawd dokumentagj powykonawcg, protokoty odbioréw cgciowych,
oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i céudyyi

2. MATERIALY .

2.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezproponowanegarodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowaniasiltadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialtéw z daneggddia nie oznacza automatycznie,

wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniage

materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposéb ggly spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgai Robot. Kopie dokumentow zyzianych

z dostarczonymi i wbudowanymi materiatamdip przekazywane Inspektorowi.

2.2. SzczegOlowe wymagania dotyoz materialow

SzczegOlowe wymagania dotyce materiatbw zawarto w ¢xi opisowej i
rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu robét nalestosowa materiaty zgodne z :

» dokumentagj projektowy.

» zestawieniem materiatdw aakzonym do kosztorysu przedmiarowego,

» naktadami KNR i KNNR dotyczcymi wykonania robot elektrycznych
Wiasciwosci  uzytych  materiatdbw  musgz odpowiadéa polskim  normom,
swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszaeln stosowania wydanym
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialyegrmczone do wbudowania
musz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabizewnictwie.



Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekadowlanym, mog by¢
wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji teidznej sporzdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla Wubr dostawca wydat
oswiadczenie wskazage,ze zapewniono zgoddéwyrobu z § dokumentagj oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie zakupione pra&ykonawe
materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o
jakaosci lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny b§ wyposaone w takie dokumenty nayczenie Inspektora
Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach wpmo stosowéa si¢
podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: przayyokable, urzdzenia,
aparatug i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spgnwymagania formalne
I okreslone wymagania techniczne.

3. SPRZAET .
3.1. Ogdblne wymagania

Wykaz niezlgdnego sprztu do wykonania robot wynika z dokumentacji propeie]

i przyjetej technologii wykonania robot. Stosowanie innegprztu wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét, zarobwno w
miejscu tych robdt, jak #eprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiat®sprztu itp. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Roboty branowe - elektryczne natg wykonywa& zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanosataowych oraz wytycznymi
producentow urgdzen.

- Urzadzenia elektryczne winny By instalowane zgodnie z projektem i
wyposaone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inrfeodki identyfikugpce o
zagraeniu i ich przeznaczeniu.

- Calas¢ robot powinna b wykonana przez osoby stangaé zespoét (brygad
lub firme o profilu elektrycznym, uprawnign do wykonywania prac
zwigzanych z montaem instalacji elektrycznych.



Przy wykonywaniu roboét instalacyjno-montavych mog by¢ wiec
zatrudnione osoby posiadag odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
wymagane przepisami uprawnienia.

Wyznaczy kierownika robot elektrycznych posiageg@go uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji iadzer elektrycznych.

Prace prowadzone w pohli uradzer bedacych pod nagiciem wykonywé ze
szczegolp ostraznoscig, stosugc wymagane przepisargiiodki organizacyjne i
techniczne BHP okione w przepisach zwzanych.

Nalezy zapewnt bezpieczéstwo osobom postronnym a teren budowy
skutecznie zabezpieazprzed dosfpem osoéb trzecich.

Prace kontrolno-pomiarowe wykony@gowinny dwie osoby posiadge
rbwnowane uprawnienia do wykonywania pomiarow elektrycimyc
Pracownicy Ci potwierdzaj swoimi podpisami protokoty pomiarowe
stwierdzagce poprawng& wykonania instalaciji.

4.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

SzczegoOlowe zasady dotyce wykonania robot okél ST oraz Dokumentacja
projektowa — braim elektryczna. Zakres wykonywanych robot obggmu

421

4.2.2

Prowadzenie przewodow.

* Przegcia przewodow przez stropy isciany zabezpieczy rurka
winidurowy, oraz uszczeldisilikonem.

* Przewody ukladaw liniach prostych réwnolegtych do kradzi scian i
stropow.

* Przewody uktadane w p/t naleprzykry¢ warstwg tynku minimum 0,5cm.

* Przewody uktadane wscianach z plyt gipsowych w asiedztwie
konstrukcji stalowych naky zabezpieczy przed uszkodzeniem ruyk
winidurows.

* Przewody instalacji logicznych i telefonicznych wstivach instalacyjnych
nalery uktad& w osobnych kanatach.

* Przy podjczaniu osprgu i urzdzen elektrycznych naley pozostawd
zapas przewodu niegtny dla konserwacji i napraw.

* Typ i przekroj przewoddw pokazano na schematach.

Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalg zbudowg z elementéw trwatych pozwalgych na
zachowanie odpowiednich promienigia wigzek kablowych na zaktach.
Wartasci minimalnych promieni gcia kabli § podane w kartach
katalogowych kabli miedzianychswiattowodowych.

Rozmiary (pojemn&) kanatow kablowych naky dobierd w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym jste instalaciji.
Nalezy przyjaé zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy system
Zajetos¢ swiatta kanatow kablowych przez kable nglebliczat w miejscach
zakrtow kanatéw kablowych.



4.2.3

4.2.4

4.2.5

Przy catkowitym wypetnieniuswiatta kanatu kablami na zajaie kanat
bedzie wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowastrukturalnego
naleey wzig¢ pod uwag zapisy normy PN-EN 50174-2:2009 dotyce
réwnolegtego prowadzenia méych instalacji w budynku, m.in. instalaciji
zasilapcej, zachowujc odpowiednie odlegksi pomkdzy okablowaniem
zasilapcym, a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym
uwzgkdnieniu materiatu, z ktérego zbudowanekanaty kablowe.

Budowa punktéw dystrybucyjnych.

Elementy punktéw dystrybucyjnych powinny doymieszczane w szafach
dystrybucyjnych stanowcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych,
urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego spuranstalowanego w
stelau 19”. Z uwagi na fatw& pdézniejszego administrowania systemem
zaleca s stosowanie szaf o szergkd 600 mm, co pozwala na
wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenié kkstycznych. Ma
to znaczenie szczegdlnie w sytuacjach, kiedy wypela szafy ospktem
pasywnym i aktywnym jest de. Zaleca si prowadzenie oddzielnych gaek
kablowych do poszczegolnych paneli krosowych. BKalstosowa zapas
kabli wewrgtrz szafy umaealiwiajacy umieszczenie panela w dowolnym
miejscu stelau 19”. Do umocowania week kablowych naley wykorzysta
elementy montaowe szafy. Przy mocowaniu gzek kablowych naley
przestrzega zasad maksymalnej sityciskania kabla, zaklmej od jego
konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych pidadw.

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymggaj doprowadzenia
potencjatu uziomu budynkua swyposaone w odpowiedni zacisk. Naibe
doprowadzt do nich przewod gtki (linke¢) w izolacji z6tto-zielonej o
przekroju poprzecznym min. 4 mim zakaiczy¢ ja na wspoélnej szynie
uziemiapcej szafy. Szye uziemiajca szafy naley podhczy¢ do instalacji
uziemiapcej budynku.

Monta osprztu instalacyjnego.

» Puszki i ospret stosowa z tworzywa sztucznego.

* W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosoesprzt szczelny

* taczniki instalacyjne montowana wysokéci 1,1 m

* Gniazdka wtyczkowe w tazienkach i pomieszczeniaekhnicznych
montowa& na wysokéci 1,4 m, lub réwnolegle z¢znikami w zestawach
Z facznikami, w pozostatych pomieszczeniach na wysck@,3 m.

» Na osprzcie naley opisa& numeragi obwodow zgodnie z projektem.

Wykonanie @vietlenia.

W pomieszczeniach zabudofvaoprawy @wietleniowe zgodnie z
dokumentagj techniczg. W zwigzku 2z konieczngcia zachowania
rbwnomierndci natzenia @wietlenia naley zachowa zaprojektowane
rozmieszczenie opraw.
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4.2.6 Ochrona przeciwpamniowa.

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano :
a) ochrone podstawowg
- izolacja czsci czynnych urgdzen i przewodow
b) ochrone dodatkowg przed dotykiem p@ednim
- samoczynne wytzenie zasilania w sieci TN-S
c) ochrone uzupetniajaca
- polaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe

Do wykonania ochrony przeciwpaeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV
wykorzystanozyty ochronne PE i neutralne N przewoddidyty PE nie

naleey zabezpiecza ani przerywa stykami hcznikbw. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych obiektu nalesprawdzt ciggtos¢ przewodoéw PE i N
— wyniki pomiaréw przedstawi protokotem. Cal& ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym wykortazgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-4-41

4.2.7 Roboty demontawe

Demontaom podlegaj instalacje elektryczne w pomieszczeniach
remontowanych. Zdemontowanalezry osprzt i oprawy dwietleniowe.
Zdemontowany ospex i oprawy dGwietleniowe naley przekaza do
dyspozycji Inwestora.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT .

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady kontroli jakb

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robo6t z
dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakéci wykonania robot

Realizacja kontroli jakai na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli
biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zavesmeziatem Inspektora
nadzoru) lub odbioru, ktory powinien dydokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzdzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpalniego
wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien plaggt Inspektorowi
nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgécinaroducenta dla stosowanych
materiatdw, éwiadczenie,ze zastosowane materialy spetgigilymagane normami
warunki techniczne.

Materiaty posiadagce atest producenta stwierdgdj ich pela zgodndé z
warunkami podanymi w specyfikacjach, modpy¢ przez Inspektora nadzoru
dopuszczone dozycia bez bada
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Celem kontroli jest stwierdzenie agghiccia zalaonej jakdci wykonywanych robot,
wskazania Inspektorowi nadzoru zgoéltio dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z dokumentagjrojektows i ST.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1 Zasady obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokoranalezy w oparciu o wykonany zakres robot. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgaku ukaczenia wszystkich
robot. Obmiar robét dwlzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentagj projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminieniabu, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarwtly wpisane do kgizki obmiarow.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z e¢ztcscia wymagam do celu
umownych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie. Obmiary bda przeprowadzone przed g@ziowym Ilub ostatecznym
odbiorem elementow robdt, a takw przypadku wygpowania diaszej przerwy w
robotach. Obmiar rob6t zanilkaych przeprowadzagiw czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robot elektrycznych dkoee s w formularzu wyceny i
przedmiarach robot. Podstawprzyjecia jednostki przedmiarowej jest formularz
wyceny i przedmiar robat.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektova, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢di wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Odbior robot polega na sprawdzeniu zgadnach wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i ST odbieranych elementow. Zga@dneykonania robot stwierdzaesi
na podstawie zgoddoi wynikow bada kontrolnych wymienionych w specyfikacji
technicznej z wymaganiami oktenymi w ST.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robdét Wykaaawobowizany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasipujace dokumenty :
— dokumentag powykonawcz, poswiadczom przez inspektora nadzoru
oraz kierownika robot
— protokoty odbioru robot ggciowych i ulegajcych zakryciu
— protokoty pomiaréw ochronnych
— oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie Djgktem i
obowigzujacymi przepisami
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— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaparatu i osprz:t
— ewentualg ocere rob6t wydag przez Koncern Energetyczny

8. PODSTAWA PLATNOSCI .

8.1 0Ogoblne ustalenia dotyre podstawy platrici

8.2

Podstaw pfatnaci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji Formularza wyceny.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowefdbie uwzgédniac wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdtta obejmowd:

robocizre bezpdredni,

wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpr
na Teren Budowy i z powrotem, moata demonta na stanowisku pracy,
koszty najmu, wypgyczenia, odbiorow technicznych, kosztow kada
okresowych, legalizacji i innych),

koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosatsadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drdgjazdowych itp.),
koszty dotycgace oznakowania Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dziawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce
wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty gphrzprzedsibiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zapldamowy ley w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru kalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za z@je pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogcych wysgpi¢c w czasie realizacji Robo6t i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej

Dla poszczegolnych elementéw i rodzajow robot elezinych wykonywanych w
ramach zadania inwestycyjnego rmgi@rzyjac :

e roboty pomiarowe i przygotowawcze

» roboty wyszczegodlnione w przywotanych w przedmidrfmmularzu
wyceny rob6t podstawach wyceny — tablicach przywpth
katalogow naktadow rzeczowych

e roboty pomocnicze niezdne do wykonania robét podstawowych, w
tym m.in. roboty zabezpieczae

e 0Czyszczenie miejsca pracy

* badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikaghtacznej

13



9. PRZEPISY ZWIAZANE .
9.1 Przepisy og6lne i inne dokumenty

Przepisy ogélne i przepisy bramwe zawarte w :

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energeiy{Dz.U.. Nr 54 z 4
czerwca 1997 poz.358 z poejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r (Dz.U.
2002 Nr 75 poz 690) w sprawie warunkow technicznpatim, powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych,
Instalacje elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentow maternatairzadzen

9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przeciwpom@iowa.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva. Ochrona przed gaem
przetzeniowym
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POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed skutkami przgpi

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietsiva. Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiona

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®pizenie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

POLSKA NORMA EN 50173-1: 2011
Technika informatyczna Systemy okablowania stridhego Czs¢ 1: Wymagania.

POLSKA NORMA PN-EN 50174-1:2009
Technika informatyczna - Instalacja okablowania.¢s€z1: Specyfikacja i
zapewnienie jakei.

POLSKA NORMA PN-EN 50174-2:2009

Technika informatyczna - Instalacja okablowania.¢s€z 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewgtrz budynkow.
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