
3,5

R5

3,5

Barierka stalowa na
przepuście, L=4,5m

 2%

 2%

 2%

 2%

 2%

 2%

5,2

Skarpa rowu od strony
jezdni do umocmienia
dwoma rzędami płyt MEBA

Skarpy rowu obustronnie
do umocmienia dwoma
rzędami płyt MEBA

Przyczółek z kamienia
do odbudowy o
wym.3,0x0,3x1,5m

Zabezpieczenie muru
kamiennego betonowymi
płytami chodnikowymi
50x50 cm

Pień drzewa o śr. 1,0m
do sfrezowania

2,2

7,
4

4,
0

Drzewo (dąb) o śr. 1,3m

Drzewo (jesion)
o śr. 1,0m do wycięcia,
pień do sfrezowania

Drzewo (dąb)
o śr. 1,0m

3,5

3,5

Zw1
Zw2

Barierka stalowa na
przepuście i przy
drzewie, L=7,5m

2

4,2

Dno rowu do
umocmienia betonowymi
korytkami ściekowymi
o wymiach 60x50x15cm

Drzewo (dąb)
o śr. 1,0m

Korytka
ściekowe o wymiach

60x50x15cm
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DATA
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Maj 2015 r.

GMINA SOBÓTKA

4.1

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dębowej SKALA
w Garncarsku (0,000 - 0,122 km)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skarpy rowu obustronnie +
dno rowu do umocmienia
dwoma rzędami płyt
MEBA

Z-1km 0+27,4
Zjazd prawostronny,

Z-2km 0+49,95
Zjazd prawostronny,

Z-3km 0+59,2
Zjazd prawostronny,

Z-4km 0+96,0
Zjazd prawostronny,

Z-5
km 0+115,05
Zjazd lewostronny

1) km 0+122,00 - Koniec
   remontowanego
   odcinka drogi ul. Dębowa.

Z-6
km 0+122,0

Zjazd na dziakę
nr 232dr

4


