Konstrukcja jezdni z uzupetnieniem podbudowy km 0+40,60--0+75,30

SKALA 1:25

Skarpy rowu cbustronnie do umocmienia

dwoma rzedami ptyt MEBA

Warstwa jezdna grubosci 5cm - beton asfaltowy 0/12.8 mm, asfalt D-50
Skropienie asfaltem drogowym 1 wm\ﬂm.mmdﬁm; D-200
Warstwa gorna grubosci 15 ocm-tluczen kamienny 0/31,5 mm

Istniejgca podbudowa grubosci 20 : 30 cm - tluczen kamienny
niesartowany, pospdtka

Warstwa jezdna grubosci 5 cm - beton asfaltowy 0/12.8 mm, asfalt D-50

Dno rowu do umocmienia betonowymi

Skropienie asfaltem drogowym 1kg/m?, asfalt D-200

Warstwa gorna grubosci 10 cm- tluczen kamienny 0/31,5 mm

Warstwa dolna grubosci 20 cm - ttuczen kamienny 0/63 mm

Warstwa odsaczajgca grubosci 15 cm -piasek Srednioziaranisty, pospdtka

UWAGA

Poszerzenie istniejace] podbudowy o dodatkowa
szerokost pod warstwy konstrukcyjne

I uzyskanie projektowang] osi drogi.

Poszerzenie o 0,50 m zgodnie z rysunkiem nr 4.2

korytkami §ciekowymi o wymiach B0x30x15cm

Podpis: Podpis:

st GMINA SOBOTKA
Obiokt: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dgbowe; SKALA
. w Garncarsku (0,000 -0,122 km] 1:25
. Przekrdj normalny -jezdnia gldwna ul. Dgbowe Numer rysunku

Rysunck: z uzupelnieniem podoudowy  km 0+40,60 ~0+75,30 5.2

. . DATA
Stadium: Projekt budowlano - wykenawczy Msj] 2015,
Projoektowal: Sprawdzil Egzemplaz

Nr

prawniscnia: Uprawnicnia:




