Konstrukcja jezdni z uzupetnieniem podbudowy km 0+78,90--0+121,20
SKALA 1:25

Ogrodzenie dziatki nr231 AM-1 obreb Garncarsko
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Warstwa jezdna @Mﬂomn_. 5 .03 -_ﬂm””n_m: QO_‘.m_HEV\ D\“Wm\:;_wﬁ mwﬁ_w_wommm Warstwa jezdna grubasci 5cm - beton asfaltowy 0/12 8 mm, asfalt D-50
Warstw wou_m:_m_uwm m AMJ SMEE& " @.3 .mmﬁ_u\mf m- Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m?, asfalt D-200
| ,hm.%md 2 QQHM WE =2 Uo\n.:,._ Mmoc.nNmMJ m:”+_m::<~ " - mm Warstwa gorna grubosci 10 cm - ttuczen kamienny 0/31,5 mm
SRIATE Py R e o STz m:,.__mq:u\ Warstwa dolna grubosci 20 cm-ttuczen kamienny 0/63 mm
niesortowany, pospdka . . . —= -
Warstwa odsgczajaea grubosci 15 cm-piasek Srednioziaranisty, pospdka

Inwpstor GMINA SOBOTKA

Obickt: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Debowe; SKALA
UWAGA . w Garncarsku {0,000 -0,122 km) 1:25
_uomNmﬂN\m\:_m istniejace] nn_n_o:nn_s% o dodatkowg e P rzekrdj normalny - jezdnia glowna ul. Dgbowe] Numer rysunku
szerokosc pod warstwy konstrukcyjne ysUnek z uzupelnieniem podoudowy km 0+78,90 <0+121,20 53
I uzyskanie projektowang] osi drogi. DATA
Poszerzenie o 0,50 m zgodnie z rysunkiem nr 4.2 Stadium: Projekt budowlane - wykonawczy Maj 2015,
Projektowal: Sprawdzil: Egzemplaz
Nr
Uprawnicnia: Uprawnicnia:

Podpis: Podpis:




