4. KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: Remont nawierzchni drogi gminnej w Garncarsku

— ul. Debowa
Podstawa
ustalenia Rodzaje robdt, opisy robot Jedn.
Lp. ceny miar los¢ Cena jedn. Wartos¢
jednostkowej y robét w zt. ztotych
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Rozdziat 01
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze — Kod CPV —45100000-8
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 przy liniowych robotach ziemnych —drogi w km 0,122
terenie rowninnym.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki
mineralno — bitumicznej grubosci nawierzchni 4
cm z wywiezieniem materiatdw z rozbiorkina
2 | DoLospy |O%egloscdolskm. , m | 270
Powierzchnia rozebrania w rejonie wigczenia do
ul. Hatubowiczéw o nawierzchni asfaltowej w km
0+000.
Powierzchnia rozebrania wynosi:
P=1350m x0,2m =2,70 n?
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania
3 | D-01.03.25.26 | robdt osrednicy drzewa ponad 30 cm. Drzewa o szt. 3
Srednicy 1,00 m.
Scinanie drzew w warunkach utrudnionych o
Srednicy @100 cm wraz z karczowaniem pni oraz
4 | D-01.03.25.07 L . L. . szt. 1
wywiezieniem dtuzyc, gafezi i karpiny na
odlegtos¢ do 2 km.
Karczowanie pni drzew w warunkach
5 | D-01.03.25.07 | utrudnionych (frezowanie) o srednicy @100 cm szt. 2
oraz wywiezieniem karpiny na odlegtos¢ do 2 km.
Rozdziat02
D-02.00.00
Roboty ziemne - Kod CPV — 45100000-8
Wykonywanie wykopow mechanicznie w gruncie
kat. I- lll ztransportem urobku na nasyp
6 D-02.01.01 samochodami na odlegtos¢ 3km wraz m 46,26
Z zageszczeniem gruntow w nasypie.
Grunt kat. Ill = IV.
Objetosc transportu V=46,26 m>.
Rozdziat 03
D-04.00.00
Podbudowy - Kod CPV - 45233000-9
Koryta wykonywane na poszerzenie jezdni recznie
D- w gruncie kat. -1V, Gtebokos¢ koryta 30 cm.
7 | 04.01.01 Korytowanie pod petnq konstrukcje zjazdow, pod
wzmocnienie rozjazdéw i poszerzenie jezdni. m? 168,60
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Powierzchnia korytowania wynosi: P=168,60 m?
wtym:
-petna konstrukcja zjazdow P=68,40 m*
-wzmochnienie rozjazdéw P=10, 80 n?.
-poszerzenie jezdni P=62,70 m>.
-zjazd Z6 P=26,70 n?.

D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzenie jezdni recznie
w gruncie kat. Il-1V, Gtebokos¢ koryta 30 cm.
Korytowanie pod kraweznik betonowy utoZzony na
zakoniczenie zjazdu na ptask. Dtugosc
kraweznikow L=25 m.

Powierzchnia korytowania wynosi: P=25 x 0,4
=10,00 m?

10,00

D-04.01.02

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI. Profilowanie pod warstwe
gorngq z ttucznia kamiennego.

Powierzchnia profilowania rowna powierzchni
uzupetnienie podbudowy ttuczniem kamiennym
sortowanym na istniejgcej podbudowie.
Powierzchnia profilowania wynosi: P=367,20 m?*

367,20

10

D-04.03.01

Oczyszczenie warstw nieulepszonych
mechanicznie. Oczyszczenie istniejgcej
podbudowy z ttucznia kamiennego.
Powierzchnia oczyszczenia wynosi P=367,20 m?

mZ

367,2

11

D-04.03.01

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z
piasku Srednioziarnistego w korycie drogi
mechanicznie, grubos¢ warstwy 15 cm.
Powierzchnia warstwy odsqczajgcej réwna
powierzchni korytowania wynosi: P = 168,60 m?

w tym:

-petna konstrukcja zjazdow P=68,40 m*
-wzmochnienie rozjazdéw P=10, 80 n?.
-poszerzenie jezdni P=62,70 m>.

-zjazd Z6 P=26,70 m*.

168,60

12

D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu §/63,0 mm warstwa dolna o
grubosci 20 cm po uwafowaniu. Podbudowa
zasadnicza pod konstrukcje zjazddw, rozjazdow i
poszerzenie jezdni:

Powierzchnia warstwy dolnej wynosi: P=168,60
m.

168,60

13

D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu ¢/31,5 mm warstwa gdrna o
grubosci 10 cm po uwatowaniu. Podbudowa
zasadnicza pod konstrukcje zjazddw, rozjazdow
i poszerzenie jezdni.

Powierzchnia warstwy gérnej wynosi:

P=168, 60 n?.

mZ

168,60

14

D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu /31,5 mm, warstwa profilujgca
gorna o grubosci 15 cm po uwatowaniu.
Powierzchnia warstwy profiluigca pod
uzupetnienie konstrukcji jezdni wynosi:
P=367,20 m’.

367,20
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15

D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu /63 mm warstwa dolna o grubosci
15 cm po uwatowaniu. Podbudowa pod
konstrukcje poboczy wzmocnionych z ttucznia
kamiennego niesortowanego. Powierzchnia
poboczy wzmocnionych wynosi: P= 61 n?.

- droga gtowna P=122,0 m x 0,5 m=61,00 n?.

61,00

16

D-04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjq asfaltowq. Powierzchnia
skropienia wynosi: P=535,80 m?

wtym:

-petna konstrukcja jezdni P=367,20n7

-petna konstrukcja zjazdow P=68,40 m*
-wzmocnienie rozjazdéw P=10, 80 n?.
-poszerzenie jezdni P=62,70 n?.

-zjazd Z6 P=26,70 m".

535,80

17

D-04.08.01

Profilowanie i zageszczenie poboczy z gruntu
miejscowego uzyskanego z korytowania i z
profilowania terenu poboczy.
Zageszczenie sposobem mechanicznym.
Profilowanie i zageszczenie dotyczy rowniez
powierzchni poza poboczem ziemnym na
zewngqtrz jezdni w kierunku granic ewidencyjnych
pasa drogowego. Profilowanie pod
zagospodarowanie na tereny zielone wg sposobu
poszczegdlnych wtascicieli nieruchomosci..
Szerokos¢ profilowania gruntu rodzimego pasem
o szerokosci sredniej 1,00 m z prawej strony
drogi.
Powierzchnia profilowana wynosi P= 122,00 m*.
P;=122x1,0m = 122,00 n?.

122,00

D -05.00.00
Nawierzchnie — Kod CPV 45233000-9

Rozdziat 04

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni —scieralnej z mieszanki

mineralno-asfaltowej, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 5 cm.

Powierzchnia warstwy Sderalnej wynosi:
=535,80 n7

w tym:

-petna konstrukcja jezdni P=367,20n7
-petna konstrukcja zjazdow P=68,40 m*
-wzmocnienie rozjazdéw P=10, 80 n?.
-poszerzenie jezdni P=62,70 n?.

-zjazd Z6 P=26,70 m*.

535,80

D -09.00.00
Roboty wykoriczeniowe i inne — Kod CPV 45100000-8

Rozdziat 05

D-10.01.05.03

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych lub gazowych.

szt.

QO N[O R

D-10.01.05.02

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.

szt.

N

D-09.01.03

Wykoszenie porostow recznie ze skarp rowow i
skarp terenowych o szerokosci 3,0 m-od strony
rowu. Porost rzadki, miekki. Powierzchnia
wykoszenia wynosi:

=94,0 m x 3 m=282,00 m’>.

mZ

282
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D-06.04.01

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem
dna i skarp, grubosc¢ namutu do 20cm.Dtugos¢
rowu do odmulenia wynosi L=94 m.

94

D-06.04.01

Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy
@1,0 m. tgczna dtugosé rurociggu do odmulenia
L=12 m w tym dwa przepusty o dtugosciach
jednostkowych L;=5mi L=7 m.

12

D-06.04.01

Plantowanie skarp i dna wykopow w gruncie kat.
I-1ll. Plantowanie rowdw przydroznych i
melioracyjnych po robotach konserwacyjnych i
ziemnych pod montaz ptyt prefabrykowanych
typu MEBA i korytek sciekowych betonowych.
Powierzchnia plantowania réwna powierzchni
wykoszenia P=282,00 m°.

282

D-06.04.01.22

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x15
cm. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i
obsianie trawgq, podsypka piaskowa 5 cm.
Powierzchnia do umocnienie ptytami MEBA
wynosi P=10,08 + 87,20 =97,28 n?.

97,28

D-06.01.01.31

Obsiew skarp mieszankq traw skarp rowow i
skarp terenowych. Powierzchnia obsiewu wynosi
=282 m? -97,28 m’= 184,72 m"’.

184,72

N

D-06.01.06.03

Umocnienie dna rowdw i sciekdw elementami
prefabrykowanymi korytkowymi grubosci 15 cm
utoZzonymi na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq.
UtozZenie korytek betonowych w dnie rowu
przydroznego lewostronnego na dtugosci L=75 m

75

D-06.01.06.08

Umocnienie dna rowdw i sciekow ptytami
betonowymi chodnikowymi 50 x 50 x 7 cm
ufoZzone na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowgq.
Utozenie elementdéw prefabrykow anych na potce
rowu pomiedzy skarpq a trwatym ogrodzeniem.
Powierzchnia umocnienie P=19, 75 n?.

19,75

D-07.05.01.03

Ustawienie barier ochronnych stalowych
jednostronnych o masie 24 kg/m. Barierki na
przyczétkach przepustu. Dtugosc tgczna bariere k
ochronnych L=12 m w tym- 2 barierki o
dtugosciach jednostkowych:

-L,=8m

-L1=4m

12

D-01.03.02.28

Rozebranie scianek czofowych przepustow z
kamienia tamanego ufoZonego na zaprawie.
Rozebranie przyczétku kamiennego na rowie
przydroznym lewostronnym w km 0+000 drogi o
wymiarach 3,0 mx 1,5 m x 0,3 m =1,35 n?.

1,35

D-06.01.03.26

Umocnienie dna rowdw i sciekéw brukowcem o
grubosci 16-20 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowq. Ponowne wykonanie przyczoétku z
kamienia o powierzchni muru

P=3,0 mx 1,5 m =4,5 n?.

mZ

4,5

D -07.00.00
dzenia bezpieczeristwa ruchu — Kod CPV 45100000-8

Urz

Rozdziat 06

32

D-07.02.01.01

Ustawienie stupéw z rur stalowych @50 mm dla
znakdw drogowych, wraz z wykopaniem i
zasypaniem dotow z ubiciem warstwami.
Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia
robdt.
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D -08.00.00
Elementy ulic — Kod CPV 45233100-0

Rozdziat 07

33

D-08.01.01

Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu
cs/10.

Dfugos¢ kraweznikow betonowych 15 x 30 cm L=
245 m.

Objetosc tawy betonowej V=25 m x 0,08 m*/m
=2,00 m’.

m3

2,00

34

D-08.01.06

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na gotowej fawie betonowe. Dtugos¢
do utozenia wynosi: L=25 m.

w tym:

-utozone na ptask na zakoriczeniu zjazdow L=25
m

25

35

D-08.05.01.21

Utozenie sciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych o wymiarach 60 x 50 x 15cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawq cementowq. Sciek
zlokalizowany pomiedzy ul. Debowq a boiskiem
sportowym. Dtugosc¢ scieku L=51 m.

51
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