Konstrukcja jezdni z uzupetnieniem podbudowy km 0+0,00

SKALA 1:25

-0+40,60

Ogrodzenie dziatkinr 229/2 AM-1 obreb Garncarsko

Zabezpieczenie muru kamiennego

betonowymi ptytami chodnikowymi 50x50 cm

Skarpy rowu jednostronnie do umocmienia

175 125

50

Warstwa jezdna grubosci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50
Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m?, asfalt D-200
Warstwa gérna grubosci 15 cm - ttuczen kamienny 0/31,5mm

Istniejgca podbudowa grubosci 20+ 30 cm - ttuczen kamienny
niesortowany, pospotka

Warstwa jezdna grubosci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50

Skropienie asfaltem drogowym 1 x@\BM. asfalt D-200

Warstwa gorna grubosci 10 cm - ttuczen kamienny 0/31,5 mm

Warstwa dolna grubosci 20 cm - tluczen kamienny 0/63 mm

Warstwa odsaczajgca grubosci 15 cm -piasek srednioziaranisty, pospétka

UWAGA

Poszerzenie istniejgcej podbudowy o dodatkowg
szerokos$¢ pod warstwy konstrukcyjne

i uzyskanie projektowanej osi drogi.

Poszerzenie o 0,50 m zgodnie z rysunkiem nr 4.2

dwoma rzedami ptyt MEBA

-7,0cm
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Dno rowu do umocmienia betonowymi

korytkami Sciekowymi o wymiach 60x50x15cm

Umocmienie skarpy rowu murem z kamienia

tamanego utozonego na zaprawie - istniejgce

Inwestor: GMINA SOBOTKA
Obiekt: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Debowej SKALA
. w Garncarsku (0,000 - 0,122 km) 1:25
R " Przekréj normalny - jezdnia gtéwna ul. Dgbowej Numer rysunku
ysunek: z uzupetnieniem podbudowy km 0+0,00--0+40,60 51
jum: Projekt budow K sl
Projektowat: Sprawdzit: Egzemplarz
Nr
Uprawnienia: Uprawnienia:
Podpis: Podpis:




