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KONSTRUKCJA JEZDNI

\ Uzupelnienie konstrukcji zjazdéw:
\ LEGENDA: 5 cm - warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej Inwestor: m _/\_ _ Z> mo w Ol_l—.A>
\\ Konstrukcja jezdni ul. Bocznej 10 cm - warstwa z kruszywa granitowego 0-31,5mm
ot ) ) 4 Obiekt: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bocznej SKALA
zupetnienie konstrukcji zjazdow : ; £l .
\\ P jizj ~—____Pelna konstrukcia zjazdow: w Rogowie Sobdckim (0,000 - 0,190 km) 1:500
Petna konstrukcja pod zjazdy
\ 5 cm - warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Numer rysunku
Wzmocnienie rozjazdéw warstwa kruszywa . - KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW 4.2
\ 10 cm - warstwa z kruszywa granitowego 0-31,5mm
. . DATA
\ 20 cm - warstwa z kruszywa granitowego 0-63mm Stadium: _U—.O._m_Aﬁ UCQO<<_DDO - <<<—AODD<<ON< _<_m_. 2015 r
/ Konstrukcja jezdni ul. Bocznej: :
15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku . - o
5 cm - warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej Projektowat: Sprawdzit: Egzemplarz
Nr
6 cm - warstwa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej Wzmochnienie rozjazdoéw warstwg kruszywa o o
- Uprawnienia: Uprawnienia:
5 cm - warstwa profilujgca z kruszywa granitowego 0-31,5mm ,m . 'y 10 cm - warstwa z kruszywa granitowego 0-31,5mm
N e 20 cm - warstwa z kruszywa granitowego 0-63mm Podpis: Podpis:
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