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Jezdnia o peinej konstrukcji - km 0+70,00
SKALA 1:25
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Szczegébt "B"
SKALA 1:10

4 5cm

245

m

NN\ NN

Szczegot "B"

Warstwa jezdna grubosci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50

Warstwa wigzaca grubosci 6 cm - beton asfaltowy 0/16,0 mm, asfalt D-50

Skropienie asfaltem drogowym 1 xo\BN_ asfalt D-200

Warstwa profilujgca grubosci 5 cm - ttuczen kamienny 0/31,5 mm

4-6%

Pobocze z gruntu miejscowego pochodzacego

zprofilowania terenu i korytowania,
zuformowaniem izageszczeniem mechanicznym

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo_piaskowa 1:4 grubosci 5 cm

t awa betonowa z oporem z betonu kl. C8/10 wilosci 0,08 m*/mb

-7,5cm

Réw melioracyjny dziatka nr 132w AM-1
obreb Rogéw Sobdcki do odmulenia,

grubosé namutu 20cm

Istniejgce umocnienie dna iskarp rowu

Istniejgca podbudowa grubo$ci 30+45 cm -tluczen kamienny niesortowany, pospotka

UWAGA
Lokalizacja i wymiary jezdni o
petnej konstrukcji zgodnie z

rysunkiem nr 4.2

ptytami betonowymi typu "JOMB"

Inwestor. GMINA SOBOTKA
Obiekt: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Bocznej SKALA
: w Rogowie Sobéckim (0,000 - 0,190 km) 1:25
Rvsunek: Przekréj normalny - jezdnia ul. Bocznej o petnej Numer rysunku
ysunek: konstrukcji km 0+70,00 5.2

um: Projekt budow! K sy
Stadium: roje uaowiano - wykonawczy Maj 2015r.
Projektowat: Sprawdzit: Egzemplarz

Nr

Uprawnienia: Uprawnienia:
Podpis: Podpis:




