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SPIS ZAWARTOSCI

1.Opis techniczny
+ zataczniki:
- warunki przylaczenia oSwietlenia ulicznego do sieci rozdzielczej
RDESS /1B-4112-ZW/11860/4978/12 z dnia 15-05-2012r.
- schemat szafki oswietleniowej SOP-3
2. Rysunki:
2.1. Plan o$wietlenia ulicy ------------- rys. nr 1

2.2. Schemat o$wietlenia --------------- rys. nr 2



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania byty :

- mapa geodezyjna do celéw projektowych

- warunki przytaczenia do sieci rozdzielczej, wydane przez EnergiaPro GRUPA TAURON
S.A. Oddzial we Wroctawiu. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-
300 Sroda Slqska, pismo znak: RDESS5 /JB-4112-ZW/11860/4978/12 z dnia 15-05-2012r.

- aktualne przepisy i normy

2.Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy o$wietlenia ulicy Swidnickiej i przylegtego parkingu w miejscowosci
Sulistrowiczki , gmina Sobdtka. Dtugos¢ trasy kabla oswietleniowego wyniesie 690m.

3.Gléwne wskazniki energetyczne.

Moc opraw projektowanego o$wietlenia ulicy wynosi:
P; = 12x80 + 8x110 + 4x90 = 2200W, I, = 3,8 A, cose = 0,85,

Zabezpieczenie obwodu I = 10A

4. Przylaczenie do sieci rozdzielcze].

Zgodnie z warunkami zasilania, przylaczenie urzadzen o$wietlenia wykonane bedzie z
istniejacej szafki ztaczowo-pomiarowej ZK4. Obok ztacza ustawiona bedzie szafka
o$wietlenia ulic SOP-3 w obudowie OP 58.2 FD — schemat szafki w zataczeniu.

5. Sprzet oswietleniowy.

Zastosowano 3 rodzaje stupow oswietleniowych firmy Luxan:
- stup dekoracyjny PO91A.5.F.OCL z oprawa NORA i swietléwka kompaktowa 80W, oraz
fundamentem LXF 1020. Stupy te zastosowano na parkingu z nawierzchnia utwardzona,

przed kosciotem(4 szt.).

- stup powszechnego stosowania US.10.F.OCL z oprawa OU-05,100W na wysi¢gniku W=
2m, oraz fundamentem LXF 1230. Stupy te zastosowano na bocznym parkingu z
nawierzchnig gruntowa, oraz na odcinku drogi przed kosciotem, do ktérej przylega pas
parkingowy(8szt.).

- stup jak wyzej, lecz o wysokosci 9m z oprawa OU-05, 70W, na wysiggniku W = 1,5m
(12szt.). Stupy te zastosowano na pozostatym odcinku szosy.

We wszystkich stupach zastosowac tabliczki LXTW 1 z bezpiecznikiem topikowym I = 6A,
przewdd do oprawy 3 x DY4. Obwdd oswietleniowy wykonac kablem YAKXS 4x35.



6. Uktadanie kabli.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 oraz Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gigbokosci 0,7m z
doktadnos$cia Scm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa
piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15cm. Jako ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem
nalezy uktadac foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi i drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych na
glebokosci 1m. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wngtrza wody 1 przed ich zamulaniem.

Nalezy przestrzega¢ najmniejszych dopuszczalnych odlegtosci przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi zgodnie z norma. W rejonie
wystgpowania innego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac recznie.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy

Tablica. Odleglo$ci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna

L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegto$¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zbliZzeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie 25 10

znamionowe sieci do 1kV

2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10

znamionowe sieci wyzsze niz 1kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, 50 50

gazowe z gazami niepalnymi

5 Rurociagi z cieczami palnymi 50 50
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 CzgSci podziemne linii napowietrznych (ustéj, - 80

podpora, odciazka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

* Nalezy zastosowac przepust kablowy




7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano zerowanie ochronne.
Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne nalezy polaczy¢ z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym PEN, aby w warunkach zaktéceniowych nastapito odtaczenia
zasilania.
Jako uziemienie projektuje si¢ utozenie bednarki ocynkowanej 25 x 4, wzdtuz kabla na calej
dtugosci trasy kabli. Bednarke wprowadzac¢ do ztacza kablowego w kazdym stupie. Bednarke
uktada¢ na dnie wykopu. Opornos$¢ uziemienia powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10Q.
8.0Obliczenia.
Droga, ktérej dotyczy projekt, ma jezdnig asfaltowa o szerokosci Sm. Pobocza migkkie o
szerokosci okoto Im. Na drodze tej odbywat si¢ bedzie ruch wszelkich pojazdéw, roweréw
oraz pieszych. Zgodnie z norma EN13201-1 odpowiada to sytuacji D4, z ktérej wynika klasa
oswietleniowa S3, dla ktérej srednie natezenie wynosi 7,5 Ix, Epi, = 1,5 1x.
Dla oswietlenia drogi przyje¢to stupy typu US.9.0CL, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h =9m z
wysiegnikiem W11.15.15(wysieg 1,5m, kat pochylenia 15°). Tabliczka LXTW1 — I, = 6A,
fundamentLXF1230, oprawa typu OU-05 70W. Warunek $redniego nat¢zenia oswietlenia
spetniony bedzie przy odlegtosci dobranych stupéw rownej 45m. W projekcie najwigksza
odlegtoé¢ migdzy shupami wynosi 44m. Dhugo$é trasy kabla wzdtuz ulicy Swidnickiej
wyniesie 565m
- linia o$wietleniowa wykonana bgdzie kablem YAKY 4x35, I, =10A. Prad zwarcia
zapewnia wylaczenie napigcia zgodnie z przepisami. Dobrane zabezpieczenia spetniaja
warunki ochrony przeciazeniowej kabla. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé

pomiary kontrolne.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i1 adres obiektu budowlanego:
- Oswietlenie ulicy Swidnickiej wraz z przylegtym

Parkingiem w Sulistrowiczkach , gmina Sobétka

Inwestor: - Gmina Sobotka

Rynek 1, 55-050 Sobodtka

Projektant: - Bogustaw Samoraj

Wroctaw, sierpien 2012r



Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje:

- ustawienie slupéw o$wietleniowych

- ulozenie kabla

- zainstalowanie opraw i wysi¢gnikéw na stupach, oraz wykonanie odpowiednich potaczen

- ulozenie wzdtuz catej trasy kabla bednarki ocynkowane;j

[\S)

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w zwiazku z praca

na wysokosci ponad 5Sm - $ 6, p.1 b - dotyczy rob6t montazowych na stupach.




Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A, Oddzial we Wroclawiu
Rejon Dystrybucji Sroda Siggka

ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska g RN DA e I
t©l.0 71 889 45 11 j i L4 Ud
fax: 71 317 33 46 i i R -
e-mail: srodaslaska. rd@tauren-dysirybucja.pl [ o }
Wydzial Eksploatacji I Laz stz s0dpis ] DYSTRYBUCJA
[ Znak sorawy |
{

Sroda Slaska, dnia 15-05-2012 r.

ZP 21501 1860

TOK 471/WP/RD255/2012

Partner handlowy nr 1000050536

Nasz znak: RDESS/IB-4112-ZW/11860/4978/12

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: Gmina Sobotka
ul. Rynek 1
55.050 Sobotka

Obiekt: odwietlenie drogowe.
Adres przylaczanego obiektu: Sulistrowiczki ul. Swidnicka dz. nr 601 i 5/118 AM-1 (obreb Suli-
strowiczki), 1002 AM-1 (obreb Sleza), gmina Sobétka.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, zwany dalej OSD (Operatorem Systemu Dystrybu-
cyinego) niniejszym  potwierdza ziozenie wniosku o okreslenie warunkow  przylgczenia

w dniu 23-04-2012 r..

Odpowiadajac na w/w wniosek informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci OSD i dostawe
energii elekirycznej o catkowitej mocy przylaczeniowsj:

Przytacze nr 1: 9 kW: 3-f dia zasilania obiekiu na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne ~ przylacze nr 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: istniejgca szafka zlaczowo-pomiarowa typu ZK4 na granicy
dz. nt 3/10,11, linii kablowej nN, obwéd kierunek Wodociagi ZK1b, ze stacji R-3200 Sulistro-

wiczki.

2. Migjsce:

a) dostarczania_energii elektrycznej. zaciski pradowe zabezpleczenia przecigZeniowego w kie-
runku instalacji odbiorey w szafce pomiarowej.

b) rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe zabezpieczenia

przecigzeniowego w kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej. Szafka zfaczowo-
pomiarowa jest wlasno$cig OSD, a linia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia jest wia-

snoscia Podmiotu Przyfaczanego.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przvigcza:
> przylobok istniejacej szafce (1.) zabudowaé typowa, wolnostojaca szafkg pomiarows 1P dla
zasilania o$wietienia drogowego, zamykang na zamek odbiorcy z misjscem do zabudowy
ukladu pomiarowego | zabezpieczenia przecigzeniowego (przystosowanym do plombowania),
zabezpieczajgcq calo$é przed zniszczeniem (uszkodzeniem ukladu pomiarowego, naruszeniem
plomb legalizacyjnych, na osfonie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przecigzenio-

wym),
’ Strona /3
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> istniejacy szafke (1.) dostosowaé do zabudowy kolejnego ukiadu pomiarowego zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgacych przepisow i zgodnie z zasadami standarddw technicznych;

> W przypadku braku mozliwesci zabudowania szafki pomiarowej przy samym zigezu (1.} {wyko-
nany stupek ogrodzenia) zasilanie wykonad kablem w rurze osionowej typu AROT.

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian;

¢y  w zakresie przvigczanych urzadzen, instalacii Wnioskodawcey: od projektowanej szafki po-
miarowej, wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy wewnetrzng linie zasilajaca niskie-
go napiecia. Dla obiektu docelowego wykonad odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i
urzgdzenia elektryczne, tymczasowo dla placu budowy a nastepnie docelowo.

Sie¢ odbiorczg wykona¢ w odpowiednim ukladzie TNS lub TNC, wyposazong w urzadzenia
ochrony przeciwporazeniowe] i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Stosowad wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: 3-fazowy, bezposredni;
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej.

Zabezpieczenia giéwne (wg standardow techniczaych).

Zabezpieczehia przecigzeniowe:

la oswietlenia drogowego:

H.

vl

Vil

a) prad znamionowy: 3 x 16 A,

b) rodzaj; nadmiarowo-pradowy;

¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Do cbliczen przyjac:

a) stacja R-3200: S,=100 kV-A, zabezpieczenie obwodu |,,= 80 A.

b} od stacji do szafki (1.): kabel nN typu YAKY 4x120 mm® — (I=186m).

¢} dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana wartosé pradu zwarcia w miejscu przylacze-
hia przyjaé¢ wg obliczer}, jednak nie mniej niz 3 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.

Siec pracuje w ukladzie:

ay 0,4 kv -TN-C.

Okreéia sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, §. cafkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dia przerwy planowanej - 16 godzin,
o dia przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazo-
wych, {i. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie

przekraczajacy:

+ dia przerw planowanych - 35 godzin,

+ dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.
Termin waznoéci ninigjszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie na okres
waznosci (realizacji) umowy o przylaczenie.
Informacje dodatkowe
Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenerge-
tycznych Whioskodawca winien wykonac¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i normami,
Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci Jub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: paramefry tech-
niczne w miejscu dostarczania energil elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzuigeymi
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10.

11.
12.

przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegodio-
wych warunkow funkcjenowania systemu elektroenergetycznege [Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 623,
Z poZn. zm.].

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do migjsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wcezesniejszym zawarciu przez Whnioskodawca
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnla 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pGniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wy-
konawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej fub umowy o swiadczenie usiug dystrybucji.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowsej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasifania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne Zradio energii, podigczone w sposdb uniemozliwigjgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorsiwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okresdlone dla standardowych parametrow energil elekiryczne] okre-
slonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do OSD z wnicskiem o okredlenie warunkow przebudowy tych
urzadzen.

08D oswiadeza, ze po zawarciu umowy o przyigczenie oraz spefnieniu przez Wnioskodawce po-
stanowien ninlejszych warunkow przyigczenia | po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroener-
getycznych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylacze-
nie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiagciwych przepisach.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energe-
tyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoiity Dz.U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pdZnigjszymi zmianami) | winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
wraz z pozZniejszymi zmianami). '

Whioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja, Polgczenie fo winno byé wykona-
ne w sposdb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé po-
dania napiecia na siec dystrybucyina,

Warunki przytgczenia okreslono dla grupy przyiaczeniowej: V.

Uniewaznia sie warunki przylgczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przylaczenia.

{Peinomocnik OSD)

Przygetowat: Jacek Barud

Zataezniki:
* mapa

Strona 3/3 i\



woj. doinosigskie
powiat wroctawski

gm. Sobdtka

obr. SULISTROWICZKI

dziatka 3/10, 3/11 .,
Dz, 1361/2011

Nr sekcji: AM 22a
SKALA 1:1000

!

|
N

P,
?

ﬂ\'g .
o
Q

T

I

b

g
PI Matki Dobref,
873

S g &
e LW A
w0z i —

- . 9, - 1.
AL e n-l'z'!.."f'*i’ AR NG N > r
R ] ‘i‘ﬁ NN X se779 T d’“?? Bz 25,

b AL

. 1
BRE Y
| ﬁ\ﬂ/"

B

]J__i./zgz

A S
~




URZAD MIASTA L §_3Mé}§-§‘{
ul, Ryr 5-050 Soboiks
0

fay §71
A00SIGHRS Wil \W'nu ]

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SOBOTKA

« dzialka nr 1002 AM 1 obreb $Sleza polozona w Sulistrowiczkach stanowi ul, Swidnicka,

o dzialka nr 6011 AM 1 obreb Sulistrowiczki polozona w Sulistrowiczkach stanowi ul.Swidnicka,
o 07056 dz. nr 5118 AM 1 obreb Sulistrowiczki polozonej w Sulistrowiczkach stanowi teren parkingow i
drog wewnetrznych -wiw dzialki objgte uchwaia nr XLIV/305/06 Rady Miejskie] w Soboice z dnia 19 maja
20061, w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobotka z wylgczeniem
obszaru miasta { Dz Urz. Woj. Dolnoslgskiego nr 153, z dnia 27.07.2008, poz.2397), oznaczone symbolami
KDL, KS1, KS2, KDW 12 ” przeznaczone sg na ,droge publiczna lokalna (KDL) parkingi { KS) ,drogl
wewnetrzne (KDW), dla kiorych obowiazuja nastepujace wytyczne:

§407.

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami KS 1, K8 2, K8 3, KS 4 ustala sig przeznaczenie na

parkingt .
§412.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL ustala sig przeznaczenie na droge publiczng,

lokaina,
2.Dla czesol terenu polozonej na poinoc od skrzyzowania z drogg KDW 7 szerokost w liniach rozgraniczajacych

ustala signa 20 m.
3.Ustala sie obowiazek realizacji co najmniej jednostronnego chodnika i przystankéw autobusowych z zatokami.

§ 415,

2. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW 4, KDW 2, KDW 3, KDW 4, KDW 5, KDW 6,
KDW 7, KDW 8 KDW 9, KDW 10, KDW 11, KDW 12, KDW 13, KDW 14, KDW 15, KDW 16, KDW 17, KDW 18,
KDW 19 ustala sle przeznaczenie na drogi wewnglrzne,

§ 6.

3, Na calym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sig:

1) ochrong obiektéw o wartogciach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu,

2} ochrona, o kidrej mowa w pkt. 1 polega w szczegolnodci na zachowaniu historycznych elementow obiektow,
takich jak bryta budynku, forma dachu, rozmieszozenie otworéw oklennych | drzwiowych, symetryczne podzialy
stolarki, detale architektoniczne,

3) rozbudowa, przebudowa, remont, zmiana funkeji obiekiow, o kiorych mowa w pkt. 1 wymaga uzycia
malerigléw historycznych, zachowania defalu architektonicznego, uzgodnienia wiasciwego konserwatora
zabytkow zgodnie z przepisami szezegolnymi.

§7.

4. Na calym obszarze migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor przed przystapleniem do
robdt ziemnych zobowiazany jest do:

1) pisemnego powiadomienia wiaéciwego Konserwatora Zabytkow zgodnie z przepisami szczegdinym o terminie
rozpoczgeia | zakofiozenia pras,
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2) w przypadku wystapienia zabytkow i obiekiow archeologicznych wymagane jest podjecie ratowniczych badan
wykopaliskowych, za pozwoleniem ha prace archeologiczne | wykopaliskowe wiasciwego konserwatora zabytkow
zgodnie z przepisami szczegdinym.

§19.

1. Dla terenow komunikacji publicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD
ustala sie nastepujace zasady w zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksziaftowania przestrzeni
publicznych obowigzujace na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegdlowe okreslone w dziale i nie stanowia
inaczej:

1) ustala sie zakaz realizacji nowych obiektow budowianych, z wyjatkiem urzadzen technicznych drog i ulle
Zwigzanych z utrzymaniem i obslugg ruchu,

2} ustala sle zakaz rozbudowy | wymiany budowii istniejgoych nie zwigzanych z ufrzymaniem drég | ulic oraz
obsiuga ruchuy,

3) dopuszcza sig lokalizowanie w liniach rozgraniczajaeych ulic w granicach obszardéw zwartej zabudowy wsl
obiektow male] architektury, reklam, urzadzen technicznych oraz zieleni,

4} w granicach obszaréw zainwestowania wsi obiekly malej architektury winny mieé jednolite formy wzdluz calych
ciggow ulic,

5) dopuszcozalne parametry reklam wolnostojacych okresli zarzadea drogi,

8) zaleca sig nasadzenia szpaleréw zieleni w pasach drogowych pomiedzy obszarami zainwestowania wsi oraz
wzdlu? terendw przemystowych;

2. Dia terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP oraz KDW ustala
sie nastgpujgce zasady w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacj |
infrastruktury technicznej obowigzujgce na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegodlowe okreélone w dziale It
nie stanowig inaczej:

1) szerokos$ci w liniach rozgraniczajgcych drog i ulic;

a) kategorii GP, G-35m,

b) kategorii Z-20m,

¢} kategoriil - 15m,

d) kategoriiD - 10m,

e} kategorii P — ciagdw pieszych i pieszojezdnych ~ co najmniej 4,5 m,

fy drogi wewnelrzne wydzielane na terenach zabudowy przemystowsj, oznaczonych na rysunku plany
symbolami P, przemystowo — ustugowe] oznaczonych symbolami U/P oraz ustugowe] oznaczonych symbolem U
powinny miet szerokost co najmniej 10 m,

2) szerokosci, o kiérych mowa w pkt. 1 nie cbowigzujg w granicach obszaréw zwartej zabudowy wsi, gdzie
nalezy je dostosowaé do mozliwosci wynikajacych z istniejacej zabudowy i granic wiadania,

3) drogi wewneirzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW moga by¢ zaliczone do kategorit drog
gminnych w trybie odrebnej uchwaly; w takim przypadku do tych drog odnosza sig ustalenia planu cdpowiadajace
okreslone] kategorii technicznej,

4) linie rozgraniczajace tereny komunikacji publicznej moga by¢ korygowane w kierunku poszerzenia drog i ulic
za zgoda wlasclcieli gruntow, kidrych poszerzenie dotyczy o szerokosé nie wigkszg niz 3 m,

5) dopuszcza sig realizacje zatok postojowych,

6) w liniach rozgraniczajgcych ulic w granicach obszaréw zwartej zabudowy wsi nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ wszelkie slec! infrastruktury technicznej,

7} sieci infrastruktury technicznej na odcinkach drég polozonych-poza obszarami zabudowy wiejskiej nalezy
prowadzi¢ poza pasami drogowymi, chyba Ze zarzadea drogi dopugct prowadzenie sieci w pasie drogowym.

3. Dla terenow komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL,
KDD, KDP oraz KDW ustala si¢ nastgpujgce zasady obshugi terendw zabudowanych lub
przeznaczonych na zabudowe:

1) dla nieruchomoéal przyleglych do terendw drdg dojazdowych - KDD lub drdg wewnetrznych - KDW wykiucza
sie hezpodrednie wjazdy z drég lokalnych - KDL, zbiorczych — KDZ lub giownych — KDG, KDGP,

2) dia nieruchomosci przyleglych wylgeznie do terendw drog lokalnych - KDL, lub zbiorczych - KDZ dopuszeza
‘sie bezpoérednie wiazdy z tych drég, przy czym nisruchomodei przylegle Jednoczesnze do drog obu tych kategorit
moga posiadat bezposredni wjazd tylko z drogi lokalnej — KDL,
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3) dia nieruchomosc przyleglych wytacznie do drog glownych — KDG wjazdy nalezy zapewni¢ za p&érednictwem
drog wewnetrznych,
4) nieruchomosci posiadajace wjazdy z drog publicznych przed dniem wejécia w 2ycle niniejszej uchwaly moga
by¢ obslugiwane na dotychczasowych zasadach.

Wypis zawiera 3 strony ponumerowane, . ‘
1 ] + [ ) 1 SRR ay
opleczetowane | podpisane na ostatniej stronie. =4 &
Wyrys - 2 egz. ingr iné, RTZVEZGH Szczeponik

“Zastepsa Surmisirza

Sobotka, dnia 19 czerwca 2012r.

Otrzymuia .
1.Gmina Sobotka,
2.ala

Sprawe prowadzi : M. Liberska
(71) 335-12-33.

X
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Urzad Miasta i Gminy Sobotka
ul. Rynck 1 55-050 Sobotka
1ol (071) 31 62 043 do 045, fax (071) 31 62 123
wiww. sobotke . pl  e-mail: vrzad@sobotka pl

D1.7230.199.1.2012 Sobdtka, dnia 06.11.2012 1.

»RODOS” Przedsigbiorstwo Handlewo Uslugowe
mgr inz. Anna Adamidu

ul. Pankiewicza 1/4

51-63%9 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu o$wietlenia drogowego w Sulistowiczkach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2012 r. zarejestrowany w Urzgdzie Miasta
i Gminy w Sobbtce w dniu 24.08.2012 r. pod numerem L.dz. 7875, pozytywnie uzgadnia sig
projekt o§wietlenia ulicznego ul. Swidnickiej wraz z parkingiem w Sulistrowiczkach.

Uzgodnienie dotyczy drogi wewnetrznej - dziatka nr 602dr AM 1 obreb Sulistrowiczki
oraz dziatek o nr 3/11, 5/1101 5/120 AM 1 obreb Sulistrowiczki/ wiasno$é Gminy Sobotka/.

Uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo inwestora, Gmina Sobotka, ul. Rynek 1,
55-050 Sobétka, do inwestowania w pasie drogowym oraz na dziatkach nr 3/11, 5/1101 5/120
AM 1 obreb Sulistrowiczki bedacych w zarzadzie Burmistrza Miasta i Gminy Sobotka.

Jednoczesnie informujemy, ze przed rozpoczeciem robdt w terenie, nalezy uzyskac
zezwolenie zarzadcy terenu na prowadzenie robét.

Whiosek do Burmistrza Miasta i Gminy Sobétka nalezy ztozy¢ minimum 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot.

Zalaceznik:
Projekt zagospodarowania terenu z trasg A Tiow, BURIESTRE S,
projektowanego o$wietlenia - 1 egz. VA

AL

NI Z02EpONik
Zastenns Farrmistrzs

Otrzymuja.:
Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Dominik Sewedowski
tel. 071 3351256  e-mail: drogi@sobotka.pl
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RO ARG 1
Lo

Pani Anna Adamidu
P.H.U RODOS

ul. Pankiewicza 1/4
51-639 Wroclaw

Dotyczy: budowy oswietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1990D, dz. nr 601/1dr.,
obreb Sulistrowiczki i dz. nr 1002dr obreb §leza, gm. Sobétka.

Whiosek z dnia 23 sierpnia 2012r. zarejestrowano w Starostwie Powiatowym dnia 24 sierpnia 2012r,
poz 26381/2012 i uzupeiniono dnia 12 paidziernika 2612r,

Na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 38, ust. 2, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, pozll5 z péin. zm), informuje,
iz uzgadniam tras¢ budowy o$wietlenia drogowege w pasie drogi powiatowej nr 1990D, dz. nr
601/1dr, obreb Sulistrowiczki i dz. nr 1002dr, obrgb Slaze, gm. Sobétka, na nastepujgcych

warunkach:

1. Budowe odwietlenia drogowego w m. Sulistrowiczki nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym planem
sytuacyjnym.

2. Shupy o$wietlenia ulicznego nalezy montowaé w odlegtoéci min. 1,2m liczac od krawedzi jezdni
do krawedzi pedstawy stupa.

3. PrzejScia podiuine w drodze powiatowej, na odcinkach, gdzie sie¢ kablowa oéwietlenia
drogowego zbliza sig¢ do jezdni na odleglo$é mniejsza niz 1m, nalezy wykonaé metedq
przewiertu sterowanego podluznego.

4. PrzejScia linii kablowej w obrebie drzew nalezy wykona¢ metoda przewiertows,

5. Przejscie linig kablowa na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej oraz w kolizji z inng
infrastruktura nalezy wykonac bez naruszenia konstrukeji zjazdu metoda przeciskows.

6. PrzejScia pod zjazdami do dziatek prywatnych wykenywane metoda rozkopowa nalezy zaplanowacé w
porozumieniu z wlascicielami tych dziatek.

7. Nalezy odbudowac uszkodzone podczas prac budowlanych skarpy znajdujace sie w pasie drogowym

8, Naleizy odbudowaé uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze Znajdujace sie w pasie
drogowym na szerokosci uwzgledniajacej szeroke$é wykopu oraz szerokosé obustronnego
klinu odlamu (min 0,5m}, a takze po 10cm zakltadu po obydwu stronach poza klin odtamu.

9. Po zskoriczeniu robét budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zageécit mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegblna uwage na stopiefl zageszczenia
gruntu. _

10. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia

budowy albo wykonania robét budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa

Powiatowego we Wroclawiu.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, naleiy uzgodnié z Zarzadca dregi projekt

budowlany inwestycji.

12. Opracowanie projektowe o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pdin, zm.),

11
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13. Koszty zwigzane z budows oéwietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2024D poniesie
Inwestor.

14. Roboty ziemne nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozdw. Prace nalezy wykona¢ wedlug normy
PN - § - 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

15. Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizacji
ruchu zastepczego oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

16. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalefy zapewnié utrzymanie czystodci na terenie pasa
drogowego.

17. Termin, czas trwania i szczegbly realizacii robdt nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Kierownikiem Obwodu Drogowego w Mirostawicach, tel. stuzh. 071 3162245,

18. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnodel za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w
pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

19. Niniejsze pisma nie fest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji - zezwolenia nalezy
wystqpi¢ do Zarzqdcy drogi tf. Zarzgdu Powiatu Wroctawskiego zatqczajge dokumenty wymagane w
ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz, U. z 2007r. Nr 19, poz.
115. z péZn. zm.) wraz z projektem zabezpleczenia robét - na jeden miesige przed ich rozpoczeciem.

20. Za zajecie pasa drogowego nie zostanie pobrana- gplata przewidziana art. 40, ust4 w/w
ustawy. :

21. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzerr infrastruktury technicznej zwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera sie oplaty
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.

22. Uzgodnienie wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od jego wydania budowa ofwietlenia drogowego nie
zostata wykonana.

23. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciggu dwoch lat od zakonczenia
prac bedg usuwane na koszt wykonawcy robdt.

24. Niniejsze pismo jest rownoznaczne z prawein do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowa oéwietlenia drogowego.

Zatgcznik
Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja projektowanego odwietlenia drogowego w skali 1:500

- Dyrektor
Wydziadu Drég i Tramsmom

Otrzymuie:

adresat + zakycznik

D a i £ £, )
1. Obwéd Drogowy w Mirostawicach
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi: Joanna Zbroifiska, pok. 248,

tel, 07:~7251 739
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PHU RODOS mgr inZ, Anna Adzmidu

Imie Nr .
Dae: ) i Podpis ul. Pankiewicze 1/4; 51639 WROCLAW
PB Nazwisko uprawaicn Tel / fax: (0713347-65-68
Bogustaw -
PROJEKTOWAL: (8.2012 116/73/Wm
SAMORAJ N awestor: Gmina Sobdédka
Anna / ul. Rynek 150-050 Sobodka
SPRAWDZIL: 08.2012 ADAMIDU ;ssxszstp ,ﬂ(}\
TEMAT: Projekt oswietlenta ulicznego przy ul. Swidnickiej w Sulistrowiczkach wraz z parkingiem Rys. 1
OBIEKT: ul. $widnicka w Sulistrowiczkach wraz z parkingiern Skal
ala:
1:560

RYSUNEK:

Pian afwietlenia
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WiROCELANWSKIEGD Wroctaw, dnia 20 listopada 2012r.
(2} |
SP-DT.673.243.2.2012.]JZ

Pani Anna Adamidu
P.U.U.RODOS

ul. Pankiewicza 1/ 4
51 - 639 Wroclaw

dziatajgca w imieniu Inwestora:

Gminy Soboétka
Rynek 1
55 - 050 Sobotka

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej
nr 1990D, dz. nr 601/1dr, cbreb Sulistrowiczki i dz. nr 1002dr, obreb Sleza, gmina
Sob6tka w  oparcinu o  uzgodnienie Zarzqdu Powiatu  Wroclawskiego
nr SP-DT.673.243.1.2012.}Z z dnia 16 pazdziernika 2012r.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 09 listopada 2012r,, ktory zarejestrowano w Starostwie
Powiatowym dnia 09 listopada 2012r,, poz. 35594/2012, uprzejmie informuje, iz na podstawie art. 19,
ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 34, pkt. 2 ustawy o drogachlpublicznych 7 dnia 21 marca 1985 roku (tekst
jednolity Dz. U.z 2007r. Nr 19, poz.115 z p6Zn, zm) uzgadniam zatgczony projekt budowlany o$wietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1990D, dz. nr 601/1dr, obrgb Sulistrowiczki
i dz. nr 1002dr, obreb §leza, gmina Sobétka.

1. 1egz zatwierdzonego projektu budowlanego

1) adresat + zalgeznik

1} Sp/DT

Sprawg prowadzil: foanna Zbroitiska
w/z Kornelia Nowakowske, pok, 248, tel 071-72 21 739



WOJEWODZRI URZAD
OCHRONY ZABYTEOW B
wea Wrockawin WUOZ

50-243 Wractaw, ul. Wiadystawa kokletia 11 ' |

ted. (071) 343-65-01, 344-38-07, fax 344-14-49 \\\\\\\\\\\\\\\\\\“\\ Wroclaw, 07.12.2012 .
WZA.5183.4725.2012.MP 5 L
rkp-28932-2012

»RODOS” - mgr inZz. Anna Adamidu
ul. Pankiewicza 1/4
51-639 Wroclaw

Dot.: opinti w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych do projektu trasy o§wietlenia ulicy
Swidnickiej na dziatkach nr 3/11,5/110,602, 5/120, 1002, 601/1 w miejscowosci
Sulistrowiczki, gm. Sobotka.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 05.12.2012 r., wpl. 06.12.2012 1., w sprawie jak
wyzej informuje, ze akceptuje projekt trasy przylacza ze stanowiska konserwatorskiego =z
nastepujacymi zastrzezeniami:

— w razie odkrycia podezas robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badZ przedmiotéw, co do kiérych istnieje przypuszezenie, ze
sq zabytkami) inwestor zobowigzany - jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczyé go przy pomocy dosigpnych srodkoéw oraz niezwlocznie
powiadomié Dolno§lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete. ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.nr 162 poz. 1568 z 2003 . z pdzniejszymi zmianami).

Niniejsza opinie nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowej.

2astenca Dofnediaskiego
Weajewdartiss Konservstors 7ah ks

%)}awiu
mari-wa %}63.

1/ Adresat ‘
. 2. a/at-ka Sulistrowiczki gm. Sobotka



Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 05.11.2012
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ‘

ul, Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw

tel. 71 372 34 68, 71 37234 77

OPINIA POZYTYWNA NR 3888/2012
Przedmiot uzgodnienia: Projekt oswietlenia ulicy Swidnickiej w miejscowosci Sulistrowiczki.

Lokalizacja: Gmina: Sobétka )
Obreb: Sulistrowiczki, ul. Swidnicka, dz.: 5/110, 601/1

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USEUGOWE " RODOS"” MGR
INZ.ANNA ADAMI!DU
51-639 Wroclaw ul. Jézefa Pankiewicza 1/4

Zlecenie nr: 18110/2012

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaci projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoficzenia prosimy powiadomic
pisermnnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng czgs$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
Uwagi i zalecenia:

Wszystkie egzemplarze projektu uzupetni¢ zmianami w przebiegu projektowanej linii kablowej
o$wietieniowsj n/n wyniktymi w toku uzgadniania.

W miejscach zblizen i skrzyzowar realizowanego oswietlenia z istnigjgcym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

O terminie robot powiadomié pisemnie TAURCN Dystrybucja 8.A. Oddziat Wroctaw Rejon
Dystrybucji Sroda Sigska, Telekomunikacje Polskg RZ TOK, WWzPT we Wroclawiu oraz ZGKiM
"Sleza" w Sobdtce.

TCZALT
adnlania
el Projektowal

PRZEW G
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Tmie Nr - . PHU RODOS mgr inf. Anna Adamida
Data: A - Podpis ul. Pankiewioza 1/4; 51639 WROCLAW
@ rB Nazwisko uprawnien o e (O751347-65-68
Bogustaw
PROJEKTOWAL: 08.2012 H6/73MWm
. f SAMORAJ . Inwestor: Gmina Sobédka
e dp 2 Vel Anna . ul. Rynek 150-050 Sobbdka
f SPRAWDZIL: 08.2012 ADAMIDU 385/8UWBE 4
M TEMAT: Projekt odwictlenia ulicznego prey ul. Swidnickiej w Sulistrowiczlkach wraz z parkingiem Rys. 1
OBIEKT: ul, $widnicka w Sulistrowiczkach wraz z parkingiem Skala
alar
RYSUNEK: Plan: ofwietlenia 1:500
i




woj. dolnoslaskie | maraDo cELOW PROJEKTOWYCH STAROSTA POWIATU WROCKAWSKIEGO GEOGRUNT
S.C
owiat wroclawski SKALA 1:500 Paowlatowy Zaldad Katastralny we Wroclawiu Tomasz Lenart, Mardin Lenar
Y P ) SKi W obszarza oznaczonym linlg przerywang 53-440 Wroctaw, ul. Staléw': 9276‘1"
2 gm. Sobétka 022307 5 wykonana przez : gc:)konano aklualizall tresci mapy zasadniczej. tel. ffax 71 33242-96, 602 19 55 88, 606 95 01 77
| a " Kumenty z Fomlaru uzupem’ajgceﬁ(} pﬁﬁ to NIP 894-301-96-90, Regon 21493986
obr. 0019 SULISTROWICZKI | mar s Tomss Lavmrt et s gt Piuro@geogrunteu, wuwgeogruntey
. . i zaewidancjonowano pod or. .14 05 (497%, ...,
Ninlejsza mapa moze sluzyé do caléw Kt . ’
‘9/ dz. /zgodnie z zakresem/ | " podstawie mapy zasadniczej oraz wynikéw Projektowans ablekty b’&dmlane %ﬁam"éhe i p i A asfo-benait
AN . zgfoszenia pracy geodezyjnej, zarejestrowansj pozwolenia na budowe podiegajaca, wytyczeniu || pitois finmowdsiionangy L CTvast-
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ST oo uerauniona do ko i AR R YO8 e
&, DZ. 9435/2012 | FZCwe Wiockawiu, dn. 17.072012 | Wroskaw. 2L, UL s it . S T o7 a0
. sporzadzitla : Grzegorz Kurp : slutbowes osby upcswaznlons] Wroctaw, dn. ........0..........
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Oznaczenia: Uwagi:
, . . . _ . Imi Nr . PHU RODQS mgr inz. Anna Adamidu
O_D - Stup OSWISISHS(S)W;’ 01\;\}8.9.F.QCL(II: lix;m) ?tabélcqutL&"li:VIV; 3£)b 6A,z 1. Kabel uktada¢ na glebokosci 70cm zgodnie z normg PN-76/E-05125. —|— N — [: PB pata: Nezwicko uprawnien Podpis e rhar s
oprawg LL-Uo, JUW, Wysiggnix 1,om, Fundamen Na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze o stonowej DVK70
(za wyjatkiem stupéw nr 1,21 7) 2. Wzdhuz catej trasy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4, ktorg taczy¢ z PROJEKTOWAL: 08.2012 Dogusien 116/73/Wm . )
Snxrd H — : C g ’ SAMORAJ Inwestor: Gmina Sobodka
O—D - Stup oswietleniowy US.10.F.OCL(Luxan)h=10m, z tabliczkag LXTW1 zaciskiem PEN w stupach " ul. Rynek 150-050 Sobodka
A Ib=6A, z oprawg OU-05, 100W, wysiggnik 2m, Fundament LXF1230 3. Shupy nr 1, 2 i 7 zgodnie z zalaczonym rysunkiem SPRAWDZIL: 082012 | oM 385/82/WBP
. . . 4. W shupie nr 14 zastosowa¢ fundament LXF1530
OI—D - Shlp 0éw1etlemowy PO91A.5.F.OCL h:5m, z tabhcqu LXTWI Ib:6A, z 5 BudO\EQ oéwietlzenia wﬁmnac’ ZgOdl’liC 7 warunkami podanymi W pls'mle TEMAT: Projekt o$wietlenia ulicznego przy ul. Swidnickiej w Sulistrowiczkach wraz z parkingiem Rys. 1
B oprawa NORAS0, Fundament LXF1020 Wydzialu Drég Powiatowych, uzgadniajacym wykonanie projektu ( w OBIEKT- o o o
. . . : ul. Swidnicka w Sulistrowiczkach wraz z parkingiem
—— — —nn3—— - Kabel YAKXS 4x35 w ostonie z rury stalowej @100 zalaczeniu) Skala:
RYSUNEK: Plan o§wietleni 1:500
: an oSwietlenia




Projekiowana szatka

obwistleniowa SOP-3 w obudowie OPS8.2FD (Ib=10A}

Istniejgce zigeze ZKS 26,0m 21.0m 22.0m
zabezplecrenia kabla R30316 ’Iv ’IV ’Iw T
YAKXS 4x35 B iy ®h ™
& 8 8 20 0am 2
o
Jo° P =P
Kabel YAKXS 4x35
. 42,01 . 43,0m . 320m |, 32,0m ok s20m . 33,0m 44,0m . 36,0m y 34,0m . 39,6m N 33,0m ., :52.0m N 42,0m y 45.0m
R — 7 1 @ 1 1 1 1 T E
& ) o T o & 3 3 3 3

-

hednarka acynkowana 25x4

Kabel YAKXS 4x35

TN-C

Oznaczenia:

- Slup odwietlerdowy US.9.F.OCL{Luxan) z tabliczkg LXTW1 [h=8A, z
oprawg OU-05, 7O0W , wysiegrlk 1,5m, Fundament LXF1230
{za wyigtkiem slupdw nr 1, 217)

o-—O - Slup vdwietlerdowy US.10.F.OCL(Luxan}h=10m, z tabliczkg LXTW1
A Ib=6A, z oprawg OU-08, 100W, wysiegnik 2m, Fundament LXF1230

- Slup céwietienfowy POS1A5 F.OCL h=5m, z tabliczkg LXTW1 Ih=64, z
B oprawg NORABO, Fundament LXF1020

- Kabel YAKXS 4x35
o - Bednarka ocynkowana 25x4

Uwagi:

1.Kabel ukiadad na glebokoscl 70cm zgodnie z norma PN-T6/E-05125,
Kabel w rurze oslonowei ukiadaé na glebokosei 1,0m

2.Wzdiuz calej frasy ukladac bednarke ocynkowang 25x4, ktdra igozyé z
zaciskiem PEN w slupach

3. Slupy ne 1, 217 zgodnle z zalgczonym sysunkiem

304 —4

Imig Nr ) PHU RODOS mogr inz. Anna Adamida
PB Data: ) oo Podpis ul, Pankiewicza 1/4; $1-639 WROCLAW
Nazwisko uprawnien Tel / fax: {071)347-65-68
Bogustaw
PROJERKTOWAL: 08.2012 116773/ Wi
SAMORAJ mmwestor; Gmina Sobédka
Anna uk. Rynek 150-050 Sobodka
, SPRAWDZIL: 08.2012 ADAMIDU 385/82/WBP é /&‘_,
(g
TEMAT: Projekt owietlenia ulicznego prey ul. $widnicckiej w Sulistrowiczkach wraz z patkingiem Rys. 2
OBIEKT: ul. $widnicka w Sulistrowiczkach wraz z parkingiem Sk
aka
RYSUNEK: Schemat oéwietlenia -




Granica dzialki

4m

Stup US.9.F.OCL

Przediuzenie stupa w czgsci

podziemnej

am

Z wysiegnikiem 2m
|
k
1,3m |
Am |
4 4 Jezdnia

Projektowany kabel
oswietleniowy YAKXS 4x25

Istniejacy kabel energetyczny

Fundament LXF1230

Posadowienie stupa na skarpie rowu

(ool
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Szafka nswietlenia ulic S0P-3
fw obudowie DPS 58.2 DF}
woinostojgca

Szafka oswietlenia ulicznego SOU-3

{w obudowie 0PS 88.2 DF)
o o B e
- ]
[ e e o et
31 l
SOUL : [ 1w
TLH cra |181]182 T
™ osions
xr. 2]
z \\@\ TR0 Lz
tK1S i
Q pregroga
E/L ‘3 LLk: 80
@ SLP-00 [j © . i
L) 2 N |
BW [r—5 Lfﬁg STERDWANIE i
— :]:D ARA03 FAEL wlacr, !
i reczre 1
CT T 0 sdlorec, .
o i poinoc. }
5§ f\; reoEne £
- 1 caloiosne
 —
gPongoul g gy 5 ..E:'
i 1. Polgczenia pradowe wykonad
& przewodem LY 16 mm?
; 2. Polgczenia sterownicze
i wykanaé przewodem DY 1,5 mm®
3. 81 stycznik zalaczajacy
"oswietlenie phlngene” i
; ; CPA - migjsce dis cyfrowego pragramatora
i 4 4. 5'9 ?WCZWk zaiaczalacy astronomicznege Z.E.5 - RABGIT 5.0, Wrodlaw
oéwietlenie caldnocne’ lubx sterownika cswistlenia zewngtegnego S0U-3
= ochrona od poraZen - samoczynne

wylaczanie zasilania

IR0
Szafka oswietlenia ulic 30P-3
{w obudowie OPS 53.2 B}
nascienna

530 ) \ i 830
- H {
Schemat polgczen elektrycznych \
szatki oswietleniowej
L3 L . T3
T ey
: __,L:\__ : \ b
7RA SO %—3 . 25504
) i : Wh
L e przegroda
i prregrada
P3-1,0 i
oslona PPR1-1 .0 F1 &
il R
! SLP00 ki Qsmnvifz‘r =
G BT 7 N ostens SLP
e P21 1.0 (SLP,
ar TN K2 7
*
g (L 7%
5 ZIEIE i \
AN CinT
K A
PEN 4 LY
/ T T T \C
~ =
i CPA - migjsce dla cyfrowego programatora
@i astronomicznego Z.6.° - RABBIT s.¢. Wroclaw
g lub sterownika odwietlenia zewhetranego SOU-3
Qznaczenia schematowe: )
GF - rozlacznik bezpiecznikowy gidwny SLPC0 - 1254
: 1} & F1 -wylgcznik instalacyiny nadpradowy S1818-6A
. [ S - przycisk sterowania rgcznego
P -tablics licznikowa 220/380V
i CPA- migjsce dia cyfrowego K2  -przekaznik zmierzehowy Hub slternatywnie CPA)
{ programatora astronomicznego K3, -stycznik glowny [SLA B3) 16
lub sterownika oswistlenis FAMG - wytgeznik ingtalacyiny nadpradowy 5193054 ¢ A"
: zewngirznego S0U-3 * Ve rozlacznik | zaclsk PEN proystosowany do plombowanis
Ay - dia SLP-00 kabel max 4xCu/Al do 50 ma”
F4
§745;
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