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CHARAKTERYSTYKA KOSZTORYSOWA

1. Opracowanie dotyczy docieplenia $ciany fundamentowej oraz elewacji budynku sali gimnastycznej
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 38,19
50-050 Sobodtka, dz. nr 64, 62/5, 63 AM 11 Obreb Strzeblow

2. W kosztorysie ujeto:
- rozebranie nawierzchni przy $cianach fundamentowych, odstoniecie tych scian wraz z izolacjg i dociepleniem,
- zasypanie wykopu, uzupetnienie i wykonanie nawierzchni
- skucie luznego lub zawilgoconego tynku w niezbednym zakresie (0k.30%)
- docieplenie elewaciji styropianem, wykonanie cienkowarstwowych tynkéw elewacyjnych, malowanie elewacji
- wykonanie obrébek balcharskich, rynien i rur spustowych
- usuniecie i wywoz gruzu

3. Kosztorys nie obejmuje - wykonania docieplenia dachu oraz $wietlikdw, stolarki okiennej i drzwiowe;j,
rob6t wewnatrz budynku, kottowni co, instalacji.

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2081
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Warto ¢ Jedn. mia- | llo$¢€ jedn. | Wska znik na | Udziat
torysowe ry jednostk e pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-15 DOCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTO-
WEJ
2 16 - 45 ELEWACJA
RAZEM
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1| 45453000-7 |DOCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ]
1| KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- m2 128,50
d.l 01 tumicznych o grubosci 3 cm
2| KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- m2 128,50
d.l 02 tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
3| KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 128,50
d.l 05 grubosci 15 cm
4| KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 19,28
d.l 01 0 grubosci do 15 cm
5| KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych przy istnieja- m3 157,64
d.l 02 cych $cianach fundamentach
6| KNR 0-29 0637- |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w m2 126,11
d.l 04 technologii np. SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
TG 2 recznie
7| KNR 0-29 0642- |Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi m2 126,11
d.l 02 gr.12cm mocowanymi catopowierzchniowo w technologii np.
SUPERFLEX-10
8| KNR 2-02 0616- |lzolacje pionowe z polietylenowej folii fundamentowej wytta- m2 126,11
d.l 04 czanej
analogia
9| KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi m3 157,64
d.l 02 na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. Ill
10| KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2 128,50
d.l 05 bosci po zageszczeniu 15 cm
11| KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na m2 128,50
d.l 04 podsypce piaskowej
12| KNR 2-21 0201- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. m2 29,14
d.l 01 I-1l nie zadarnionym
13| KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. m2 29,14
d.1l 05 11l z nawozeniem
14| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 27,31
d.l 11 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 27,31
d.l 12 tadowczymi - za dalsze 14x1 km
2| 45443000-4 |ELEWACJA
45321000-3
16| KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 62,50
d.2 04
17| KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 38,53
d.2 06 uzytku
18| KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- m2 58,59
d.2 08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
19| KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m2 205,71
d.2 02 nach, filarach, pilastrach
20| KNRAT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2 685,70
d.2 0101-04
21| KNRAT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na $cianach m2 4,00
d.2 0101-01 (pogrubienie)
22| KNRAT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2 14,43
d.2 0102-02
23| KNRAT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilos- m2 685,70
d.2 0704-02 Ci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
24| KNRAT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu narozni- m 33,20
d.2 0702-01 kowego aluminiowego z siatkg
25| KNRAT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 685,70
d.2 0101-06
26/ KNRAT-31 |[Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2 14,43
d.2 0102-04
27| KNRAT-31 |Gruntowanie podtoza pod tynki elewacyjne akrylowe na m2 594,93
d.2 0501-01 Scianach
28/ KNRAT-31 |Gruntowanie podioza pod tynki elewacyjne akrylowe na m2 14,43
d.2 0501-02 osciezach
29| KNRAT-31 |Gruntowanie podtoza pod tynki mozaikowe na $cianach (co- m2 90,77
d.2 0505-01 koty)
30, KNRAT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy o gr. 2mm - m2 594,93
d.2 0501-03 wykonany recznie na $cianach
31| KNRAT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy o gr.2 mm - m2 14,43
d.2 0501-04 wykonany recznie na o$ciezach
32| kalk. indtyw. |Malowanie elewacji farba silikatowsg, kolor wg projektu m2 609,36
d.2
33| BCI 2.23.5.004 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - na powierzch- m2 252,20
d.2 niach z powtokg malarskg

_4-
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
34| kalk. indyw. |Wykonanie napisow na tynku (napisy wycinane ze styroduru m2 3,60
d.2 gr.2cm, malowane w kolorze wg projektu)
35| KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 8,84
d.2 01
36/ KNR-W 2-02 |[Balustrady schodowe - stalowe, malowane m 8,84
d.2 1207-05
37| KNRAT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na m2 90,77
d.2 0505-03 $cianach (cokoty)
38| NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- m2 58,59
d.2 0541-02 ciu ponad 25 cm
39| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy z cynko- m 62,50
d.2 0520-03 wo-tytanowej
40| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynkowo-ty- m 38,53
d.2 0527-02 tanowej
41| kalk. indyw. |Daszki na konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy ter- m2 4,70
d.2 mozgrzewalnej z zbaezpieczeniem od spodu ptytami g/k o
odpornosci El 120
42| KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m m2 697,00
d.2 01
43| KNR 2-02 r.16 z. |Czas pracy rusztowan
d.2 sz.5.15 (poz.:
16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40)
44| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 4,51
d.2 11 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
45| KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 4,51
d.2 12 tadowczymi - za dalsze 14x1 km

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2081

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz. Razem
1| 45453000-7 |[DOCIEPLENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ
1| KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 m2
d.1| 0803-01 |cm
128,50 m?2 128,50
RAZEM 128,50
2| KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm | m?2
d.l 0803-02 grubosci
poz.1 m2 128,50
RAZEM 128,50
3| KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1| 0802-05
poz.1 m2 128,50
RAZEM 128,50
4| KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1| 0212-01
0,15*poz.1 m3 19,28
RAZEM 19,28
5/ KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych przy istniejgcych scianach funda- m3
d.l 0106-02 mentach
128,50*1,00*1,00 m3 128,50
29,14*1,00*1,00 m3 29,14
RAZEM 157,64
6| KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii np. SU- m2
d.1l| 0637-04 |PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
poz.7 m2 126,11
RAZEM 126,11
7| KNR 0-29 |Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr.12cm mocowanymi m2
d.l 0642-02 catopowierzchniowo w technologii np. SUPERFLEX-10
(128,50+29,14)*0,80 m?2 126,11
RAZEM 126,11
8/ KNR 2-02 |lzolacje pionowe z polietylenowej folii fundamentowej wyttaczanej m2
d.1| 0616-04
analogia
poz.7 m2 126,11
RAZEM 126,11
9| KNR4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i m3
d.l 0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.5 m3 157,64
RAZEM 157,64
10| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 m2
d.1| 0114-05 |cm
poz.3 m2 128,50
RAZEM 128,50
11| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej m2
d.1| 0511-04
poz.10 m2 128,50
RAZEM 128,50
12| KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il nie zadarnionym m2
d.1| 0201-01
29,14 m?2 29,14
RAZEM 29,14
13| KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1| 0401-05
29,14 m2 29,14
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2081

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
RAZEM 29,14
14| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
d.1| 0108-11 |to$¢ do 1km
0,04*poz.1 m3 5,14
0,15*poz.3 m3 19,28
0,15*poz.4 m3 2,89
RAZEM 27,31
15| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za dalsze m3
d.1| 0108-12 |14x1 km
poz.14 m3 27,31
RAZEM 27,31
2| 45443000-4 [ELEWACJA
45321000-3
16| KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
poz.39 m 62,50
RAZEM 62,50
17| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-06
poz.40 m 38,53
RAZEM 38,53
18| KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw m2
d.2 0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.38 m2 58,59
RAZEM 58,59
19| KNR4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.2| 0701-02
685,70*30% m?2 205,71
RAZEM 205,71
20| KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2
d.2| 0101-04
685,70 m2 685,70
RAZEM 685,70
21| KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na $cianach (pogrubienie) m2
d.2| 0101-01
4,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
22| KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach m2
d.2| 0102-02
(5*2+5*1+6,24)*0,25 m2 5,31
(2,75*6+4,62*4+1,5*1)*0,25 m?2 9,12
RAZEM 14,43
23| KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z| m?2
d.2| 0704-02 |cegly
poz.20 m2 685,70
RAZEM 685,70
24| KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego aluminiowego z m
d.2 0702-01 siatka
30,7+2,50 m 33,20
RAZEM 33,20
25| KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.2| 0101-06
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- ogniomurki, kominy

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2081

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
poz.20 m2 685,70
RAZEM 685,70
26/ KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
d.2| 0102-04
poz.22 m2 14,43
RAZEM 14,43
27| KNR AT-31 |Gruntowanie podtoza pod tynki elewacyjne akrylowe na $cianach m2
d.2| 0501-01
poz.30 m2 594,93
RAZEM 594,93
28| KNR AT-31 |Gruntowanie podtoza pod tynki elewacyjne akrylowe na osciezach m2
d.2| 0501-02
poz.31 m2 14,43
RAZEM 14,43
29| KNR AT-31 |Gruntowanie podtoza pod tynki mozaikowe na $cianach (cokoty) m2
d.2| 0505-01
poz.37 m2 90,77
RAZEM 90,77
30| KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy o gr. 2mm - wykonany recznie na m2
d.2 0501-03 $cianach
poz.20 m2 685,70
-poz.37 m2 -90,77
RAZEM 594,93
31| KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy o gr.2 mm - wykonany recznie na m2
d.2| 0501-04 |osciezach
poz.22 m2 14,43
RAZEM 14,43
32| kalk. indtyw. |Malowanie elewacji farbg silikatowa, kolor wg projektu m2
d.2
poz.30 m2 594,93
poz.31 m2 14,43
RAZEM 609,36
33| BCI 2.23.5. |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - na powierzchniach z powtokg malarskg m2
d.2 004
252,20 m?2 252,20
RAZEM 252,20
34| kalk. indyw. |Wykonanie napiséw na tynku (napisy wycinane ze styroduru gr.2cm, malowane w m2
d.2 kolorze wg projektu)
3,60 m2 3,60
RAZEM 3,60
35/ KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.2| 0804-01
8,84 m 8,84
RAZEM 8,84
36| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - stalowe, malowane m
d.2| 1207-05
8,84 m 8,84
RAZEM 8,84
37| KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach (cokoty) m2
d.2| 0505-03
90,77 m?2 90,77
RAZEM 90,77
38| NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.2| 0541-02
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
53,62 m2 53,62
- parapety zewnetrzne
16,56*0,30 m?2 4,97
RAZEM 58,59
39| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.2| 0520-03
62,5 m 62,50
RAZEM 62,50
40| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.2| 0527-02
38,53 m 38,53
RAZEM 38,53
41| kalk. indyw. |Daszki na konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej z zbaezpie-| m?2
d.2 czeniem od spodu ptytami g/k o odpornosci El 120
4,70 m?2 4,70
RAZEM 4,70
42| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m m2
d.2 1610-01
697 m?2 697,00
RAZEM 697,00
43|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan
d.2| z.sz5.15 |(poz.:16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,37,38,39,40)
44| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
d.2| 0108-11 |to$¢ do 1km
0,02*poz.19 m3 4,11
0,4 m3 0,40
RAZEM 4,51
45| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za dalsze m3
d.2| 0108-12 14x1 km
poz.44 m3 4,51
RAZEM 4,51
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