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Celem opracowania jest Projekt Budowlany

Dokumentacja w fazie ,Projekt Budowlany” stanowi podstawe do uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem i realizacjq obiektu.

Peine informacje w tym zakresie powinien zawierac ,,Projekt Wykonawczy”.

DANE OGOLNE

INWESTOR:
Urzad Miasta i Gminy Sobétka
50-050 Sobdtka, Rynek 1

ADRES INWESTYCJI:

Budynek sali gimnastycznej

ul. Marii Sktodowskiej - Curie 38,19

50 - 050 Sobotka

dz. nr 64, 62/5, 63 AM 11 Obreb Strzeblow

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy prawne i Polskie Normy

- Audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Jerzego Zurawskiego

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych w budynkach Szkoty Podstawowej
nr 2 sktadajacych sie z:

- budynku gtéwnego usytuowanego przy ul. Marii Sktodowskiej - Curie 19

- budynku sali gimnastycznej usytuowanego przy ul. Marii Skiodowskiej - Curie 38

W budynkach zostang wykonane nastepujace prace:

Budynek sali gimnastycznej

- przebudowa elewacji budynkéw polegajacy na dociepleniu elewacji, wykonaniu daszku nad
wejsciem oraz dodaniu elementdédw dekoracyjnych

- docieplenie $cian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwodne;j

- wymiana $lusarki okiennej i drzwiowe;j

- docieplenie dachow

- wymiana $wietlika nad budynkiem sali gimnastycznej

- wykonanie kottowni olejowej z systemem nagrzewnic

- przetozenie instalacji odgromowe

3.Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatki nr 64, 63 i 65/2 zbudowane sg budynkiem Sali gimnastycznej. Na terenie dziatki
znajdujg sie rowniez tereny utwardzone o nawierzchni asfaltowej. Budynek sali sktada sie z
jednokondygnacyjnego budynku sali, dwukondygnacyjnej czesci administracyjnej oraz
parterowej czesci gospodarcze;j.

4. Zestawienie powierzchni i dane budynku
Sala gimnastyczna

Funkcja obiektu: edukacyjna; szkota podstawowa
Sposo6b posadowienia: Lawy fundamentowe



Liczba kondygnacji: 2
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2

Powierzchnia zabudowy: 371,52m?

Powierzchnia wewnetrzna: 322,82 + 30,88 = 353,70m?

Powierzchnia uzytkowa: 359,50m?

Wysokos$¢ budynku: 7,80 m

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IIl / PM (kottownia i pomieszczenie na zbiorniki oleju)
5. Opis przedsiewziecia.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych polegajacych termomodernizaciji
budynku; docieplenie elewacji, modernizacja kottowni
Forma architektoniczna:
Forma architektoniczne budynku nie ulega zmianie. Po wykonaniu docieplenia elewac;ji
zostanie im przywrocony estetyczny wyglad.
Funkcja: budynek szkolny
Zatrudnienie:
Sala gimnastyczna
W budynkach na state bedg przebywaé pracownicy oswiaty ok.50séb i ok. 30 dzieci
Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Zakres opracowania nie wptywa na zmiane dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.
Urzadzenia technologiczne:
kottownia olejowa
Pozostate urzadzenia:
Urzadzenia pomocnicze i instalacje niezbedne do poprawnego funkcjonowania budynku: inst.
grzewcza., wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji inst. energetyczna,
inst. teletechniczna.
Zapewnienie dostaw mediéw:
Budynki posiadajg przytacza wodne, kanalizacyjne, en. elektrycznej.
Zapotrzebowanie na wode i en. elektryczng nie ulega zmianie.

Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z art.5.7 pkt 1 Prawa Budowlanego, budynki wymagajg ustalenia charakterystyki
energetycznej sporzadzonej w formie $wiadectwa energetycznego po zakonczeniu realizacji
inwestycji.

Projekt zostat wykonany w oparciu o audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Jerzego
Zurawskiego.

Sciany zewnetrzne U= 0,19-21 W/m?K
Strop na gruncie U=0,69 W/m?K

Dach U= 0,21 W/m?K

Okna U=1,4 W/m?K

Drzwi zewnetrzne U=1,8 W/m?K

6. Odpady

Na terenie dziatki istnieja kontenery przeznaczone do czasowego gromadzenia odpaddéw
bytowych. Dla w/w inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ sktadowania odpadéw
niebezpiecznych.

Podczas budowy powstawa¢ beda odpady zwigzane z prowadzeniem prac: gruz betonowy i
ceglany, drewno budowlane, ztom metalowy, papa. Odpady te nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw, ktére posiada niezbedne zezwolenia Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa.

8. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Inwestycja nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu.



9. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r., w sprawie szczegbétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 02.151.1256).
9.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek sali gimnastycznej

ul. Marii Sktodowskiej - Curie 38,19

50 - 050 Sobotka

dz. nr 64 i62/5 AM 11 Obreb Strzebléw

9.2 Inwestor

Urzad Miasta i Gminy Sobotka

50-050 Sobdtka, Rynek 1

9.3 Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
zabezpieczenie,

- prace pomiarowe

- wyburzenie fragmentéw istniejacych scian murowanych

- demontaz instalacji en. elektrycznej, wod-kan, wentylacji w obrebie kottowni
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej)

- skucie istniejacych posadzek i oktadzin sciennych

- wykonanie studni chtonnej

- budowa Sciany dziatowej murowanej

- roboty tynkarskie i oktadzinowe,

- roboty posadzkarskie,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- wykonie kottowni olejowej i montaz zbiornikéw na olej

- wykonanie instalacji co

- montaz $lusarki okiennej wraz z okapnikami

- montaz $lusarki drzwiowej

- wykonanie daszkéw nad wejsciami

- wykonanie docieplenia elewacji

- wykonanie tynkéw na $cianach zewn. i kominach

- wykonanie swietlika dachowego

- docieplenie dachu

- wymiana dachu nad przybudéwka

- wykonanie zabezpieczenia ogniowego dachu przybuddéwki
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébek

Kolejnosé robot:

- prace wyburzeniowe i demontaz instalacji

- wykonanie $ciany dziatowej

- wykonanie studni chtonnej

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych wewnetrznych

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych lub ceramicznych

- wykonanie kottowni wraz z niezbednymi instalacjami

- wykonanie instalacji co

- prace wykonczeniowe wewnetrzne: tynkarskie, oktadzinowe, malarskie, impregnacyjne.
- montaz $lusarki okiennej i drzwiowej



- wykonanie daszkéw nad wejsciami oraz elementéw ozdobnych
- wykonanie docieplenia elewacji

- wykonanie tynkéw na elewacjach. i kominach

- wykonanie $wietlika dachowego

- wymiana dachu nad przybudéwka

- wykonanie zabezpieczenia ogniowego dachu przybuddwki

- docieplenie dachu

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz obrébek

9.4 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek sali gimnastycznej

ul. Marii Sktodowskiej - Curie 38,19

50 - 050 Sobotka

dz. nr 64 i 62/5 AM 11 Obreb Strzebléw

9.5 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace prowadzone na wysokosci przy dociepleniu oraz wykonczeniu elewaciji

- prace prowadzone na dachu (wykonanie docieplenia, pokrycia, swietlika oraz niezbednych
instalacji)

9.6 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
prowadzone podczas wykonywania:

- prac rozbiérkowych

- prac budowlanych i wykonczeniowych

9.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikdéw oraz sprawdzenie klasyfikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

9.8 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposo6b prowadzenia prac, dostaw towaru, terminy oraz zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i uzytkownikiem.

Prowadzone prace nie moga powodowac zagrozenia dla pracownikow i uzytkownikéw
obiektu.

Sposéb prowadzenia prac nie moze powodowacé zawezenia istniejacych drdég ewakuacyjnych
dostepnych dla pracownikéw i uzytkownikow obiektu.

10. Ochrona zabytkow
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

11. NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Dopuszcza sie nastepujace zmiany:
— korekte przebiegu instalacji wewnetrznych.

Wszelkie wprowadzane zmiany muszg zostaé¢ potwierdzone przez projektanta.

12. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku szkoty i sali gimnastycznej nie majg widocznych



uszkodzen ktére mogq swiadczy¢ nienosnosci elementow.
Nie wida¢ zadnych rys lub przemieszczen swiadczacych o ktopotach z fundamentami.

Przebudowa nie bedzie docigzata istotnych elementéw konstrukcyjnych na poziomie ktéry
moze spowodowac ich awarie.

Opis techniczny
W ramach przebudowy budynkéw szkoty podstawowej nr 2 bedzie wykonane :
-Ocieplenie scian zewnetrznych zgodnie z audytem energetycznym ,
- Wymiana ocieplenia stropodachéw zgodnie z audytem energetycznym tgcznie z
potozeniem nowej izolacji ,
- Wyréwnanie ogniomurkéw zgodnie z koncepcjg architektoniczng ,
- Wykonanie domurowan i poszerzen wybranych otworéw okiennych i drzwiowych,
- Wymiana swietlika nad salg gimnastyczna,

Zmiany powyzsze nie powodujg docigzenia konstrukcji na poziomie ktéry zmieniatby statyke
budynkow.

W takcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ uwage na odstaniane elementy konstrukcyjne .
W przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia lub przebiegu innego niz na projekcie, nalezy
wezwac projektanta . Po demontazu izolacji i pokrycia dachowego sali gimnastycznej nalezy
wezwac projektanta.

I. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Istniejace zagospodarowanie terenu
Nie ulega zmianie.

2. Uzbrojenie terenu:

Budynki posiadajg przytacza:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- wodne

- cieplne

- energii elektrycznej

- teletechniczne

3. Drogi, chodniki i place:
Nawierzchnie drogowe na terenie nie ulegajg zmianie.

Il. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

Budynek gtéwny

1. Elewacje

1.1 Sciany fundamentowe

Nalezy wykona¢ wykopy wzdtuz $cian fundamentowych na gtebokos¢ do stopy
fundamentowej. Prace nalezy wykonywac odcinkami o dt. ok. 2m.

Oczysci¢ sciany z gtuchych fragmentéw tynku, wykona¢ wyprawe tynkowag oraz izolacje
przeciwodna.

Docieplenie nalezy wykonac ze styropianu (np. Termoorganika Silver fundament, styrodur
itp)gr 12cm. Styropian nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwodna.

1.2 Sciany zewnetrzne

Nalezy sku¢ gtuche fragmenty tynkéw oraz istniejace daszki zelbetowe.

Docieplenie wykonaé metodg BSO styropianem gr. 12 c¢cm o A=0,031 W/m?K ( np.
Termoorganika Platinum Plus).

Na styropianie nalezy wytozy¢ tynk o granulacji max. 1,0 mm na siatce i malowany farbami



silikatowymi wg kolorystyki okreslonej na rysunkach lub barwiony w masie.
Sciany do wysokosci 2m zabezpieczy¢ farbami antygraffiti.

1.3 Zadaszenia, elementy ozdobne
Nad wejsciami nalezy wykonac¢ zadaszenia w konstrukcji stalowej w kolorystyce podanej na
rysunkach.

1.4 Obrobki, rynny, rury spustowe
Nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej.
Sposo6b odprowadzenia wody nie ulega zmianie.

2. Roboty budowlane prowadzone wewnatrz budynku

2.1 Posadzki

Nalezy sku¢ istniejace posadzki w pomieszczeniu kottowni nr 0.6 oraz w pom. nr 0.7.
Wykonaé wylewke samopoziomujacg cienkowarstwowg oraz izolacje poziomg
przeciwilgociowg. Poziom posadzki nalezy dopasowa¢ do poziomu nawierzchni przed
budynkiem. Posadzka w stanie wykonczonym powinna zapewnia¢ wysokos$¢ pomieszczenia
2,50 m.

W pomieszczeniu 0.19 nalezy wykonac studzienke schtadzajacg o srednicy 80cm i gtebokosci
50cm zabezpieczong deklem stalowym z ryflowaniem.

Posadzki nalezy wytozy¢ ptytkami gresowymi lub ceramicznymi w jasnym kolorze; fugi
dostosowane do koloru ptytek o szerokosci 4mm.

Cokot z ptytek wysokosci 10cm.

2.2. Sciany

Nalezy sku¢ istniejace tynki w pomieszczeniu kottowni w pom. nr 0.6 oraz w pom. nr 0.7.
Sciany zachodnig i potudniowa pom. nr 0.7 rozebraé do poziomu fundamentéw, wykonaé
izolacje pozioma nastepnie

Wykonac tynki cementowo wapienne na gtadko.

Sciany malowagé farbami olejnymi matowymi w kolorze biatym. (RAL 9002)

3. Dach

Nalezy usuna¢ istniejgce pokrycie dachu i istniejace izolacje.

Po demontazu nalezy wezwac projektanta na budowe w celu oceny stanu technicznego
podbudowy.

Izolacje nalezy wykonaé z wetny mineralnej dachowej o grubosci 15cm A=0,04 W/m?K
Pokrycie dachu nalezy wykonaé z papy termozgrzewalnej (NRO).

4. Slusarka drzwiowa i okienna

Istniejacy stolarke i Slusarke nalezy zdemontowac.

Okna i drzwi nalezy wykonac jako aluminiowe w kolorystyce okreslonej na rysunkach.

Nalezy zwrdci¢ uwage na okna i drzwi pozarowe zwigzane koniecznoscig wydzielenia stref
pozarowych. Z uwagi na odlegtos¢ od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce 65/1
okna i drzwi w Scianie zachodniej nalezy wykona¢ w klasie EI30. Okna i drzwi w kottowni i
pomieszczeniu na zbiorniki oleju w klasie EI 60.

Uwaga:
Wszelkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

lll. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

Wybrane otwory drzwiowe zostajg poszerzone; nad otworami nalezy wykona¢ nadproza z
belek stalowych dwuteowych wysokosci 150. Belki nalezy osadzi¢ w murze istniejagcym na ok.
25cm i zakotwic.




IV. INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania oraz kottowni olejowej dla Sali gimnastycznej szkoty podstawowej nr 2
w Sobotce.

2. Stan istniejacy
W budynku szkoty na parterze jest istniejgca wyeksploatowana kottownia na paliwo state. Sala
gimnastyczna ogrzewana jest niesprawnym systemem powietrznym. Instalacja ogrzewania
oraz kottownia w obiekcie wymagajg wymiany.
3. Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku przewidziano instalacje centralnego ogrzewania tradycyjng grzejnikowg na
zapleczu Sali oraz instalacje zasilajaca aparaty grzewczo wentylacyjne w sali.
Z kottowni wyprowadzon beda dwa obiegi jeden na grzejniki i drugi dla aparatéw grzewczych
oraz kurtyny powietrznej.
Parametry wody instalacyjnej na co -80/60° C . Bedzie to instalacja pompowa .
Doprowadzenie czynnika grzewczego — centralnego ogrzewania oparte o system przewodéw
Z rur z miedzi taczonych przez lutowanie.
Odpowietrzenia i odwodnienia armaturg o srednicy dn15.
We pomieszczeniach ogrzewanych tradycyjnie przewidziano zainstalowanie grzejnikow z
zaworem termostatycznym i gtowicg termostatyczng wandaloodporng(lub bez gtowicy
termostatycznej) oraz zaworem powrotnym. Zastosowane bedg grzejniki konwektorowe.
W Sali aparaty grzewczo-wentylacyjne z mozliwoscia doprowadzenia swiezego powietrza.
Regulacja temperatury w pomieszczeniu termostatami. Aparaty bedgq wyposazone w
armature regulacyjng oraz zabezpieczone przed zamarzaniem. Odpowietrzenie instalacji
poprzez korki odpowietrzajace, w ktére wyposazone sg grzejniki oraz odpowietrzniki
automatyczne. Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa.
Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych przy scianach i pod
stropem, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowag wkitadkg ochronng oraz uchwytéw z
tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytéw w zaleznos$ci od $rednicy przewodu.
Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy jg podda¢ ptukaniu .Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na zimno.
Przewody rozprowadzajgce prowadzone w izolacji np. gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej.
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby co wynosi:
Qco=38 kW
4.0pis kottowni olejowej
Zaprojektowano kottownie z kottem opalanym olejem opatowym. Sktad paliwa bedzie obok
pomieszczenia kottdw w wydzielonym pomieszczeniu.
Czynnik grzewczy - woda 80/60 € C z regulacja jakosciowg , ztad zabezpieczony naczyniem
przeponowym .
4.1.Bilans ciepta
Kottownia pokrywa zapotrzebowanie ciepta na co grzejnikowe i do aparatéw grzewczych .
Straty ciepta wynoszg
-na cele co Qco=38 kW
4.2.Wytwarzanie ciepta
Przyjeto kociot 0 mocy 43 kW z automatyka sterujaca . Sterowanie praca kotta zawiera m.
innymi modut automatyki pogodowe; .
Czujnik temp. zewnetrznej dla automatyki pogodowej umiesci¢ na scianie pétnocnej budynku
na wysokosci 2,5 m. nad terenem .
4.3.Zabezpieczenie kotta
Zabezpieczenie instalacji kottowej stanowia:

10



- Zawor bezpieczenstwa na kotle

- Termostat regulujace temperature

- Naczynie wzbiorcze przeponowe

Automatyka sterownika zabezpiecza kociot przed przegrzaniem .

Kociot zabezpieczy¢ przed wzrostem cidnienia sprezynowym zaworem bezpieczenstwa
petnoskokowym o poczatku otwarcia 3,5 bar. SYR typu 1915.

4.4.0biegi pompowe

Przyjeto 2 obiegi pompowe oddzielny dla kazdego ztadu.

Pompy beda zamontowane na przewodzie zasilajgcym instalacje za zaworem 3-drogowym .
Regulacja temperatury czynnika grzewczego przez zawor mieszajacy 3-drogowy

z sitownikiem. Praca kotta bedg sterowac termostaty , natomiast sitownikiem zaworu
mieszajacego automatyka pogodowa zaprogramowana po raz pierwszy przez wykonawce
kottowni, pdzniej przez serwis obstugujacy kottownie , zgodnie z zyczeniem inwestora .

W wytycznych dla programatora zostanie podany czas pracy w temperaturze komfortu ,
zatozona temp. komfortu i temp. czynnika w okresie nocnym /obnizenie temp. czynnika
grzejnego/ .

4.5.0dprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin z kotta przewidziano komin ze stali szlachetne;j .

Przyjeto komin dwuscienny dn 150 ze stali kwasoodpornej(lub zamiennie w systemie
ceramicznym np. Avant Schiedla.

Wylot spalin ostoni¢ kapturem zabezpieczajacym przed opadami oraz ptakami .

Przewdd spalinowy zaopatrzy¢ w wyczystke oraz element dolny z przewodem dla skroplin
/kondensatu/ dn 10 mm . Kondensat bedzie odprowadzany do skrzynki neutralizujacej.
Spaliny z kotta bedg odprowadzane do komina czopuchem dn 150 mm z blachy j.w.w otulinie
z wetny mineralnej grub. 60 mm w ostonie z blachy ocynkowane;j .

W czopuchu zamontowa¢ regulator ciagu oraz kréciec do zamontowania termometru typ PC
dla pomiaru temperatury spalin .

4.6.Wentylacja kottowni i magazynu oleju

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w uktad nawiewno-wywiewnej wentylacji grawitacyjne;j .
Przyjeto nawiew do kottowni kratkgw drzwiach o wymiarach 300x200 od wewnatrz kratkg
wentylacyjng , nad poziomem terenu , wylot 0,3 m nad posadzksg .

Wywiew z kottowni przez kanat o przekroju dn20cm wyprowadzony ponad dach.
Pomieszczenie magazynu oleju wyposazy¢ w uktad wentylacji grawitacyjnej jak dla
pomieszczenia kottowni .

W magazynie oleju nawiew 14*14cm i wywiew 14x14cm.

4.7.Instalacja olejowa

Sktad oleju przewidziano w wydzielonym pomieszczeniu obok pom. kottéw .

Wejscie do magazynu oleju z zewnatrz .

Przyjeto magazynowanie oleju opatowego w 2 zbiornikach z wysokoudarowego PE o
pojemnosci 620 dm3 kazdy , tworzace baterie zbiornikdw o tacznej pojemnosci 1,24m3 .
Kazdy zbiornik zostanie wyposazony w rure zalewowg , oddechowg i ssacq . Wspdlng rure
zalewowg dn 50 zakohczy¢ wlewem paliwa w zamykanej skrzynce na zewnatrz budynku na
wysokosci ok. 2,25 m nad poziomem terenu .

Wspdlng rure oddechowg dn 50 wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajagcym .

Olej ze zbiornikbéw jest pobierany samoczynnie przez pompe palnika .

Na przewodzie ssacym dn 8/6 Cu umiescic¢ btyskawiczny zawér odcinajacy oraz zespot
filtracyjny oleju sktadajacy sie z filtra oraz automatycznego odpowietrznika. Palnik kotta
samoczynnie dozuje okreslong ilos¢ paliwa .

4.8.Instalacja grzewcza

Zabezpieczenie instalacji co przy pomocy naczynia przeponowego REFLEX. Cisnienie
wstepne 1,0 bar , cis$nienie pracy instalacji 3,0 bar .

Instalacje grzewcza w obrebie kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/M-74219 lub z rur z miedzi.

Rurociagi izolowac cieplnie tupkami izolacyjnymi o grubosci izolacji jn.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
5| przewodow Y2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

6 uzytkownikow Y2 wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przed natozeniem izolacji powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg
PN-70/M-97050 , a nastepnie pomalowac :

2x farbg chlorokauczukowg chromianowa do gruntowania

1x emalig chlorokauczukowg chemoodporng ogdlnego stosowania .

4.9.0dprowadzenie sciekow
Kratka w kottowni bedzie z separatorem substancji ropopochodnych.

4.10 Ochrona przeciwpozarowa

Sciany kottowni sg w klasie REI60, strop w kottowni jest w klasie min REI60 odpornosci
ogniowej, drzwi w klasie EI60 (z uwagi na odlegtos¢ od sgsiada).

Sciany w sktadzie paliwa sa w klasie REI120, strop w skfadzie paliwa jest w klasie REI120
odpornosci ogniowej, drzwi w klasie REI 60. Wszystkie przejscia instalacji przez w/w
przegrody w klasie EI120 ze sktadu paliwa i EI60 z kottowni.

Dla kottowni zaprojektowano wytacznik ppoz. pradu. Drzwi z pomieszczen otwierane sg na
zewnatrz. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zapewni Inwestor zgodnie z
wymaganiami przepisow ppoz. Pomieszczenia kottowni i sktadu paliwa nie sg zagrozone
wybuchem. Pomieszczenie kottowni oraz pomieszczenie paliwa wyposazy¢ w 1 gasnice
$niegowa lub proszkowg o0 poj. 6 kg.

W pomieszczeniu skfadu paliwa znajduje sie okno o wymiarach 40x40cm (EI60) w Scianie, w
ktdérej znajduje sie wywiew.

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych kottowni w
Sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 38, 19 w
Sobétce Zachodniej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa - zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane w skali 1:50,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujace normy i przepisy,
PT - cze$¢ sanitarna.

OPIS SZCZEGOLOWY

Wszystkie odbiory kottowni zasilane bedq z witasnej rozdzielnicy usytuowanej na scianie w
pomieszczeniu kottowni - RK . Do projektowanej RK nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni RG linie

zasilajaca, wykonang przewodem typu YDYZo 5x10 mm?2 , uktadang na korytku kablowym.

Elementy RK przewiduje sie zabudowa¢ w obudowach firmy SAREL typu SPACIAL-3000 (IP
55).
Instalacje elektryczne nalezy wykonaé przewodami typu:

Wown

- YDY 3x1,5 mm2 w RL 22 n.t. - obwody oswietleniowe,
- YDY 3x2,5 mm2 w RL 22 n.t. - obwody gniazd wtyk. 230V,

- YLY 3(5)x1,5 mm2wRL22nt - obwody zasilania urzadzen technologicznych - palniki,
pompy,

- OWY 2(4)x1 mm2 w RL 22 n.t. - obwody sterownicze-technologiczne — czujniki, zawory,

- YDY 2x2,5 mm2 w RL 22 n.t. - obwdd gniazda 24 V.

Stosowac osprzet bakelitowy, szczelny.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni nalezy uktada¢ w rurkach typu RL 22, grubosciennych,
n.t., stosujac uchwyty zamkniete, klamerkowe (Imax = 0,5 m) lub w korytkach kablowych -
ciggi gtowne.

Podejscie do urzadzen kotta - palnik, regulator - wykonac¢ nalezy w RL 22, uktadanych na
konstrukcji z katownika L40x40x4 lub w korytku X111, a doprowadzenia przewodéw do
urzadzen na rurociaggach i na kottach, nalezy wykona¢ w rurkach karbowanych typu
PESCHELL.

Dtawiki wprowadzajace przewody winny by¢ skierowane ku dotowi.

Oprawy oswietleniowe fluorescencyjne, szczelne, typu PO 236(258) nastropowe. Oprawy w
pomieszczeniach montowaé do stropu, w pomieszczeniu kottowni montowac na zwieszakach
na wys. h=3,4m.

Do RK nalezy doprowadzi¢ szyne wyréwnawcza - tasma FeZn 20x3 mm, ktérg nalezy
podtaczy¢ do najblizszego uziomu budynku w dwéch miejscach. W pomieszczeniach kottowni
tasme FeZn 20x3 mm uktada¢ na Scianie, na wys. h 71 0,5 m od poziomu posadzki.
Potaczenia metalowych rurociagéw, konstrukcji i obudéw urzadzen z szyng wyréwnawcza
wykona¢ przewodem typu LgYzo 6 mm2.

Jako ochrone przed porazeniem projektuje sie szybkie wylaczanie zasilania/wylaczniki
réznicowopradowe.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Wysokos¢ budynku  8,70m; budynek niski (N)
‘2- Liczba kondygnaciji 2
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3. Odlegtos¢ od obiektéw Budynki sasiednie znajduja sie w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m od
sgsiadujacych Powozowni.

4. , , Sala gimnastyczna z pom. obstugujacymi- strefa 1
;chgfz |a{oozt:reé<xjena Kottownia - strefa 2

yp Pomieszczenie na zbiorniki oleju - 3

5. Powierzchnia
wewnetrzna 353,70mkw

6. Przewidywana gestosé o
obcigzenia ogniowego Ponizej 500 MJ/m2K

- Ocena zagrozenia . . . ]
wybuchem W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem

8. Kategoria budynku ZL
Klasa odpornosci
pozarowej budynku D
gtéwna konstr. nosna R30
konstrukcja dachu R-

strefa 1 - REI 30
stropy strefa 2 - REI 60
strefa 3 - El 120
strefa 1 - R30 (SCIANA ZACHODNIA REI 60)
Sciany zewnetrzne strefa 2 - REI 60
strefa 3 - REI 120
strefa 1 -
Sciany wewnetrzne strefa 2 - EI 60
strefa 3 - El 120
przekrycie dachu

1. _Zabezpi_gcz_enie Wszystkie przejécia przez $ciany pomiedzy strefami nalezy
instalacji uzytkowych  zapezpieczyé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12. Zabezpieczenie elem. o
konstrukcji Nie ulega zmianie.

13. Urzadzenie . o
przeciwpozarowe Nie ulega zmianie
state urzagdzenia
gasnicze
SAP -

14. Gasnice ABC 2 kg — 1 jed k Sni kazd 1002
Podreczny sprzet asnice AB g — 1 jednostka sprz. gasniczego na kazde m
gasniczy powierzchni

Kottownie nalezy wyposazyé w gasnice pianowa lub proszkows;
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

15. Zaopatrzenie wodne |stnigjacy hydrant nadziemne HP80 w odlegtosci nie wiekszej niz
do zewnetrznego 75m i nie mniejszej niz 5m od budynku.
gaszenia pozaru

16. Drogi pozarowe

Istniejace drogi pozarowe
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UWAGI

1. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.

2. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiekiu nalezy wykonaé solidnie,
zgodnie z projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedza budowlana, pod
wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anita Luniak
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Teresa Mromlinska
KONSTRUKCJA dr inz. Cezary Sotoczynski
INSTALACJE SANIT. mgr inz. Elzbieta Bester

INSTALACJE ELEKTR. mgr inz. Krystyna Stanclik

Wroctaw, lipiec 2009 r.
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