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SPIS ZAWARTOSCI

1.Opis techniczny
+ zatacznik:
- warunki przylaczenia oSwietlenia ulicznego do sieci rozdzielczej

RDESS /1B-4112-ZW/11861/4980/12 z dnia 15-05-2012r.

schemat szafki o§wietleniowej SOP-3

posadowienie stupa na skarpie
2. Rysunki:
2.1. Plan o$wietlenia ulicy ------------- rys. nr 1

2.2. Schemat o$wietlenia --------------- rys. nr 2



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania byty :

- mapa geodezyjna do celéw projektowych

- warunki przytaczenia do sieci rozdzielczej, wydane przez EnergiaPro GRUPA TAURON
S.A. Oddzial we Wroctawiu. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-
300 Sroda Slqska, pismo znak: RDESS5 /JB-4112-ZW/11861/4980/12 z dnia 15-05-2012r.

- aktualne przepisy i normy

2.Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy o$wietlenia ulicy JednoSci Narodowej w miejscowosci Przezdrowice ,
gmina Sobdtka. Dtugos$¢ trasy kabla o§wietleniowego wyniesie 362m.

3.Glowne wskazniki energetyczne.

Moc opraw projektowanego o$wietlenia ulicy wynosi:

Pi=10x 110W = 1100W, L. =3,3 A, cose = 0,85, zabezpieczenie obwodu I = 10A

4.Przvlaczenie do sieci rozdzielczej.

Zgodnie z warunkami zasilania, przylaczenie urzadzen o§wietlenia wykonane bedzie z
istniejacej szafki ztaczowo-pomiarowej ZK3, zabezpieczenie w ztaczy I = 16A. Obok ztacza
ustawiona bedzie szafka o$§wietlenia ulic SOP-3 w obudowie OP 58.2 FD — schemat szafki w
zalaczeniu.

5. Sprzet oswietleniowy.

Zastosowano stupy stalowe firmy Luxan, ocynkowane, o wysokosci 9m ( wysokos¢
usytuowania oprawy) z wysiggnikiem 2m. Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
odpowiedniej odlegtosci od jezdni, stupy nr 8 i 9 usytuowane b¢da na skarpie rowu. Stupy te
beda odpowiednio przedtuzone (zgodnie z zalaczonym rysunkiem), co zostato uzgodnione z
producentem stupéw (Luxan, Dlugol¢ka).W stupach zastosowac tabliczki z bezpiecznikiem
topikowym [ = 6A, przewdd do oprawy 3 x DY4. Zastosowano oprawy OU-05 100W. Dla
zasilania opraw przyjeto kabel YAKY 4x25.

6. Uktadanie kabli.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 oraz Szczegdtowa

Specyfikacja Techniczna. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtgbokosci 0,7m z



doktadnos$cia S5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa
piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem
nalezy uktada¢ folig koloru niebieskiego o szeroko$ci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi i drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych na
glebokosci Im. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wngtrza wody 1 przed ich zamulaniem.

Nalezy przestrzega¢ najmniejszych dopuszczalnych odlegtosci przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi zgodnie z norma. W rejonie
wystgpowania innego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac r¢cznie.

Zblizenia i1 odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy

Tablica. Odleglosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglosc w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zbliZzeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie 25 10
znamionowe sieci do 1kV
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, 50° 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50" 50
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6;j, - 80
podpora, odciazka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

* Nalezy zastosowac przepust kablowy




7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano zerowanie ochronne.
Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne nalezy polaczy¢ z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym PEN, aby w warunkach zakl6ceniowych nastapito odiaczenia
zasilania.
Jako uziemienie projektuje si¢ utozenie bednarki ocynkowanej 25 x 4, wzdtuz kabla, na catej
dtugosci trasy kabli. Bednarke wprowadza¢ do ztacza kablowego w kazdym stupie. Bednarke
uktada¢ na dnie wykopu. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10Q.
8.0Obliczenia.
Droga, ktérej dotyczy projekt, ma jezdnig asfaltowa o szerokosci 6m. Pobocza migkkie o
szerokosci okoto Im. Na drodze tej odbywat si¢ bedzie ruch wszelkich pojazdéw, roweréw
oraz pieszych. Zgodnie z norma EN13201-1 odpowiada to sytuacji D4, z ktérej wynika klasa
oswietleniowa S3, dla ktérej srednie natezenie wynosi 7,5 Ix, Epin = 1,5 1x.
Dla o$wietlenia drogi przyj¢to stupy typu US.9.0C, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h =9m z
wysiegnikiem W31.20.15(wysieg 2m, kat pochylenia 15°). Tabliczka LXTW1 — I, = 6A,
fundament zgodnie z opisem na rysunku, oprawa typu OU-05 100W. Warunek sredniego
natgzenia o§wietlenia spetniony bgdzie przy odlegtosci dobranych stupéw réwnej 45m. W
projekcie najwigksza odleglo$¢ migdzy stupami wynosi 44m. Dtugos¢ trasy kabla
zasilajacego wyniesie 362m
- linia o$wietleniowa wykonana bgdzie kablem YAKY 4x25, I, =10A. Prad zwarcia
zapewnia wylaczenie napigcia zgodnie z przepisami. Dobrane zabezpieczenia spelniaja
warunki ochrony przeciazeniowej kabla. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé

pomiary kontrolne.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i1 adres obiektu budowlanego:
- Oswietlenie ulicy Jednosci Narodowej w

Przezdrowicach, gmina Sobotka

Inwestor: - Gmina Sobotka

Rynek 1, 55-050 Sobdtka

Projektant: - Bogustaw Samoraj



Wroctaw, sierpien 2012r

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje:

- ustawienie slupéw o$wietleniowych

- ufozenie kabla

- zainstalowanie opraw i wysi¢gnikéw na stupach, oraz wykonanie odpowiednich potaczen

- ulozenie wzdtuz catej trasy kabla bednarki ocynkowane;j

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w zwiazku z praca

na wysokosci ponad Sm - $ 6, p.1 b - dotyczy robét montazowych na stupach.
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Adres do korespondencji:

]
TAURGN Dystrybucia $.A. Oddzial we Wrociawiy i
Rejon Dystrybuci Sroda Slaska . i
ul, Ogrody Zamkowe 7, §5-300 Sroda Slaska ;
tel,; 71 889 45 11 i
fax; 71 317 33 46 ;

e-mail. srodastaska rd@tauron-dystiybucia,pl
Wydziat Eksploatacii

Lz,
Znak sprawy

Sroda Slaska, dnia 15-05-2012 .

ZP 215 01 1861

TOK 472/WP/RD255/2012

Partner handlowy nr 1000050536

Nasz znak; RDESS/JB-«4112-—2W/11861/4980/12

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Sobdétka
ul. Rynek 1
55-050 Sobdtka

Obhiekt: pswietlenie drogowe. )
Adres przylaczanego obiektu: Przezdrowice ul. Jednosci Narodowej dz. nr 60, 58/2, gmina So-
hétka.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu, zwany dalej OSD (Operatorem Systemu Dystrybu-
cyjnego) niniejszym potwierdza ziozenie wniosku o okreslenie warunkow  przylaczenia

w dniu 23-04-2012 r..

Odpowiadajgc na wiw wnicsek informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD i dostawe
energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowe;:

Przytacze nr 1: 3 kW: 1-f dla zasilania obiektu na ponizszych warunkach.

I.  Wymagania techniczne — przyiacze nr 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylgczenia: istniejaca szafka zltaczowo-pomiarowa typu ZK3 na granicy
dz. nr 4/11, linii kablowej nN, obwdd kierunek WIES, ze stacji R4335 Przezdrowice.

2. Miejsce:
a) dostarczania energil elekirycznej. zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego w kie-
runku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej.
b) rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe zabezpieczenia
przecigzeniowego w kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej. Szafka ziaczowo-
pomiarowa jest wlasnoscig OSD, a linia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia jest wia-

snoscia Podmiotu Przyfaczanego.

3. Przytgczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza;
> przy/obok istniejacej szafce (1.) zabudowaé typowa, wolnostojaca szafke pomiarowa 1P dia
zasilania o$wietlenia drogowego, zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do zabudowy
ukladu pomiarowego | zabezpieczenia przeciazeniowego (przystosowanym do plombowania),
zabezpieczajgea calos¢ przed zniszezeniem (uszkodzeniem ukiadu pomiarowego, naruszeniem
plomb legalizacyinych, na osionie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przecigzenio-

wym),
Strena 1/3
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5.
6.

> istniejaca szafke (1.) dostosowaé do zabudowy kolejnego ukiadu pomiarowego zgodnie
z wymaganiami obowiazujgcych przepiséw i zgodnie z zasadami standarddow technicznych;

> W przypadku braku mozliwoéci zabudowania szafki pomiarowej przy samym zigezu (1.) (wyko-
nany stupek ogrodzenia) zasilanie wykona¢ kablem w rurze oslonowej typu AROT.

D) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

) w zakresie przyiaczanych urzadzes, instalacii Wnioskodawey: od projektowanej szafki po-
miarowej, wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy wewnetrzng linie zasilajgeg niskie-
go napiecia. Dla obiektu docelowego wykonac odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i
urzadzenia eiektryczne, tymezasowo dla placu budowy a nastepnie docelowo.
Sie¢ odbiorczg wykonad w odpowiednim ukiadzie TNS lub TNC, wyposazong w urzadzenia
ochrony przeciwporazeniowej | ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Stosowaé wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: 1-fazowy, bezposredni;
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej.

Zabezpieczenia giowne (wg standardéw technicznych).

Zabezpieczenia przecigZzeniows;

~ dla o§wietienia drogowego:

Vi

ViL

a) prad znamionowy: 1 x 16 A,

b} rodzaj; nadmiarowo-pradowy;

¢) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Do cobliczen przyjac:

a) stacja R-4335: Sn=100 kVeA, zabezpieczenie cbwodu l,,= 100 A,

b) od stacji do szafki {1.): przewad nN typu AsXSn 4x70+25,. mm*— (I= 31m};
przewéd nN typu AL 3x35+25+25,, mm’ — (k= 176m);
przewdd nN typu AL 4x25+25,4, mim®— (I= 384m);
kabel nN typu YAKXs 4x120 mm? — (I=40m);

¢) dia doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu przylacze-

nia przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 3 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.

Siec pracuje w ukladzie:

a} 0,4 kV-TN-C,

Ckresla sie nastepujgce dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej - 18 godzin,
s dla przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b} faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazo-
wych, {f. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajacy:

+ dla przerw planowanych - 35 godzin,
« dla przerw nieplanowanych - 48 godzin,

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia

umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sig na okres

waznosci {realizacji) umowy o przylaczenie.

informacje dodatkowe

Instalacle przylaczanego obiekiu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci wzadzen elekiroenerge-
tycznych Whioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie z obowiazujgcymi przepi-

sami i normami.
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10.

11.
12

Przyiaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzad do sieci tub instatacji innych
odbiorcdw zakibeen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach {np. wahania
napigcia lub odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszcezainy poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry tech-
niczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualinie obowigzujacymi
przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegdio-
wych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623,
z pbdzn. zm.],

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Whnioskodawea
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pdZniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami wy-
konawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”,

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybugii.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne Zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okre-
slonych w ustawie Prawo energetyczne. S
W przypadku koligji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzadzeniami eiekiroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrdcic¢ sig do OSD z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych
urzadzen.

OSD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Whioskodawce po-
stanowieri niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elekiroener-
getycznych, kiorych reaiizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylgeze-
nie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energe-
tyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pdZnisjszymi zmianami) i winno by¢ iraktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy 0 przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 81 ust. 5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
wraz z poZniejszymi zmianami),

Whioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja, Polgczenie to winno byé wykona-
ne w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé po-
dania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Warunki przylgczenia okreslono dia grupy przylaczeniowej: V.

Uniewaznia sie warunki przylaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg ninigj-
szych warunkow przylaczenia. .

PP R

{Petnomocnik OSD)

Przygotowatl: Jacek Barud

Zataczniki:
' mapa
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SOBOTKA

dziatkanr 60 AM 1 obreb Przezdrowice stanowigca ul.Jednosci Narodowej
objgta uchwala pr XLIV/305/06  Rady Miejskiej w Sobotee z dnia 19 maja 2006r. W sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przesirzennego gminy Sobotka z wylgozeniem obszaru miasta ( Dz Urz. Woj
Dolnoglaskiego nr 153, z dnia 27.07.2006, poz.2397),0znaczona symbolem ,KDZ " przeznaczona na ,droge
publiczna zbiorcza, dia ktrej obowigzujg nastepujace wytyczne:

§ 230.

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ ustala sig przeznaczenie na droge
publiczng zbiorcza,

§ 6.

1. Na calym obszarze misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sie:

1} ochrong obiektow o wartosciach zabytkowych, wskazanych na rysunku plant,

2) ochrona, o ktorej mowa w pkt. 1 polega w szezegoinoéei na zachowaniu historycznych elementdw obiektow,
takich jak bryta budynku, forma dachu, rozmieszezenie otwordw okiennych i drzwiowych, symetryczne podzialy
stolarki, detale architektoniczne, ‘

3) rozbudowa, przebudowa, remont, zmiana funkeji obiektéw, o kidrych mowa w pkt. 1 wymaga uzycia
materialéw historycznych, zachowania detalu architektonicznego, uzgodnienia wlasciwego konserwatora
zabytkow zgodnie z przepisam szozegoinymi,

§7.

2. Na calym obszarze misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor przed przystapieniem do
rob6t ziemnych zobowigzany jest do:

1) pisernnego powiadomienia wiagciwago Konserwatora Zabytkow zgodnie z przepisami szczegolnym o terminie
rozpoczecia | zakonczenia prac,

2} w przypadku wystaplenia zabytkow | obiektow archeologicznych wymagane Jest podjecie ratowniczych badan
wykopaliskowych, za pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe wiasciwego konserwatora zabytkow
zgodnie z przepisami szezegolnym.

§10.

3. 1. Dla terenow komunikacji publicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL,
KDD ustala sie nastepujace zasady w zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzen
publicznych obowigzujgoe na wszystkich terenach, o ile ustalenia szozegblowe okreslone w dziale Il nie stanowlg
inaczej:

4. ustala sig zakaz realizacji nowych obiektow budowlanyeh, z wyjatkiem urzadzen technicznych drog i ulic
zwigzanych z utrzymaniem i obstugg ruchu,

5, ustala sle zakaz rozbudowy i wymiany budowdl istniejacych nie zwigzanyeh z utrzymaniem drég i ulic oraz
obstugg ruchu,

6. dopuszeza sig lokalizowanie w liniach rozgraniczajacych ulic w granicach obszarow zwarte] zabudowy wsi
obiektow malej architektury, reklam, urzgdzei technicznych oraz zielen,

7. w granicach obszarow zainwestowania wsi obiekty male] architekiury winny mie¢ jednolite formy wzdiuz calych
ciagow ulic,

8. dopuszezalne parametry reklam wolnostojacych okresli zarzedea drogi,

9. zalaca sig nasadzenia szpalerow zieleni w pasach drogowych pomigdzy obszarami zainwestowania wel oraz
wzdluz terendw przemystowych;



iy o .

nO0R2ESSE N 4z
10. i terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP oraz KDW ustala
sie nastepujace zasady W zakresie zasad modernizaci, rozbudowy | budowy systemow  komunikacji i
infrastruktury technicznej obowigzujace na wszystkich terenach, o ile usfalenia szczegbiowe okreslone w dziale Il
nie stanowig inacze).
4)  szerokosol w liniach rozgraniczajacych drég i ulic:
a)  kategorii GP,G-35m,
b)  kategoriZ-20m,
¢)  kategoriiL ~15m,
d) kategorii D - 10 m,
e)  kategoril P - ciagow pieszyoh pleszojezdnych - co najmniej 4,5 m,

drogi wewnetrzne wydzielane na terenach zabudowy przemysiowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami P, przemysfowo — ustugow i oznaczonych symbolami UfP oraz ustugowe] oznaczonych symbolem U
powinny mie¢ szerokosé co najmniej 10 m,
11. szerokoscl, o kiorych mowa w pkt. 1 nie obowigzujg w granicach obszarow zwartej zabudowy wsi, gdzie
nalezy je dostosowat do mozliwoscl wynikajacych z istniejace] zabudowy i granic wiadania,
12, drogi wewnetrzne oznaczone nha rysunku planu symbolami KDW moga by zaliczone do kategorii drog
gminnych w irybie odrgbnej uchwaly; w takim przypadku do tych drég odnosza sig ustalenia planu odpowiadajace
okreslone] kategorii technicznej,
13. linie rozgraniczalgoe tereny komunikacji publicznej mogq byé korygowane w kierunku poszerzeria drog i ulic
za zgoda wiaéciclelf gruntow, ktbrych poszerzenie dotyczy o szeroko$é nie wiekszg niz3m,
14, dopuszoza si realizacie zatok postojowych,
15, w liniach rozgraniczajacych ulic w granicach obszarow zwarte] zabudowy wsi nalezy w miarg mozliwosol
prowadzié wszelkie sieci infrastruktury technicznej,
16. sieci infrastruktury technicznej na odcinkach drog potozonyoh poza obszarami zabudowy wigjskiej nalezy
prowadzié poza pasami drogowymi, chyba ze zarzadoa drogi dopusci prowadzenie sieci w pasie drogowym.
3. Dia terendéw komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL,
KDD, KDP oraz  KDW ustala si¢ nastgpujace zasady obshugi terendw zabudowanych Iub
przeznaczonych na zabudowe:

1) dla nieruchomodcl przylegiych do terendw drog dojazdowych - KDD lub drog wewnetrznych - KDW wyklucza
sie bezposrednie wjazdy z drog iokalnych - KDL, zbiorozych — KDZ lub giownych — KDG, KDGP,

2) dla nieruchomogct przyleglych wytacznie do terendw drog lokalnych — KDL, lub zbiorczych - KDZ dopuszeza
sig bezposrednie wjazdy z tych drdg, przy czym nieruchomogal przylegte jednoczeénie do drog obu tych kategoril
moga posiadat bezposredni wjazd tylko z drogi fokainej — KDL,

3) dia nieruchomoécl przylegiych wylacznie do drog glownych — KDG wjazdy nalezy zapewnit za posrednictwem
drég wewnetrznych,

4y nleruchomoéel posiadajace wjazdy z drog publicznych przed dniem welscla w Zycie niniejsze] uchwaly mogg
byé obstugiwane na dotychczasowych zasadach.

Wypis zawiera 2 strony ponumerowane,
opieczgtowane i podpisane. Wyrys ~1 egz.

Sobotka, dnia 19 czerwca 20121

ar ind FTIys 1ol SR
Otrzymuja, : ‘“Q:C;gstépcé Burmistcza
1.Gmina Sobdtka ,
2.a/a.

Sprawg prowadzi : M. Liberska
(71)335-12-33.
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Urzad Miasta i Gminy Sobatka
ul. Rynek 1 55-050 Sobotka
1l (071) 31 62 043 do 045, fox (071) 31 62 123
wwiw, sobotka pl <- mail: urzad@sobotka pl

DI1.7230.200.1.2012 Sobotka, dnia 06.11.2012 .

»RODOS” Przedsigbiorstwo Handlowo Uslugowe
mgr inz. Anna Adamidu

ul. Pankiewicza 1/4

51-639 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu o$wietlenia drogowego w Przezdrowicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2012 r. zarejestrowany w Urzedzie Miasta
i Gminy w Sobétce w dniu 24.08.2012 r. pod numerem L.dz. 7874, pozytywnie uzgadnia si¢
projekt oswietlenia ulicznego ul. Jedno$ci Narodowej w Przezdrowicach.

Zatacznik:
Projekt zagospodarowania terenu z trasa
projektowanego o$wietlenia - 1 egz. mgtfi

Z up, BURMISTRZA

il &Tlzeponik
itisirza

Otrzymuja:
() Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Dominik Szwedowski
tel. 071 3351256  e-mail: drogi@sobotka.pl
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ZARZAD POWIATU

WRQC&AWQKE GO Wroctaw, dnia 16 paZdziernika 2012r.
, 2)
SPnDT.673.2i4'.1.2012.IZ
Pani Anna Adamidu
P.H.U RODOS
ul. Pankiewicza 1/4
51-639 Wroctaw

Dotyczy: budowy o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2075D, dz. nr 60dr, obreb
Przezdrowice, gm, Sobdtka.

Whniosek z dmia 23 sierpnia 2012r. zarejestrowane w Starostwie Powiatowym dnig 24 sierpnia 2012r,
poz, 26385/2012 I uzupeiono dnia 12 pazdziernika 2012r.

Na pedstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 38, ust. 2, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz U, 2z 2007r. Nr 19, pozll5S 2z péZn. zm), informuje,
iz uzgadniam trase budowy o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2075D, dz. nr 60dr,

obreb Przezdrowice, gm. Sebotka, na nastepujgcych warunkach:

(=Y

Budowe cdwietlenia drogowego w m. Przezdrowice naleZy wykonaé zgodnie z zalgczonym planem

sytuacyjnym.

2. Slupy oswietlenia ulicznego nalezy montowaé w odlegloéci min. 1,2m liczgc od krawedzi jezdni
do krawedzi podstawy slupa,

3. Przejscia podluzne w drodze powiatowej, na odcinkach, gdzie sieé kablowa o$wietlenia
drogowego zbliza sie do jezdni na odleglo$¢ mniejsza niz 1m, nalezy wykonal metoda
przewiertu sterowanego podluznego.

4. Przejscia Hnii kablowej w obrebie drzew nalezy wykonad metoda przewiertows.

5. Przejscie linig kablowa na wysokosci zjazd6w o nawierzchni utwardzonej oraz w kolizji z inng
infrastruktura nalezy wykonac bez naruszenia konstrukeji zjazdu metoda przeciskowa.

6. Przejicia pod zjazdami do dzialek prywatnych wykonywane metoda rozkopowa nalezy zaplanowad w
porozumieniu z wiascicielami tych dziatek.

7. Infrastrukture techniczna zlokalizowana w skarpie rowu nalezy umleécw na glebokosci, ktéra
wynika z jej odtworzenia zgodnie z normami,

8. Nalezy odbudowal uszkodzone podczas prac budowlanych rowy i skarpy zna;du;qce sie w pasie
drogowym

9. Nalezy odbudowacé uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze znajdujace sie w pasie
drogowym na szerokosSci uwzgledniajacej szeroko$¢ wykopu oraz szerokos¢ obustronnego
klinu odlamu {min 0,5m), a takze po 10cm zakladu po ebydwu stronach poza klin odlamu.,

10. Po zakoficzeniu robdét budowlanych w miejscach wykopoéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajge szczegdlna uwage na stopien zageszczenia
gruntu.

11. Przed rozpoczeciem prac budowlanych naleZy uzyskaé pozwolenie na budowe Jub dokonaé zgloszenia
budowy albo wykonania robot budowlanych 4 Wrydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powlatowego we Wroctawiu,

12, Przed uzyskaniem pozweolenia na budowe, nalezy uzgodnié z Zarzadea drogi projekt

budowlany inwestycji.



13

14.
15.
16.
17.
18.
19,

20.

21

22,

23.

24,

Opracowanie projektowe o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicz‘nych, Jakim
powinny odpowiada¢ dragi publiczne i ich usytuowanie { Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pén. zm.),
Koszty zwigzane z budowy odwietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2024D poniesie
Inwestor.

Roboty ziemne nie moga byé wykonywane w okresie mrozéw. Prace nalezy wykonaé wediug normy
PN - § - 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,

Roboty bedg wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizacji
ruchu zastepczego oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych naleiy zapewnié utrzymanie czystoéci na terenie pasa
drogowego.

Termin, czas trwania i szczegdly realizacji robét nalezy ustalié przed wydaniem ze7wolenla z
Kierownikiem Obwodu Drogowego w Mirostawicach, tel. stuzb. 071 3162245.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w
pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Niniefsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji ~ zezwolenia nalesy
wystqpic do Zarzqdcy drogi tj. Zarzqdu Powiatu Wroclawskiego zalqczajgc dokumenty wymagane w
ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.
115z pdin zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robdt - na jeden miesiqc przed ich rozpoczeciem.

Za zajecie pasa drogowego nie zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40, ust4 w/w
ustawy.

Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami fub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera sie oplaty
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.

Uzgodnienie wygasa, jezell w ciggu trzech lat od )ego wydania budowa oswietlenia drogowego nie
zostala wykonana,

Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robét powstate w ciagu dwéch lat od zakoficzenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét.

- 25 Niniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zw1qzane
z budowg odwietlenia drogowego. . : .
Zalacznik:
Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja projektowanego oéwietlenia drogowego w skali 1:500
Dyrekmr
Wydziaks Drde | Tronansrii
Otrzvmuje:
adresat + zalacznik
jadomosci:
1. Obwdd Brogowy w Mirostawicach
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi: Jounna Zbroiriska, pok. 248,

tel 071-7221739



ZARZAD POVWIATU
WIROGCLAWSKIEGO Wroctaw, dnia 16 listopada 201 2r.
(2) .
SP-DT.673.244.2.2012.12

Pani Anna Adamidu
P.U.U. RODOS

ul. Pankiewicza 1/ 4
51 - 639 Wroclaw

dziatajgca w imieniu Inwestora:

Gminy Sobotka
Rynek 1
55 - 050 Sobdtka

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego oéwietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej
nr 2075D, dz. nr 60dr, obreb Przezdrowice, gmina Sobdtka w oparciu o uzgodnienie
Zarzadu Powiatu Wroclawskiego nr SP-DT.673.244.1.2012.JZ z dnia 16 paidziernika
2012r.

*

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 09 listopada 2012r.,, ktéry zarejestrowano w Starostwie
Powiatowym dnia 09 listopada 2012r, poz. 35592/2012, uprzejmie informuje, iZ na podstawie art. 19,
ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 3A, pkt, 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst
jednolity Dz, U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z pdZn. zm} uzgadniam zalaczony projekt budowlany o$wietlenia

drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2075D, dz. ar 60dr, obreb Przezdrowice, gmina Sobétka.

7 alacznikis

1. 1egz zatwierdzonego projektu budowlanego

1)  adresat + zalgcznik

1) SP/DT.

Sprawe prowadzi: Joanna Zbreirska
w/z Kornelia Nowakowska, pok. 248, tel. 671-72 21 739



WOSEWODZEI URZAD
OCHRONY ZABYTRGW

we Wirockawin ‘ - WUOZ: ;
50-243 Winclaw, ul. Wiadys%awg Eokletica 11 | T - Wroctaw, 07.12.2012 1.
ted. (071) 343-65-01, 344-38-02, fax 3d4-14-49
WZA.5183.4726.2012.MP e

rip-28933-2012

»RODOS” —mgr inz. Anna Adamidu
ul. Pankiewicza 1/4
51-639 Wroctaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych do projektu trasy oswietlenia ulicy
Jednosci Narodowej na dziatce nr 60 AM-1 obreb Przezdrowice, gm. Sobétka.

W odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 05.12.2012 r., wpt. 06.12.2012 1., w sprawie jak
wyzej informuje, Zze akeeptuje projekt trasy przylacza ze stanowiska konserwatorskiego z
nastepujacymi zastrzezeniami:

~ w razie odkrycia podczas rob6t ziemnych obiektéw nieruchomych badZz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszezenie, ze
sa zabytkami) inwestor zobowiazany jest przerwal prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczyé go przy pomocy dostepnych Srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomié Dolnoslaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang, podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnodlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badafi archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w my$l
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.nr 162 poz. 1568 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami).

Niniejsza opinie nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowej.

Zastepcs Dolnodlgskisgo
Wojewotzkiags, Sapgeepaton Tabytrdw
i’ .

Wi gl a&u

mgr Ewa Kica

1,/Adresat
2. a/a t-ka Przezdrowice, gm. Sobdtka
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 05.11.2012
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw

tel. 71 37234 68, 71 37234 77

OPINIA POZYTYWNA NR 3889/2012
Przedmiot uzgodnienia: Projekt oswietlenia ul. Jednosci Narodowej w miejsc. Przezdrowice,

Lokalizacja: Gmina: Sobdtka
Obreb: Przezdrowice, ul. Jednosci Narodowej, dz.: 60

Whioskodawca: ' PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE " RODOS" MGR
INZ.ANNA ADAMIDU
51-639 Wroclaw ul. Jozefa Pankiewicza 1/4

Zlecenie nr; 18117/2012

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyinej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy powiadomic¢

pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powolujgc sie na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 Iat od dnia wydania.
Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie egzemplarze projektu uzupefni¢ przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej
uzgodnionej opinig ZUDP nr 1577/2011 oraz zmianami w przebiegu projektowanej linii kablowej
oswietleniowej n/n wyniklymi w toku uzgadniania. .

Przy ul. Jednosci Narodowej obok dziatki nr 17/9 znajduje sie punkt osnowy geodezyjnej nr 3,
ktory nalezy chronié podczas wykonywania wykopow.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

O terminie robdt powiadomic pisemnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw Rejon
Dystrybucji Sroda Slaska, Telekomunikacje Polskg RZ TOK, WWzPT we Wroctawiu oraz ZGKiM
“Sleza" w Sobétce.
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. o - PHU RODOS mgr inz, Anna Adamid
Oznaczenia: PR bt Lrmig Ne Podpis . Pikicuicaa 14; 51699 WROCLAW
Nazwisko uprawnten Teb  fux; (071)347-65-63
o ) - Stup oswietleniowy US.9.F.OCL(Luxan) z tabliczka LXTW1 Ib=6A, z TN=C C—
oprawg OU-OS, 100W WYSngﬂik Zm, PROJEXTOWAL: 08.2012 SAMORAS 116/73/Wm N Inwestor: Gmina Sobddka
Fundament: Anna SR ul. Rynek 150-050 Sobédka
- dla stup6éw nr 1 do 5 fundament LXF 1530 —— = 2mityong TTas SPRAWDZIL: 082012 | apamipy | I8/EUWEP M
- dla shupéw nr 6 l 7 fundament LXF 1.:239 f TEMAT: Projekt odwietienia ulicznego przy ul. Jednosei Naradowej w Przezdrowicach ‘Rys. 1
- dla shupow nr 8 i 9 - sposob posadowienia wg : :
oddzielnego rysunku OBIEKT: ul. Jedrosci Narodowej, Praezdrowice, gmina Sobédka
— — —- -~ -Kabel YAKXS 4x25 131;330
g e —— -5 - Kabel w rurze SRS96 na glebokodei Im RYSUNEK: Plan ofwictlenia :
— i
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PZK we Wroctawiu, dn. 17.07.2012
sporzadzit/a : Grzegorz Kurp
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. . PHU RODOS mgr inz. Anna Adamid
Oznaczenia: PB Data: NaIzI:vlizko upral:INl;lieﬁ Podpis ul. Pankiewiczl:l 1g/:;lslf639 &llﬁ)cmtfm !
., . . . Tel / fax: (071)347-65-68
Uwagi: O—D - Stup o$wietleniowy US.9.F.OCL(Luxan) z tabliczka LXTW1 Ib=6A, z —|_ N — [: —
. i . ogustaw
1.Kabel uktada¢ na gleboko$ci 70cm zgodnie z norma PN-76/E-05125 oprawg OU-05, 100W wysiegnik 2m, PROJEKTOWAL: | 082012 | gAMORAJ 11673/ W Inwestor: Gmina Sobédka
2.Wzdtuz catej trasy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4, ktora faczy¢ z Fundament: Anna ul. Rynek 150-050 Sobodka
zaciskiem PEN w stupach - dla shupéw nr 1 do 5 fundament LXF 1530 SPRAWDZIL: 082012 | \pAMIDU 385/82/WBP
3. Wzdhz Ca{ej trasy kabel uktada¢ w rurze DVK70 -dla siup()w nr 6 1 7 fundament LXF 1230 TEMAT: Projekt o$wietlenia ulicznego przy ul. Jednosci Narodowej w Przezdrowicach Rys. 1
4. Budowe o$wietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w pi$mie - dla stupéw nr 8 1 9 - sposob posadowienia wg ‘ ' e : ”
Wdeia{u Drég POWiatOW}’Ch, ngadniajqcym Wykonanie projektu ( w Kabel YAKXgidZ;;lnego rysunku OBIEKT: ul. Jednos$ci Narodowej, Przezdrowice, gmina Sobodka Skl
zalgczeniu) — — — — -Kapoe X gy
— — — = -Kabel w rurze SRS96 na glebokosci 1m RYSUNEK: Plan o$wietlenia 1:500




Istniejgce zlgcze ZK3

I:I/ zabezpieczenia kabla R30316

Kabel YAKXS 4x25

Kabel YAKXS 4x25

Projektowana szafka

:I/oéwietleniowa SOP-3 w obudowie OP58.2FD (Ib<10A)

L 31,0m 36,0m L 39,0m . 43,0m L 40,0m L 40,0m L 45,0m . 43,0m . 43,0m L,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bednarka ocynkowana 25x4 Kabel YAKXS 4x25
Uwagi: Oznaczenia: TN-C
I.Kabel uklada¢ na glebokosci 70cm zgodnie z norma PN-76/E-05125 o) - Shup oswictleniowy US.9.F.OCL(Luxan) z tabliczka LXTW1 Ib=6A,
2.Wzdhuz catej trasy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4, ktora taczy¢ z oprawg OU-05, 100W wysiegnik 2m,
zaciskiem PEN w stupach Fundament:
3. Wzdtuz calej trasy kabel uktada¢ w rurze DVK70 - dla stupow nr 1 do 5 fundament LXF 1530
4. Budowg o$wietlenia wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w piSmie - dla slupéw nr 6 i 7 fundament LXF 1230
Wydziatu Drog Powiatowych, uzgadniajgcym wykonanie projektu ( w - dla shupoéw nr 8 i 9 - sposéb posadowienia wg
zalgczeniu) oddzielnego rysunku
- Kabel YAKXS 4x25
— —— — - Bednarka ocynkowana 25x4
. PHU RODOS mgr inz. Anna Adamidu
PB Data: Imig Nro Podpis ul. Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCLAW
Nazwisko uprawnien Tel / fax: (071)347-65-68
Bogustaw
PROJEKTOWAL.: 08.2012 > 116/73/W!
SAMORAJ m Inwestor: Gmina Sobodka
Anna ul. Rynek 150-050 Sobodka
SPRAWDZIL: 08.2012 ADAMIDU 385/82/WBP
TEMAT: Projekt o$wietlenia ulicznego przy ul. Jedno$ci Narodowej w Przezdrowicach Rys. 2
OBIEKT: ul. Jednos$ci Narodowej, Przezdrowice, gmina Sobodka
Skala:
RYSUNEK: Schemat o$wietlenia -




Granica dzialki
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Projektowany kabel
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Posadowienie stupa na skarpie rowu
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Szafka nswietlenia ulic S0P-3
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Szafka oswietlenia ulicznego SOU-3
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i 1. Polgczenia pradowe wykonad
& przewodem LY 16 mm?
; 2. Polgczenia sterownicze
i wykanaé przewodem DY 1,5 mm®
3. 81 stycznik zalaczajacy
"oswietlenie phlngene” i
; ; CPA - migjsce dis cyfrowego pragramatora
i 4 4. 5'9 ?WCZWk zaiaczalacy astronomicznege Z.E.5 - RABGIT 5.0, Wrodlaw
oéwietlenie caldnocne’ lubx sterownika cswistlenia zewngtegnego S0U-3
= ochrona od poraZen - samoczynne

wylaczanie zasilania
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Szafka oswietlenia ulic 30P-3
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Schemat polgczen elektrycznych \
szatki oswietleniowej
L3 L . T3
T ey
: __,L:\__ : \ b
7RA SO %—3 . 25504
) i : Wh
L e przegroda
i prregrada
P3-1,0 i
oslona PPR1-1 .0 F1 &
il R
! SLP00 ki Qsmnvifz‘r =
G BT 7 N ostens SLP
e P21 1.0 (SLP,
ar TN K2 7
*
g (L 7%
5 ZIEIE i \
AN CinT
K A
PEN 4 LY
/ T T T \C
~ =
i CPA - migjsce dla cyfrowego programatora
@i astronomicznego Z.6.° - RABBIT s.¢. Wroclaw
g lub sterownika odwietlenia zewhetranego SOU-3
Qznaczenia schematowe: )
GF - rozlacznik bezpiecznikowy gidwny SLPC0 - 1254
: 1} & F1 -wylgcznik instalacyiny nadpradowy S1818-6A
. [ S - przycisk sterowania rgcznego
P -tablics licznikowa 220/380V
i CPA- migjsce dia cyfrowego K2  -przekaznik zmierzehowy Hub slternatywnie CPA)
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