PRZEDMIAR ROBOT )
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOBOTCE - ETAP Il

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45112714-3 Roboty w zakresie ksztattowania cmentarzy
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUI:?OWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOBOTCE - ETAP la
ADRES INWESTYCJI : AL.SW.ANNY, 55-050 SOBOTKA

INWESTOR : GMINA SOBOTKA

ADRES INWESTORA : RYNEK 1, 55-050 SOBOTKA

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccveeereeriiiiiieee e % R, S
ZYSK [Z] cooveeiiiicie, % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .... % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |NAWIERZCHNIE 1 3
2 |OGRODZENIE Z SIATKI 4 7
3 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA 8 9
4 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 10 13

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2081




KOSZTORYS UPROSZCZONY

1 km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 NAWIERZCHNIE
1|KNNR 6 0104-04 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- m2 325,00
d.l nie o0 gr.20 cm
2|KNNR 6 0113-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 325,00
d.l tgcznie 20 cm
3|KNNR 6 0202-03 | Warstwa miatu kamiennego 0/5 m2 325,00
d.l tacznagr. 5cm
2 OGRODZENIE Z SIATKI
4| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych t 1,50
d.2 02
5| KNR 2-02 1801- |Cokoty betonowe 0.3x1,10m m 55,00
d.2 02
6| KNR 2-02 1803- |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1.5 m na stupkach stalo- m 55,00
d.2 02 wych z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych
w gotowym cokole
7| KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych m 147,00
d.2 11 z rur $r. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych
3 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
8| KNR 2-31 0402- |tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 10,29
d.3 04
9| KNNR 6 0402-05 |Obrzeza kamienne 8x30 cm bez taw na podsypce cemento- m 256,80
d.3 wo-piaskowej
4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
10| KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- ha 0,38
d.4 02 nych
11| KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2 1165,00
d.4 01 15 cm za pomocg spycharek
12| KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2 325,00
d.4 02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Do tgcznej $redniej gr. 45 cm
Krotnos¢ = 6
13| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3 272,25
d.4| 0201-14 z.sz. 2. |pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem
3.29903-04  |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2081




AD_PRD_CMSobétka_ETAP II- KO1_20140624b ] )
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Warto ¢ Jedn. mia- | llosé¢ jedn. Wska znik Udzia
torysowe ry na jednostk e | 1 pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-3 NAWIERZCHNIE
2 4-7 OGRODZENIE Z SIATKI
3 8-9 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
4 10-13 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZ-
BIORKOWE
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 2081
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIE
1| KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.1| 0104-04
325 m?2 325,00
RAZEM 325,00
2| KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.l| 0113-06 |tacznie 20 cm
325 m?2 325,00
RAZEM 325,00
3] KNNR 6 |Warstwa miatu kamiennego 0/5 m?2
d.l| 0202-03 |kacznagr.5cm
325 m?2 325,00
RAZEM 325,00
2 OGRODZENIE Z SIATKI
4| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw zelbetowych t
d.2| 0290-02
15 t 1,50
RAZEM 1,50
5| KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0.3x1,10m m
d.2| 1801-02
55 m 55,00
RAZEM 55,00
6/ KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 mm m
d.2| 1803-02 |orozstawie 2.5 m obsadzonych w gotowym cokole
55 m 55,00
RAZEM 55,00
7| KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o roz- m
d.2| 1804-11 |stawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
147 m 147,00
RAZEM 147,00
3 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
8/ KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3
d.3| 0402-04
4,71*256,8/117,60 m3 10,29
RAZEM 10,29
9/ KNNR 6 |Obrzeza kamienne 8x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3| 0402-05
256,8 m 256,80
RAZEM 256,80
4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
10| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4| 0121-02
0,38 ha 0,38
RAZEM 0,38
11| KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- m?2
d.4| 0126-01 |charek
840 m?2 840,00
325 m?2 325,00
RAZEM 1165,00
12| KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m2
d.4| 0126-02 |kazde dalsze 5 cm grubosci
Do tacznej $redniej gr. 45 cm
Krotnos¢ = 6
325 m?2 325,00
RAZEM 325,00
13| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3
d.4/0201-14 z.sz. \/m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ha
2.3.2 9903-04 |odlegtos¢ do 1 km
272,25 m3 272,25
RAZEM 272,25
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