4. KOSZTORYS OFERTOWY

-rura teleskopowa @425, L=750mm
-rura karbowana g425
-odejscie 160 z uszczelkq In situ

Zadanie: Remont nawierzchni drog gminnych na Osiedlu
Hatubowiczow w Sobdtce — Etap I.
Podstawa
ustalenia Rodzaje robdt, opisy robot Jedn.
Lp. ceny miar llos¢ Cena jedn. Wartos¢
jednostkowej y robot w zt. ztotych
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7
Rozdziat 01
D-01.00.00
Roboty przygotowawcze — Kod CPV — 45100000-8
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 D-01.01.01 przy liniowych robotach ziemnych — drogi w km | 0,3185
terenie podgdrskim lub gorskim.
Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych
D-01.03.02 |na podsyp'ce cementowo-piaskowej i tawie m 205
2 betonowej.
Dtugos¢ kraweznikéw do rozebrania L=59,5 m.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki
mineralno — bitumicznej ,grubosci nawierzchni 4
cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na ,
3 | D-01.03.02 - m 4,1
odlegtosc do 15 km.
Powierzchnia rozebrania wynosi:
P=595m x 0,2m =11,9m?
Karczowanie pni w warunkach utrudnionych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego wraz z
4 D-01.03.25 | wywiezieniem karczy na odlegtos¢ do 2 km. szt. 1
Pnie o srednicy @#101-130 cm — 1 szt.
Pieri na zjezdzie na ul. Choinkowq.
Rozdziat 02
D-02.00.00
Roboty ziemne - Kod CPV —45100000-8
Wywiezienie elementow betonowych z terenu
rozbiorki kraweznikéw betonowych
samochodami na odlegtos¢ 3 km. Materiat z
5 | D-02.01.01 o o 2,67
rozbidrki kraweznikéw betonowych z podbudowq
( tawq betonowq ) w ilosci m?
V=59,5m x 0,13 m*/mb =7,74 m°.
Wykonywanie wykopdw mechanicznie w gruncie
kat. I- lll z transportem urobku na nasyp
6 D-02.01.01 | samochodami na odlegtos¢ 3km wraz m® | 575,964
Z zageszczeniem gruntéw w nasypie.
Grunt kat. Ill — IV.
Objetos¢ transportu V=171,94 m’.
Rozdziat 03
D-03.00.00
Odwodhnienie korpusu drogowego - Kod CPV —45100000-8
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV z
osadnikiem obejmujgce :
. D-03.02.03 -wpust deszczowy zeliwny klasy D 400 kol. 10




-dennica i uszczelki
- przykanaliki 3160

8 D-02.01.01

Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na
odktad w gruncie kat. Il gtebokos¢ wykopu do
3,0m.

Wykopy obejmujq:
- wykop pod studzienke ,

-wykop pod przykanaliki 160 przy usrednionej
dtugosci L=6,0 m.

Objetos¢ wykopu pod 1 kpl. kanalizacji
deszczowej V=10 m’.

Razem objetos¢ wykopu

V=5m’x 21 kpl. =105 m’.

50

9 D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat.
I-Il z transportem urobku na nasyp samochodami
na odl. do 3 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem warstwami nasypu. Dowdz
pospotki i obsypanie studzienek kanalizacyjnych i
przykanalikow z zageszczeniem do $z=0.98-1,0.
Objetosé¢ dowozu posp6tki V=105 m’.

50

D-04.00.00

Rozdziat 04

Podbudowy - Kod CPV —45233000-9

10 D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzenie jezdni
recznie w gruncie kat. II-lV, Gtebokosc koryta 30
cm. Korytowanie pod kraweznik betonowy
wtopiony na witgczeniu do ul. Hatubowiczéw.
Powierzchnia korytowania wynosi

P=59,5m x 0,4 m =23,8 m*

8,2

11
D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzenie jezdni
recznie w gruncie kat. II-IV, Gtebokos¢ koryta

30 cm. Korytowanie pod kraweznik betonowy na
catej dtugosci ulic osiedlowych . Powierzchnia
korytowania wynosi

P=1 196,60 x 0,4 =478,64 m’

327,78

121 posoto1

Koryta wykonywane pod sposobem
mechanicznie w gruncie kat. -1V, Gtebokos¢
koryta 30 cm. Korytowanie pod zjazdy

i podejscia . Powierzchnia korytowania wynosi
P=383,3 +44,1=427,4 m°.

244,0

13 D-04.01.01

Koryta wykonywane pod sposobem
mechanicznie w gruncie kat. II-1V, Gtebokos¢
koryta 30 cm. Korytowanie pod petng
konstrukcje jezdni . Powierzchnia korytowania
wynosi P=2 062,25 m’.

960,90

14
D-04.01.02

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtfoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI. Profilowanie pod warstwe
gornq z ttucznia kamiennego .

Powierzchnia profilowania rowna powierzchni
uzupetnienie podbudowy ttuczniem kamiennym
sortowanym na istniejgcej podbudowie .
Powierzchnia profilowania wynosi P=808,35 m?

543,60

15
D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu 0/63,0 mm warstwa dolna o
grubosci 20 cm po uwafowaniu.

Podbudowa zasadnicza pod konstrukcje jezdni:
-petna konstrukcja jezdni P=2 062,25 m?
Powierzchnia warstwy dolnej wynosi:

P=2 062,25 m?

960,90




16

D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu 0/63,0 mm warstwa dolna o
grubosci 20 cm po uwatowaniu. Podbudowa
zasadnicza pod konstrukcje zjazdow i podejsc .
Powierzchnia warstwy dolnej wynosi:

P=383,3 +44,1=427,4 m°.

244,0

17

D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa gérna o
grubosci 10 cm po uwatowaniu. Podbudowa
zasadnicza pod konstrukcje jezdni:

-petna konstrukcja jezdni P=2 062,25 m’

- uzupetnienie konstrukcji jezdni P=808,35 m’
Powierzchnia warstwy gornej wynosi:

P=2 062,25 +808,35 =2 870,60 m*

1504,50

18

D-04.04.02

Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanego
o uziarnieniu 0/31,5mm warstwa gérna o
grubosci 10 cm po uwafowaniu. Podbudowa
pod konstrukcje zjazdow i podejsc .
Powierzchnia warstwy gornej wynosi:

P=383,3 +44,1=427,4 m’.

244,0

19

D-04.02.01

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsqczajgcej z
piasku w korycie sposobem mechanicznym.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Warstwa odsqczajgca pod konstrukcje jezdni i
zjazdow.

Powierzchnia warstwy odsqczajqcej wynosi:
P=2992,09 m’.

w tym:

-petna konstrukcja jezdni P=2 062,25 m’

-zjazdy i podejscia P=427,4 m>.

- pod konstrukcje kraweznikéw P=23,8 + 478,64 =
502,44 m*.

1540,98

20

D-04.03.01

Oczyszczenie warstw nieulepszonych
mechanicznie. Oczyszczenie istniejgcej
podbudowy z ttucznia kamiennego. Powierzchnia
oczyszczenia wynosi P=808,35 m?

543,60

21

D-04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych emulsjg asfaltowgq. Powierzchnia
skropienia wynosi : P=3 298,0 m?

-petna konstrukcja jezdni P=2 062,25 m?

- uzupetnienie konstrukcji jezdni P=808,35 m°.
-zjazdy i podejscia P=427,4 m>.

1748,50

22

D-04.08.01

Profilowanie i zageszczenie poboczy z gruntu
miejscowego uzyskanego z korytowania i z
profilowania terenu poboczy.

Zageszczenie sposobem mechanicznym.

Profilowanie pod zagospodarowanie na tereny
zielone wg sposobu poszczegdlnych wtascicieli
nieruchomosci. Szerokos¢ profilowania gruntu
rodzimego pasem o szerokosci sredniej 2,00 m z
kazdej strony drogi.

Powierzchnia profilowana wynosi P=2 105,30 m’.

P,=49845mx 2,0m x2=1993,80 m>.
P,=111,25mx 0,5m x2=111,25 m°

1274,0

D - 05.00.00
Nawierzchnie — Kod CPV 45233000-9

Rozdziat 05

2
3

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni —scieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,grubos¢ warstwy po

1748,50




zageszczeniu 5 cm .

Powierzchnia warstwy Scieralnej wynosi
P=3298,0 m’

w tym:

-ulice i rozjazdy - konstrukcja jezdni P=2 870,60
m2

-zjazdy i podejscia P=427,4 m>.

D -09.00.00

Rozd:ziat 06

Roboty wykoriczeniowe i inne — Kod CPV 45100000-8

2 | D-10.01.05

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.
Regulacja do wysokosci 30 cm za pomocq
pierscieni dystansowych i montaz nowego wtazu
zeliwnego z wypetnieniem betonowym; wtazy
klasy D400 z zamknieciem na dwa rygle..

szt.

22

2 D-10.01.05

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych lub gazowych.

szt.

19

2 D-06.01.01

Plantowanie skarp i dna rowu w gruncie kat. I-111.
Réw na dz. nr20 W o dtugosci L=119,30 m.
Gfebokos¢ rowu srednia  h=1,2 m.
Powierzchnia plantowania recznego wynosi:
P=405,62 m? - 71,58 m’? =334,04 m°.

334,04

2 D-06.01.

Darniowanie skarp na ptask bez humusu.
Powierzchnia darniowania wynosi : P=143,18 m°.

143,18

2 D-03.01.01

Wykonanie umocnienia stopy skarpy kiszkq
faszynowq 2 x 15 cm z zastosowaniem palikow
@7-9 cm, dtugos¢ palikow L=1,2 m. Dtugos¢
umocnienia kiszkq faszynowq L=238,60 m

238,60

N

D-03.01.01

Reczne wykonanie palisady z kotkow
faszynowych g 7+9 cm wbijanych na gtebokos¢
1,0 m technikq ,,pal przy palu”. .Ubezpieczenie
wylotu Scieku przed przemieszczeniem sie w
kierunku dna rowu.

Dtugos¢ palisady L=1,2 m.

1,2

3 D-02.01.01

Wykopy ziemne poprzeczne na przerzut

wykonane recznie z wbudowaniem ziemi w

nasyp. Dwukrotny przerzut mas ziemnych z

uzyskanego urobku. Objetos¢ wykopu wynosi
=25m x 2 m*/mb = 50 m’

50

3 D-02.01.01

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie
kat. llI-1V z transportem urobku na nasyp na
odlegtos¢ 3 km. Wykop dla uzyskania spadku
( niwelety ) dna rowu pod umocnienie stopy
skarpy kiszkq faszynowq. Wykop jednostkowy
V:=0,5 m*/mb.

Dtugos¢ wykopu L=119,3m—-25m =94,3 m.
Objetosc¢ wykopu
V=0,5m°/mbx94,3m=4715m>

47,15

W

D-07.05.01

Ustawienie barier ochronnych stalowych

jednostronnych o masie 24 kg/m .Barierki na
przyczoétkach przepustu przy zjeZzdzie na ul
Choinkowq. Dfugosc barierek ochronnych
L=6 m x 2 strony x =12 m.

12

D -07.00.00

Rozdziat 07

Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu — Kod CPV 45100000-8




Ustawienie stupéw z rur stalowych @50 mm dla

33 | D-07.02.01.01 | znakdéw drogowych ,wraz z wykopaniem i 7
zasypaniem dotow z ubiciem warstwami.
Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia
robat.

Rozdziat 08
D —-08.00.00
Elementy ulic — Kod CPV 45233100-0
Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu
34 D-08.01.01 C8/.10‘.’ , . . 65,56
Objetosc tawy betonowej wynosi:
V=1 256,1 m x 0,08 m*>/m =100,49 m’.
Ustawienie kraweznikéw betonowych o
D-08.01.06 w.ymiarac'h 15x 30 cm na p'odsypce cementow?: 2555

35 piaskowej na gotowej tawie betonowe .Dfugosc 0
do utozenia wystajgce 12 cm ponad jezdnie
wynosi- L=611,75m
Ustawienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 15x 30 cm na podsypce cementowo-

36 D-08.01.06 | piaskowej na gotowej tawie betonowe .Dfugosc 234,
kraweznikow betonowych do utozenia na tukach 35
wynosi:

L=361,65 m.
Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych
na zjazdach o wymiarach 15x 30 cm na
D-08.01.06 | podsypce cementowo-piaskowej na gotowej 329,6
37 tawie betonowe .Dtugos¢ kraweznikow 0
betonowych do ufozenia wynosi:
L=223,2 m.
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
D-08.03.01 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
38 spoiny wypetnione zaprawg cementowq .Diugos¢ 64,3

do utfozenia wynosi- L=179,4 m




