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| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego remontu nawiénzicdrog gminnych na Osiedlu
Hatubowiczéw w Sobodtce — Etap |.

1. WSTEP

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa zadania - Remont nawierzchni drég ggth na Osiedlu Hatubowiczow

widtce — Etap |.

Jednostka ewidencyjna — Sobdtka-miasto.
Obreb - Gérka
Lokalizacja - ulice Hatubowiczéw , Augustianowizczyiskiego, Choinkowa, kea,

1.2 Inwestor
Gmina Sobdétka z siedzibSobo6tka ul. Rynek 1 55-050 Sobodtka

1.3 Podstawa opracowania

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Zlecenie Urzdu Miastai Gminy Sobodtka

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa ulic w skali 1:1 000

Pomiary uzupetniajce wykonane przez projektanta we wiasnym zakresie
Inwentaryzacja stanu istniggego ulic i infrastruktury technicznej w pasie esvidyjnym
Obowigzujgce wytyczne projektowania drog i ulic, normatyvatakogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawigym

Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrma 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny edada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1996r. 430)

Podstaw merytoryczn stanowg uzgodnienia z Inwestorem ,z innymi instytucjami

i jednostkami oraz obowzujgce przepisy prawne ,normy techniczne ,zasadyruige.

1.4 Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwa: technicznych i technologicznych do remontu ulic
w zachodniej ezci osiedla Sobodtka-Gorka obejmog ulice dochodze i1 wychodzce z ulicy
Hatubowiczéw, ktory dmlzie podstaw do zgtoszenia robot.
Ogolny zakres rzeczowy okieny zostat umow,szczegoty natomiast zostaly ustalone
z Inwestorem na drodze uzgodnid&konsultacji w trakcie wykonywania opracowywaaraz
w wyniku uzyskanych uzgodhigrarzowych.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu budosarykonawczego wraz przedmiarem
roboét ,kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzsignu istniegcego w formie dokumentacji
fotograficznej i wyliczé wynikowo ugtych w tabelach i zestawieniach.
Remont nawierzchni ulic nie spowodujegkszenie natenia ruchu pojazdéw samochodowych
z tego wzg@ldu, ze nie zmieni giilos¢ wytkownikéw jak i sposob korzystania z ulic.
Projekt nie obejmuje inwentaryzaciji i uzupetnieisimiejcej zieleni.
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1.5Lokalizacja inwestycji
. Zakres rzeczowy robotdly jest w nastpujgce cigi komunikacyjne:

* ul. Augustianow —odcinek prostydtia.

* ul. Seczyiskiego zdcznikami w gib zabudowy osiedlowe;j.
Wymienione powgj ciggi komunikacyjnegcz sie z gtéwry ulicq tej czsci osiedla-ul.
Hatubowiczéw i dalej z uSwidnickg tym samym z Miastem Soboétka i dzieli8trzeblow.
Zakres opracowania obejmuje rowhaiemont rowu melioracyjnego patmnego na dz. nr 20 W,
ktory ze wzgidu na brak drénasci jest gtdwnynfrodiem podtapiania osiedla mieszkaniowego
podczas opadu wod nawalnych.

1.6 Stan prawny nieruchomgxi
Zamierzenie inwestycyjne ,Remont nawierzchni dnégngych na Osiedlu Hatubowiczéw
w Sobdtce — Etap I.” zlokalizowane jest na apgjgcych dziatkach:
e dz. nr 94 AM-2 oleb Gérka
- opis 4ytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjdeogi.
- potgenie — ul. Augustianow
- wigciciel — Gmina Sobotka
- wiadajcy - Burmistrz Miasta i Gminy Sobotka

e dz. nr 110 AM-2 olgb Gorka
- opis 4ytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjdeogi.
- poigenie — ul. Bogusza &tzyiskiego z4cznikaminrlinr 3
- wigciciel — Gmina Sobdtka
- wiadajcy - Burmistrz Miasta i Gminy Sobotka

e dz. nr 109/3 AM-2 olgb Goérka
- opis 4ytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjdeogi.
- poigenie — fgcznik nr 2 pomdzy ul. S¢czyiskiego a ul. Hatubowiczow
- wigciciel — Gmina Sobotka
- wladajcy - Burmistrz Miasta i Gminy Sobétka

e dz. nr 78/1 AM-2 olgb Gorka
- opis 4ytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjdeogi.
- potgenie — ul. Heleny i Wiodzimierza Hatubowiczow
- wigciciel — Gmina Sobotka
- wladajcy - Burmistrz Miasta i Gminy Sobétka

e dz. nr 29 AM-2 oleb Gérka
- opis 4ytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjdeogi.
- potgenie — ul. Léna
- wigciciel — Gmina Sobotka
- wiadajcy - Burmistrz Miasta i Gminy Sobotka

edz. nr 20 AM-2 olub Gorka
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- opis 4ytku i zagospodarowanie - W, wody pige.

- potgenie — réw melioracyjny — odcinek peazy ul .Léng a ul. Seczyiskiego —
qkznik nr 2

- wigciciel — Sarb Pastwa

- wiadajcy — Starosta Powiatu Wroctawskiego

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji
Opracowanie obejmuje uzupetnienie istpogj podbudowy tluczniowej w dostosowaniu do
projektowanej osi jezdni z zamkeciem krawgznikami betonowymi i z udfnieniem odwodnienia
poprzez wykonanie wpustow ulicznych do isioggj kanalizacji deszczowej. Podbudowa
ttuczniowa zostanie zamkia nawierzchni szczelp —warstw; jezdy z masy mineralno —
bitumicznej. Przebudowa ulic ma na celu popratandardu przejazdu oraz ogglpoprawe
stanu bezpieczstwa, oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia szi&lednunikacyjnych.

2.2 Istniegce zagospodarowanie terenu

Obecna nawierzchnie ulicqg £zsciowo ttuczniowe jako inwestycje Gminy Sobotkaejsoowe;j
spotecznéci wykonywane spontanicznie w ng@arzasiedlania osiedla. Utony materiat
mineralny wypetniat nieréwnaci i koleiny w sposéb degy bieqgcq droznas¢ komunikacyja.
Tym samym podbudowa meandruje w pasie ewidencypegnzachowanej osi ulicy ,oraz s
odcinki bez wypetnienia tluczniem kamiennym lub legci symbolicznej bez znaczenia
technicznego. W wyniku uplywu czasu, intensywnejpl@ktacji oraz systematycznej
modernizacji i uzupetnieniu podziemnej infrastauk technicznej, jak i dziatania warunkow
atmosferycznych obecna nawierzchnia jest w spoadlry zdegradowana. Liczne przekopy ,
przetomy, tatanie i uzupetnienia nieréwobw istniepcej nawierzchni wykonywane zrym
materialem mineralnym nie zmienito fhwosci poruszania & pojazdow samochodowych i
pieszych. Uzupetnianie nierbwdod metodami ,kady po swojemu” stworzyto krajobraz
»-mozaiki kskzycowej” — terenu , ktéry ulegt kompletnej deformaciegradacji technicznej.
W pasie drogowym aftym niniejszym opracowaniem w zgsi zabudowy mieszkalnej
wysepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne :

* sié wodocggowa

» kanalizacja sanitarna i deszczowa

* napowietrzna i kablowa liniamezgetyczna ifwietleniowa

* linie telefoniczne

* Sié gazowa
Urzdzenia infrastruktury technicznejg snaniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokdciowej w skali 1:1 000 (rys. nr5) .
Niniejszy projekt nie przewiduje remontu lbbdowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediéw. Przy prowadzeniu robét w pobljakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
naley powiadomi wiasciciela lub zarzdcéw sieci wiéciwej dla danej braty.
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2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana roboty remontowe przebiega poégioej trasie z jezdpio stalej

szerokeéci b=4,5 m wynikajcej z stanu istnigcego. Szczegétowe wymiary szesokgezdni iich
ulokowanie wyspecyfikowang w punkcie 2.5 opisu technicznego — Zestawiemwagrzchni
zagospodarowanej oraz na mapach zagospodarowargauev skali 1:1 000 - rys. nr 4.1, 4.2, 4.3.
Przebieg ,parametry i uktad ulic nie ulegnie zméani

Pod wzgédem wysokaiowym niwelet dowigzuje s¢ do istniegcej nawierzchni asfaltowej na catej
diugasci kazdego odcinka ulicy gfego w opracowaniu . Spadek patity uwzgédnia konfiguracg
terenu oraz istniejce wjazdy na poszczegoélne posesje zabudowanerdiwiguje st zasadniczych
zmian istniggcej niwelety na catym odcinku przewidzianym doargtion Korekta wynika z utenia
warstwy profilugcej z tlucznia kamiennego sortowanego izefba nowej warstwycieralnej z
betonu asfaltowego grukc 5 cm. Zmiana exdnych niwelety wynosi 1525 cm w gor

2.4 Projektowane rozwrania techniczne
Rozwizania projektowe poszczegolnych elementéw konginyah obejmu;:

2.4.1 Przekroje normalne
Przyjeto przekroje normalne o naglujgcych parametrach:

» Szeroke¢ jezdni bitumicznej — b=4,5m

» Spadki poprzeczne jezdni— projektuje spadek 2% dwustronny oraz 2% jednostronny

na tukach-wg mapy zagospodarowania terenu ryg. hr

» Spadki poboczy 2+6 %. -w dostosowaniu do konfigutarenu

* Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metddtalogow w oparciu
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 ,poz. 430) z adaptacflo lokalnych warunkdéw terenowych i materigtolu

Konstrukcja nawierzchni jezdni jest ngstjgca:

o warstwa jezdngrubaosci 5 cm beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50

o skropienie asfaltem drogowym wiiid 1,0 kg/ mr - asfalt drogowy [200
lub emulsja asfaltowa.

o warstwa gérna grubsti 10 cm — ttuczékamienny 0/31,5 mm.

warstwa dolna grubsci 20 cm- ttuczé kamienny 0/63 mm

0 warstwa odgczapca grubaci 15 cm —piasekrednioziarnisty ,pospotka.

(@)

Konstrukcja nawierzchni jezdni z uzupetnieniem paodivy jest naspujgca:

o warstwa jezdngrubasci 5 cm — mieszanka grysowo-mastyksowa (SMA).

o skropienie asfaltem drogowym wiiid 1,0 kg/ m - asfalt drogowy [200
lub emulsja asfaltowa.

o warstwa gérna grubsti 10 cm — ttuczeékamienny 0/31,5 mm.
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0 istniegca podbudowa z tlucznia kamiennego niesortowaonagobaci
25+45 cm

Poszerzenie istniggej podbudowy o dodatkavgezerokéc w celu uzyskania jednolite]
konstrukcji jezdni, dostosowana jest do faktycziveggspowania podbudowy i do uzyskania
projektowanej osi drogi. Uktad warstw na poszeragyo wykonaniu korytowania jest
identyczny jak petna konstrukcja nowej jezdni. Bommie nalgy wykond o dodatkow
szeroké¢ 1,5 m lub 2,0 m zgodnie z rysunkiem nr 4.2 .

» Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach i psdach
o warstwa jezdngrubaosci 5 cm beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50
o skropienie asfaltem drogowym wsitd 1,0 kg/ M - asfalt drogowy D-200
lub emulsja asfaltowa.
o warstwa gérna grubsti 10 cm — thuczékamienny 0/31,5 mm.
o warstwa dolna grubgci 20 cm- ttuczé kamienny 0/63 mm
0 warstwa odgczapca grubdci 15 cm —piasekrednioziarnisty ,pospotka.

2.4.2 Uwagi konstrukcyjno-technologiczne

» Nawierzchnia jezdni

1. Nawierzchng nalely wykonana jako warsewz betonu asfaltowego 0/12,8 mm - AC11S asfalt
D50/70 o grubgci 5 cm jako jednolita warstwa na wyréwnanej podiwik z zamkaciem
kraweznikiem betonowym.

> Krawezniki
Konstrukcja jezdni zostanie zam@ai kraweznikiem betonowym posadowionym na tawie
betonowej z oporem-zgodnie z rys. technicznyns irg.1+6.3).
Przy ustawieniu kragznikbw naléy zachowa warunki wysokéciowe:
* swiatto h=12 cm
* wysokd¢ na wjazdach h=4 cm
* wysokd¢ na przefciach dla pieszych h=2 cm

» Zjazdy

Konstrukcja jezdni na zjazdach i paét@ach jest opisana w pkt.2.4.1. Od strony poboczy
zjazdy g ujete opask wykonam z kraweznika betonowego jako ,wtopione” oraz obtzeni
trawnikowymi od strony wjazdu na posesje zabudowane

» Chodniki

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planowana pesiowa chodnikéw i ugzlzanie pasa
zieleni pom¢dzy krawgznikiem betonowym a trwatymi ogrodzeniami poszcrggbl posesji
zabudowanych.

» Renowacja rowu
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Na rowie na dz. nr 20 W naledokona gruntownej konserwacji poprzez usggie namutu
z profilowaniem dna i skarp . Skarpy naleimocné kiszlg faszynow 2 x @15 cm z
utozeniem pasa darniny o szer@gko30 cm (rys. nr 7).

2.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowane]

Przedsgwziecie inwestycyjne pn. ,Remont nawierzchni drég gmatmna Osiedlu Hatubowiczéw

w Sobotce — Etap I.” posiada naptijgce bilanse azstkowe zakresu rob6t, rozmiaréw rzeczowych
i powierzchniowych oraz diugo inwestycji.

2.5.1 Dlugaé drog

Dlugas¢ drég na poszczegolnych ulicackycznikach wynosi 609,70 m w tym:
-ul. Augustianéw 310,50m

-ul. Skczyiskiego -159,15m

-kgcznik Nr 1 - dojazd do dziatek nr 19/7 i 19/28,80m

-Lgcznik Nr 2 do ul. Choinkowep0,10m

-Lgcznik Nr 3 ul. Stczyiskiego z ul. Hotubowiczéwr4,15m

t gczna dluga@é inwestycji drogowej wynosi L=0,6097 km

2.5.2 Powierzchnia asfaltowa drog
Ponkszy bilans przedstawia rozmiar nawierzchni asfagfjosvdg, ktéry wynosi 3 298,0 *mv tym:
e powierzchnia jezdni ulic -2.870,60m?
® powierzchnia zjazdow - 383,3 n
® powierzchnia podejsc¢- 44,1 g

*Powierzchnia jezdni ulic:
e ul. Augustianow 1441,10m2/
w tym:
- jezdnia - 1387,30mM
- rozjazd na ul. Hotubowiczéw - 27,4m
- rozjazd na zatomie w km 0+48,85 - 26,40m
eul. Stczyiskiego 771,50
w tym:
- jezdnia - 716,60
- rozjazd na ul. Hotubowiczéw - 27,50m
- rozjazd na ul. Augustianéw - 27,4bm
ot gcznik Nr 1 - dojazd do dziatek nr 19/7 i 19/870,75n
w tym:
- jezdnia - 130,50
- rozjazd na ul. $tzyiskiego - 17,10M
- rozjazd do dziatek nr 19/7 1 19/9 - 23,%5m
ot gcznik Nr 2 do ul. Choinkowej208,30n%
w tym:
- jezdnia - 180,40
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- rozjazd na ul. $tzyiskiego - 27,90M

etgcznik Nr 3 ul. Sczyiskiego z ul. Hotubowiczéw278,95n
w tym:

- jezdnia - 213,50

- rozjazd na ul. $tzyiskiego - 13,35M

- rozjazd na ul. Holubowiczéw - 52,10m

*Powierzchnia zjazdow i wymiary elementow konstrykggh :

- zjazdy asfaltowe: 383,3m

- krawezniki na obwodzie zjazdow Lk=326,4m

- krawezniki przy jezdni do obsenia B=223,2m

ul. Augustianow:

- zjazdy asfaltowe212,3 nf

- krawezniki obwodzie zjazdow Lk=177,3m

- krawezniki do obnienia B=127,3m

- zjazd Z-1- km 0+21,25; Zjazd prawostronny,
P=10,7 ", b=3,2m, B=6,0m, Lk=9,5m

- zjazd Z-2km 0+79,25; Zjazd prawostronny,
P=16,0 M, b=3,2m, B=6,0m, Lk=12,5m

- zjazd Z-3 km 0+87,2; Zjazd prawostronny,
P=12,0 M, b=4,0m, B=6,0m, Lk=10,6m

- zjazd Z-4 km 0+492,15; Zjazd prawostronny,
P=11,0 M, b=3,2m, B=6,0m, Lk=10,0m

- zjazd Z-5 km 0+125,25; Zjazd prawostronny,
P=12,0 nf, b=4,0m, B=5,4m, Lk=9,5m

- zjazd Z-6 km 0+129,85; Zjazd prawostronny,
P=11,3 M, b=3,4m, B=5,3m, Lk=9,0m

- zjazd Z-7 km 0+133,85; Zjazd lewostronny,
P=11,4 M, b=3,4m, B=6,0m, Lk=10,0m

ul. Steczyiskieqgo:

- zjazdy asfaltowe: 126,7m

- krawezniki obwodzie zjazdow Lk=98,6m
- krawezniki do obnizenia B=65,6m

- zjazd Z-18 km 0+10,60; Zjazd lewostronny,
P=11,4 M, b=4,0m, B=6,0m, Lk=10,0m
- zjazd Z-19 km 0+32,76, Zjazd prawostronny + pogiag,
P=17,0 m?(13,1+3,9), b=4,4m+1,2m, B=7,6m, Lk=12,2m
- zjazd Z-20 km 0+58,45; Zjazd lewostronny,
P=12,0 m2/, b=3,3m, B=6,0m, Lk=10,0m
- zjazd Z-21- km 0+75,9; Zjazd prawostronny,
P=10,2 M, b=3,2m, B=6,0m, Lk=9,0m
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- zjazd Z-22 km 0+96,0; Zjazd lewostronny,
P=12,0 M, b=4,0m, B=6,0m, Lk=10,3m
- zjazd Z-22.% km 0+90,6; Zjazd lewostronny, istnjep nawierzchnia bez przebudowy
Obntenie B=4,6m
- zjazd Z-23 km 0+109,1; Zjazd lewostronny,
P=12,5 M, b=4,2m, B=6,2m, Lk=10,5m
- zjazd Z-24 km 0+112,10; Zjazd prawostronny + poglag,
P=15,5 n§(11,6+3,9), b=4,0m+1,2, B=7,2m, Lk=11,6m
- zjazd Z-25 km 0+139,9; Zjazd prawostronny + posieg,
P=18,1 nf (14,2+3,9), b=4,8m+1,2m, B=8,0m, Lk=12,5m
- zjazd Z-26- km 0+147,55; Zjazd prawostronny + posiag,
P=18,0 nf (14,1+3,9), b=4,0m+1,2m, B=8,0m, Lk=12,5m
tgcznik Nr 1 - dojazd do dziatek nr 19/71 19/9 :
- krawezniki na zakd@czeniu zjazdow Lk=11,0m
- zjazd Z-27 - km 0+28,80; Zjazd lewostronny,
Lk=5,5m
- zjazd Z-28 - km 0+28,80; Zjazd prawostronny,
Lk=5,5m
Egcznik Nr 2 do ul. Choinkowej:
- P=32,0 m2
- krawezniki na obwodzie zjazdow Lk=18,5m
(w tym Lk=4,5m kragznik wtopiony na zakfzeniu drogi)
- zjazd Z-29 - km 0+40,10P=32,0 m2, b=4,5, B=4,5m,
Lk=18,5m
Egcznik Nr 3 ul. Sgczyiskiego z ul. Hotubowiczow:
- zjazdy asfaltowet2,3nf
- krawezniki obwodzie zjazdéw Lk=21,0m
- krawezniki do obntenia B=11,8 m
- zjazd Z-30 - km 0+33,95; Zjazd lewostronny,
P=2,7 nf, b=3,2, B=4,0m, Lk=9,0 m
- zjazd Z-31 - km 0+64,05; Zjazd lewostronny,
P=9,6 nf, b=5,0, B=7,8m, Lk=9,0m
- rozjazd na ul. $tzyiskiego - km 0+5,50;
Lk=3,0

*Powierzchnia pode&f i wymiary elementow konstrukcyjnych
- powierzchnia masy asfaltowej: 44,fm

- obrzea chodnikowe na obwodzie Lo=89,7m

ul. Augustianéw:

- powierzchnia masy asfaltowej: 31,7m

- obrzea chodnikowe na obwodzie Lo=64,3m
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- podejcie P-1- km 0+10,9; Podégie prawostronne, P=3,2 m
b=1,2m, L=2,7m; Lo=6,5m

- podejcie P-2,km 0+99,10; Podéfie prawostronne, P=3,5m
b=1,2m; L=2,9m; Lo=7,0m

- podejcie P-3 -km 0+127,15; Podégie lewostronne, P=3,3m
b=1,2m; L=2,7m; L0o=6,6m

- podejcie P-4 -km 0+138,00; Podégie prawostronne, P=3,4 m
b=1,2m; L=2,8m; L0o=6,8m

- podejcie P-5 -km 0+156,60; Podégie prawostronne, P=3,6 m
b=1,2m; L=3,0m; Lo=7,1m

- podejcie P-6 -km 0+203,95; Podégie prawostronne, P=3,3m
b=1,2m; L=2,8m; Lo=6,7m

- podejcie P-7 -km 0+215,00; Podégie prawostronne, P=3,4 m
b=1,2m; L=2,8m; L0=6,8m

- podejcie P-8 -km 0+267,75; Podégie prawostronne, P=2,7 m
b=1,2m; L=2,3m; Lo=5,7m

- podejcie P-9 -km 0+288,90; Podégie prawostronne, P=3,3m
b=1,2m; L=2,7m; Lo=6,7m

- podejcie P-10 «km 0+290,70; Podégie lewostronne, P=2,0
b=1,2m; L=1,6m; Lo=4,4m

ul. Steczyiskieqgo:

- powierzchnia masy asfaltowej: 12,2m
- obrzea chodnikowe na obwodzie Lo=25,4m

- podejcie P-11- km 0+61,90; Podégie lewostronne, P=3,0m
b=1,2m; L=2,5m; L0o=6,2m

- podejicie P-12- km 0+79,95, Podégie prawostronne, P=2,8 m
b=1,2m; L=2,3m; Lo=5,8m

- podejcie P-13- km 0+101,40; Podégie lewostronne, P=3,3
b=1,2m; L=2,8m; Lo=6,7m

- podejcie P-14- km 0+115,00; Podégie lewostronne, P=3,3
b=1,2m; L=2,8m; Lo=6,7m

- zjazdy asfaltowe: 383,3m

- krawezniki na obwodzie zjazdéw Lk=326,4m

- krawezniki przy jezdni do obnjenia B=223,2m
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2.5.3 Dluga¢ kraweznikdw betonowych przy jezdni
ul. Augustianéw 615,05m

w tym:
-strona prawa - L=311,80m
-strona lewa - L=303,25m
Strona prawa
- skrzyowanie z ul. Hotubowiczéw: 20,5 m (prosty wtopignymiana)
- tukl1: L=11,10m (rozjazd na ul. Hotubowiczéw, R&®)
- tuk2: L=11,00m (zatom na ul. Augustianéw, R=8,0m)
- luk3: L=30,45m (R=18,25m)
- luk4: L=20,50m (R=14,25m)
- luk5: L=20,75m (R=18,25m)
- luk6: L=24,50m (R=18,25m)
- odcinki proste: L=32,4+7,2+63,8+32,6+9,0+9,0+19:73,0m
Suma:118,3(tuki) + 173,0(proste) + 20,5(skenwanie)=311,80m
Strona lewa

- tukl: L=12,50m (rozjazd na ul. Hatubowiczow, R&8)

- tuk2: L=11,10m (R=8,0m)
- luk3: L=22,40m (R=13,75m)
- luk4: L=13,75m (R=9,75m)
- luk5: L=15,50m (R=13,75m)
- luk6: L=18,20m (R=13,75m)
- odcinki proste: L=32,1+44,9+62,7+32,5+37,6=209,80
Suma:93,45(tuki) + 209,80(proste)=303,25m
ul. Seczyiskiego -316,10m
w tym:
] strona prawa - L=171,90m
] strona lewa - L=144,20m
Strona prawa
- skrzyowanie z ul. Hotubowiczéw: 20,5 m (prosty wtopienymiana)
- tukl: L=12,50m (rozjazd na ul. Hatubowiczow, R&8)
- luk2: L=10,60m (R=8,0m
- tuk3: L=12,00m (rozjazd na ul. Augustianow, R=8)0
- odcinki proste: L=40,3+59,5+16,5=116,30m
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Suma:35,10(tuki) + 116,30(proste) + 20,5(skeoyvanie)=171,90m
Strona lewa
- tukl1: L=12,50m (rozjazd na ul. Hatubowiczéw, R&®))
- tuk2: L=10,60m (rozjazd na ul. Augustianow, R=8)0
- odcinki proste: L=40,6+64,0+16,5=121,10m
Suma:23,10(tuki) + 121,10(proste) =144,20m
tgcznik Nr 1 - dojazd do dziatek nr 19/7 i 19/89,20m
w tym:
] strona prawa - L=30,80m
1 strona lewa - L=28,40m

Strona prawa

- tukl: L=2,90m (rozjazd na ul. &zyiskiego, R=13,0m)
- tuk2: L=17,70m (R=72,15m

- odcinki proste: L=10,2m

Suma:20,60(tuki) + 10,20(proste)=30,80m

Strona lewa

- tukl1: L=10,10m (rozjazd na ul. &zyiskiego, R=8,0m)
- tuk2: L=12,00m (R=35,65m)

- odcinki proste: L=6,30m

Suma:22,10(tuki) + 6,30(proste)=28,40m

tgcznik Nr 2 do ul. Choinkowej87,80m
w tym:
[l strona prawa - L=44,20m

] strona lewa - L=43,60m
Strona prawa
- tukl: L=8,70m (rozjazd na ul. &zyiskiego, R=8,0m)
- odcinki proste: L=21,0+7,0+7,5=35,50m
Suma:8,70(tuki) + 35,50(proste)=44,20m
Strona lewa
- tukl: L=12,80m (rozjazd na ul. &zyiskiego, R=8,0m)
- odcinki proste: L=17,2+7,1+6,5=30,80m
Suma:12,80(tuki) + 30,80(proste)=43,60m
tqcznik Nr 3 ul. Stczyiskiego z ul. Hotubowiczéwl18,45m
w tym:
[l strona prawa - L=96,45m
] strona lewa - L=22,00m

Strona prawa
- skrzyowanie z ul. Hotubowiczéw: 18,5 m (prosty wtopienymiana)
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- tukl: L=7,80m (rozjazd na ul. &zyiskiego, R=5,0m)

- tuk2: L=12,50m (rozjazd na ul. Hotubowiczow, R&8)

- odcinki proste: L=57,65m

Suma:20,30(tuki) + 57,65(proste) + 18,5(skenwanie) =96,45m
Strona lewa

- tukl: L=7,20m (rozjazd na ul. &zyiskiego, R=6,0m)

- odcinki proste: L=2,0+12,8=14,80m

Suma:7,20(tuki) + 14,80(proste)=22,00m

Podsumowanie= 615,05 + 316,10 + 59,20 + 87,80 + 118,45 + 326,4 (@bwodzie zjazdow) =
1523,00m

w tym:

- krawezniki na tukach: 361,65m

- krawezniki proste: 173,0 + 209,80 + 326,4 + 116,30 + 122+ 10,2 + 6,3 + 35,5+ +30,80 +
57,65 + 14,80 + 20,5 + 20,5 + 18,5 =1161,35m w tym

3. ORGANIZACJA | ZABEZBIECZENIE ROBOT
O terminie rozpoezia prac naley powiadomi organa nadzoru budowlanego, jednostki
bedgce wiacicielami urzdze: obcych oraz stiby geodezyjne, ktére powinny przekara
dozér wykonawcy na okres trwania rob6t elementyajebia oraz state punkty geodezyjne.
Nalely pamgtac o wiasciwym oznakowaniu robét w trakcie wykonawstwa, agodz
opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu.

4. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkiabwighujgcych przepisow i norm
sprawia, ze inwestycja nie ma negatywnego wptywunaaglowisko oraz glep

Przyjete rozwizania techniczne, technologiczne i organizacyjn@rgmntulz dotrzymanie
standardow jakéci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inaegtosiada tytut
prawny. Realizacja przedsvziecia nie spowoduje wzrostu emisji spalineez przeciwnie ,
ograniczy je poprzez pltynfio jazdy pojazdow. Nie wygtuje réwnieé wzrost zycia

jakichkolwiek surowcow magych negatywny wptyw naodowisko.

5. UWAGI KQVCOWE
Wszystkie prace zgdane z powAszymi robotami naly wykona zgodnie z obowkzujcymi
normami, przepisami i sztuwkbudowlam. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych na
ulicach i na zjazdach z podejami naley wykona korytowanie i zagszczenie podia.
Natomiast na jezdniach w pasie istpeg] podbudowy nalg powierzchnie pod naw
warstwe jezdry dokladnie oczici¢, wyprofilowa® i zagesci¢. Materialy wykorzystywane do
realizacji zadania powinny ldydopuszczone przenspektora Nadzorupo przediéeniu
odpowiednich certyfikatow.
Roboty prowadzi pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z norrtechnicznymi, przy
zachowaniu przepisow i warunkéw BHP i “Informacgizpieczéstwa i ochrony zdrowia”.
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Przed przysipieniem do robot ziemnych naezawiadomi wiascicieli istniegcych sieci

o fakcie rozpoaxia robdét. W terenie natomiast, wyznatzystniegce uzbrojenie

I zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Nalezy powiadonmt z odpowiednim wyprzedzeniem miesezka i tytkownikéw budynkdéw
przylegtych do miejsca robot oraz Ay komunalne o trud@oiach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robét.

Niezledne Jcislenia projektowe dotygze usytuowania elementéw drogowych
i odwodnienie powierza gido wdraenia przez Wykonawon uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

6. INFORMACJE DOTYCZ4CE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. Remont nawierzchni
drég gminnych na Osiedlu Hatlubowiczéww Sobotce — Etap |.'Podstawa prawna -
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  ( Dz.U.2003 nr 120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Remont nawierzchni drog gminnych nae@lsi Halubowiczow

w Sobotce — Etap I.”

Inwestor.
Gmina Sobotka z siedzibSobotka ul. Rynek 1 55-050 Sobotka

Opracowat .
Michat Siwulski ul. Brzeska 25/4 50-430 Wroctaw

Zakres robot dla catego zamierzenia buthnego oraz kolejné’ realizacji poszczegoélnych
Obiektow.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg@apgdest w opisie technicznym.
Kolejnas¢ realizaciji poszczegolnych robét zostanie sknea przez Wykonawc
w porozumieniu z Inwestorem. Generalnie w pierwlsaigjnaci nalely wykona
korytowanie jezdni z uteniem krawznikdw betonowych. Naginie po oczyszczeniu i
wyréwnaniu istniejcej podbudowy i uzupetnienie brakcgj naley utay¢ nawierzchng
asfaltow; oraz regulag; pionowy zaworow, wpustow i pokryw infrastruktury technigzn

Wykaz istniggcych obiektéw budowlanych.
Istniejgce obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skomyania i uzbrojenie terenu ,zabudowa

mieszkalno-ustugowa..

Elementy zagospodarowania dziatki lubeteu, ktore mog stwarza& zagraenie
bezpiecastwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenuyktdze stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbyw@j sk po trasie remontowanych
ulic na Osiedlu Hatubowiczéw w Sobotce - Gorce.
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Przewidywane zagienia wysgpujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, oitegqce

ich skat i rodzaje zagréen oraz miejsce i czas ich wyglienia.

Podczas realizacji robét budowlanychda wystpowaty typowe dla wielobranwych
inwestycji drogowych rodzaje zagea wynikagce min. z wykonywania robot ziemnych,

z wykonywania robét bitumicznych, wymjarawierzchni jezdni zzyciem spretu
zmechanizowanego. Skala zagypjest ograniczona do placu budowy (zaggoie lokalne).
Miejsce i czas wygpienia zagréeri: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Z uwagi na konieczi@dé zapewnienia bezpiecznego przejazdu remontowarly@imi,

naleey wykona i uzgodné projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu nascrobot
.Miejsca robo6t oznakowd zabezpieczy Stanowiska pracy wydziélkaporami, zastawkami,
pachotkami drogowymi i tag ostrzegawaz Nalely umaliwi¢ dojazd do posesji
zabudowanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrgitpracownikow przed przygbieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie nieberanych.

Celem instruktau jest zapoznanie pracownikéw z zagmami wystpujgcymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagm@mmi oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robot. Przed przypteniem do realizacji robét szczegélnie niebezpigch
nalezy przeprowad4iinstrukta pracownikow w sposob zgodny z przepisami detyeai
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budawitzh. Instrukta powinien
okresla¢: zasady pogpowania w przypadku wygltienia zagréenia, konieczn@ stosowania
przez pracownikowrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieqzaj przed skutkami
zagraen, zasady bezpgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyeai przez
wyznaczone w tym celu osoby. Instraltawinien by przeprowadzony przed dopuszczeniem
do wykonywania robot oraz k@orazowo przed rozpogaem kadego dnia roboczego. Czas
trwania instruktau powinien by uzaleniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stapracy oraz rodzaju robét i wygtujgcych zagroer.

Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch niebezpieczestwom
wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szg#nego zagrgenia
zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczpni sprawry

komunikag ,umciliwiajgcq szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych
zagréen.

Nie przewiduje giwykonywania robot budowlanych w strefach szczeg@zagréenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie

Informacje na temat transportu i sktadowia materialtdw na budowie
Materiaty budowlane dostarcza przemieszczapojazdami i urzdzeniami przystosowanymi

do danego rodzaju materiatow.

Opracowat:
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. OSWIADCZENIA | ZAt ACZNIKI
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