A30emi, A6 % i

Konstrukcja jezdni

z uzupelnieniem podbudowy

Skala 1:25
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Poszerzenie istniejgcej podbudowy o dodatkows
szerokosc pod warstwy konstrukeyjne i uzyskanie
projektowanej osi drogi.

Poszerzenie 0 1,5+2,0 m zgodnie z rysunkiem nr 4.2

Warstwa jezdna grubosci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50

Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m?, asfalt D-200

Warstwa gérna gruboscl 10 cm - thuczen kamienny 0/31,5 mm

Istniejaca podbudowa grubosci 25+ 45 cm  ttuczent kamlenny niesortowany, pospétka

Warstwa jezdna grubosci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50

Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m?, asfalt D-200

Warstwa gérna grubosci 10 em - ttuczert kamienny 0/31,5 mm

Warstwa dolna grubosci 20 cm - ttuczen kamienny 0/63,0 mm

Wartwa odsgczajaca grubosci 15 cm - piasek srednioziarnisty, pospotka

Inwestor GMINA SOBOTKA
Obiekt: Remont nawierzchni drég gminnych Sffa"a‘
na Osiedlu Hofubowiczéw w Sobdtce— 1:200
Etap 1
P . : o Numer rysunku
Rysunek Przekréj normalny — jezdnia z uzupetnieniem 6.2
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