Nastawice ul Komuny Paryskiej OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2/0511-02
43.2 m3 43.200
RAZEM 43.200
16 KNR 2-28  Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2 0501-09
86.4 m3 86.400
RAZEM 86.400
17/ KNR 2-18  Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $r.nom. 600-800 mm m
d.2/0401-02 w gruntach kat. llI-IV
8 m 8.000
RAZEM 8.000
18 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP dwusciennych SN 8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m
d.2/0408-05 mm - wykopy umocnione
z.82.3.4.
9908
60.2 m 60.200
RAZEM ‘ 60.200
19 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP dwusciennych SN 8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 m
d.2 0408-07/08 'mm - wykopy umocnione - interpolacja
z2.52.3.4.
9908
233.1 m 233.100
RAZEM 233.100
20 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 'stud.
d.2 1413-01 o gtebok. 1.5 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2 1413-03 o gtebok. 1.5 m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
22 KNR 4-0511  Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.60 m 'm
d.2 0103-06 wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
41 m 41.000
RAZEM 41.000
23 KNR 2-18  Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2 0804-04
60.2 m 60.200
RAZEM 60.200
24 KNR 2-18  Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.2 0804-07
243.1 m 243.100
RAZEM 243.100
3 45231100-6 odbudowa nawierzchni i zagospodarowanie terenu
25 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm
d.3 0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13.
9902-01
76.8 m 76.800
RAZEM 76.800
26 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.3 0114-01 z.0. czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- niz2.5m
02
76.8 m2 76.800
RAZEM 76.800
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2
d.3/0114-07 z.0. czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- niz2.5m
02
76.8 m?2 76.800
RAZEM 76.800
28 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
d.3/0311-01 z.0. warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm - roboty na posze-
2.12.9901- rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
76.8 ‘'m2 76.800
RAZEM 76.800
29 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3 0310-05 z.0. $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
76.8 m?2 76.800

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29245 Uzytkownik: ZGKiM Sleza




