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I OPIS TECHNICZNY
1.0 DANE OGOLNE
1.1 Inwestor i uzytkownik sieci kanalizacyjnej

Inwestor: Gmina Sobétka, z siedzibg w Sobdtce przy ul. Rynek 1
Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej ,Sleza”, z siedzibg w Sobétce przy
ul. Czystej 7

1.2 Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem nr 73/14 z 17 marca 2014r,
e materiaty geodezyjne i ewidencyjne rejonu inwestycji (Nastawice, w obrebie ulic Komuny
Paryskiej),
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500,
e mapa ewidencji gruntéw w skali 1: 2000,
e wypisy z ewidencji gruntow,
e warunki techniczne wydane przez ZGKiM ,,Sleza”,
e wywiad w terenie w obecnosci Inwestora i Uzytkownika,
e obowigzujgce normy i normatywy.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczacej
remontu i konserwacji istniejgcego odcinka kolektora deszczowego (Kd — 300/600) o dtugosci
L= 303,3 mb, zlokalizowanej w rejonie ul. Komuny Paryskiej w Nastawicach.

Zakres dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji obejmuje wykonanie
nastepujgcych prac w terenie:

— przeprowadzenie badania rurociggdéw kamerg inspekcyjng,
— wymiana uszkodzonych odcinkéw rurociggéw kanalizacyjnych (betonowych ¢300/600) oraz

7 studni rewizyjnych wzdtuz uszkodzonego odcinka kolektora deszczowego o dtugosci

L= 303 mb,

— przeprowadzenie badania szczelnosci wykonanego odcinka kolektora deszczowego.

* Trase remontowanego odcinka kolektora sanitarnego Kd — 300/600 oznaczono na planie

sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1: 500 oraz na przekrojach podtuznych.
1.4 Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji

Obszar objety zadaniem inwestycyjnym (remont kolektora deszczowego) obejmuje swoim
zasiegiem tereny dziatek nalezgcych do:
e Starosty Powiatowego = {Dz. Nr—38 i 82} - drogi powiatowe, {dz. nr 45w} - réw,
e Gminy Sobdtka = {Dz. Nr—60dr},
e prywatnych wtascicieli = {Dz. Nr — 40; 44; 54}.
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Przewidziany do remontu kolektor deszczowy Kd — 300/600 stanowi odcinek zarurowanego rowu
melioracyjnego (dz. nr 45) faczacego sie z rowem odkrytym (dz. nr 34). Wylot remontowanego
kolektora do rowu 34 znajduje sie ponizej drogi powiatowe] (dz. 82). Do kolektora tego podtgczone sg
doptywy boczne kd500 i kd600 odwadniajgce droge powiatowa (ul. Komuny Paryskiej) oraz tereny
przylegte do drogi. Kanaty te wykonane sg z rur betonowych.
Na terenie objetym pracami remontowymi {Dz. Nr — 45, 82 i 38} wystepuje nastepujgce uzbrojenie
terenu:

e sie¢ wodociggowa wA — 100 na {Dz. Nr— 82 dr; i dz. 32dr},

e przytacze wody wA32 na {Dz. Nr — 45w},

e kable telekomunikacyjne 7 na {Dz. Nr — 54},
Przewidziany do remontu odcinek kanalizacji jest mocno zniszczony, tworzg sie wewnatrz zastoiny
powodujgce jego niedroznoscé.
Podczas wizji w terenie stuzby ZGKiM ,Sleza”, przy wykorzystaniu kamery inspekcyjnej na badanym
odcinku stwierdzono obecnos$¢ ziemi i resztek betonowych rurociggdw, pochodzacych z kolektora
deszczowego.
W zwiazku z powyzszym, Gmina Sobdtka — Inwestor oraz ZGKiM ,Sleza”, jako Uzytkownik kanalizacji
deszczowej w Nastawicach zamierza w trybie pilnym podjgé dziatania remontowe i konserwacyjne,
polegajgce na wymianie i konserwacji uszkodzonego odcinka kolektora deszczowego. Do czyszczenia
przewidziany jest réwniez odcinek boczny kanalizacji deszczowej kd600 dtugosci 41m tgczacy sie
z kolektorem gtéwnym w studzience D1. Na odcinku tym wystepuje przepust betonowy ¢ 600mm
pod drogg dtugosci 10m. Z uwagi na b. zty stan techniczny przepust ten nalezy wymieni¢ poprzez
utozenie nowej rury & 600mm PP zabezpieczonej na szerokosci drogi rurg ochronng ¢ 800 PP
dtugosci 8m. pod Na trasie wymienianego odcinka kolektora deszczowego kd300/600 zaktadane
beda nowe studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy ¢ 1000mm i ¢ 1200mm typu BS o kregach
tgczonych na uszczelki gumowe z kinetami w czesci dennej. Przewiduje sie zabudowanie 7szt.
nowych studzienek zlokalizowanych obok studzienek istniejgcych.

1.4.1 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wczesniejszych opracowan projektowych, wykorzystywanych przy budowie

kanalziacji sanitarnych w tym rejonie, warunki gruntowo — wodne w obrebie planowanej inwestycji
przedstawiajg sie nastepujaco:
stwierdzono wystepowanie osadoéw wieku czwartorzedowego (holocenskie oraz plejstocenskie) oraz
trzeciorzedowe (typowe ity). Wystepujg tu grunty spoiste (pyly, piaski gliniaste), o migzszosci ok. 1 m,
wystepujgce w stanie twardoplastycznym, miejscami plastycznym, natomiast ponizej zalegaja
plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski $rednie, grube, lokalnie jako
pospotki w stanie Srednio zageszczonym.
Stwierdzono wystepowanie do$¢ ptytko zalegajgcej wody podziemnej, z reguty o napietym
zwierciadle, stabilizujgcym sie na gtebokosci (ok. 1,5 + 1,8 m p.p.t.). Tam, gdzie brak osadéw stabo
przepuszczalnych od powierzchni terenu, wystepuje swobodne zwierciadto wody na podobnych
rzednych. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow liniowych metodg powierzchniowa.

Kategorie gruntéw dla wykopdw ziemnych wg KNR 2 — 01 przedstawiajg sie nastepujgco:

- kat. 1+11=>20%

— kat.ll+IV=>70%



- kat.V+IX=10%

1.5 Lokalizacja remontowanego kolektora

Trasa remontowanego odcinka kolektora sanitarnego Ks — 500/600/800, wraz ze studniami
rewizyjnymi, przebiega gtdwnie przez wydzielony teren dziatki nr 45w stanowigcej zarurowany réw
oraz przez grunty prywatne, dziatki nalezgce do Starostwa Powiatowego i Gminy Sobdtka,
zlokalizowane na dziatkach wg zatgczonego wypisu:

1. Przed ztozeniem wniosku do Starostwa Powiatowego we Wroctawiu o zgfoszenie prac
projektowych Inwestor (Gmina Sobétka) dostarczy zgody wiascicieli dziatek, na ktorych
bedq prowadzone prace remontowe (ziemne), w postaci porozumienia cywilno -
prawnego, ze zgodnq na ustanowienie stuzebnosci przesytu, zaréwno istniejqcego jak i
budowanego kolektora deszczowego.

2. Na etapie projektu budowlanego jednostka projektowania uzyska zgody (uzgodnienia)
pozostatych wiascicieli (Powiatu Wroctawskiego i Gminy Sobdtka) oraz Konserwatora
Ochrony Zabytkow.

1.6 Trasa kolektora deszczowego

Trasa remontowanego odcinka kolektora deszczowego Kd — 300/600 powinna by¢
wyznaczona przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz trwale i widocznie oznaczone w terenie,
zgodnie z {PN — 83/8836 — 02}.

1.7 Drogi dojazdowe

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych w obrebie planowanej inwestycji, szczegdlnie
na gruntach rolnych. Prace ziemne nalezy wykonywac przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzetu
budowlanego. Dowdz materiatéw budowlano - instalacyjnych oraz wywoéz nadmiaru ziemi
przewiduje sie realizowac na istniejgcych drogach gminnych .

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,, Porozumieniach”, teren prac ziemnych ma by¢ przywrécony
na koszt i przez Inwestora prac do stanu pierwotnego, przed wykonaniem prac remontowych.

2.0 REMONT ODCINKA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Kd - 300/600
2.1 Obszar projektowanego remontu odcinka kolektora deszczowego

Prace ziemne dotyczgce remontu (wymiany) istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej
Ks — 300/600 beda prowadzone gtéwnie o obszarze dziatki nr 45, w pasie drogi powiatowej oraz pod
drogg gminng dz. nr 82 az do pofaczenia z istniejgcym rowem dz. nr 34. Remont kolektora
deszczowego — grawitacyjnego bedzie realizowany od studni rewizyjnej D7 przy ul. Komuny Paryskiej,
nastepnie w pasie drogowym tej ulicy a po jej przekroczeniu w obszarze dziatki 45 oraz 3 dziatek
prywatnych nr 40, 53/2 1 54. W celu potgczenia z rowem melioracyjnym otwartym (dz. nr 34)



wykonane zostanie przejscie pod drogg powiatowg (dz. 82). Przewiduje sie roéwniez wymiane
zniszczonego przepustu pod droga powiatowa (dz. 38) na odcinek rury PP ¢ 600mm zabezpieczonej
rurog ochronna PP ¢ 800mm. Po wymianie przepusty odcinek kanalziacji kd600 az do studzienki D1
nalezy poddac czyszczeniu i konserwacji. Remontowany odcinek kanalizacji uktadany bedzie ze
spadkiem min. 0,2% i na gtebokosciach opisanych na zatgczonym profilu podtuznym — rys. nr 2
i zakonczony bedzie wylotem do rowu otwartego.

2.2 Opis czynnosci remontowych i konserwacyjnych

Prace remontowe odcinka kolektora deszczowego Kd — 300/600, o dtugosci tacznej L =
303,3 mb bedg polegaty na:

— wykopanie, wymiana gruntu (w razie potrzeby) oraz utozenie nowego odcinka rurociggu
©»300/600 z rur PP,

— szczelne potaczenie rurociggdw i nowych studni kanalizacyjnych,

— przeprowadzenie prob szczelnosci wykonanego odcinka kolektora wraz ze studniami
rewizyjnymi,

¢« Prace remontowe naleiy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowg (Plan

zagospodarowania, przekroje podtuzne, rysunki szczegotow, itp.).

2.2.1. Prace ziemne na remontowanym kolektorze sanitarnym

Przewiduje sie prowadzenie wszelkich prac ziemnych zwigzanych z remontem (wymiang)
kolektora deszczowego przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego (koparki, koparko — tadowarki,
spycharki, itp.), z utozeniem urobku obok wykopdow oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi na
tymczasowe sktadowisko w obrebie terenu budowy. Wykopy nalezy wykonywac jako wasko
przestrzenne, o pionowych Scianach, z petnym oszalowaniem. Roboty ziemne w rejonie kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywad recznie.

2.2.2 Naprawa uszkodzonych rurociggow istniejgcego kolektora sanitarnego

Koncowy odcinek koletora deszczowego kd600 przechodzi pod drogg powiatowg (dz. nr 82)
i zakonczony jest wylotem do rowu otwartego.
W celu oceny stanu technicznego kornicowego odcinka kolektora deszczowego Kd — 600 nalezy
zmonitorowac ten fragment urzadzeniem kamerowym. Dotyczy to odcinka o diugosci 10m.
Czynnosci kontrolne nalezy réwniez wykonac¢ na istniejgcym przepuscie pod drogg powiatowg (dz.
38). W przypadku potwierdzena ich przydatnosci do dalszego wykorzystania mozna zrezygnowac
z wymiany przeputdéw Podczas uktadania odcinka nowego kolektora 300/600 PP obok istniejgcego
kolektora deszczowego nalezy zachowad te same parametry hydrauliczny w zakresie(gtebokosci i
spadkdéw dna rurociggéw.
Istniejgce doptywy boczne kanalizacyjne nalezy podtgczy¢ do nowych studzienek rewizyjnych.
Po przeprowadzeniu remontu (wymiany) kolektora, wody deszczowe bedg prowadzone nowo
utozonym odcinkiem wykonanym z rurociggéw @300/600.



2.2.3 Prace konserwacyjne

Prace konserwacyjne kolektora deszczowego i studni rewizyjnych beda zwigzane z
okresowym jego oczyszczeniem z zawiesin sciekowych i piaskowych (co najmniej 2 razy w roku oraz
dodatkowo po kazdym nawalnym opadzie) na catej jego dtugosci, wraz z doptywajgcymi kanatami
bocznymi. Prace zaleca sie prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu technicznego W.U.K.O.

2.3 Dobdr materiatow dla wymiany wyeksploatowanego odcinka kolektora sanitarnego oraz studni
rewizyjnych

Ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie i miejscowe uszkodzenia istniejgcego kolektora
deszczowego, na odcinku przewidzianym do remontu (L = 303 mb) nalezy utozyé nowy odcinek
kolektora, o podobnych parametrach hydraulicznych ($rednica, gtebokosé, spadek dna), lecz z
materiatu bardziej odpornego na niszczgce dziatanie $ciekow deszczowych.

Proponuje sie zastosowaé np. rury dwuscienne z PP systemu Wavin X-STREAM odpowiadajgcych
klasie sztywnosci obwodowej SN 8. Na catej trasie remontowanego (wymienianego) kolektora
deszczowego Kd — 300/600, w miejscach wigczeh bocznych kanatéw $ciekowych oraz zmian
kierunkow trasy, projektuje sie studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych (betonowych
i zelbetowych) typu BS (lub inne, o podobnych parametrach), wykonanych z betonu o wysokiej
jakosci (klasy nie nizszej niz B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego F — 50, zgodnie z normg {DIN 4034, cze$¢ 1} i {AT 92/B — 10729}.

Zaprojektowane studnie o srednicy roboczej d = 1000 mm dla rur ¢ 300mm i d = 1200 mm dla rur
¢ 600mm nalezy wyposazy¢ w przykrycia z ptyt zelbetowych, przewidzianych na obcigzenie
dynamiczne (na terenie drdg) oraz stosujgc zwezki redukcyjne na terenach nie narazonych na
obcigzenia dynamiczne.

Nalezy zastosowac witazy o $rednicy @ 625mm Zzeliwne, o odpowiedniej nosnosci (B125 lub C250),
odpowiadajgcym wymogom normy {PN — H — 74051 — 2} lub wtazy typu A15, odpowiadajgce
wymogom normy {PN — H — 74051 - 1}.

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie wiazowe,
zamocowane mijakowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 mm oraz odlegtosci poziome;j
w osi stopni (272 mm).

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studni typu BS w
normalnych warunkach gruntowych nie jest wymagane, jednak w agresywnym srodowisku gruntowo
— wodnym nalezy wykonac izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studni. Izolacje nalezy
zaprojektowaé indywidualnie, w zaleznosci od stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo -
wodnego, zgodnie z osobnymi instrukcjami i normami.

2.4 Wykopy oraz uktadanie rurociggéw kanalizacyjnych w wykopach otwartych

Wykopy pod zaprojektowany remont (wymiane) rurociggdw kolektora deszczowego
Ks — 300/600 z przewoddw z PP nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi norm branzowych {PN B —
10736} -, Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Na catej trasie remontowanego kolektora sanitarnego przyjeto wykopy o Scianach pionowych, z
niezbednymi zabezpieczeniami (oszalowane i rozparte).



Rurociagi kolektora nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie (odwodnionym, bez ostrych
przedmiotow), na podsypce o grubosci (hmi, = 0,15 m) w stanie zageszczonym.
Po utozeniu rurociggu na zageszczonej podsypce nalezy go obustronnie obsypac (,,podbic¢”) piaskiem,
a po dokonaniu odbioru przysypac warstwg piasku (hmi, = 0,3 m) ponad wierzch rurociggu i doktadnie
zagescic.

2.5 Préba szczelnosci

Wykonany odcinek kolektora sanitarnego nalezy poddaé prdobie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdw z kanatu dla odcinkéw pomiedzy studniami rewizyjnymi. Wyloty kanatéw w studniach nalezy
zaczopowac, a komory studni napetni¢ wodg tak, aby poziom w studni najwyzszej wynosit ok. 10 cm
ponizej dna ptyty nastudziennej. Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w
badanej studni wiecej niz kilka cm w ciggu doby.

W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkdw wody nalezy zlokalizowaé nieszczelnosci,
usungc je i prébe przeprowadzi¢ ponownie.

2.6 Odbiér remontowanego kolektora

Odbiér wykonanego odcinka kolektora deszczowego Kd — 300/600 przeprowadzony bedzie
W oparciu o wymagania zawarte w {PN — 62/8971 — 0}, {PN — 92B — 10735}. Odbiory zanikowe i
koncowe muszg sie odbywaé¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora (Gminy Sobdtka) oraz
Uzytkownika sieci kanalizacyjnej (ZGKiM ,Sleza”). Oddawany odcinek remontowanego kolektora
sanitarnego nalezy sprawdzi¢ przy wykorzystaniu kamery inspekcyjnej.

3.0 UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace remontowe kolektora desczowego Kd — 300/600 nalezy wykonywa¢ zgodnie
z niniejszym opracowaniem projektowym, technologig wykonawstwa oraz przepisami Bhp.

e Zaleca sie przeprowadzenie i odbidr remontowanego kolektora zgodnie z odpowiednimi
normami i przepisami branzowymi.

e Wykonawca prac ziemnych zobowigzany jest do naprawy ewentualnych uszkodzen sieci
drenarskiej na terenie inwestycji oraz przywrdéci¢ teren do stanu pierwotnego (zastanego
przed rozpoczeciem prac).

e W miejscach zblizen i kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem administratorow wystepujgcego tam
uzbrojenia podziemnego.

e Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng remontowanego
kolektora deszczowego.

Opracowat:
inz. Krzysztof Wronsk



