Stupy powszechnego zastosowania Stupy proste
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Stup stozkowy
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e Zastosowanie: Odporna na korozje, popularna
konstrukcja wsporcza oswietlenia zewnetrznego
o budowie stozkowe;j.

® Material slupa: Stal ocynkowana ogniowo i lakie-
rowana wedtug systemu malarskiego Luxan lub alu-
minium lakierowane proszkowo.

o Stup przeznaczony do montazu opraw nasadzanych
lub bedacy podstawa pod montaz wysiggnikéw.

D D ® Licowane drzwizamykajace wneke bezpiecznikowa

z zamkiem na | srube imbusowa.
® Posadowienie na fundamencie.

— 1 e Ttoczona stopa slupa zapobiegajaca gromadzeniu
RS us.8 sie wody.
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PS.3.FOCL 3 90 65x400 21 LXF0820 LXTTY2

PS.4.FOCL 4 110 72x400 30 LXFI020 LXTTY2 Dodatkowe opcje dostepne na telefon:
PS.5.FOCL 5 123 80x400 38 LXFI1020 LXTTY2

PS.6.FOCL 6 136 85x400 52 LXF1020 LXTTY2 e Stup wkopywany (W)

g ® Stup ocynkowany
US.7.FOCL 7 150 100x400 66 LXFI030 LXTTY2 bez powloki lakierniczej (OC)
US.8.FOCL 8 160 100x400 77 LXFI030 LXTTY2 ® Inne wysokosci.
US.9.FOCL 9 170 I 10x400 89 LXFI1230  LXTWI ® Inne konfiguracje
US.10.EOCL 10 180 1 10x400 103 LXF1230  LXTWI

2.

E Ps4.FAL 4 127 75x400 I5 LXFI1020 LXTTY2

£ PS5FAL 5 127 75x400 18 LXFI1020 LXTTY2 c d RAL

3 PS6.FAL 6 136 95x400 21 LXFI020 LXTTY2 500 60  dowolny
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Stupy powszechnego zastosowania Stupy wysiegnikowe

N USW, URW - stupy wysiegnikowe
Wii,Wi2, W2,
W 22, W 31, W 32 — wysiegniki
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W21 ® Wiysiegniki nakfadane z rur stalowych lub alumi-
niowych przeznaczone do zastosowania ze stupami
WI2 UR oraz US (str. 5, 6). W specyfikacji kompletne-
go stupa wysiegnikowego nalezy poda¢ kod jego
sylwetki (UR rurowy lub US stozkowy), a potem
ksztalt i parametry zaprojektowanego wysiegnika
wedtug ponizszej tabeli.

o Jako wysokos¢ zestawu nalezy podawac wysokos¢
W3l catkowitg (do punktu zawieszenia oprawy). Sposéb
wykonczenia powierzchni i materiat wykonania

D i wysiegnika taki jak stupa bazowego.

i Ll ® Przyktadowe oznaczenie:
Stup bazowy US Stup bazowy UR
str. 6 str. 5 URW?9.31.20.15
Uliczny stup rurowy (stopniowany). Wysokos¢ za-
wieszenia oprawy — 9 m, z wysiegnikiem pojedyn-
czym W3l o wysiegu 2 m i kacie 15 stopni. Syl-
wetka stupa podstawowego na str. 5.
5 @ @ URW?9.22.20.15.AL (90)
Uliczny stup rurowy (stopniowany), aluminiowy.
\%% L M B Wysokos¢ zawieszenia oprawy — 9 m, z wysiegni-
kiem podwéjnym W22 o wysiegu 2 m i kacie |5
W......10.5. | 5 17 A ) ) ; o
stopni (kat pomiedzy ramionami wysiegnika — 90
W......15.5. 1,5 5 19 stopni). Sylwetka stupa podstawowego na str. 5.

wil  W....20.5. 2 22 USWS.11.10.5.
W2l Uliczny stup stozkowy. Wysokos¢ zawieszenia

W3l W 10.I5. | 5 17 opraw -8 m,bz w.ysiegnikie.m pojedynczym WI |
o wysiegu | mi kacie 5 stopni. Sylwetka stupa pod-
W......I15.15. 1,5 15 19 stawowego na str. 6.

W......20.15. 2 I5 22
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Dodatkowe opcje dostepne na telefon:

W..r105. | 5 24180 * & A 90 inne
W......15.5. 1,5 5 29 180 e Wysiegniki pod inne stupy
— | W 205 5 5 35 180 o Inne $rednice koncédwki
m W21
W3l w1015 I5 24 180 m
W....15.15. 1,5 I5 29 180
W......20.15. 2 I5 35 180 60
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