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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania byty :

- mapa geodezyjna do celéw projektowych

- warunki przylaczenia do sieci rozdzielczej, wydane przez EnergiaPro GRUPA TAURON
S.A. Oddziat we Wroctawiu. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7,
55-300 Sroda Slqska, pismo znak:
RDESS /EL-4112-ZW/10315/3209/11-1 z dnia 24-05-2011r.

- aktualne przepisy i normy

2.Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy o$wietlenia ulicy Potudniowej w miejscowosci Mirostawice , gmina
Sobétka. Catkowita dtugos¢ oswietlanej ulicy wynosi 390m.

3.Glowne wskazniki energetyczne.

Moc opraw projektowanego o$wietlenia ulicy wynosi:

Pi =9 x 80W =720W, L. =1,1 A, cose = 0,85, zabezpieczenie przedlicznikowe 16A

4. Przylaczenie do sieci rozdzielczej.

Zgodnie z warunkami zasilania, kabel zasilajacy projektowane o§wietlenie przytaczony
bedzie do skrzynki ztaczowo-pomiarowej, zainstalowanej na stupie nr 46 istniejacej linii
napowietrznej. Skrzynka ta ujgta bedzie w oddzielnym opracowaniu. Przed pierwszym
stupem o$wietleniowym zainstalowana bgdzie szafka o§wietlenia ulicznego SOP-3 ( H.
Sypniewski) — schemat szafki w zataczeniu.

5. Sprzet oswietleniowy.

Zastosowano stupy stalowe firmy Luxan, ocynkowane, o wysokosci 9m ( wysokos$¢
usytuowania oprawy) z wysiegnikiem 1m. W stupach zastosowac tabliczki z bezpiecznikiem
topikowym I = 6A, przewdd do oprawy 3 x DY4. Zastosowano oprawy Jet 70W. Dla
zasilania opraw przyjeto kabel YAKY 4x25.

6. Uktadanie kabli.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 oraz Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtgbokosci 0,7m z
doktadnoscia Scm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa

piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrong



przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem
nalezy uktadac foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi i1 drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych na
glebokosci 1m. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i przed ich zamulaniem.

Nalezy przestrzega¢ najmniejszych dopuszczalnych odlegtosci przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi zgodnie z norma. W rejonie
wystgpowania innego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac re¢cznie.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy

Tablica. Odleglosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie 25 10
znamionowe sieci do 1kV
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50° 50
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czgsci podziemne linii napowietrznych (usté;j, - 80
podpora, odciazka)
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

* Nalezy zastosowac przepust kablowy




7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano zerowanie ochronne.
Wszystkie czgsci przewodzace dostgpne nalezy polaczy¢ z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym PEN, aby w warunkach zakl6ceniowych nastapito odiaczenia
zasilania.
Jako uziemienie projektuje si¢ utozenie bednarki ocynkowanej 25 x 4, wzdtuz kabla, na catej
dtugosci trasy kabli. Bednarke wprowadza¢ do ztacza kablowego w kazdym stupie. Bednarke
uktadac¢ na dnie wykopu. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10Q.
8.0Obliczenia.
Droga, ktérej dotyczy projekt, ma jezdnig asfaltowa o szerokosci 3,5m. Pobocza migkkie o
szerokosci okoto Im. Na drodze tej odbywat si¢ bedzie ruch wszelkich pojazdéw, roweréw
oraz pieszych. Zgodnie z norma EN13201-1 odpowiada to sytuacji D4, z ktérej wynika klasa
oswietleniowa S4, dla ktérej Srednie natezenie wynosi 5 1x, Enin = 1 1x.
Dla oswietlenia drogi przyje¢to stupy typu US.9.0C, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h =9m z
wysiegnikiem W11.10.15(wysieg 1m, kat pochylenia 15°). Tabliczka LXTW1 — I, = 6A,
fundamentLXF1230, oprawa typu Jet 70W. Warunek $redniego natgzenia oswietlenia
spetniony bedzie przy odlegtosci dobranych stupéw rownej 48m. W projekcie srednia
odlegtos¢ migdzy stupami wynosi 42,5m. Dtugosc¢ trasy kabla zasilajacego wyniesie 390m
- obliczeniowy prad zwarcia zapewnia wytaczenie napigcia zgodnie z przepisami. Dobrane
zabezpieczenia spelniaja warunki ochrony przeciazeniowej kabla. Przed oddaniem instalacji

do uzytku nalezy wykona¢ pomiary kontrolne.



3.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
- Oswietlenie uliczne w Mirostawicach,

ul. Poludniowa, gmina Sobodtka

Inwestor: - Gmina Sobotka

Rynek 1, 55-050 Sobodtka

Projektant: - Bogustaw Samoraj, ul. Poznanska 3/29, 53-631 Wroctaw

Wroctaw, lipiec 2012r



Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje:

ustawienie stupow o§wietleniowych

utozenie kabla

zainstalowanie opraw 1 wysiggnikéw na stupach, oraz wykonanie odpowiednich potaczen

utozenie wzdluz catej trasy kabla bednarki ocynkowane;j

[\

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w zwiazku z praca

na wysokosci ponad 5Sm - $ 6, p.1 b - dotyczy robét montazowych na stupach.
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EnerglaPro §.A. Oddzlal we Wrodawiu

Rejon Dystrybugjl $roda $laska TAU R ON
55-300 Sroda Siaska :

tel. +48 71 30 80 511 ENERGIAPRO

o Adres do korespondsncli A ¢ \’ GRUPA
ul. Ogrody Zamkowe 7
faks +48 71 31 73 346

Sroda Slaska, dnia 24-05-2011 r. L. . -

ZP 215 01 0315
TOK 402/WP/RD255/2011

Partner handlowy nr 1000050538

Nasz znak: RDE 55/EL-4112-ZW/10315/3209/11-1

GMINA SOBOTKA
ul. Rynek 1
55-050 Sobétka

@ Ninigjszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu 11-05-2011 r.
‘i okreslamy warunki przytgczenia do sieci obiektu wskazanego we wniosku.

WARUNKI PRZYLACZENIA

do siecl rozdzielczej EnergiaPro SA
" Oddzial we Wroctawiu Rejon Dystrybucii Sroda $laska

——

1. Oblekt przytaczany:

. projektowana sie¢ oéwietienia ulicznego,
w miejscowosci Mirostawice, ul. Poiudniowa, dz. nr 134, gmina Sobodtka,

2. Moc przylaczeniowa obiektu: « o$wietlenie uliczne: 0,7 kW; 1-f.
3. Wnioskodaweca nie zgtasza wymagari odmlennych od standardowych parametréw dostarczania |

parametrow jakosciowych energii elektryczne). "o

3.1. taczny czas trwania w ciggu roku wylgczeft awaryjnych, liczony dla poszeczegdinych wylaczen od
momentu zgloszenia przez Wnioskodawceg / Odblorce energii elektryczne] braku zasilania do jego
przywrécenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas twania jednorazowe] przerwy w
dostawie energii nie moze przekroczyé 24 godzin. W przypadku zasilania Whioskodawey /
Odbiorcy energii elektrycznej z wiges| niz jednego przylacza za czas przerwy uwaza sie
jednoczesny brak zasilania ze wszystkich przytaczy. .

3.2. W sieci elektroenergetycznej moga powstawad nieprzewidziana, krdtkotrwale zakiGcenia w
dostarczaniu energii elektrycznej - zapady napiecla, wynikajace z dziatania automatyki sieciowe]
oraz przetgczen ruchowych. Zakidcenia w -dostarczaniu energii, spowodowane wyzej
wymienionymi przyczynami, nie sg przerwami w ciagloéci dostaw energii slekirycznej. Zapady
napigcia moga byé wywolane rowniez =zalaczeniem ,duzych® odbiornikow w instalacji
Whioskadawey / Odhiorcy energii elektrycznej. Zgodnie z norma PN-EN 50160 glebokosé zapadu
napigcia moze siggac od 90% do 1% napigcia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu
moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty. Wyze] wymienione zakidcenia moga powodowad
nieprawidiows prace nisktdrych, szczegéinie wrazliwych na zapady napiecla, urzadzen
Whioskodawey / Odblorey enargii elektryczne]. Wnioskodawea / Odbiorca energii elekirycznej we
wiasnym zakresle powinlen zapawnié przeciwdzialanle skutkom tago typu zakidcer przez np.
zastosowanie urzadzen padirzymujacych naplacle.

4, nglqclq_;ngmlonowe slacl slektroenergatyczne) EnerglaPro SA Oddzlat wa Wroclawiu (zwany
dalej EnérglaPra), do kidre] bezposrednio bydzie przylgazony ohlekt: 220/400 v,

5. Migjace przytahczeﬁla‘dc: eleo_!‘ rozdzleleze) EnarglaPro, zwane| dale slacla; Istnlajgoy stup nr 48,

Hinli napowletizne) nN, obwdd klerunsk Olbraghtowlga, ze atacjl SN/nN R-2885 Mirostawice.
Engrgiafrg S A Enarginbro S A na
Cleteslesi wi Wrm:!mmu' pl. Powstancévee Slaaldeh 26, Gi-8 14 Winilaw Strona 1 z'-
p! I'ilr)wm.‘ﬁm‘;(sw Shiskich 5 Sad Rajohowy dia Wroclaw I"abrycuine) e
5\4~.i?9.\.(:/ux:!m\1 Vi Wydzlal Gospodaesy Krajowego Kajasiry Saiveye
ol +A8 71 3322 111 KRS: 0090073821, Nil”: 5110202060, REGON 230179214 wrw energiapru J

fax +e8 7138 75 P Kaphtal zakladowy {wplacony) 82 282 436,18 »




6. Zakres niezbgdnych do wykonania zmian | rozbudowy sieci rozdzielcze] w zwigzku z
przytaczeniem obiektu,

6.1. Na istniejacym stupie (5.) zabudowa¢ szafke licznikowa przytacza napowietrzne-kablowego
w obudowie typu Zk-1a-1P-S. Wyposazy¢ ja w zabezpieczenie przecigzeniowe (giéwne) oraz
roztacznik za ukiadem pomiarowym. Uziemié przewéd PEN. o

6.2. Polaczy¢ przewodem AsXSn 4x25 mm® tor pradowy linil napowietrzne] nN (5.)
z projektowang szafka pomiarowa (6.1.). Ochrong przewadu na stupie wykonaé do wysokosci
2,5 m od poziomu terenu rurg o $rednicy @=50 (z materialu odpornega na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne).

7. Miejsce dostarczenia energii elektryczngj (kidre jest jednoczeénie granica wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych miedzy EnerglaPro SA Oddzial Wroctaw i odbiorcg): zaciskl pradowe na
wyjsciu  przewodéw od zabezpleczenia przecigzeniowego w  szafce (6.1.),
w kierunku instalacji odbiorcy. Szafka pomiarowa jest wiasnoscig EnergiaPro, a linia
kablowa odchodzaca od zabezpieczenia na wyjéclu instalacjl odbiorcy, jest wiasnoscig
Podmiotu Przylaczanego.

8. Zakres prac po stronie sieci Wnioskodawcy (odbiorcy):

Od projektowanej szafki (6.1) wyprowadzi¢ odpowiednia do potrzeb odbiorey linie kablowg,
niskiego napiecia: tymczasowo do placu budowy, docelowo dla potrzeb o§wietlenia ulicznego.
Wykona¢ odpowiednie do potrzeb odblorcy instalacje | urzadzenia elektryczne: tymeczasowo na
placu budowy, docelowo dla potrzeb o$wietlenia ulicznego. :

Powyzsze nalezy wykonaé whlasnym kosztem i staraniem. Wszelkle prace powinny wykonywad
osoby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy slektrycznej, w porozumieniu iflub pod nadzorem
Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.

8. Siet odbiorczg wykonaé w uktadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowsj, zgodnia z obowigzujgcymi przepisami.
Stosowaé wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

10. System ochrony od pérazeri: przyjaé samoczynne wyfgczanle zasilania.

11. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. projektowana
szafka licznikowa (6.1.).

12. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektryczne;.

121. Dla placu budowy i dla potrzeb oéwietienia wlicznego zainstalowaé ukiad pomiarowo
rozliczeniowy na napigciu 230 V, bezpo$redni, skiadajacy sig¢ z 1-fazowego licznika energii
czynngj. Za. energig elektryczng pobrang w/w cele, odbiorca moze by¢ rozliczary w jednej z grup
taryfowych:

a) jednostrefowej C11 - catodobowej; * wariant a - strefa szczytowa | pozaszczylowa,
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe: * wariant b - strefa dzienna i nocna.

12.2.  Wybér grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dla placu budowy i dla potrzeb oéwietlenia
ulicznego, nalezy do Wnioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywad co najmniej
dwanascie miesiecy. Odpowiednio do grupy taryfowej nalezy zainstalowaé licznik 1- lub 2-gtrefowy
energii czynnej; w przypadku grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowaé zegar sterujacy.

12.3.  Liczniki | zegary sterujgce w przypadku rozliczenia dwustrefowego zalnstaluje EnergiaPro SA
Oddzial we Wroctawiu. :

»

12.4. Zastosowad zabezpieczenie przecigzeniowe o maksymainym pradzie znamionowym:
* dla placu budowy ~ 6 A, » dia potrzeb oéwietlenia ulicznego - 6 A,

13. Rodzaj | usytuowanie zabezpiebzenia gtéwnego: roztacznlk bezpiecznikowy w projektawane]
szafce licznikowej (6.1.).

14, Zabroniona jest praca rownolegla zradel energii elektrycznej dostawcy (EnergiaPro SA Oddzial
Wroctaw) jak tez zrodet energii elekirycznej dostawcy i dodatkowego zrédia energil elekirycznej
odbiorey (np. agregat pradotwarczy) poprzez sie¢ cdbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz
jednego Zrodla energii elektryeznej nalezy zastosowaé érodki niedopuszczajace do takiej pracy
rownoleglej; schemat ukladu sieci odbiorey z uwzglednieniem powyzszego wymagu przediozyé do
uzgodniania na etaple projekiowania w Rejonie Dystrybucji Sroda Slaska.
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14.1. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro SA Oddziat Wroctaw kazdy
instalowany agregat pradotwérezy oraz uzgodnié techniezne warunki potaczenia agregatu z
instalacjg odbiorczg. -

15. W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakidcenia odblorea zastosuje adpowlednie
zabezpieczenia niedopuszczajace do wprowadzenie zakibcer do sieci EnergiaPro SA Oddzlal
Wroctaw lub instalacji innych odbiorcow i uzgodni¢ je’z RD'55 Sroda Siaska na etaple

projektowania. o . -
16. Przyjgé do obliczen:
16.1. stacja R-2895: Sn=160 kVeA, zabezpieczenie obwodu: 1,,=80 A (Bm Wia]s

16.2. od stacji do slupa (5.): przew6d nN typu AsXSn 4x70+28 mm* - (I=1 3m).

17. Do odbioru techniczrfego nalezy ziozyé wymagane dokumenty.

18. Sieci, instalacie i urzadzenia wykonad zgodnle z normami przyjetymi w Polsce | niniejszymi
warunkami przytaczenia. Urzgdzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wylgczniki, roztaczniki) oraz
kable nN powinny posiada¢ opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

19. Termin waznosci warunkéw przylaczenia uptywa po dwaceh latach od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

20. EnerglaPro Spotka Akcyjna Oddziat we Wraclawiu o$wiadeza - dziatajac na podstawie art. 7 ust.
14 ustawy z dnia 10.04,1997 1. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz, U. nr 89 z 2006 r., poz. 625
ze zmianami), W zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — 2e wypeinienie niniejszych warunkow przylaczenia
Jest rownoznaczne z zapewnieniem Whniaskodawey dostaw energii elektryczne].

21, Warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytgczenie do sleci EnergiaPro,
22. Przylaczenie obiektu do sieci EnerglaPro SA Oddzial we Wroctawiu nastepuje na podstawie

umowy o przytaczenie zawartej miedzy podmiotem Wystepujacym o przylaczenie a Oddzialerm we
Wroctawiu i po spelnieniu niniejszych warunkéw przylaczenia. Umowa o przylgezenie okresla
szczegolowe zasady realizacii i finansowania przez strony prac projektowych i budowlano-
montazowych. Podstawg do rezpoczecia real izacji prac jest zawarcia umowy o przytaczenie, ktore
projekt (2 egz.) otrzymuje Whioskodaweca wraz z niniejszymi warunkami przylgczenia. Umowa o
przylaczenie moze byé zawarta w okresie wazno$ci warunkow przylaczenia, przez podmiot
posiadajacy tytut prawny do korzystania z obiekiu, o przytgczenie ktorego wystapit. Wysokosé
optaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianle, jezell po dacle wystawienia warunkow
nastapi zmiana stawek oplat za przytaczenie do slecl — okreslanych w »1aryfie dla energii
elektryczne)” ~ a Wnioskodawca wystapl o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty
wystawienia warunkdw. Wéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenie z

oplata wyliczong zgodnie z obowiazujaca Taryfa,

23. Uniewaznia sig warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg
niniejszych warunkéw przylaczenia.

Rozdzielnik:

- Whioskodawca,

EfergiaPro 5.4,

zist we Wrodtawly
Kiercewnika Kejerniu
rybuci Sreda Sigslka

Ala,

--------------------------------------------------

Strona3z3




FAD WHIASTA L GIMENT
3%@’%& V32680 Sobotke
et 071:21-62-04%, do 49
000529552.' AP pOEA3-02-03

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SOBOTKA

dzialki nr 134 1187/2 AM 1 obrgb MIROSLAWICE
objeta uchwatg nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobotce z dnia 19 maja 2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przesirzennego gminy Sobotka z wylaczeniem obszaru miasta ( Dz. Urz. Woj.
Dolnoglaskiego nr 153, z dnia 27.07.2006, poz.2397),0znaczone symbolam ,KDD1i KDL 4" przeznaczoné
na ,drogi publiczne dojazdowe oraz drogi publiczne lokalne, dla ktorych obowigzujg nastgpujace

wytyczne:
§ 157.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL 1, KDL 2, KDL 3,KDL4 ustalasig
przeznaczenie na drogi publiczne lokalne.

§ 158,

1.Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD 1,KDD2 ustala sie przeznaczenie na
drogi publiczne i dojazdowe.

§ 6.

1. Na calym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sie:

1) ochrong obiektow o wartosciach zabytkowych, wskazanych na rysunku planu,

2) ochrona, o kiérej mowa w pkt. 1 polega w szozegolnosci na zachowaniu historycznych elementow obiektow,
takich jak bryta budynku, forma dachu, rozmieszczenie otworéw okiennych i drzwiowych, symetryczne podzialy
stolarki, detale architektoniczne, :

3) rozbudowa, przebudowa, remont, zmiana funkcji obiektow, o ktorych mowa w pkt 1 wymaga uzycia
materialow historycznych, zachowania detalu architektonicznego, uzgodnienia wiasciwego konserwatora
zabytkow zgodnie z przepisami szczegoinymi,

§7.

2. Na calym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor przed przystapieniem do
robot ziemnych zobowigzany jest do: :

1) pisemnego powiadomienia wlasciwego Konserwatora Zabytkow zgodnie z przepisami szczegolnym o terminie
rozpoczecia | zakoficzenia prac,

2) w przypadku wystapienia zabytkow i obiektow archeologicznych wymagane jest podjecie ratowniczych badan
wykopaliskowych, za pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe wiasciwego konserwatora zabytkow
zgodnie z przepisami szczegolnym.

§19.

3. 1. Dla terenow komunikagji publicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL,
KDD ustala sie nastepujace zasady W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni
publicznych obowigzujace na wszystkich terenach, o ile ustalenia szczegolowe okreglone w dziale Il nie stanowig
inaczej:

4. ustala sie zakaz realizacji nowych obiektow budowlanych, z wyjatkiem urzadzen technicznych drog i ulic
zwigzanych z utrzymaniem i obsluga ruchu,

5. ustala sie zakaz rozbudowy i wymiany budowli istniejacych nie zwigzanych z utrzymaniem drog i ulic oraz
obsfugg ruchu,

6. dopuszcza sig lokalizowanie w liniach rozgraniczajacych ulic w granicach obszarow zwartej zabudowy Wwsi
obiektow malej architektury, reklam, urzadzen technicznych oraz zieleni,
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ul. Rynek 1, 55-050 Sobotka
tel. 071-31 o

fax 071-31
000529952 NP §

0 45
02-031
7.w grér’ﬁcach obszarow zainwestowania wsi obiekty malej architektury winny mie¢ jednolite formy wzdluz calych
8. dopuszczalne parametry reklam wolnostojgcych okresli zarzadca drogi,
9. zaleca sie nasadzenia szpalerow zieleni w pasach drogowych pomiedzy obszarami zainwestowania wsi oraz
wzdiuz terendw przemysiowych; : o )
10. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP oraz KDW ustala
sie nastepujace zasady w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i
infrastruktury technicznej obowiazujgce na wszystkich terenach, o.ile ustalenia szczegdlowe okreslone w dziale Il
nie stanowia inaczef; - -
4)  szerokosol w liniach rozgraniczajgeych drog i ulic:
a) kategorii GP, G- 35m,
) kategorii Z-20m,

) kategorii L~ 16 m,
) kategorii D - 10 m,
) kategorii P - ciggow pieszych i pieszojezdnych - co najmniej 4,5m, -

a0 o

B 300}

symbolami P, przemysiowo — ustugowej oznaczonych symbolami U/P oraz uslugowej oznaczonych symbolem U
powinny mie¢ szeroko$é co najmniej 10 m,

11. szerokoéci, o ktorych mowa w pkt. 1 nie obowiazujg w granicach obszarow zwartej zabudowy wsi, gdzie
nalezy je dostosowaé do mozliwosci wynikajacych z istniejacej zabudowy i granic wiadania,

12. drogi wewnetrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW moga by¢ zaliczone do kategorii drég
gminnych w trybie odrebnej uchwaly; w takim przypadku do fych drog odnosza sig ustalenia planu odpowiadajgce
okreglonej kategorii technicznej,

13, linie rozgraniczajace tereny komunikagji publicznej moga by¢ korygowane w kierunku poszerzenia drog i ulic
za zgoda wiascicieli gruntow, ktdrych poszerzenie dotyczy o szeroko$6 nie wigkszg niz 3 m,

14. dopuszcza sig realizacje zatok postojowych,

15. w liniach rozgraniczajacych ulic w granicach obszaréw zwartej zabudowy wsi nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ wszelkie sieci infrastruktury technicznej,

16. siedl infrastruktury technicznej na odcinkach drog polozonych poza obszarami zabudowy wiejskiej nalezy
prowadzié poza pasami drogowymi, chyba ze zarzadea drogi dopusci prowadzenie sieci w pasie drogowym.

3. Dla terenéw komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL,
KDD, KDP oraz  KDW ustala si¢ nastepujace zasady obshugi terenow zabudowanych lub
przeznaczonych na zabudowe: .

1) dla nieruchomosci przylegtych do terenow drog dojazdowych - KDD lub drog wewnetrznych - KDW wyklucza
sie bezposrednie wjazdy z drog lokalnych - KDL, zbiorczych — KDZ lub glownych — KDG, KDGP,

2) dla nieruchomosoi przyleglych wytgcznie do terenow drég lokalnych — KDL, lub zbiorczych - KDZ dopuszcza
sie bezposrednie wjazdy z tych drog, przy czym nieruchomosci przylegte jednoczesnie do drog obu tych kategorii
moga posiadat bezposredni wjazd tylko z drogi lokalnej — KDL, )

3) dla nieruchomosci przyleglych wytacznie do drg glownych — KDG wjazdy nalezy zapewni¢ za pogrednictwem
drog wewnetrznych,

___4) nieruchomosci_posiadajace wjazdy z drég publicznych przed dniem wejscia w Zycie niniejszej uchwaly mogg

drogi wewnetrzne wydzielane na terenach zabudowy przemyslowej, oznhaczonych na rysunkuplanu

byé obsfugiwane na dotychczasowych zasadach.

Wypis zawiera 2 strony ponumerowane,
opieczetowane i podpisane. Wyrys -2 egz.

, . mgrinz. i -J zgponik
Sobotka, dnia 14 czerwca 2012r. Zastepca Burmistrza
Otrzymuja :
1.Gmina Sobotka ,

2.a/a.

Sprawe prowadzi : M. Liberska
(71) 335-12-33.
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~ E Wroctaw, dnia 14 czerwca 2012r.
SP-DT.673.151.1.,2012.]JZ

DECYZJA NR251/2012 ODPIS

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), dziatajgc z upowaznienia
Zarzadu Powiatu Wroctawskiego nr 170/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. po rozpatrzeniu wniosku Pani
Anny Adamidu reprezentujgcej Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe RODOS ul. Pankiewicza 1/4, 51-
639 Wroctaw, dzialajgcej w imieniu Inwestora tj.

Gminy Sobdtka z siedziba Rynek 1, 55-050 Sobétka

z dnia 30 maja 2012r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w dniu 31 maja 2012r. poz.
16364/2012 w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci o$wietlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr
1980D, dz. nr 187/2dr., obreb Mirostawice, gm. Sobétka

wyrazam zgode
na lokalizacje sieci o$wietlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1980D, dz. nr 187/2dr, obreb
Mirostawice, w gminie Sobéthka na nastepujqgcych warunkach:

1. Budowe sieci o$wietlenia ulicznego w m. Mirostawice, w gminie Sobétka nalezy wykonaé zgodnie z
zalzczonym planem sytuacyjnym.

2. Przejécie poprzeczne pod droga powiatowa nr 1980D, nalezy wykona¢ pod katem prostym, bez
naruszenia konstrukcji jezdni metodg przeciskowa. Diugo$é rury ochronnej ma by¢ réwna co najmniej
lacznej szerokosci jezdni, poboczy (chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rure nalezy umieécié na
gteboko$ci min. 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas trwania robét
przy przejsciu nie moze by¢ diuzszy niz dwa dni.

3. Przejécia linii kablowej w obrebie drzew nalezy wykona¢ metoda przewiertowa.

4. Przejscie linii kablowej na wysokosci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej oraz w kolizji z
inng infrastruktura nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji zjazdu metoda przeciskowa.

5. Przejécia pod zjazdami do dzialek prywatnych wykonywane metoda rozkopowa nalezy
zaplanowad w porozumieniu z wlascicielami tych dzialek.

6. Nalezy odbudowaé uszkodzone podczas prac budowlanych pobocze znajdujace sie w pasie
drogowym na szerokos$ci uwzgledniajacej szeroko$¢ wykopu oraz szeroko$é obustronnego
klinu odtamu (min 0,5m), a takze po 10cm zakladu po obydwu stronach poza klin odlamu.

7. Nalezy odbudowa¢ pobocze stosujac do odtworzenia warstwy $cieralnej gr. 10cm thuczen o frakeji 0-
31,5mm i stopniu zageszczenia Is=1,0.

8. Po zakonczeniu rob6t budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zage$cié mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegblna uwage na stopien zageszczenia
gruntu.

9. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia
budowy albo wykonania rob6t budowlanych w Wydz1ale Archltektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego we Wroclawiu.

10. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, nalezy uzgodmc z zarzadcg drogi projekt
budowlany inwestycji.

11. Roboty ziemne nie moga by¢ wykonywane w okresie mrozéw.. Prace nalezy wykona¢ wedlug normy
PN - S - 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

12. Roboty beda wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadzajacego ruchem projektem
organizacji ruchu zastepczego oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

13. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czystoSci na terenie pasa
drogowego.

14. Termin, czas trwania i szczegély realizacji rob6t nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Obwodem Drogowym w Mirostawicach, tel. 071 3162245.

15. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujagcymi sig¢ w
pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.




16. Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przelozenia ponosi:

1) zarzadca drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym
jest krétszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi, pod
warunkiem zachowania dotychczasowych wtadciwosci uzytkowych oraz parametréow
technicznych urzadzenia lub obiektu;

2} wiasciciel urzadzenia lub obiektu - w przypadku gdy: - :
a) --okres- -umieszezenia - urzadzenia- lub oblektu w - pasie drogowym ]est d’ruzszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi,
b) nazadanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

17. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji - zezwolenia
nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zalaczajac dokumenty
wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z
2007r. Nr 19, poz. 115. z p6Zn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia rob6t - na jeden miesiac przed

~ich rozpoczeciem.

18. Za zajgcie pasa drogowego zostanie pobrana optata przewidziana art. 40, ust.4 w/w ustawy.

19. Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sie optate zgodnie z art. 40, ust.5 w/w
ustawy.

20. Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu rob6t powstate w ciggu dwéch lat od zakonczenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy robét.

21. Decyzja obowigzuje na okres dwdch lati traci swoja wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkéow.

22. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowama terenem na cele budowlane
zwigzane z budows o$wietlenia drogowego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.

115. z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzefi infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Niniejsze zezwolenie
stanowi wyjatek zawarty w zapisie ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym, w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzef niezwigzanych z potrzebami ruchu moze
nastgpic wytacznie za zezwoleniem wiaéciwego zarzadcy drogi.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpienia od tego zakazu jest wystgpienie w
konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia ma
charakter wyjatkowy.

Zobowigzuje sig strone wnioskujacg do zachowania warunkéw wynikajacych z niniejszej decyziji.

e POUCTENIE:

0d decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu, za
posrednictwem Zarzqdu Powiatu Wroc:‘awskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

___....«-

Zatacznik:
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Sprawe prowadzi:

]oanna Zbroiniska pok. 248, tel 07172 21 739




Oznaczenia:
o—§) - Stup o$wietleniowy US.9.F.OC (h=0m)
zwysiegnikiem W11.10.15 (wysieg 1m, kat odchylenia 15°),

tabliczka LXTWI1-L=6A, fundament L.XF1230,
oprawa Jet 70W.

----- - kabel energetyczny YAKY 4x25

~= - = - kabel w rurze ostonowej SRS110

:- A‘Nm:.:;"_‘:" = —L.6..

t » T T L0
Ydniowq jast AT

UWAGL

1. Kable uktadaé zgodnie z norma PN-76/E-05125 na glebokosci 70cm

2. Pod drogami kabel uktadaé w rurze ostonowej SRS110 na glgbokosci 1m

3. Na calej trasie kabel uktada¢ w odlegtosci 0,5m od asfaltu

4. Na shupie nr 46 kabel ostaniaé rurg stalowa ocynkowang 50, L=3m

5. Do opraw w stupach stosowa¢ przewod 3xDY4

6. Na calej dlugoéci trasy, na dnie wykopu utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4,
ktora wprowadzaé na zaciski PEN w stupach

o Life ATEAN . Zatacznik dp decyzji
Dyrektor 1] — 9«54/)02.0/,2
Whedziahi Deda i Trangnorty 2 dnia Ah.00. Zol7

PHU RODOS mgr inz. Anna Adamidu

PB Data: ]m’.gk Nr Podpis ul Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCLAW
Nazwisko uprawnien Tel / fax: (071)347-65-68
Bogustaw

PROJEKTOWAL: | 01.2009 : 116/73/Wm
Samoraj Inwestor - Gmina Sobétka

Rynek 1, 50-050 Sobétka

, Anna
SPRAWDZIL: ADAMIDU 385/82/WBP
TEMAT: Projekt o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mirostawice, ul. Poludniowa
OBIEKT: Ul. Poludniowa, Miroslawice, gmina Sobotka

RYSUNEK: Plan o$wietlenia ulicy l Rys. 1 l Skala 1:500
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dolnoslaskie Sobdtka, dnia 14 czerwca 2012 r.
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DI.7230.88.1.2012

DECYZJA NR 42/2012

Na podstawie art. 19 ust.1 i ust.2 pkt.4 i art. 39ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 ze zmianami ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postgpowania administracyjnego
( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2012 r. firmy ,,RODOS” Przedsigbiorstwo Handlowo
Ustugowe mgr inz. Anna Adamidu z siedziba we Wroclawiu, ul. Pankiewicza 1/4,
51-639 Wroclaw, reprezentowanej przez Panig Anng Adamidu, dzialajacej w imieniu
inwestora: Gmina Sobétka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobétka, ktéry zostal zarejestrowany
w Urzedzie Miasta i Gminy Sob6tka w dniu 25.05.2012 r. pod numerem L.dz. 5085,
w sprawie uzgodnienia projektu o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mirostawice,
ul. Potudniowa

zezwalam

na budowe os$wietlenia ulicznego w miejscowosci Miroslawice w pasie drogi gminnej,
ul. Poludniowa — dzialka nr134dr AM 1 obreb Miroslawice, na nastgpujacych
warunkach::

1. O$wietlenie uliczne nalezy wykonaé w spos6b pokazany na zalaczonym projekcie
zagospodarowania terenu i zgodnie z projektem budowlanym.

2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowg lub
dokonaé zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wroctawiu.

3. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany oswietlenia ulicznego
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

4. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich
uzytkownikami.

5. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego dla wykonania
wnioskowanych przylaczy. O wydanie decyzji - zezwolenia nalezy wystapi¢ do
zarzadcy drogi t.j. Burmistrza Miasta i Gminy Sobétka zalaczajac dokumenty wymagane
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreSlenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481)
wraz z projektem zabezpieczenia robét, w terminie jednego miesiaca przed ich
rozpoczgciem.

6. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem inwestora do dysponowania terenem
na cele budowlane zwiazane z budowa o$wietlenia ulicznego.

7. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.

8. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego bedzie pobierana,
od inwestora przylacza, oplata roczna zgodnie z art. 40 ust. 5 w/w ustawy.




9. Opflaty wymienione w pkt.7 i pkt.8 abliczone zostang z zastosowaniem stawek optat za
zajecie pasa drogowego ustalonych w uchwale nr XXIV/206/04 Rady Miejskiej
w Sobdtce z dnia 16 listopada 2004 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Dolnoslaskiego nr 14, poz.337 z dnia 24.01.20051.)

10. Zakres i technologia robdt przywracajacych pas drogowy do poprzedniego stanu
uZytecznos’ci a takze zasady usuwania usterek i wad technicznych, powstatych w ciqgu
24 mlesu;cy od daty odbioru pasa drogowego, okreélone zostanq w decyZJl zezwalaJ acej
na zajecie pasa drogowego. . :

Uzasad nienie
Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony i odstepuje sie od jej uzasadnienia
na podstawie art. 107 §4 k.p.a.

"POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
@ »RODOS” Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe
mgr inz. Anna Adamidu
ul. Pankiewicza 1/4
51-639 Wroclaw,
2. ala
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Oznaczenia:
o—§) - Stup oswietleniowy US.9.F.OC (h=9m)
zwysiegnikiem W11.10.15 (wysieg 1m, kat odchylenia 15°),

tabliczka LXTW 1-I.=6A, fundament L.XF1230,
oprawa Jet 70W.

————— - kabel energetyczny YAKY 4x25

- - -o- - kabel w rurze ostonowej SRS110
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1. Kable uktadaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 na glgbokosci 70cm

2. Pod drogami kabel uktadaé w rurze ostonowej SRS110 na glebokosci 1m

3. Na calej trasie kabel uktadaé w odlegtosci 0,5m od asfaltu

4, Na stupie nr 46 kabel ostaniaé rurg stalows ocynkowang 950, L=3m

5. Do opraw w stupach stosowaé przewod 3xDY4

6. Na calej dtugoéci trasy, na dnie wykopu utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4,
ktéra wprowadzaé na zaciski PEN w shupach
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Rynek 1, 50-050 Sobbtka

TEMAT: Projekt oswietlenia ulicznego w miejscowosci Miroslawice, ul. Poludniowa

OBIEKT: ; Ul Poludniowa, Miroslawice, gmina Sobétka

RYSUNEK: Plan oéwietlenia ulicy | Rys. 1 |
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 11.06.2012
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw

tel. 71 37234 68,71 372 3477

OPINIA POZYTYWNA NR 3347/2012
Przedmiot uzgodnienia: Projekt oswietlenia ulicy Potudniowej w miejscowosci Mirostawice.

Lokalizacja: ‘ Gmina: Soboétka - obszar wiejski
Obreb: Mirostawice, ul. Potudniowa, dz.: 134

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE " RODOS" MGR
INZ.ANNA ADAMIDU
51-639 Wroclaw ul. J6zefa Pankiewicza 1/4

Zlecenie nr: 11913/2012

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
przedtozona do uzgodnienia dokumentacja zostata zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia prosimy powiadomic
pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujgc si¢ na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.
Integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Uwagi i zalecenia:

W miejscach skrzyzowan realizowanej sieci oéwieteniowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

O terminie robot powiadomi¢ pisemnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw Rejon
Dystrybucji Sroda Slaska oraz ZWiK w Sobétce.
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Wroctaw, dnia 18 lipca 2012r.

Pani Anna Adamidu
ul. Pankiewicza %
51 - 639 Wroclaw

dziatajgca w imieniu Inwestora:

Gminy Sobdtka
Rynek 1
55 - 050 Sobotka

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci o$wietlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej
nr 1980D, dz. nr 187/2dr, obreb Mirostawice, gmina Sobo6tka w oparciu o decyzjg
nr251/2012 zdnia 14 czerwca 2012r.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 11 lipca 2012r., ktéry zarejestrowano
w Starostwie Powiatowym dnia 13 lipca 2012r., poz. 21741/2012, uprzejmie informuje,
iz na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3 oraz art. 39, ust. 3A, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z p6Zn. zm) uzgadniam
zatagczony projekt budowlany sieci oSwietlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej
nr 1980D, dz. nr 187/2dr, obreb Mirostawice, gmina Sobétka

ZAip. SARZADU
I/ b

Wydzialy 2"
ydziaiy Drog i Transporty

Zalgczniki:
1. 1 egz zatwierdzonego projektu budowlanego

muje;
( g) ?adresat+ zatgcznik
wiadomo4ci:
1) SP/DT.

Sprawe prowadzi:
Kornelia Nowakowska, pok. 248, tel. 071-72 21 739




	PB
	3.1
	1a-1
	1b-1
	1b-3
	1b-4
	1b-5
	1c

	3.1a
	PB Oświetlenie - Mirosławice 2

	3.1a



