Szafka o$wietlenia ulicznego
SOP-3 (w obudowie OP58.2FD)
zabezpieczenie obwodu
o$wietleniowego C10A

3 25m y 25m y 2om y 4om y 4om y 4om y 42om y 4om y 4om y
Szafka Zk-1a-1P-S
na stupie nr 46
zabezpieczenie
przedlicznikowe I, = 16A
Oznaczenia:
o—@) - Shup oswietleniowy US.9.F.OC (h=9m)
zwysiggnikiem W11.10.15 (wysieg 1m, kat odchylenia 15°),
tabliczka LXTW 1-1.=6A, fundament LXF1230,
oprawa Jet 70W.
- kabel energetyczny YAKY 4x25
||||| - bednarka ocynkowana 25x4
UWAGI:
1. Kable uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 na glebokosci 70cm
2. Pod drogami kabel uktada¢ w rurze ostonowej SRS110 na glgbokosci 1m
3. Na calej trasie kabel uktada¢ w odlegtosci 0,5m od asfaltu
4. Na stupie nr 46 kabel ostania¢ rura stalowg ocynkowang ©¥50, L=3m
5. Do opraw w stupach stosowa¢ przewod 3xDY4
6. Na catej dlugosci trasy, na dnie wykopu ulozy¢ bednarke ocynkowana 25x4, . ]
. . L. . Nr ) PHU RODOS mgr inz. Anna Adamidu
ktora wprowadza¢ na zaciski PEN w stupach PB Data: :E.n ., Podpis ul Pankiewicza 1/4; 51-639 WROCLAW
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