Szczegof A

Konstrukcja jezdni

Skala 1 : 25
ul. T. KoSciuszki
km 0+000 + 0+517,01

Kostka kamienna rzedowa

spoin zaprawg cementowq
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na podsypce cementowo-piaskowej
i tawie betonowej z wypetnieniem

- kostka o wymiarach 18 + 20 cm

Warstwa jezdna o grubosci 5 cm - mieszanka grysowo-mastyksowa SMA
Skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1.0 kg/m? - asfalt drogowy D-200 lub emulsja asfaltowa

Kraweznik kamienny 12x30 cm
na fawie betonowej z oporem

Chodnik - nawierzchnia i rozmiar
wg opisu technicznego i mapy

zagospodarowania terenu - rys nr4.2.

Szczegot konstrukcyjny A

Jezdnia/Sciek z kostki kamiennej rzedowej
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Warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymatosci powyzej 20 kN/m

na catej powierzchni podbudowy z bruku kamiennego

Warstwa wyrdwnawcza mieszanka mineralno-asfaltowo grysowa w ilosci 50 kg/m?
Wyréwnanie | wyprofilowanie istniejgcej podbudowy z bruku kamiennego
Istniejgca podbudowa z bruku kamiennego oczyszczona po

wykonaniu frezowania dotychczasowej nawierzchni asfaltowej

Uwaga
b - szerokosc jezdni wg opisu technicznyego
oraz mapy zagospodarowania terenu - rys nr4.2.

Inwestor .
GMINA SOBOTKA

Obiekt: Remont drég stanowigcych wiasnosé Skala

Gminy Sobotka

.. B Numer rysunku

Rysunek Konstrukcja jezdni — 6.3
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