OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcji sali widowiskowej Domu Kultury w Sobdtce powiat Wroctaw

1. Dane informacyjne o obiekcie

1.1. Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Sobdtka w Sobétce Rynek 1

1.2. Obiekt: Slezanski Dom Kultury w Sobétce, sala widowiskowa z zapleczem

1.3. Powierzchnia zabudowy: 690 m’
1.4. Kubatura obiektu: 5520 m’
1.5. Ilo$¢ miejsc siedzacych: 465

2. Postawa opracowania

2.1. Umowa zawarta pomig¢dzy Urzedem Miasta i Gminy a Biurem Projektéw mgra inzyniera
architekta Stefana Zalewskiego.

2.2. Ekspertyza budowlana opracowana przez rzeczoznawceg budowlanego we wrzesniu 1999 roku.

2.3. Odkrywki elementéw konstrukcyjnych wykonane na zlecenie Inwestora w okresie
06.05 — 20.08.1999 roku.

2.4. Inwentaryzacja konstrukcji w odkrywkach
2.5. Obliczanie statystyczne i wytrzymatosciowe z zakresu konstrukcji stalowych, zelbetowych,
murowych, w oparciu o normy PN-90/B-03200, PN-82/B-02003, PN82/B-020000, PN-80-2010,

PN-70/B-02011, PN-84/B-03264, PN-90/B-03200, literatura techniczna J. Stachurski W. Kobiak W.
Bogucki S. Bryl 1 J. Bryl.

3. Opis techniczny stanu istniejacego.

3.1.  Obiekt Domu Kultury
Dom Kultury sktada si¢ z dwoch czgsci: czg$¢ czynna uzytkowa, pelnigca funkcj¢ ustugowe
dla srodowiska gminy oraz cze$¢ nieczynna — bgdaca w odbudowie od ponad 20 lat —
okreslana jako sala widowiskowa. Z réznych przyczyn: ekonomicznych, organizacyjnych,
dokumentacyjnych sala widowiskowa do dzi$ jest nieczynna. Niniejsze opracowanie ma stac¢
si¢ przyczynkiem do uruchomienia sali widowiskowej.

3.2.  Stropodach istniejacy nad sala widowiskowa.
Stropodach wykonany jest w stanie surowym z plyt eternitowo-styropianowych utozonych
na platwiach stalowych rozstawionych co okoto 1,4m. Platwie przyspawane sa do
blachownic stalowych wspartych na stupach zelbetowych w rozstawie co 5,05 i 4,37m.
Istniejace ptyty stropodachow sa raczej elementami sciennymi a nie dachowymi.
Oktadziny eternitowe pekaja i odpadaja — wida¢ goty styropian. Elementy te nie sa
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przystosowane konstrukcyjnie do pracy na zginanie. Stan taki grozi awaria lub
nieszczgsliwym wypadkiem w czasie remontu. Istniejace ptyty styropianowe — eternitowe
nalezy wymieni¢ na inne ptyty ktérych rodzaj okre$laja dalsze rozdziaty.

Blachownice stropodachu.

Blachownice stropodachu wykonane sa z potéwek I 300 oraz trapezowych wstawek blach
dla uksztaltowania spadzistosci blachownic. W srodku rozpigtosci h=700mm, na podporach
445mm. W toku prac z ekspertyza przymiarkowo przyjeto przyszta nowa konstrukcjg
stropodachu: papa, welna mineralna, blachy faldowe. Przyjgte obcigzenia obliczeniowe 5,6
KN/m2 wskazywaty, ze istniejace blachownice nie przeniosa takich obciazen. W toku prac
projektowych poszukiwano elementéw stropodachu o mniejszym cigzarze. Wnioski w
dalszych rozdziatach odno$nych projektowanych elementow.

Stupy wsporcze stropodachéw i stropéw

Stupy zelbetowe podpierajace blachownice, o przekroju poprzecznym 30 x 45 cm. Zbrojenie
stupa 6¢18 mm. Obciazenie stupa wg ekspertyzy przyj¢to 399 KN. Nos$nos¢ stupa wg
ekspertyzy wynosi 1388 KN. Z powyzszego wynika znaczny zapas nosnosci stupa.

Fundament stupa

Wedtug oceny makroskopowe;j (piaski wilgotne §rednioziarniste). Wedtug literatury przyjgto
no$no$¢ gruntu 2 kg/cm?. Nosno$¢ fundamentu Hy= 150 x 165 x 2 = 49500 kg = 495000N.
Obcigzenie od stupa i1 fundamentu Q= 458900N 495000N. Fundament przeniesie
bezpiecznie obciazenie.

Stropy Kleina nad parterem

Stropy w przeszio$ci wykonano nastgpujaco: rozstaw belek co okoto 1,5m, ptyta betonowa
(jako podioze posadzek) 6 cm, zasypka zuzlowa 10 — 15 cm, ptyta dolna ceglana 6 cm. Tak
wykonane stropy nie wytrzymuja: ptyta betonowa nie wytrzyma, plyta ceglana nie
wytrzyma. Stropy nalezy wzmocni¢ lub rozebra¢ i wykona¢ inne. Sposoby wzmocnienia
okres$la dalsze rozdziaty.

Schody zelbetowe

Biegi schodéw sa niedozbrojone (-44,5%). Belka podestowa jest przezbrojona 549%. Podest
schodéw jest przezbrojony o okoto 82%. Wnioski o sposobie wzmocnienia schodéw w
nastepnych rozdziatach.

Konstrukcja zelbetowa balkonéw (empor)

Konstrukcje balkonéw nalezy wzmocnié. Zebra nosne balkonu podeprzeé¢ podciagami.
Belk¢ balustradowa nalezy wzmocni¢ przez dodatkowe podparcie podciagami. Sposoby
wzmocnienia okreslaja rysunki projektu.

4. Opis techniczny projektowanych rob6t budowlanych.

4.1.

Stropodach
Zaprojektowano stropodach z gotowych elementéw ptytowych bardzo lekkich. Ptyta

stropodachowa IZOTHERM "D" 140 z rdzeniem poliuretanowym grubosci 140 mm,
wspétczynnik strat ciepla K=0,21, cigzar gotowej ptyty wynosi 15,5 kg/m?, rozstaw ptatwi
do 3,5m. Ptyta po zmontowaniu nie wymaga zadnego
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Stupy stalowe wzmocniehn

Stupy stalowe pokazana w rysunku 5 montowac nastgpujaco:

- zmontowac podciagi i podeprze¢ rygami,

- podstawi¢ stalowe stupy (bez glowic), podstemplowaé, podklinowac, pod stopami
stalowych stupéw ubi¢ pétsucha zaprawe cementowa (podlewke)

- po stwardnieniu zaprawy glowice stupéw przyspawa¢ do podciagéw stalowych — po
uprzednim spionowaniu

- zdemontowac rygi, zasypa¢ fundamenty

Wszystkie stupy montowa¢ wedlug powyzszej zasady.

Podciagi balkonéw

Podciagi balkonéw wykona¢ w dwéch C 300 "obréconych do siebie rogami" zespawac
spoing "v" 6mm, dlugosci 200mm, co 700mm osiowo, dotem i géra. Tak przygotowane
podciagi opiera¢ jednym koncem na $cianie na glgbokosci 25cm, na podktadce
250x300mm, grubosci 20mm. Drugi koniec podciagu podeprze¢ ryga na stupach

drewnianych w poblizu stupa stalowego. Inne czynnosci jak 4.3.

Podciagi belki balustradowej

Podciagi belki balustradowej wykona¢ z dwoch C 240 — analogicznie jak 4.4. Podciagi
jednym koncem oprze¢ na murze analogicznie jak 4.4. Trzeba tylko uprzednio belke
balustradowa zabezpieczy¢ przed ewentualnym obsunig¢ciem na murze. Podparcie na murze
wykona¢ na podktadce 250x300mm grub. 20mm bardzo dokladnie obetonowac aby nie
pojawity si¢ zarysowania. Drugi koniec podciagu wykonac jak 4.4. oraz montowac jak 4.3.

Podciagi i stupy schodéw zelbetowych

Biegi schodéw nalezy podeprze¢ w §rodku ich rozpigtosci krétkimi beleczkami wykonanymi
z dwéch C 120. Belki jednym koncem oprze¢ w $cianie na gigbokosci 15-20 cm. Drugi
koniec beleczki podeprze¢ stlupkiem stalowym wykonanym z dwéch C 120. Cedwki
beleczek oraz stupkéw rogami do siebie polaczy¢ przez spawanie spoina przerywana
100mm co 500mm osiowo. Fundamenty pod stupki schodéw wyznaczy¢ w toku budowy w
porozumieniu z projektantem. Dotem stupki oprze¢ na fundamencie poprzez stopg stalowa
250x250x20mm. Gora stupek przyspawac do beleczki — bez glowicy.

Przegroda sceny

Przegrode sceny wybudowa¢ nad podciagiem wyprowadzajac ponad stropodach. Podciag
przegrody wykona¢ z dwoéch 1400. Profile potaczy¢ przez spawanie spoing przerywana
"v' a=8mm, 1,=200mm, co 700mm, géra i dolem. Podciag zabezpieczy¢ przeciw
wyboczeniu w kierunkach bocznych kratownica czterogatgziowa z katownika 45x45x5mm
pokazang w rys. nr 513. Usztywnienie boczne kratowe polaczy¢ z podciagiem przez
spawanie katownikéw do $rodnika podciagu spoina pachwinowa a=3mm. Przeciwny koniec
podparcia kratowego potaczy¢ ze §ciana budynku srubami M16x450mm, wedlug rysunku nr
51 3. Podciag 2 1 400 wypelni¢ wnetrze betonem B15. Podciag na stupach murowanych
opierac statycznie — bez zadnych dynamicznych obcigzen. Stupy przegrody i mur za stupami
systematycznie w miar¢ wznoszenia taczy¢ ze $ciang budynku.

Zwiatrowanie blachownic

Nie przewiduje si¢ zadnej przebudowy ani modernizacji zwiatrowania blachownic. W toku
budowy nalezy dokona¢ przegladu technicznego potaczen i wezléw zwiatrowania w
obecnosci nadzoru technicznego. Z dokonanego przegladu dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.
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Blachownice istniejace

W toku budowy nalezy dokona¢ przegladu technicznego wszystkich weztéw spawanych
blachownic. Dolna blacha (naktadka) taczaca potowy blachownic winna mie¢ wymiary:
160x300x20mm. Spoiny dolnej blachy winny by¢ ciagte a =5Smm.

Ptatwie stropodachu

Istniejace ptatwie stropodachu nalezy zdemontowac i zastosowac¢ ptatwie C 140 wedlug
rysunku nr 5. Platwie taczy¢ z blachownicami przez spawanie spoinami pachwinowymi
a=4mm

Dzwigary nad korytarzami (nr 6 rysunek 5)
Istniejace dzwigarki nad korytarzami nalezy zdemontowa¢ i na ich miejsce zmontowac
dzwigary I 160 nr 6, rysunek 5. Istniejace wykonane z teownika 80 sa niewystarczajace.

Stropy "Kleina" nad parterem, rysunek nr 4

Wzmocnienie stropéw nad parterem pokazano w rysunku nr 4, szczegét "A". W rysunku
opisano jak poszczegdlne stropy nad poszczegdlnymi pomieszczeniami wzmacniac. Nowe
pociagi  (dolne stopki) osiatkowaé, wyszpaldowaé, otynkowaé. Opis techniczny stanu
istniejacego stropow w pozycji 3.6.




