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lll. SPIS | RYSUNKOW
A. Architektura

A1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

A2 Elewacja wschodnia skala 1:100

A3 Elewacja potudniowa skala 1:100

A4 Elewacja zachodnia skala 1:100

A5 Elewacja pétnocna skala 1:100

A6 Rzut parteru skala 1:100

A7 Rzut 1 petra skala 1:100

A8 Rzut 2 petra skala 1:100

A9 Przekréj A:A skala 1:100
A_10 | Przekr6j B:B skala 1:100
A_11 | Rzut dachu skala 1:100

B. Konstrukcja

K 1 Fundamenty dodatkowe-rzut Skala 1:100,
K2 Wzmocnienie widowni Skala 1:100,1:10
K 3 Wzmocnienie stropéw Skala 1:100,1:20
K 4 Strop WPS nad klatkg schodowg Skala 1:100,1:20
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K_6 Konstyrukcja kurtyny Skala 1:100,1:10
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S 1 Instalacje wody zimnej,cieptej, cyrk. | ppoz- rzut parteru skala 1:100

S 2 Instalacje wody zimnej,cieptej, cyrk. | ppoz- rzut pietra skala 1:100

S_ 3 |zometria instalacji wody zimnej,cieptej,cyrk i ppoz. -

S 4 Kanalizacja sanitarna-rzut parteru skala 1:100

S5 Kanalizacja sanitarna-rzut pietra skala 1:100

S 6 Instalacja co — rzut parteru skala 1:100

S_ 7 Instalacja co — rzut pietra skala 1:100

S 8 Wentylacja — rzut parteru skala 1:100

S 9 Wentylacja — rzut pietra skala 1:100
S_10 | Schemat wentylaciji 1 -

S_11 | Schemat wentylacji 2 -

S_12 | lzometria instalacji gazowej -




| S 13 | Wentylacja-rzut dachu skala 1:100

D. Instalacje elektryczne

E 1 Parter— instalacje elektryczne skala 1:100
E 2 Pietro - instalacje elektryczne skala 1:100
E 3 Rozdzielnica RG- schemat -
E 4 Rozdzielnica RG- schemat -
ES5 Rozdzielnica RG- schemat -
E 6 Rozdzielnica RG- schemat -
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V. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji: budynek Slezanskiego Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Sobétce, ul. Chopina 25 — og6inodostepny obiekt kulturalny : dom kultury.
Lokalizacja: 55-050 Sobétka, ul. Chopina 25, dz. nr 58/4, 58/5 , AM-16, obreb Soboétka.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Zabudowe dziatki stanowi usytuowany od strony ulicy Chopina trzykondygnacyjny budynek
Slezanskiego Os$rodka Kultury i Sportu oraz przylegajacy do niego od strony potudniowe;
dwukondygnacyjny budynek sali widowiskowej z parterowg przybuddéwkg mieszczaca kottownie
co. Teren wokét wymienionych budowli nie posiada cech swiadczacych o celowym
zagospodarowaniu i powigzaniu funkcjonalnym z istniejgca zabudowg dziatki. Dziatka znajduje
sie na terenie ptaskim. Spadki terenu nie sg wieksze niz 5%.

3. Zielen: istniejgca zielen niska i wysoka..

4. Zakres opracowania obejmuije: uporzadkowanie terenu, organizacje miejsc parkingowych,
trawnikdéw, ciagdw pieszo-jezdnych.

5. Dostawa wody: wg warunkow technicznych przytaczenia z instalacji przebiegajacej w
poboczu drogi- w ulicy Chopina. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne- z dwdch hydrantow :
jeden hydrant znajduje sie na ul. Chopina naprzeciwko budynku, drugi na terenie dziatki.
Przytacze bedzie tematem odrebnego opracowania.

6. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych:

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez ZGKiM Sleza Sp. z 0.0. w Sobétce,
budynek ma zapewniony odbiér Sciekdw bytowych, do istniejacej zewnetrznej sieci kanalizacji
ogoélnosptawne;.

7. Odprowadzenie wody opadowej:

Zgodnie z Warunkami Technicznymi przytaczenia, wydanymi przez ZGKiM Sleza Sp. z 0.0. w
Sobdétce, wody opadowe z potaci dachowych i terenu Inwestycji bedg odprowadzane do
istniejacej zewnetrznej sieci kanalizacji ogélnosptawnej @300 biegnacej w ul. Chopina.

8. Przylacze gazowe:

wg warunkow technicznych przytaczenia do sieci gazowej. Projekt przytacza wg odrebnego
opracowania (wykona DSG).

9. Zasilanie w energie elektryczna:

wg opisu technicznego instalacji elektrycznej. Projekt przytacza wg odrebnego opracowania
ktére wykona dostawca energii elektryczne;.

10. Pojemnik na nieczystosci state: na dziatce przy kottowni. Odlegtos¢ od najblizszych okien
ok 15m

11. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 58/5, 58/4 0,3361 ha 100,00 %

Powierzchnia zabudowy 0,1001 ha 30,00 %
Powierzchnia utwardzona- droga, miejsca parkingowe 2103,31 m2 62,50 %
Powierzchnia zieleni- trawniki 258 m? 7,50 %

12. Obstuga komunikacyjna
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od pétnocy, przy ul. Chopina. Drugie wejscie jest od




strony parkingu od strony zachodniej. Trzecie wejscie - przy kottowni, od strony potudniowe;j.

13. Miejsca postojowe dla samochoddéw.
Projektuje 20 miejsc parkingowych- w tym sie 3 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych.

14. Ochrona konserwatorska.

Teren w strefie ochrony konserwatorskiej.

15. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.



VI. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
A. ARCHITEKTURA

1. Temat opracowania: Projekt budowlany przebudowy budynku Slezanskiego Osrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Sobétce.
2. Obiekt : ogdélnodostepny obiekt kulturalny- dom kultury.

3. Inwestor
Gmina Sobotka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobétka

4. Lokalizacja
55-050 Sobétka, ul. Chopina 25, dz.nr 58/4, 58/5 , AM-16, obreb Sobotka

5. Granice opracowania
W granicach opracowania znajduje sie obszar wyznaczony granicami dziatek dziatki nr 58/4, 58/5
AM-16, obreb Sobétka , z istniejaca zabudowa.

6. Przylacza
Projekty przytaczy beda opracowane odrebnie .

7. Aktualna funkcja budynku i cel opracowania.
Przebudowywany obiekt petnit funkcje domu kultury - obecnie nieuzytkowany..

Przebudowa budynku ma na celu modernizacje techniczng budynku, dostosowanie go do
aktualnych potrzeb inwestora oraz w celu spetnienia wymogow okreslonych prawem budowlanym.

8. Obstuga komunikacyjna. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od poétnocy, przy ul.
Chopina. Drugie wejscie jest od strony parkingu od strony zachodniej a trzecie znajduje sie przy
kottowni od strony potudniowe;j

9. Opis obiektu oraz ocena stanu technicznego

.Budynek Slezanskiego Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobodtce sktada sie z trzech
segmentow : budynku frontowego przy ul. Chopina, budynku sali widowiskowej oraz budynku
kottowni .

Budynek frontowy , trzykondygnacyjny, z ptaskim dachem pulpitowym , miesci gtéwng klatke
schodowa, pomieszczenia recepcyjne, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe.

Budynek sali widowiskowej - dwukondygnacyjny , trzytraktowy, z dachem dwuspadowym,
z amfiteatralna widownig z balkonem oraz sceng w trakcie srodkowym.

Kottownia - budynek parterowy, z pulpitowym, ptaskim dachem, przylega od potudnia do sali
widowiskowej.

Opis stanu istniejacego konstrukcji obiektu wraz z ocena stanu technicznego znajduje
sie w czesci konstrukcyjnej opisu technicznego.

Budynek Sanitariaty dla publicznosci w sasiedztwie holu (foyer) na parterze oraz na pierwszym
pietrze. Na parterze znajduja sie réwniez sanitariaty dla niepetnosprawnych.

Budynek ten jest konstrukcji mieszanej ryglowo- murowanej. Fundamenty oraz Sciany
fundamentowe sg betonowe. Sciany nosne z cegty kratéwki, pustakéw ceramicznych i pustakow
zuzlobetonowych typu Alfa. W Scianach slupy zelbetowe wzmocnione konstrukcja stalowa.
Nadproza okienne i drzwiowe z ksztattownikow stalowych. Stropy nad parterem ceramiczne na
belkach stalowych. Stropodach z ptyt eternitowo- styropianowych utozonych na dzwigarach
stalowych dwuteowych i ceowych opartych na blachownicach salowych. Schody zelbetowe



ptytowe wylewane na mokro. Konstrukcja balkonu widowni zelbetowa z Zebrami opartymi na
$cianie i na podciggu zelbetowym. Na zebrach jest oparta ptyta schodowa balkonu. Roboty
wykonczeniowe w wiekszo$ci nie zostaty wykonane, a wykonane nalezy rozebrac¢ i wykonac od
nowa.

10. Projektowane przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku nie ulegnie zmianom.
W aranzacji funkcjonalnej adaptowano , zgodnie z zyczeniem inwestora, schemat funkcjonalny
okreslony w projekcie wykonanym przez ,Arcus” Biuro Architektoniczno- Konserwatorskie
Sp. z 0.0. Z 2000 roku.
Budynek frontowy: na parterze zaprojektowano hall, z szatnig oraz gtéwna klatke schodowg oraz
pomieszczenia sanitarne ; na 1 pietrze : pomieszczenia sanitarne oraz pracownia domu kultury;
na trzecim pietrze : pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia klubowe oraz pomieszczenia
sanitarne.
Budynek sali widowiskowej: trakt Srodkowy zajmuje audytorium sali widowiskowej z balkonem ,
mieszczace 366 miejsc (parter278, balkon 93)Scena zajmujaca potudniowa czesc¢ traktu
srodkowego jest potaczona z zapleczem sceny oraz z garderobami i sanitariatami dla artystow.
Pozostate pomieszczenia na parterze i pietrze bedg wykorzystane dla celéw Slezanskiego
Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji, s to galerie, pracownie, oraz pomieszczenia klubowe.
Kottownia: w miejscu kottowni na paliwo ze sktadem opatu zaprojektowano kottownie gazowg
oraz pomieszczenia gospodarcze.
Budynek zostanie podtaczony do istniejgcych sieci instalacyjnych. W projekcie przebudowy
budynku kierowano sig koniecznoscig maksymalnego wykorzystania istniejacych elementéw
struktury budowlanej i instalacyjnej obiektu.

11. Forma architektoniczna.
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianom.
Projektowane elementy wystroju elewacji: cokét z ptytek ceramicznych, zadaszenia nad
wejsciami.

12. Parametry obmiarowe.

PARTER
NR FUNKCJA TYP POSADZKI WYSOKOSC | POWIERZCHNIA
POM. m2
1 Przedsionek Pt. kamienne istniejace | 368/320 16,45
2 WC damski Ptytki gress 368/320 10,22
3 WC meski Ptytki gress 368/320 8,57
4 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gress 368/320 2,76
5 Galeria Ptytki gress 368/320 36,32
6 Serwerownia Ptytki gress 368/320 12,40
7 korytarz Ptytki gress 368/320 6,16
8 Sterownia elektryczna Ptytki gress 368/320 7,77
9 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gress 5,39
10 Klatka schodowa Ptytki gress 368/320 11,92
11 Korytarz Ptytki gress 368/320 14,81
12 Korytarz Ptytki gress 368/320 27,62
13 Garderoba kobiet Ptytki gress 368/345 10,22
14a WC natrysk kobiet Ptytki gress 368/345 10,79




14b WC natrysk mezczyzn Ptytki gress 368/345 10,81
15 Garderoba mezczyzn Ptytki gress 368/345 13,72
16 Wiatrotap Plytki gress 368/320 2,17
17 Zaplecze sceny Deski 368/350 27,37
18a Widownia Wykt. kauczukowa 821 238,90
18b Scena Deski 713 83,88
19 Korytarz Ptytki gress 368/320 27,39
20 Galeria Plytki gress 368/320 38,16
21 WC dla niepetnosprawnych Ptytki gress 368/320 6,31
22 Pomieszczenie socjalne Plytki gress 368/320 18,37
23 Hall, szatnia ,schody Pt. kamienne istniejace | 368/320 68,15
23a Korytarz Pt. kamienne istniejace | 368/320 49,96
Suma 763,59
KOTLOWNIA
NR FUNKCJA TYP POSADZKI WYSOKOSC | POWIERZCHNIA
POM. m2
1 Pomieszczenie gospodarcze Gtadz cementowa 295 39,95
Kottownia Gfadz cementowa 295 28,79
Pomieszczenie gospodarcze Gtadz cementowa 295 61,00
PIETRO PIERWSZE
NR FUNKCJA TYP POSADZKI WYSOKOSE | POWIERZCHNIA
POM. m2
1/1 Korytarz Pt. kamienne istniejace | 293/270 73,17
1/1a Schody Pt. kamienne istniejace | 293/270 41,29
1/1b Pracownia Pt. kamienne istniejace | 293/270 54,06
1/1c Korytarz Pt. kamienne istniejace | 293/270 10,95
1/2 WC damskie Ptytki gress 293/270 11,32
1/3 WC meskie Ptytki gress 293/270 7,47
1/4 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gress 300 1,45
1/5 Pracownia Ptytki gress 315 49,74
1/6 Zaplecze pracowni Ptytki gress 315 17,33
1/7 Klatka schodowa Pt. kamienne istniejace | 315 34,21
1/8 Pokuj biurowy Ptytki gress 300 10,88
1/9 Pokéj socjalny Ptytki gress 300 6,19
1/10 WC meskie Ptytki gress 300 6,37
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1/11 Pomieszczenie gospodarcze Ptytki gress 300 2,05
112 WC damskie Ptytki gress 300 5,57
1/13 Pracownia Ptytki gress 300 18,62
1/14 Pracownia Ptytki gress 315 52,25
1/15 Pomieszczenie klubowe Ptytki gress 315 46,66
1/16 Korytarz Ptytki gress 315 7,88
117 Korytarz Ptytki gress 315 1,40
1/17a | Korytarz Ptytki gress 300 16,13
1/17b | Korytarz Ptytki gress 315 85,85
Suma 560,84
8. Wspotczynnik przenikania ciepta ,,U”.

(Wg danych producentéw oraz obliczen projektanta)

Sciana zewnetrzna z cegty kratéwki gr. 38 cm z ociepleniem z wetny mineralnej gr. 12 cm

U=0,55 W/m2K

Okna drewniane U=2,50 W/m2K

Drzwi zewnetrzne drewniane U=2,6 W/m2K

Dach z ptyt IZOPANEL U=0,3 W/m2K

Podtoga na gruncie U=0,4 W/m2K

9.

Uktad warstw przegrod budowlanych.

Wg rysunkéw architektonicznych

10. Opis projektowanych rozwigzan architektoniczno- budowlanych.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Fundamenty istniejace betonowe

Fundamenty projektowane- betonowe i zelbetowe wg PB konstrukcji

Sciany zewnetrzne: istniejace, gr 1,5 c. z pustakdéw ceramicznych (cegta kratéwka) na
zaprawie Cem.- wap.

Sciany wewn. konstrukcyjne istniejace : gr. 1 ¢. oraz 1,5 c. z cegly ceramicznej oraz innych
materiatow

Sciany wewn. konstrukcyjne projektowane: z cegly ceramicznej penej ,

Stupy istniejace : zelbetowe. Slupy projektowane: stalowe wg P.B. Konstrukcji.
Elementy konstrukcyjne ze stali(stupy, belki) obudowac 2xptytg g-k do klasy odpornosci
ogniowej REI 120 (1xptyta 15mm i 1xptytg 25mm).

Podciagi : zgodnie z PB konstrukciji

Nadproza: istniejace - zelbetowe i stalowe, projektowane - stalowe lub prefabrykowane
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10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)

zelbetowe ,L"
Przewody wentylacyjne: murowane z cegty oraz z pustakow
ceramicznych
Scianki dziatowe: $cianki gr. 12 cm wykonane z cegty ceramicznej oraz gazobetonu oraz
$cianki gr. 10 cm z ptyt kartonowo -gipsowych gr. 1,25 cm x2 ( na ruszcie stalowym,
wypetnione wetng mineralng gr.5 cm), w pomieszczeniach ,mokrych" nalezy zastosowac
ptyty GKBI gr. 1,25 cm
Tynki zewnetrzne i docieplenie: system ATLAS ROKER (lub podobny
system) z zastosowaniem warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej o gr 12 cm oraz tynku
cienkowarstwowego akrylowego w kolorze piaskowca (nr 0103 lub nr 0109- z oferty
ATLAS) na siatce z widkna szklanego.
Tynki wewnetrzne: tynki suche - ptyty g-k na paskach g-k lub na ruszcie
stalowym, w pomieszczeniach ,mokrych" nalezy zastosowac ptyty GKBI gr. 1,25 cm. W
holach (foyer) na parterze dopuszcza sie naprawe istniejgcych tynkéw. Oktadziny
ceramiczne Scian wewn.: w sanitariatach , pomieszczeniach na sprzet porzadkowy oraz w
miejscach montazu zlewéw i umywalek-glazura do wysokosci 200 cm ponad poziom
podtogi
Oktadzina ceramiczna $cian zewn.: cokét o wys 0,5 m z ptytek klinkierowych
o wym . 25x6 cm tub 25x12cm w kolorze ceglastym.
Strop nad parterem : wzmocnienie istniejacych stropdéw wg PB konstrukcji.
Stropodach nad 1-szym pietrem: konstrukcja stalowa stropodachu bedzie
wzmochiona wg PB konstrukcji, jako pokrycie projektuje sie ptyty warstwowe np. firmy
|IZOPANEL gr.14cm
Nad kottownia potozy¢ styropape grubosci 14cm.
Obrébki blacharskie z blachy cynkowo- tytanowe;j
Rynny i rury spustowe: z blachy cynkowo-tytanowej
Schody wewnetrzne: istniejace schody zelbetowe wymagajg wzmocnienia
ich konstrukcji . Ze wzgledu na przewidywane trudnosci w nadaniu biegom tych schodow
prawidtowego ksztattu dopuszcza sie ich rozbiérke i wykonanie nowej klatki schodowe;j.
Schody krete na scene: z oferty firmy WELAND Polska Spotka z 0.0. lub podobne po
uzgodnieniu z projektantem.
Balustrady schodéw: z oferty rynkowej w uzgodnieniu z projektantem
Sufit podwieszony: OWAcoustic z konstrukcjg krytg, o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, faktura HARMONY 72, lub w innych pomieszczeniach niz widownia
mozna zastosowac ptyty g-k.
Podtogi: przewiduje sie koniecznos¢ utozenia warstwy wyréwnawczej z

betonu w celu
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24)

25)
26)

27)

28)

29)

ustalenia wtasciwych poziomoéw posadzek .Rodzaje posadzek w poszczegoinych
pomieszczeniach okreslono na zestawieniach pomieszczen (na rysunkach rzutow kondy
-gnacji budynku). Na widowni ze wzgledu na akustyke, przewiduje sie utozenie wyktadziny
kauczukowej posiadajacej atesty w zakresie higienicznym i ochrony przeciwpozarowej.
Dobor koloru i faktury wyktadziny nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Stolarka okienna : okna drewniane z szybami zespolonymi, spetniajace
okreslone wymogi pod wzgledem izolacji cieplnej oraz akustycznej. Okna znajdujace sie w
sasiedztwie budynku nr 27 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI60.wg. rysunku
architektonicznego. Kolor biaty.

Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane z oferty rynkowe;.
Daszki nad wejsciami : wyk. z ptyt przezroczystego poliweglanu wspartych na stalowych
wspornikach - wg rysunku. Mozna zastosowac¢ gotowe zadaszenia z oferty wyspecjali-
zowanych firm po uzgodnieniu z projektantem.
Malowanie i powtoki zabezpieczajgce: malowanie scian i sufitéw- farby emulsyjne, w WC,
pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne. Konstrukcje stalowg dachu nalezy
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.
Przebudowa i wprowadzenie nowych pionéw kominowych z wykorzystaniem
prefabrykowanych ceramicznych pustakéw wentylacyjnych.

Restauracja ptaskorzezby nad wejsciem gtéwnym w elewacji frontowe;.

11. Izolacje.

e przeciwwilgociowa pozioma: systemowa np. firmy Schomburg, Deitermann

e przeciwwilgociowa pionowa: systemowa np. firmy Schomburg, Deitermann

e paroizolacyjna: folia paroizolacyjna,

e termiczna: wetna mineralna grubosci 12 cm na scianach zewn.

e fundamentowych- styropian do gruntu- styrodur;

e termiczna dachu: ptyty IZOPANEL wypetnione poliuretanem

e przeciwwilgociowa w pomieszczeniach "mokrych": ptynne masy uszczelniajace, tzw. ptynna folia
e przeciwwilgociowa dachu: papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

e Termiczna posadzki na gruncie: styropian gr. 5 cm (zastosowac w przypadku braku warstwy
izolacyjnej w istniejacej posadzce)

12. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Nazwa i adres obiektu: Budynek Slezanskiego Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji w
Sobotce, ul. Chopina 25
Opis zamierzenia: Przebudowa budynku. Przeznaczenie i sposob uzytkowania
obiektu: budynek uzytecznosci publiczne;j.
1) powierzchnia, wysokos¢ oraz Powierzchnia uzytkowa: 1454.17 m2
liczba kondygnaciji; Powierzchnia zabudowy 1001 m2
Grupa wysokosci: budynek niski (11,80 m)
Liczba kondygnacji: Naziemne - 3 w budynku od
ul. Chopina i 2 w budynku sali
widowiskowe]
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2) odlegtosc¢ od obiektow
sasiadujgcych

w zwartej zabudowie srédmiejskiej od ul.Chopina , sasiaduje
z domami wielorodzinnymi.

3) parametry pozarowe
wystepujacych substancji palnych;

Nie ma substancji pozarowo niebezpiecznych

4) przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego;

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi nie wylicza sie.

5) kategorie zagrozenia ludzi,
przewidywang liczbe oséb na kazdej
kondygnaciji i w poszczegd6lnych
pomieszczeniach;

Obiekt zakwalifikowany

do kategorii zagrozenia ludzi: ZL |

Przewidywana liczba os6b na kondygnacjach:

- parter: 2780s.-widownia

-pietro pierwsze: 93 os-widownia+84 os. w pozostatych
pomieszczeniach

6) ocene zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem

7) podziat obiektu na strefy
pozarowe;

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe;j.
W budynku wydzielono pozarowo:

A klatki schodowe ( $ciany REI 120, drzwi EI 30,
przepusty instalacyjne El 120 ),

A pomieszczenia techniczne — kottownia, rozdzielnia
elektryczna ( sciany REI 120, drzwi El 30, przepusty
instalacyjne El 120, ( sciany REIl 120, drzwi El 30,
przepusty instalacyjne El 120 ),

8) klasa odpornosci pozarowej
budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przegréd budowlanych;

Budynek w klasie B odpornosci pozarowe;j:
Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementow
konstrukcyjnych budynku:
gtéwna konstrukcja nosna R 120

— konstrukcja dachu R30

— stropy REI 60

— $ciana zewnetrzna EIl 60

— Sciany wewnetrzne EI 30

— przekrycie dachu RE 30

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :
NRO

9) warunki ewakuacji, oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Pomieszczenia:

Wyjscia ewakuacyjne: minimalne projektowane szerokosci w
Swietle drzwi wyjsciowych z pracowni,galerii,pom biur

i pom . dla artystow wynoszg 90 cm,

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Klatki schodowe: istniejgca w budynku trzykondygnacyjnym,
oraz dwukondygnacyjnym wydzielone scianami w klasie REI
120 o konstrukcji ,zabezpieczonej do klasy R 120 ) , z klapa
oddymiajacq i drzwiami El 30 . Powierzchnia czynna klap min
5% powierzchni max rzutu klatki schodowej. Klapy
uruchamiane poprzez system wykrywania dymu w klatkach
schodowych ( czujki dymu ).Napowietrzenie klatek
wentylatorami zatgczonymicf w momencie otwarcia klap.
poziome drogi ewakuacyjne: dtugos¢ korytarzy spetnia
wymogi okr. Przepisami . Dlugos¢ dojs¢ do 10m z
pomieszczeh gdzie bedg przebywali ludzie na zewnatrz
budynku, lub do klatek schodowych zabezpieczonych
przeciwpozarowo. Z klatek do wyjscia na zewnatrz budynku
dtugos¢ drogi ponizej 10 m
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Wyjscia ewakuacyjne z budynku:

drzwi wyjsciowe z budynku o szer.180cm (szerokos$é
skrzydet 90+90 cm) otwierajg sie na zewnatrz, z klatki
schodowej w bud dwukondygnacyjnym drzwi maja szeroko$c¢
120cm(90+30cm)

10) sposo6b zabezpieczenia
przeciwpozarowych instalaciji
uzytkowych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obiekt bedzie
wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu przy
wejsciu do budynku. Instalacja odgromowa.

11) dobér urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantowg HP25-
100% pokrycia powierzchni,

klapy oddymiajgce w klatkach schodowych,

wytacznik ppoz pradu,

oswietlenie ewakuacyjne

12) wyposazenie w gasnice;

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w 2kg srodka gasniczego
na kazde 100 m2 powierzchni uzytkowe;.

13) zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru;

Woda zapewniona jest z istniejacej sieci miejskiej. HP 80 na
zewnatrz budynku; wymagana ilo$¢ wody 20 I/s Jeden
hydrant znajduje sie naprzeciwko wejscia gtéwnego przy ul.
Chopina drugi przy kottowni w odlegtosci 10 m od budynku.

14) drogi pozarowe

Dostep do budynku zapewniony jest z ulicy Chopina przy
ktorym stoi budynek trzykondygnacyjnym oraz od strony
podwérza, gdzie jest bezposrednio wejscie do sali
widowiskowej (w odlegtosci ok 60m od wjazdu z ul Chopina.)

15) oznakowanie

Wejscia ewakuacyjne bedg oznakowane podswietlanymi
znakami kierunkowymi zgodnie z PN.

13. Oddziatywanie na srodowisko.
Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko. Inwestycja nie narusza interesu 0soéb trzecich i
spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg wymagan okreslonych ponize;j:
e w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomow dzwiekdw;
e w zakresie emisji gazow: brak oddziatywania
e w zakresie wptywu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi- brak ingerencji w stan

istniejacy.

e w zakresie gospodarki wodno- sciekowej: zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowe;j,
odprowadzenie sciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

e w zakresie gospodarki odpadami statymi wyw6z $mieci oraz gromadzenie odpaddw statych do
pojemnikéw w wydzielonym $mietniku

14. Informacje o stanie BIOZ- patrz Zataczniki.
Ze wzgledu na charakter wykonywanych robét t.j. prace na duzej wysokosci istnieje potrzeba
wykonania planu BIOZ. Informacja dot. BIOZ jest zatgcznikiem nr 1 do opisu technicznego.

15. Zapewnienie dostepu dla niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku jest obecnie dostepne dla niepetnosprawnych bez koniecznosci pokonywania
roznicy pozioméw. W foyer zaprojektowano pomieszczenie sanitarne dla niepetnosprawnych.
Miejsca dla niepetnosprawnych w sali widowiskowej przewidziano w ostatnim (tylnym) rzedzie na
parterze, dostepnym bez koniecznosci pokonywania réznic pozioméw rzedéw amfiteatralnych.

16. Informacja wymagana art.36a ust. 6 Prawa Budowlanego.

W projekcie nie przewiduje sie zadnych zmian wymienionych w art. 36 a p.5 ustawy Prawo

Budowlane uznanych za istotne.
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B. KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania:
- umowa zawarta pomiedzy Urzedem Miasta i Gminy Sobotka a biurem projektow mgr inz. arch.
Stefana Zalewskiego
- ekspertyza budowlana opracowana przez rzeczoznawce budowlanego we wrzesniu 1999 r.
- odkrywki elementédw konstrukcyjnych wykonane na zlecenie Inwestora w okresie 06.05 —
20.08.1999 .
- inwentaryzacja konstrukcji po dokonaniu odkrywek
- ocena techniczna dotyczaca stanu technicznego konstrukcji budowlanej sali widowiskowej
opracowana przez inz. Adama Dobruckiego i inz. Rudolfa Chorgzego w grudniu 2011r.
- obliczanie statystyczne i wytrzymatosciowe z zakresu konstrukcji stalowych, zelbetowych,
murowych, w oparciu o normy PN-90/B-03200, PN-82/B-02003, PN82/B-020000, PN-80-2010,
PN-70/B-02011, PN-84/B-03264, PN-90/B-03200, literatura techniczna J. Stachurski W. Kobiak
W. Bogucki S. Bryl i J. Bryl.

2. Opis techniczny stanu istniejaceqo, ocena stanu techniczneqo .
W opracowaniu wykorzystano ekspertyzy i oceny techniczne wymienione w pkcie 1.

2.1 Obiekt Domu Kultury
Budynek Slezanskiego Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobétce sktada sie z trzech
segmentéw : budynku frontowego przy ul. Chopina, budynku sali widowiskowej oraz
budynku kottowni. Niniejsze opracowanie stuzy wykonaniu modernizacji technicznej
budynku, dostosowanie go do aktualnych potrzeb inwestora oraz w celu spetnienia wymogéw
okreslonych prawem budowlanym.

2.2 Stropodach istniejacy nad salg widowiskowa

Stropodach wykonany jest w stanie surowym z ptyt eternitowo- styropianowych utozonych na
ptatwiach stalowych rozstawionych co okoto 140cm. Ptatwie przyspawane sg do blachownic
stalowych wspartych na stupach zelbetowych w rozstawie co 505 i 437 cm. Ptyty dachowe
pekajq i odpadajg — wida¢ goty styropian. Elementy te nie sg przystosowane konstrukcyjnie
do pracy na zginanie przez co stan ten grozi awaria. Istniejgce ptyty styropianowe —
eternitowe nalezy rozebrac¢, zutylizowac, a na dachu zastosowac inne pokrycie, ktére zostato
okreslone w dalszej czesci opracowania.

2.3 Blachownice stropodachu
Blachownice stropodachu wykonane sg z potéwek | 300 oraz trapezowych wstawek blach
dla uksztattowania spadzistosci blachownic. W srodku rozpietosci blachownica ma wysokosé
rowng h=700mm, na podporach 445mm. Dla przyjetego pokrycia dachu w postaci lekkich
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ptyt warstwowych nosnos¢ blachownic nad salg widowiskowg jest spetniona, ale pod
warunkiem zapewnienia statecznosci, ktérego rozwigzanie zostato okreslone w dalszej
czesci opracowania. Pozostata czes¢ dzwigara dachowego znajdujgca sie poza widownig
nie jest zdolna do przeniesienia zaktadanych obcigzen i nalezy jg zdemontowac a w jej
miejscu wykonac¢ dzwigar stalowy, ktéry opisany zostat w dalszej czesci opracowania.

2.4 Stupy zelbetowe
Stupy zelbetowe podpierajgce blachownice, o przekroju poprzecznym 300x450 mm.
Zbrojenie stupa 60118 mm. Dla przyjetych obcigzen dachu  nosnos¢ stupow jest
wystarczajgca i nie wymagajg one wzmocnienia.

2.5 Fundamenty
Wedtug oceny makroskopowej wystepujacy grunt okreslono jako piaski wilgotne

Srednioziarniste. Korzystajac z literatury okreslono nosnosé gruntu 2 kg/cm2. Dla przyjetych
obciazen nosnos¢ fundamentéw jest wystarczajgca i nie wymagajg wzmocnienia. Nalezy za
to wykonac¢ fundamenty dodatkowe, ktére opisane zostaty w dalszej czesci opracowania.

2.6 Stropy Kleina nad parterem
Istniejacy strop skiada sie z belek stalowych w rozstawie ok. 150 cm. Ptyty dolnej, ceglanej o
grubosci 6¢cm, zasypki zuzlowej o grubosci 10-15 cm i ptyty betonowej — posadzki o grubosci
6 cm. W toku obliczen oszacowano, ze strop o obecnej konstrukcji nie przeniesie
zaktadanych obcigzen i wymagane jest jego wzmocnienie, ktére zostato okreslone w dalszej
czesci opracowania.

2.7 Schody zelbetowe
Na podstawie ekspertyz i opracowan oszacowano, ze istniejace schody zelbetowe nie
przeniosa zaktadanych obcigzen i wymagane jest ich wzmocnienie, ktére zostato okreslone
w dalszej czesci opracowania.

2.8 Konstrukcja widowni
Na podstawie ekspertyz i opracowan oszacowano, ze istniejace zebra zelbetowe, oraz
belkosciana widowni nie przeniosg zaktadanych obcigzen i wymagane jest ich wzmocnienie,
ktore zostato okreslone w dalszej czesci opracowania.

2.9 Konstrukcja kurtyny
Istniejace filary, oraz belkg stalowga stanowigca konstrukcje pod kurtyne nalezy
zdemontowa¢, a w ich miejscu wykona¢ konstrukcje okreslong w dalszej czesci
opracowania.

. Opis techniczny projektowanych robot budowlanych:

3.1 Fundamenty

Pod projektowanymi kanatami wentylacyjnymi nalezy wykona¢ fundamenty dodatkowe.
Istniejacy fundament pod konstrukcje kurtyny w przypadku zbyt matych wymiarow nalezy
zdemontowa¢ a w jego miejscu wykona¢ nowy. Gabaryty fundamentéw i zatozenia
materiatowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowej na rysunkach KW-1, KW-2, KW-3.
Poziomy posadowienia fundamentéw moga sie réznic co do przyjetych. Jezeli taka sytuacja
bedzie miata miejsce nalezy powiadomi¢ projektanta a projektowane fundamenty wykonac
na poziomie nie nizszym niz istniejace.

3.2 Wzmochnienie konstrukcji widowni
Pod zebrami zelbetowymi i belkosciang nalezy wykonaé stalowg konstrukcjg wsporcza, ktéra
za posrednictwem stupdw przeniesie obcigzenie od widowni na fundamenty i grunt.
Gabaryty elementéw stalowych, ich lokalizacja, oraz potaczenia zostaty przedstawione w
czesci rysunkowej na rysunku KW-4. Wymiary podane na rysunku mogag sie roznic od
rzeczywistych, dlatego wszystkie nalezy potwierdzi¢ na placu budowy.

3.3 Wzmochnienie stropéw Kleina
W istniejacych stropach nalezy rozebra¢ warstwe betonu, oraz zasypki zuzlowej, tak aby
pozostawi¢ jedynie belki stalowe i ptyte ceglang o grubosci 6cm. Przestrzeh pomiedzy
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belkami wypetni¢ styropianem, a na belkach stalowych wykona¢ ptyte Zelbetowg grubosci
6cm. zbrojong siatkami Q131. Nad czesciqg pomieszczen nalezy wykonaé stalowe
wzmocnienie belek stalowych stropu. Gabaryty elementéw stalowych, ich lokalizacja,
potaczenia, oraz detale ptyty Zelbetowej zostaty przedstawione w czesci rysunkowej na
rysunku KW-5. Wymiary podane na rysunku mogg sie réznic od rzeczywistych, dlatego
wszystkie nalezy potwierdzi¢ na placu budowy.

3.4 Dodatkowy strop WPS

W rejonie klatki schodowej zostato wydzielone dodatkowe pomieszczenie. W tym celu
nalezy wykona¢ nowy fundament, wymurowac¢ sciany z gazobetonu, nad otworami
zastosowac nadproza prefabrykowane typu L i wybudowaé strop nad pomieszczeniem typu
WPS, z tym ze przestrzen pomiedzy belkami wypetni¢ styropianem, a na belkach stalowych
wykonac¢ ptyte zelbetowg grubosci 6cm. zbrojong siatkami Q131. Gabaryty elementéw
stalowych, ich lokalizacja, oraz detale ptyty zelbetowej zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej na rysunku KW-6. Wymiary podane na rysunku moga sie réznic od
rzeczywistych, dlatego wszystkie nalezy potwierdzi¢ na placu budowy.

3.5 Wzmocnienie klatki schodowej

Pod biegami schoddéw nalezy wykona¢ stalowa konstrukcjg wsporczg, ktéra za
posrednictwem stupkéw przeniesie obciazenie od posadzke. W przypadku stwierdzenia
zlego stanu posadzki pod stupkami nalezy wykona¢ fundamenty betonowe o wymiarach
500x500mm i wysokosci 200mm. Gabaryty elementow stalowych, ich lokalizacja, oraz
potaczenia zostaty przedstawione w czesci rysunkowej na rysunku KW-7. Wymiary podane
na rysunku moga sie roznic od rzeczywistych, dlatego wszystkie nalezy potwierdzi¢ na placu
budowy.

3.6 Konstrukcja kurtyny
Istniejace filary, oraz belkg stalowg stanowigcq konstrukcje pod kurtyne nalezy rozebrac.
Filary ceglane o odpowiednich wymiarach wymurowac¢ z cegly petnej na zaprawie M15.
Filary przewigza¢ z istniejacq $ciang. Rozebrac fragment Sciany istniejgcej miedzy stupami
zelbetowymi od poziomu +3,900m. Na filarach osadzi¢ i potaczy¢ ze sobg belki stalowe B1,
B2, B3. W miejscu rozebranej sciany od poziomu +3,900m. oraz na belkach stalowych
wymurowaé sciane z gazobetonu, oraz wykona¢ dodatkowe wience i trzpienie zelbetowe.
Gabaryty wszystkich elementéow stalowych i zelbetowych, ich lokalizacja, oraz potaczenia
zostaty przedstawione w czesci rysunkowej na rysunkach KW-8, KW-9, KW-10. Wymiary
podane na rysunkach moga sie roznic od rzeczywistych, dlatego wszystkie nalezy
potwierdzi¢ na placu budowy.
3.7 Konstrukcja stalowa dachu

Istniejace pokrycie dachu, ptatwie stalowe, oraz fragmenty dzwigara poza czescig widowni
nalezy usunaC. Pozostatg czesS¢ dzwigara, oraz istniejace stezenia oczysci¢. Jesli stan
potaczen stezen z blachownicg bedzie niezadowalajacy stezenia nalezy wycig¢ i zastapi¢ je
nowymi o takim samym przekroju. Fragmenty blachownicy poza czescig widowni wykonaé z
1240. Ptatwie w uktadzie wieloprzestowym wykonac z 1200 w rozstawie co 1100 lub 1450mm
zaleznie od ich lokalizacji. Dzwigar w czesci nad widownig potaczy¢ zastrzatami z ptatwiami
w celu zapewnienia jego statecznosci. Cata konstrukcje stalowa zabezpieczyé
antykorozyjnie. Na dachu zastosowa¢ pokrycie z p’r;/t warstwowych zdolne do przeniesienia
obciazen charakterystycznych réwnych 1,850 kN/m®, obliczeniowych 2,500 kN/m?. Gabaryty
elementow konstrukcyjnych ich lokalizacja, oraz potaczenia zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej na rysunku KW-11. Wymiary podane na rysunku mogq sie réznic od
rzeczywistych, dlatego wszystkie nalezy potwierdzi¢ na placu budowy.
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C. INSTALACJE SANITARNE
1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
Budynek projektowany — zasilany bedzie w wode zimng z proj. przytacza wody g90PEHD

Przytacze doprowadzone zostanie do zestawu wodomierzowego zamontowanego w korytarzu
budynku. Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawédr antyskazeniowy jako izolator sieci
wodociggowej przed zanieczyszczeniem wtornym, oraz filir do wody zimnej. Zawér
antyskazeniowy zgodnie z normg PN-92/B -01706/AZ1.

Ciepta woda na cele bytowe w budynku przygotowywana bedzie w zasobniku cwu V = 300 I, typu
Vitocell, wspoétpracujacym z proj. kottami gazowymi pracujacymi w kaskadzie. Projektuje sie trzy
kotty gazowe, jednofunkcyjne wspétpracujace z zasobnikiem cwu; kotty f-y Viessmann o mocy Q =
105 kW kazdy — Vitomodut 200-3KD-L .Wykaz urzadzen wg PW.

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki zgodnie z wymaganiami Normy PN-92/B-
01706, PN-92/B-01706AZ1, PN-71/B-10420 Dziennika Ustaw Nr.75 z 2002 r oraz z
ZARZADZENIEM NR60 MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z 1970 roku W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE (Dz. B. 1/1971).

Instalacje wodociggowa wody zimnej prowadzi¢ w posadzce, w bruzdach i w szachtach
instalacyjnych do poszczegdélnych przyboréw. Przewody wody zimnej ,cieptej i cyrkulacji z PP i PP-
stabi , PN20 izolowanych np. otuling Thermaflex gr. 9 mm - trasa , Srednice wg czesci rys.
opracowania.

Przewod wody zimnej rozprowadzajacy prowadzi¢ nalezy ze spadkiem w kierunku przytacza.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki. Przej$cie przewoddw przez strop nie
moze by¢ podporg stata.

Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10cm od rurociagédw cieplnych i
elektrycznych. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji wydtuzen cieplnych.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto zgodnie z norma PN/B-10701. Na kazdym
odgatezieniu zimnej wody do grupy przyboréw nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.

Calg instalacje wody zimnej i cieptej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptukac¢. Badanie
szczelnosci urzadzen nalezy wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem
bruzd i szachtow.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodocigagowg lub z innego
zrodta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
uktadu, zwracajac szczeg6lng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 1982.03.02. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjq i
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz.Il Roboty
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Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” .

1.1
bliczenia instalacji wody uzytkowej

Budynek uzytecznosci publicznej. Przeptyw obliczeniowy wg. PN - 92 / B - 01706.
dla gn < 20 dm®/s ; q=0,682(qn)**-0.14

Zalecane predkos$ci przeptywu:

- w podtagczeniach od pionu do pkt. czerpalnego 1,5 m/s

- W pionach 1,5 m/s
- w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s
- w potaczeniach w obrebie sanitariatéw 1,0 m/s

Obliczenia hydrauliczne dla poszczegdinych weztdéw i okreslenie najbardziej niekorzystnie
potozonych pkt. czerpalnych

- bateria umywalkowa [ U ] an=0,07 I/s
- bateria natryskowa [ N ] an=0,15 I/s
- bateria zlewozmywakowa [ Zz| ] agn=0,07 I/s
- ptuczka zbiornikowa [ Pt ] an=0,13 I/s
- pisuar [ Pi ] aqn=0,15 I/s
- zawor czerpalny [ Zcz | agn = 0,07 I/s

- sekundowy przeptyw tacznej ilosci wody zimnej na cele socjalno-bytowe
obl. wg wzoru: q=0,682x (X q,)**-0,14

umywalki: 25 sztuk 0,07 dm¥s x 25 = 1,75 dm%s
ustep: 17 sztuk 0,13dm%s x 17 = 2,21 dm?¥s
zlewozmywak: 3 sztuki 0,07 dm®s x 3 = 0,21 dm®%s
natrysk: 2 sztuki 0,15dm%s x 2 = 0,30 dm?/s
pisuar:4 sztuki 0,15 dm®%s x 4= 0,60 dm®/s
zawor czerpalny 0,07 dm®%s x 13= 0,91 dm%s

s n=5,98dm%s
an= 0,682 (5,98)°%-0,14=1,39 /s ;

1.2
bliczenia instalacji wody przeciwpozarowej

Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz:
7 czynnych hydrantéw HP 25
Dla hydrantu DN25 — g = 1,0 dm®/s

1.3
aczne maksymalne zapotrzebowanie wody:

Omax = 2 X q 2 hydrantow + 15% X q gosp.
Omax = 2 X 1,0 + 15% x 1,39 = 2,21 dm?/s

- projektuje sie przytacze o 63 PEHD;

14
obor wodomierza

Dobo6r wodomierza
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q=2,211/sx 3,6 =7,96 m*h
VIl umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza:
w=2XxQq=2x796=1592m%h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 6 DN32 np. f-y PoWoGaz;
- filtr do wody zimnej DN 65 i zawér antyskazeniowy EA-RV 283P DN65 np.f-y Danfoss;

2. PRZYLACZE | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Proj. kanalizacja odprowadza¢ bedzie Scieki sanitarne do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Fryderyka Chopina - lokalizacja wg proj. zagospodarowania terenu.
Do odprowadzenia sciek6w sanitarnych z proj. budynku zaprojektowano dwa przykanaliki
kanalizacyjne DN160 z PVC np. Wavin Buk. Scieki byt.-gosp. z przyboréw zlokalizowanych w
weztach sanitarnych z poszczeg6inych kondygnacji nalezy sprowadzi¢ za pomocg pionow
kanalizacyjnych PVCg110. Scieki z pionéw nalezy zebra¢ za pomoca przewodéw PVC @160
ukfadanych pod posadzkg na poziomie przyziemia z minimalnym spadkiem i=1,5%. Kanalizacje
sanitarng na $cianach i w pomieszczeniach wykona¢ z rur PVC systemu WAVIN typu HT.
Piony kanalizacyjne PVC110 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC
2110/0160 w systemie “WAVIN”, a w dolnej czesci nad posadzkg umiesci¢ rewizje i wyttumié
warstwg dzwiekochtonng - np. zwartg pianka poliuretanowg miekka.

Podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzone nad posadzka wykona¢ z rur PVC typu HT w
systemie “WAVIN”. Wysoko$¢ ustawienia oraz odlegtosci przyborow od $cian przyjeto na
podstawie normy PN/B-10701. Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.
W pomieszczeniach porzadkowych instalowac¢ nalezy zlew na wysokosci 0,45 cm od posadzki
oraz kratke $ciekowg z zaworem czerpalnym ze ztaczkq .

Przybory sanitarne powinny byé wyposazone w syfony, ktérych zamkniecie wodne powinno
wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacji przewody winne by¢ szczelne i nie
wykazywacé przeciekdw. Wszystkie odcinki poziome muszg byé wykonane z odpowiednimi
spadkami. Przewody pionowe muszg by¢ zamocowane do poszczegdlnych przegréd za pomoca
obejm z wktadka elastyczna.

Obejmy powinny by¢ lokalizowane przy kielichach zabezpieczajac rure przez przesuwaniem.
Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 1982.03.02. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjq i
,2Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz.ll Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

2.1 Obliczenie odptywu sciekow bytowo-gospodarczych.

Q =K*(ZAW)%°

K - odptyw char.

AW- rownowaznik odpt.

Dla budynkéw mieszkalnych K = 0,5 dm®/s

PRZYBORY SANITARNE Aus SREDNICA PODEJSCIA
Umywalka 0.5 40

Zlewozmywak 1.0 50

Miska ustepowa 2.5 100

Natrysk 1.0 70

3. INSTALACJAC.O
Instalacja c.o. dla poszczegdélnych pomieszczen zaprojektowana zostata w technologii rur
polietylenowych z grzejnikami stalowymi ptytowymi.
Przewody rozprowadzajgce do rozdzielaczy zasilania i powrotu centralnego ogrzewania
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systemu “rura w rurze” prowadzi¢ wg cz. rys. opracowania - zaprojektowano z rur PPstabi lub
miedzianych — do decyzji Inwestora. Przewody izolowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000
izolacjg

z otulin izolacyjnych z PU.;

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie proj. kottownia gazowa, zlokalizowana na poziomie przyziemia.
Zadaniem instalacji bedzie utrzymanie wymaganych temperatur w pomieszczeniach biurowych,
sali widowiskowej oraz pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z PN-82/B-02402 dla zachowania
komfortu cieplnego przebywajgcych w nich ludzi.

Rozmieszczenie rozdzielaczy i grzejnikbw — wg zatgczonych rys. PB.

Dla ogrzewania pomieszczen budynku socjalno-biurowego zastosowano stalowe grzejniki
ptytowe, np. f-y Purmo. Projektuje sie wielkosci grzejnikow typu CV11, CV21s i CV22 o
wysokosciach i dtugosciach zaleznych od strat pomieszczen.

Instalacja c.0 odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikow
zamontowanych na pionach c.0, w najwyzszych punktach instalacji. Dodatkowo kazdy grzejnik
wyposazony bedzie w zawoér odpowietrzajacy. Kazdy grzejnik wyposazony jest takze w zawor
termostatyczny z nastawag wstepng i zawdr odcinajacy na powrocie.

Projektuje sie zastosowanie gtowic termostatycznych cieczowych prod. DANFOSS.

Poziome izolowane przewody rozdzielcze prowadzone ze spadkiem 0,3 % w kierunku kottowni.
Przejscia przewodow przez sciany w tulejach ochronnych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé probe szczelnosci na zimno na cisnienie 0,6
MPa i na goraco na cisnienie 0,4 Mpa, prébe nalezy wykonac¢ przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
cisnienia roboczego. Pomiar cisnienia nalezy dokonywaé w najnizszym punkcie instalacji. Z préby
nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacijq i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” .
Wykonanie instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu
instalacji c.o.

Odwodnienie instalacji przez zaw6ér spustowy w pomieszczeniu technicznym — kottowni, w
najnizszym punkcie instalacji.

N/n opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania dla wszystkich pomieszczen w
budynku w oparciu o obowigzujgce normy , miedzy innymi :

PN-82/B-02402;
PN-82/B-02403;
PN-83/B-03430;
PN-84/B-03406;
PN-91/B-02020.

Zatozenia do obliczen :

- Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe

- Rodzaj budynku: lekki

- Temperatura czynnika grzejnego: 80/60 °C

- Il strefa klimatyczna: T, = -18°C

Dziatanie ogrzewania bez przerwy , z ostabieniem w nocy;

Q. = 88500 W = 88,5 KW

Qco2=15000W = 15,0KW — kondygnaciji istn.nie objetej opracowaniem;

4. WENTYLACJA BUDYNKU

4.1 Wentylacja Sali widowiskowej
W sali widowiskowej zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z catorocznym
normowaniem temperatury. Powietrze uzdatniane bedzie w centrali nawiewno-wywiewnej
dachowej i rozprowadzone do pomieszczenia za pomocg kanatdow i nawiewnikéw dalekiego
zasiegu np. f-y Bovent. System wykorzystuje odzysk ciepta z powietrza wywiewanego za pomoca
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komory mieszania. Centrala wentyl.-karta katalogowa w zatgczeniu.

Vy = 13100 m*/h
Vw = 13100 m%h

WY=49h"
Qu = 95 kW
Qo = 97 kKW

4.2 Wentylacja hallu
W hallu zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z normowaniem temperatury
w okresie zimnym. Powietrze uzdatniane bedzie w centrali nawiewno-wywiewnej, podwieszanej,
zlokalizowanej w hallu w przestrzeniu sufitu podwieszanego. System wykorzystuje odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego za pomocg komory mieszania. Centrala wentyl.-karta katalogowa w
zatgczeniu.
Powietrze rozprowadzane bedzie na pomoca kanatéw i kratek wentylacyjnych.

Vy = 2315 m%/h
Vi = 2350 m®h
Y=2n"

Qn = 32 Kw

Nawiew do pomieszczen opracowywanych realizowany jest w oparciu o dobrane centrale
nawiewno-wywiewna i nawiewng o parametrach opisanych powyzej. Centrale posiadajg sekcje
filtra, nagrzewnicy wodnej 80/60°C oraz sekcje wentylatora.

Wywiew z pomieszczen o odrebnych funkcjach realizowany jest poprzez osobne wentylatory
wywiewne . W przejsciach przewoddw wentylacyjnych na granic strefy p.poz. nalezy montowac
klapy p.poz. np.firmy GRYFIT.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne typu Al, SPIRO, SONODEC, FLEX. Przewody przebiegajace
po wierzchu $cian obudowac ptytami G-K lub montowaé nad stropem podwieszanym.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali izolowa¢ wetng mineralng na welonie aluminiowym typu
AL. o grubosci g=50mm, natomiast od centrali do nawiewnikéw kanaty wentylacyjne nieizolowane.
Kanaty wywiewne prowadzone w budynku nieizolowane. Kanaty wywiewne i nawiewne
prowadzone poza budynkiem izolowa¢ wetng mineralng gr.100mm i obudowac blachg
ocynkowana.

Kanaty zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen i podpér wykonanych

z ptaskownikéw lub katownikéw. Kanaty powinny by¢é zamocowane lub podwieszone w sposéb
trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i srub.

Uktad wentylacyjny N1 wyposazony bedzie w kompletng fabryczng automatyke sterujaca.

Wykaz szczegétowy elementéw wentyl.wg opracowania PW.

ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE | P/DRGANIOWE

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych praca urzadzen wentylacyjnych przewidziano
zastosowanie nastepujacych zabezpieczen:

- tumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych,

- kr6éce elastyczne podtaczeniowe w dostawie z centralami wentylacyjnymi,

- izolowanie przejs$¢ przewoddw przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 50 mm,

- izolowanie przewoddw wywiewnych biegnacych w/na dach wetng mineralng grub. 100 mm, na
folii aluminiowej, i obudowanych ptaszczem ochronnym.

- centrale posadowi¢ na pasach gumowych = 5mm lub zamontowa¢ na zawiesiach pod stropem.

REGULACJA INSTALACJI

Regulacja hydrauliczna ciggdw wentylacyjnych za pomoca przepustnic na kanatach rozdzielczych
oraz przy anemostatch, kratkach wentylacyjnych. Doktadna regulacja hydrauliczna ciagéw
powinna by¢ wykonana po zakonczeniu ich montazu; Przepustnice po przeprowadzeniu pomiaréw
wydajnosci poszczegdélnych odgatezien, nalezy unieruchomic i zaplombowaé w ustalonych
potozeniach.
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ZAGADNIENIA BHP.

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej bedzie pracowata w uktadzie automatycznym
nie wymagajacym statej obstugi, wykonywane beda jedynie czynnosci zwigzane z okresowym
dozorem, obserwacja i zapisywaniem parametréw pracy urzadzenia. Wykonywane czynnos$ci bedg
miaty charakter dorywczy, krotkotrwaty i nie beda przekraczaty 2-ch godzin w ciggu doby.

WYTYCZNE BRANZOWE

Uziemic¢ instalacje wentylacji.

Na granicy strefy p.poz. na przewodach wentylacji wywiewnej montowac klapy p.poz. z czujnikiem
krancowym i wyzwalaczem termicznym;

Wykonac konstrukcje nosng pod centrale wentylacyjna;

W wybranym umiesci¢ tablice sterujaco — kontrolne.

Zasili¢ w energie elektryczng wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania, zgodnie z ich
dokumentacjami techniczno — ruchowymi

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody zewnetrzne wykonac w ostonach
ochronnych, a przestrzen pomiedzy ostong a przewodem wypetic niepalng pianka.
Przewody przechodzace przez pomieszczenia ktorych nie obstugujg nalezy obudowaé do
odpornosci ogniowej EI60;

Wszystkie przejscia kanalow zabezpieczy¢ klapami,w klasie EI60.

Uwagi:

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowac zgodnie z zatagczonymi w projekcie rysunkami.
Poszczegblne elementy przewodow instalacii potaczy¢ ze sobg za pomoca kotnierzy. Miedzy
kotnierzami umiesci¢ przektadki uszczelniajace z gumy.

Kanaty zamocowac do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen i podpdr wykonanych z
ptaskownikéw lub katownikéw. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposob
trwaty, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i $Srub. Dtugos¢ piondéw kanatow
wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary odsadzek sprawdzi¢ i ustali¢ w czasie
montazu.

Przepustnicami zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych wyregulowac strumienie powietrza
przeptywajace przez poszczegdlne kanaty wedtug podanych w projekcie, natomiast
przepustnicami na kratkach doregulowac¢ do ilosci strumienia podanego na rzucie instalacji
(dopuszcza sie odchytke £10%).

Catosc¢ robét wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, tom I | -
Instalacje Sanitarne Przemystowe”.

4.3 Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne (WC, tazienka), w ktérych nie ma okien posiadac¢ bedg wentylatory
tazienkowe wywiewne uruchamiane wigcznikiem $wiatta z 10 minutowym opdznieniem czasowym.
Ponadto w dolnej czesci drzwi tazienek nalezy zamontowac kratki drzwiowe o powierzchni nie
mniejszej niz 220 cm”.

W pomieszczeniach sanitarnych z oknami nalezy zamontowac¢ wentylatory tazienkowe
uruchamiane czujkg ruchu.
W pomieszczeniach sanitarnych obliczono strumienie powietrza wywiewanego w zaleznosci od
ilosci zainstalowanych przyboréw sanitarnych, przyjmujac jednostkowe wartosci:

V=50 m%h dla miski ustepowej, V=25 m*h dla pisuaru, jednoczesnie przyjeto intensywnosé
wymiany powietrza nie mniejsza niz n = 3 h”. Nawiew powietrza odbywa¢ sie bedzie poprzez
infiltracje.

Pom. 2 WC damskie
Kubatura: V = 10,13 x 3,2 = 32,4 m®
lloé¢ powietrza nawiewanego L,= 180 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L= 180 m*h

24



Nawiew poprzez infiltracje;
Wywiew grawitacyjny wspomagany 2 x wentylatorem Silent 200 o mocy 16W, 230V, IP45, Hz50;
dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 3 WC meskie
Kubatura: V = 8,48 x 3,2=27,14 m°
lloé¢ powietrza nawiewanego L= 180 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L= 180 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;
Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 300 o mocy 29W, 230V, IP45, Hz50;
dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 13a Garderoba kobiet
Kubatura: V = 13,63 x 3,2 = 43,6 m°
llo$¢ powietrza nawiewanego L= 100 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;
Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50;
dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 14 WC natrysk meski
Kubatura: V = 10,04 x 3,51 = 35,2 m®
lloé¢ powietrza nawiewanego L= 180 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L= 180 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;
Wywiew grawitacyjny wspomagany 2 x wentylatorem Silent 200 o mocy 16W, 230V, IP45, Hz50;
dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 14b WC natrysk damski
Kubatura: V = 10,04 x 3,51 = 35,2 m°
lloé¢ powietrza nawiewanego L= 180 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 180 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;
Wywiew grawitacyjny wspomagany 2 x wentylatorem Silent 200 o mocy 16W, 230V, IP45, Hz50;
dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 15 Garderoba mezczyzn
Kubatura: V = 10,04 x 3,2 = 32,1 m®
lloé¢ powietrza nawiewanego L,= 100 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;
Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, P45, Hz50;
dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 21 WC dla niepetnosprawncyh
Kubatura: V = 6,31 x 3,2 = 20,2 m°
lloé¢ powietrza nawiewanego L= 100 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;
Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50 ,
wtaczanym wraz z oswietleniem; dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 1/2 WC damskie
Kubatura: V=11,40 x 3,15 = 35,9 m°®
lloé¢ powietrza nawiewanego L= 180 m%h
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llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 180 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;

Wywiew grawitacyjny wspomagany 2 x wentylatorem Silent 200 o mocy 16W, 230V, IP45, Hz50;

dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 1/3 WC meskie
Kubatura: V = 6,13 x 3,15 = 19,3 m®
lloé¢ powietrza nawiewanego L,= 100 m%h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100 m*h
Nawiew poprzez infiltracje;

Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50 ,

wtaczanym wraz z oswietleniem; dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 1/8 Pokéj socjalny
Kubatura V = 3,72 x 3,15 = 11,7 m®
lloé¢ powietrza nawiewanego L,= 100m*h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100m%h
Nawiew poprzez infiltracje;

Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50 ,

wtaczanym wraz z oswietleniem; dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 1/9 WC meskie
Kubatura: V = 6,00 x 3,15 = 18,9 m®
lloé¢ powietrza nawiewanego L,= 100m*h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100m%h
Nawiew poprzez infiltracje;

Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50 ,

witaczanym wraz z oswietleniem; dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 1/10 WC damskie
Kubatura: V=5,57 x 3,15 = 17,5 m°®
llo$¢ powietrza nawiewanego L,= 100m*h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100m%h
Nawiew poprzez infiltracje;

Wywiew grawitacyjny wspomagany 2 x wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50 ,

wtaczanym wraz z oswietleniem; dostawca f-a Venture Industrie.

4.4 Wentylacja pozostatych pomieszczen
- Garderoby
Pom. 13a garderoba kobiet
Kubatura: V = 13,63 x 3,51 = 47,8 m®
lloé¢ powietrza nawiewanego L,= 100m*h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,= 100m%h
Nawiew poprzez infiltracje;

Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50 ,

wtaczanym wraz z oswietleniem; dostawca f-a Venture Industrie.

Pom. 15 Garderoba mezczyzn
Kubatura: V = 10,04 x 3,51 = 35,2 m°
llo$¢ powietrza nawiewanego L,= 100 m*h
llo$¢ powietrza wywiewanego L,,= 100 m%h
Nawiew poprzez infiltracje;

Wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem Silent 100 o mocy 8W, 230V, IP45, Hz50 ,

wtaczanym wraz z oswietleniem; dostawca f-a Venture Industrie.
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- Pozostate pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng; nawiew odbywa sie za pomocg
infiltracji.

5. OPIS TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kottowni, wodnej,
gazowej o tacznej mocy 280 kW dla projektowanego budynku Sali widowiskowej. Kottownia
znajduje sie na parterze w wydzielonym pomieszczeniu.

Projektowane kotly beda wytwarza¢ ciepto o parametrach 80/60 °C, gdyz na takie parametry
zaprojektowano instalacje c.o.

Zrédtem ciepta bedg trzy kotty np.f-y Viessmann — Vitomodut 200-3KD-L, z zamknietg komorg
spalin o

Q = 105,0 kW kazdy, ze sprzegtem po stronie lewej, pracujace w kaskadzie i wspétpracujace z
zasobnikiem cwu V = 300 | .

Kottownia pracowac bedzie podczas sezonu grzewczego na potrzeby c.o., wentylacji i cwu

(w priorytecie cwu) . W okresie letnim tylko na potrzeby cieptej wody uzytkowe;j.

Zabezpieczenie kotta, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji stanowi naczynie wzbiorcze
systemu zamknietego zamontowane w pomieszczeniu kottowni.

Kazdy z kottéw posiada indywidualny zawor bezpieczenstwa, zbiorczy zawor bezpieczenstwa wg
wytycznych producenta kottéw nie jest konieczny ale moze by¢ montowany na zyczenie Inwestora.
Kazdy z kottbw posiada rowniez indywidualne zabezpieczenie STB przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury wody kottowej jak i zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.

Do przygotowania c.w.u zaprojektowano zasobnikowy podgrzewacz wody V=300l np.prod.
Viessmann'a.

Do wymuszenia przeptywu czynnika grzewczego w obiegach instalacji c.o., wentylacji i c.w.u.
zastosowano pompy wirowe produkcji firmy GRUNDFOS. Dane techniczne pomp podano w czesci
obliczeniowej projektu wykonawczego.

Kaskada kottow posiada systemowe rozwigzanie odprowadzania spalin: system powietrzno
spalinowy — otwarty z przednig zabudowa kontrolera spalin typu Abgas-Control oraz tylng czerpnig
powietrza. Przewody systemu spalinowego przystosowane sg do pracy z urzgdzeniami z
zamknigtg komora spalania, do nadcisnienia 200 Pa, np.: system kominowy MKKS firmy MK Zary.
Komin spalinowy prowadzi¢ na $cianie zewnetrznej istn.budynku - wg czesci rys.opracowania.

Do odprowadzania spalin z kottéw przyjeto systemowy komin spalinowy ze stali kwasoodporne;j
@110/240 wspdlny dla wszystkich kottébw ,wyprowadzony ponad dach budynku. Pobieranie
powietrza do spalania odbywaé sie bedzie z pomieszczenia kottowni. W dolnej czesci komindw
przewidziano wyczystke oraz odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator. W pomieszczeniu
projektowanej kottowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Wentylacja
wywiewna realizowana bedzie poprzez systemowy komin wentylacyjny wywiewny 2xDN 250.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na scianie zewnetrznej budynku od strony pétnocnej lub
pétnocno - zachodniej na wysokosci min. 2.5 m nad poziomem terenu.

Miejsce ustawienia kotta oraz pozostatych urzadzeh i armatury pokazano na zatgczonych
rysunkach.

5.1 Regulacja i sterowanie

Regulacja pracy kotta oraz temperatury wody grzewczej, w zaleznosci od temperatury
powietrza zewnetrznego, bedzie sie odbywac automatycznie przy pomocy regulatora, ktéry steruje
pracq :
kotta,
pomp obiegowych,
palnika kotta,

analizujac wskazania :
czujnika temperatury zewnetrznej,
czujnika temperatury w kotle,
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czujnika temperatury wody powrotne;.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na scianie zewnetrznej budynku od strony
pétnocnej lub pétnocno - zachodniej na wysokosci min. 2,5 m nad poziomem terenu.

5.2 Instalacja wodociagowa

Rurociag wody zimnej, dla projektowanej kottowni podfaczy¢ do instalacji wewn.
wodociggowej zaprojektowanej dla budynku. Rurocigg wodociggowy wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowych. Jako armature przy zlewie zastosowaé zawor
czerpalny ze ztaczkg do weza.

5.3 Rurociagi i armatura

W obrebie kottowni catos¢ wykonac z rur stal.czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244
taczonych przez spawanie. Lgczenie rur z armaturg na gwint. Prowadzenie instalacji w obrebie
kottowni ze spadkiem 0,3%. W najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Wszystkie elementy stalowe nalezy doktadnie oczyscic¢ (do 3 stopnia czystosci) a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR3a . Przejscia przez Sciany i stropy kottowni
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrdd z zastosowaniem przepustéw firmy Hilti.

Po zmontowaniu catos¢ podda¢ probie szczelnosci. W przypadku potaczen kotnierzowych
stosowac¢ uszczelki ptaskie wg PN-85/H-74374/02. Nalezy stosowac¢ armature odcinajacqy i
zabezpieczajaca z mosiadzu lub brazu na rurociggach i kotle na cisnienie 0,4 MPa.

Na rurociggach przed pompag nalezy zamontowac filir w celu zabezpieczenia urzadzen
przed zanieczyszczeniami jakie moga znajdowac sie w instalacji.
Konstrukcje wsporcze rurociagdw wyposazy¢ w system zabezpieczajacy przenikanie hatasu na
budynek. Maksymalne dopuszczalne odlegto$ci pomiedzy dwiema podporami :
-dn25mm — 2m;
-dn32mm do 50mm -2,5m;
-dn50mm-100mm — 3,0m;
-dn125mm-150mm-3,5m;

5.4 Armatura kontrolno — pomiarowa

Na rurociggach i urzadzeniach nalezy zamontowac¢ termometry techniczne proste lub katowe
o0 zakresie pomiarowym do 120°C oraz manometry techniczne zwykte typu M 100-R/0...0.6/1.6.

Czujniki temperatury umiesci¢ na przewodach zasilajagcym i powrotnym wg "Schematu
technologicznego” .

5.5 Proby szczelnosci i uruchomienia kottowni

Po zakonczeniu prac budowlano - montazowych w obrebie kottowni przeprowadzi¢ préby
szczelnosci : na zimno na cisnienie 1.5Xpr, Oraz na goraco na cisnienie prp. Probe nalezy uwazaé
za pozytywna jezeli w ciggu 30 min. zamontowany manometr nie wykaze spadku cisnienia.

W trakcie proby wszystkie zauwazone usterki, nieszczelnosci instalacji i armatury nalezy
natychmiast usuwac.

5.6 Zabezpieczenie przed korozja

Rurociagi, ksztattki i podpory oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci a nastepnie pomalowac:
podpory dwukrotnie farbg ftalowa ,rurociagi dwukrotnie farbg antykorozyjna.

Rurociggi oznakowac¢ zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanym w pakiecie norm
PN-70/N-01270.

5.7 Izolacja cieptochronna
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Izolacja cieptochronna rurociagéw wraz z urzadzeniami i armaturg wykonaé przy uzyciu
gotowych otulin termoizolacyjnych w ostonie ptaszcza z folii PVC firmy KORFF Isolmalic (lub innej
firmy).

Grubosci otulin zostaty dobrane zgodnie z normg PN-85/B-02421 i tak dla wody o parametrach
80/60°C wynosza:

Srednica nominalna Zasilanie Powr6t
[mm ] [mm ] [mm ]

15 30 20

20 30 20

25 40 30

32 40 30

40 40 30

50 40 30

65 50 40

5.8 Zagadnienia bhp

Zaprojektowane urzadzenie grzewcze bedzie pracowato w uktadzie automatycznym nie
wymagajacym statej obstugi, wykonywane bedg jedynie czynnosci zwigzane z okresowym
dozorem, obserwacjq i zapisywaniem parametréw pracy urzadzenia. Wykonywane czynnosci beda
miaty charakter dorywczy, krotkotrwaty i nie beda przekraczaty 2-ch godzin w ciggu doby.

5.9 Wytyczne budowlano - instalacyjne

W pomieszczeniu proj. kottowni nalezy:
- wykonaé posadzke w pomieszczeniu kottow (wyréwnanie oraz potozenie glazury), nie nasiakliwg i
odporng na nagte zmiany temperatury;
- pomalowac¢ $ciany w pomieszczeniu kottéw do wysokosci 2,0 m farba olejna,
- pomalowaé pozostatg powierzchnie scian oraz strop w pomieszczeniu kottow farbg emulsyjna,
- zamontowac¢ zlew i wykonac¢ studzienke scht. @800 H=0,60m z pompag odwadniajacg na
poziomie przyziemia ( lokalizacja wg czesci rysunkowej opracowania).
- montaz okien, z zachowaniem warunkéw minimalnej powierzchni okien w stosunku do
powierzchni posadzki (1:15),
- wykonac¢ drzwi zewnetrzne stalowe otwierane na zewnatrz pod naciskiem;

5.10 Wytyczne branzowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- Sciany i strop w kottowni muszg spetnia¢ warunek 60 min. klasy odpornosci ogniowej,
- 0sadzi¢ metalowe drzwi wejsciowe do kottowni klasie odpornosci ogniowej Ei30
- na zasilaniu kottowni w energie elektryczng zamontowac wytacznik gtowny,
umieszczony w miejscu tatwo dostepnym, nie narazonym na skutki pozaru,
- w pomieszczeniu kottowni umiesci¢ sprzet gasniczy : gasnice proszkowa 6 kg i koc
gasniczy, oznaczy¢ miejsce umieszczenia zgodnie z PN-92/N-01256/02,
- przewidzie¢ instalacje wyréwnawczg pomieszczenia kottowni;
— wszystkie przejscia przewodow przez sciane w kottowni wykonac jako szczelne do rur typu
,PYROSAFE”,

5.11 Wytyczne dla instalacji elektrycznych

- instalacje elektryczng wykonac jako szczelna,
- w pomieszczeniu kottowni umiescic¢ tablice kontrolna,
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-zasilic w energie elektryczng wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania zgodnie z ich
dokumentacjami techniczno - ruchowymi,
- wykona¢ oswietlenie jarzeniowe kottowni,
- czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie budynku od strony pétnocne;j
lub pétnocno - zachodniej na wysokosci min. 2.5 m nad poziomem terenu,
- wyposazy¢ komin w instalacje odgromowsa,
- na zasilaniu kottowni w energie elektryczng zamontowac wytacznik gtowny,

5.12 Wykonanie i odbior robét

Cafos¢ robo6t wykonac¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" oraz
przepisami BHP i p. poz i DTR-kami urzadzen.

CZESC OBLICZENIOWA.

Bilans grzewczy kottowni.

llos¢ ciepta na potrzeby c.w.u. Qowu = 6,5 kKW
lloé¢ ciepta na inst. c.o. Qe =85,7 kW
llos¢ ciepta na inst. grzewczo-wentylacyjng w hali widowiskowej Quent = 131,9 KW
llos¢ ciepta na inst. grzewczo-wentylacyjng w hallu Quent = 32 KW
llos¢ ciepta na inst. c.o na kondygnacji nie objetej opracowaniem Qg = 15kW
2 =271 kW
Doboér kotta.

Na potrzeby grzewcze kottowni dobrano trzy kotty gazowe, Vitomodut 200-3KD, o mocy
znamionowej 105 kW kazdy; w sumie zaprojektowano kottownie kaskadowag o mocy nominalnej Q
= 280 kW; Palniki wbudowane; kotty wspétpracujg z zasobnikiem cwu V = 300 | (w priorytecie
cieptej wody uzytkowej).

Na potrzeby cwu dobrano zbiornik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300I;

Dobér zabezpieczen
e Dobér naczynia wzbiorczego.

Catkowita pojemnos¢ ztadu wg.REFLEX
V, = 2000 + 300 + 45 + 2 - 110 = 2565 dm®

- Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vi=1,1-V-5-Av

5 - gestos$é wody instalacyjnej w temperaturze t=10'C

Av - przyrost objetosci wtasciwej wody w skutek jej ogrzania od temperatury poczatkowej do
érednie£ temperatury obliczeniowej

o = 0,9996 kg/dm

Av = 0,0287 dm3/kg

V,=1,1-2565-0,9996 - 0,0287 = 80,9 dm®

- Pojemnos¢ catkowita naczynia
Vo=V, (pmax+ 1)/(pmax' p)
Pmax = Pdop " 0,8
Pdop = 4 bar
P =ps+ 0,2
p — cisnienie wstepne w naczyniu, bar
pst = 0,76
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V,=80,9(3,2+ 1)/(3,2—0,96) = 152 dm°
Przyjeto zamkniete naczynie wzbiorcze Reflex N250

- Dob6r $rednic rury wzbiorczej
d=0,7-4V, =630mm

Przyjeto rure wzbiorczg o rowng srednicy kr6¢éca naczynia wzbiorczego DN =25 mm

e Dobér zaworu bezpieczenstwa kotta.
cisnienie otwarcia zaworu p4

pr =1,1-p2
cisnienie robocze ,najstabszego” elementu rozpatrywanej instalaciji
p2 = 0,009 MPa

wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m>000C oy
r

r = 2133,4 kd/kg - ciepto parowania dla wody
Qx = 105 kW - moc jednego kotta

> 3600-105

=177.2g/h
21334

- Wymagana srednica siedliska zaworu bezpieczenstwa

m 2

A = smm
503-a.-+/(p, —py) P

w

o, = 0,55 - wspotczynnik wyptywu dla cieczy
p: = 0,44 MPa - nadcisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa
p2 = 0 MPa - ci$nienie na zewnatrz rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa

= 177,2 =257mm
5,03-0,55-4/(0,44-0)-961,4

2

w

Przyjeto dla kotta membranowy zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 3/4 "

0 nastepujacych parametrach :

- Srednica siedliska do =14 mm

- maksymalna temperatura pracy 140°C

- ci$nienie otwarcia Po = 0,3 MPa.
- maksymalna moc kotta N=108 kW

Kazdy z kottéw fabrycznie wyposazony jest w indywidualny zawér bezpieczenstwa.

e Dobor zaworu bezpieczenstwa dla uktadu przygotowania cwu
G=0,16 -V, kg/h
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G — przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa, kg/h

V — pojemnos¢ wodna podgrzewacza cieptej wody, dm®
V =300 dm®

G =0,16 x 300 = 48 kg/h

.- 4-48
304159 a-L1-(p, — p,) A

mm

a = 0,25 - wspodtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa
p: = 0,4 MPa - cisnienie dopuszczalne podgrzewacza
p2 = 0 MPa - ci$nienie na wylocie z zaworu

d= 4-48 =3,04mm
3,14-1,59-0,2-/(1,1-0,4 — 0) - 988

Przyjeto dla zasobnika membranowy zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 3/4 ", ci$nienie
otwarcia 4,5 bar; do=20 mm. Zawo6r zamontowaé powyzej zasobnika w celu uniknigcia
niepotrzebnego spustu c.w.u. Jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zamontowac przy zbiorniku
cwu naczynie Reflex 22DD;

e Dobér pomp w PW technologii kottowni;
e Wentylacja kottowni.

Sprawdzenie wielkosci pomieszczenia kottow:

Moc catkowita palenisk kottowych Q. = 280 kW

Kubatura kottowni
Frot = 6,99 x 4,12 x 2,95 = 84,96 m®

28000/84,96 = 329,6 W/m®

Przekr6j kanatu nawiewnego
Fn=5cm? x 1 kW mocy cieplnej
Fn= 5 x 280 = 1400 cm? = 0,14 m?
Przyjeto kanat nawiewny 300 x 400 mm, Fx= 0,35 x 0,4 = 0, 14 m®
Wylot kanatu sprowadzi¢ 30 cm nad poziom posadzki w kottowni (dét kanatu).

Wentylacja wywiewna.
Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosic 0,5 x Fy
Powierzchnia kanatu wentylac;g’nego wywiewnego.
Fw=0,5x0,14=0,07m
Przyjeto kanat wywiewny systemowego komina typu Schiedla z kratkg wyw 2 x & 0,250 m

¢ Instalacja odprowadzenia spalin.
Przyjeto wspdélny komin systemowy dla Vitomodutu 200-3KD Q=280KW , wspdtosiowy komin
spalinowy, ze stali kwasoodporne;j 2110/240, wyprowadzony ponad dach budynku.
Odprowadzenie skroplin do neutralizatora.
Montaz komina wykonaé¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania instalacji odprowadzenia
spalin podanymi przez producenta.

e Uktad uzdatniania wody.
W celu przygotowania wody uzupetniajacej ubytki wody, instalacje wodng wyposazono w
zmiekczacz prod. BWT ( lub innej f-y o takich samych parametrach pracy);

- dobrano urzadzenie do zmiekczania wody firmy BWT typu BEWAMAT 10
kréciec przytaczeniowy g 25mm; pn=10 bar ; gn= 1,4 m%h;Qn=10 nd/m*n;
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zuzycie czynnika na 1 regeneracje — 0,37 kg; moc 24VA; napiecie 220 V;

e Zabezpieczenie instalacji gazowe;j.
W celu zabezpieczenia kottowni przed skutkami niepozadanego wycieku gazu instalacje
wyposazono W aktywny system bezpieczenstwa produkcji GAZEX. System sktada sie z
nastepujacych elementéw : gtowica samo zamykajaca typu MAG-3 DN80 z kurkiem kulowym,
modut sterujacy typu MD-2.Z oraz detektor gazu DEX-1.2. usytuowany w kottowni.

e Dobér zaworow tréjdrogowych wg PW technologii kottowni.
6. KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE TERENU

Opracowanie przewiduje odwodnienie potaci dachowych istn. budynku Sali widowiskowej oraz
odwodnienie drog i placow wokot tych budynkow .

Odwodnienie pofaci dachowych z istn.budynkéw Slezanskiego Osrodku Kultury, projektuje sie
przy pomocy rynien i rur spustowych — wg cz.arch.budowl. — grawitacyjnie, zaopatrzonymi w dolnej
czesci na wys.0k.0.5 m. od powierzchni terenu w osadniki deszczowe. — lokalizacja wg
cz.rys.opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem techn. ,
wykonana jest ona z przewodoéw @160PVC  kanaliz. zewn. /twarde/Np.WAVIN wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi @ 1000 i 1200.Na terenie nowych miejsc parkingowych nalezy
zamontowac¢ odwodnienie liniowe np.f-y ACO lub rownowazne — wg czesci rysunkowej : projekt
zagospodarowania terenu.

Przed wprowadzeniem do istn.kanalizacji nalezy wody opadowe z terenu parkingéw podczysci¢ w
separatorze weglowodoréw z osadnikiem np.f-y ACO lub innej .

Podczyszczenie $ciekow opadowych odbywaé sie bedzie réwniez w osadnikach wpustow
ulicznych , w osadnikach studzienek kanalizacyjnych-rewizyjnych.

Trasowanie i niwelacje sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN- 83/8836-
02 . W czasie montazu rurociggu w wykopach, sciany wykopdéw powinny by¢ umocnione zgodnie
z BN-62/8836- 02 i BN —52/ B — 06584 .

Miejsca prowadzenia robo6t winny by¢ oznakowane w sposéb widoczny catg dobe.

Studzienki rewizyjne na trasie wykonac¢ z kregdéw betonowych prefabrykowanych @ 1000 z ptytg
nadstudzienng pod uliczny wtaz zeliwny @600 typu ciezkiego. Przed utozeniem rur przewodowych
PVC nalezy oczysci¢ podtoze a nastepnie wykona¢ podsypke — o ile jest to potrzebne gr.0,15m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy dazy¢ do uktadania w gruncie rodzimym z nienaruszong
strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntéw piaszczystych , piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni.

W tych gruntach przew6d mozna uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewo6d , to powinna ona mieé¢ wysokos¢ co
najmniej 0,15 m.

Podsypka powinna spetniaé nastepujace wymagania :

- nie powinna zawierac czgstek wiekszych niz 0,002 m.

- nie powinna by¢ zamrozona

- nie powinna zawierac przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na to ,aby podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej
powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, tak aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia , do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

-zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym;

-uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych;

-niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego;
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W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw  na mniejszych gtebokosciach w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem sciekéw , przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwg
keramzytu uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia .

Wykop do wysokosci 0,5 m. nad wierzch przewodu nalezy zasypywac recznie warstwami 0,15 m.
Z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach.

Pozostata warstwe zasypu zageszczaé mechanicznie.

Grubos$¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza od 0,3 m.

Przy zageszczaniu dwéch pierwszych warstw uzywac¢ sprzetu mechanicznego Izejszego jak
wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 k.

PowyZej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Wspotczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 m. od korony zasypu — 0,97

- ponizej w/w warstwy — 0,95

Podane wskazniki zageszczania nalezy traktowac jako minimalne

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych w
promieniu 2,0 m.

Wykopy i szalowanie.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym lub recznie (obowigzkowo w miejscach skrzyzowan
z istn. podziemnym uzbrojeniem). Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z zleceniem
uzytkownikéw uzbrojenia”

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi wykonawcow przepisami BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP.

Podstawowe przepisy w tej dziedzinie — Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 28.03.1972. r
(Dz.U. 13//72 poz 93 — w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i
rozbiérkowych; PN-92/B-10735, BN-83/8836-02;PN-68/B-06060.

Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP.
Podstawowe przepisy w tej dziedzinie - Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia

28.111.1972/Dz.U.13/72 poz. 93 - w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlno-montazowych
i rozbiérkowych.

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze”
BN-83/8836-02 - ,Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.”

PN-68/B-06060 - ,Roboty ziemne budowlane”

Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych oraz oznakowane.
Roboty ziemne prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ istniejgcych przewodéw.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach
ziemnych.

OBLICZENIA
llos¢ wéd opadowych

llos¢ odprowadzanych Sciekéw opadowych z terenu inwestycji — placu parkingowego oraz z
potaci dachowych budynku hali z czescig socjalno-biurowg , obliczona wg wytycznych
projektowania urzgdzen wodno-kanalizacyjnych dla osiedli izaktadéw produkcyjnych metodag
granicznych natezen i normy PN-92/B-01707 wyniesie :
Q=Fxjxyxq[lls]
gdzie: F.=0,3361ha - catkowita powierzchnia zlewni odprowadzanych sciekéw opadowych,
j =0,80 - wsp. opOznienia odptywu zalezny od dtugosci zlewni
y - wspofczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni, dla :

- dachowych y1 = 0,90

- drég, chodnikow i placéw utwardzonych y> = 0,80

- tereny zielone y;=0,15
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q = A/tm %®¥ — natezenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t=15 min,
prawdopodobienstwie wystapienia p=50% (c=2,0) i Sredniej sumie
rocznych opadéw atmosferycznych H=597mm, g=130I/s/ha

- miarodajne natezenie deszczu = 150 I/sxha

llos¢ Sciekéw opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji ogoélnosptawnej ,
wyniesie :
- z pow.utwardzonych Q, =2103,3 x 0,90 x 0,80 x 150 / 10000 = 22,7 I/s = 81,8m%h
- z terenéw zielonych Qz = 258,0 x 150 x 0,15 x 0,9 /10000=3,13 I/s = 11,3m*h
: dobiera sie koalescencyjny separator weglowodoréw np.f-y Ecol — unicon na przeptyw 20,01/s;
- z potaci dachowych Q= 641,1 x 0,9 x 0,9 x 150 / 10000 = 7,8 I/s = 28,0m*/h tzw. czyste wody

opadowe;
tacznie ilos¢ odprowadzanych sciekéw opadowych i roztopowych:
Qdoc = 33,6 |/S

7. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Opracowanie swym zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje gazowa, od szafki gazowej wentylowanej,
zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku kottowni do urzadzen gazowych — kottéw gazowych w
pom.kottowni. Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytgczenia z DSG Wroctaw, w szafce
gazowe]j zlokalizowano gtéwny zawor gazowy DN8O, gazomierz miechowy G25 oraz zawor dodatkowy
powigzany z aktywnym systemem bezpieczeristwa MAG-80 np. produkcji GAZEX.

System sktada sie z nastepujgcych elementdw : gtowica samo zamykajgca typu MAG-3 DN80 z kurkiem
kulowym, modut sterujacy typu MD-2.Z oraz detektor gazu DEX-1.2. usytuowany w kottowni.

Projekt przytgcza gazu — wg oddzielnego opracowania.

Gaz GZ-50 dostarczany bedzie do w/w obiektu na cele grzewcze, wentylacji mechanicznej oraz
przygotowania cwu. Wewnetrzna projektowana instalacja gazu zasila¢ bedzie trzy kotty gazowe z zamknietg
komorg spalin np.prod. Viessmann o mocy cieplnej Q=105 kW kazdy.

Instalacje gazowg wykonac z rur czarnych bez szwu wg PN - 80/H-74219 tgczonych przez spawanie.
Rury prowadzi¢ po wierzchu s$cian zachowujac normatywne odlegtosci od instalacji wod - kan, c.o. i
elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12.94r. ) oraz spadki w kierunku przyboréw gazowych (DZ. Ustaw nr 75 z dnia
12.04.2002r. ).

Montaz przyboréw gazowych za pomoca tacznikéw zeliwnych na sztywno. Przejscia przewoddw gazowych
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych zgodnie z BN-72/8976-50.

Przed kottami , aparatami grzewczymi w miejscu dostepnym zamontowac¢ zawor sferyczny do gazu
posiadajacy atest IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczenstwa ,,B".

Pomiedzy gazomierzem i najblizszym przyborem gazowym winna by¢ zachowana odlegtos¢ min 3,0 m liczac
po przewodzie. Przed przyborami gazowymi zamontowaé trdjnik, ktéry po prdbie szczelnosci nalezy
zaslepié.

Pomieszczenia, w ktdrych przewidziano zamontowanie przyborow gazowych winny spetniac
wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu MGPIB z dnia 14.12. (DZ. Ustaw nr 75 z dnia 12.04.2002r. ). a w
szczegolnosci posiadac sprawnie dziatajgcg instalacje wentylacji grawitacyjne;.

Sprawdzenie wielkosci pomieszczenia kottéw:
Moc catkowita palenisk kottowych Q. =280,0 kW.

Kubatura kottowni
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Frott = 5,79%2,89=16,73m’
280000/16,73=1673,6<4650 W/m’
Warunek zostat spetniony i i kubatura pom.kottéw jest wystarczajaca.

Wykonang instalacje po przeprowadzeniu proby szczelnosci (wg PN-92M-34503) i sporzadzeniu protokétu
odbioru instalacji zabezpieczy¢ przez oczyszczenie z brudu i pomalowanie. Prébe szczelnosci przeprowadzi
Wykonawca (posiadajgcy stosowne uprawnienia) w obecnosci przedstawiciela DOZG. Cisnienie prébne 0,5
atn ,czas préby 30 minut.

Opér catej instalacji wg przyjetego rozwigzania jest mniejszy niz 150 Pa. Srednice rur i trase rozprowadzenia
gazu oraz usytuowanie przybordw pokazano na rysunkach.

Wykonac instalacje wentylacji grawitacyjnej zgodnie z projektem technologii kottowni.

Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano gazomierz typu G-25 montowany w szafce gazowej zewnetrzne;j -,
wg proj.przytacza gazowego

Uwagi koncowe

Instalacje gazowg wykonac zgodnie z :
- Zarzadzeniem nr 62 MB i PMB z dnia 30.12.1970r. ( Dz. Bud. nr 2z 1971r.)
- Przepisami BHP
- Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Niniejszg dokumentacja.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 1982.03.02. Catos¢ robdét wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych” .

D. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY.
1. Zasilanie.
Budynek zasilany jest z sieci energetycznej NN, Szafka zasilajgco pomiarowa bedzie
znajdowac sie na scianie budynku.
Umowa z TAURON zapewnia dostawe mocy w wysokosci 50kW, ilos¢ energii jest
wystarczajaca do zasilania modernizowanego obiektu.
Bilans mocy pokazano na schemacie rozdzielnicy gtéwne;.
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2.

3.

Rozdzielnice.

Gtéwna rozdzielnice RG zaprojektowano na parterze w pomieszczeniu sien nr 1b.
Rozdzielnice. zaprojektowano jako wnekowag. Na drzwiach rozdzielnicy zaprojektowano
przycisk ppoz. wytaczajacy zasilanie w budynku, drugi przycisk przewidziano przy wejsciu
bocznym w pomieszczeniu nr 20 galeria. Z RG zasilane beda obwody o$wietleniowe i
gniazd wtyczkowych na parterze, centrala wentylacyjne oraz rozdzielnica pietrowe.

Bezpieczenstwo pozarowe.

e Przy wejsciu gtdwnym w pomieszczeniu 1a i przy wejsciem do galerii zlokalizowano
przyciski ppoz. nacisniecie przycisku spowoduje wytgczenie wytacznika gtownego w
rozdzielnicy RG.

¢ Na drogach komunikacyjnych bez naturalnego o$wietlenia zaprojektowano oswietlenie
ewakuacyjne z inwenterami podtrzymujgcymi swiecenie przez minimum 1 godzine.

¢ Na klatkach schodowych zaprojektowano instalacje oddymiania.

 Przejscia przewodow o $rednicy powyzej 4cm przez sciany ogniowe nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej Scian.

e W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

e Urzagdzenie przeciwpozarowe nalezy wtaczy¢ sprzed wytgcznika gtownego

Wentylacja.
¢ Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna dostarczona bedzie razem ze skrzynkami
rozdzielczymi, ze skrzynek rozdzielczych zasilane bedg elementy zwigzane z centralg. Projekt
elektryczny przewiduje doprowadzenie zasilania do skrzynki rozdzielczej.
e Wentylatorki wyciggowe z sanitariatéw, nalezy wtgczy¢ do obwoddw oswietleniowych,
zatgczane one beda razem z oswietleniem.
e Wentylatorki wyciagowe z innych pomieszczen zatgczane bedg indywidualnymi tacznikami z
lampka sygnalizujgca prace wentylatorka.

Prowadzenie przewodow.

Przy stanowiskach komputerowych przy podtodze zaprojektowana bedzie listwa instalacyjna
do prowadzenia instalacji logicznych i zasilajacych gniazda komputerowe230V.

W pozostatych pomieszczeniach budynku instalacje wykonac pft.

Przy przejsciach przez Sciany ogniowe przy srednicy otworu powyzej 4cm nalezy wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej Scian.

Instalacja swiatta i gniazd wtyczkowych.

W kawiarence przewidziano wypusty na zyrandole. W pozostatych pomieszczeniach
zaprojektowano oswietlenie swietlbwkowe. W pomieszczeniach biurowych, bibliotece, na
scenie i w sali rady osiedla i w kuchni przewidziano o$wietlenie o natezeniu minimum 500Ix.
W korytarzach w sanitariatach i pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano oswietlenie
o natezeniu minimum 100Ix. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie o
natezeniu 300Ix.

Na korytarzach i na klatce schodowej zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach wilgotnych w sanitariatach stosowac osprzet szczelny IP 44.

Ochrona przepieciowa.
W rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowymi o poziomie
ochrony 1,2kV, Imax. = 15kA firmy FAEL.

Uktad sieci — ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Catos¢ instalacji w budynku wykonana bedzie w uktadzie TN-S, z rozdzielonymi przewodami
N i PE. Miejscem rozdziatu bedzie zacisk PEN w ztgczu kablowym. Miejsce rozdziatu nalezy
uziemi¢. Wszystkie rozdzielnice zaprojektowano w Il klasie izolaciji.

Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe, urzadzenia wyposazenia i urzadzenia wentylacyjne
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zabezpieczone bedg wytacznikami réznicowopradowymi o pradzie wyzwolenia 30 mA.

9. Instalacja potaczen wyrownawczych.
Gtéwng szyne wyrdbwnawczg nalezy zamontowac¢ w przedsionku przy rozdzielnicy gtéwnej
RG.
Do gtéwnej szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢:
o Rure wodociggowaq zasilajaca budynek.
o Zacisk PE w rozdzielnicy gtowne;j.
o Przewodzace elementy instalacji wentylacyjnej i wod-kan.
J Dostepne przewodzace elementy konstrukcyjne budynku.
J Uziom fundamentowy instalacji odgromowej.
¢ Inne przewodzace elementy budynku.
10. Instalacja odgromowa.
Na jest istniejaca instalacja odgromowa, instalacje nalezy wykona¢ od nowa.

e Zwody poziome na dachu niskie z drutu ocynkowanego [1 8FeZn na uchwytach pod
dachéwke.

* Na czesci pokrytej papa zwody poziome na uchwytach przyklejanych.

¢ Na kominach zwody poziome wykonac na uchwytach przyklejanych.

¢ Przewody odprowadzajace wykonac drutem ocynkowanym [ 8FeZn jako naprezone.

* Przewody uziemiajgce wykonac z bednarki ocynkowanej 130 x 4

¢ Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym (130 x 4

® Przewdd uziemiajacy do szyny wyrbwnawczej wyprowadzi¢ nad posadzkg wewnatrz
budynku i doprowadzi¢ do miejsca montazu szyny wyrownawczej.

11. Instalacje komputerowe, telefoniczne.

e Instalacja telefoniczna i komputerowa wykonane beda jako wspélna sie¢ logiczna. W
pomieszczeniu operatora 1/11 zaprojektowano szafe dystrybucyjng, w szafie
dystrybucyjnej przewidziano centralke telefoniczng z mozliwoscia taryfikacji rozméw. Od
szafy dystrybucyjnej do stanowisk komputerowych zostanie wykonana sie¢ logiczna
Szczegoty wykonania instalacji telefonicznych i komputerowych pokazane bedg w
projekcie budowlanym.

12. Uwagi koncowe.
Bilans mocy pokazano na schematach rozdzielnic.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary ochronne.
BILANS MOCY R1
) . Pi kj Ps
L.p. Rodzj odbioru W ~ W
1 oSwietlenie 2,1 0,90 1,9
2 gniazda wtyczkowe 18,4 0,20 3,7
Razem| 20,5 - 5,6
BILANS MOCY R2
) . Pi kj Ps
L.p. Rodzj odbioru W ~ W
1 oSwietlenie 3,1 0,90 2,8
2 gniazda wtyczkowe 17,3 0,20 3,5
3 wentylacja 12,0 0,80 9,6
Razem 32,4 -- 15,9
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BILANS MOCY R3

. . Pi Kkj Ps
L.p. Rodzj odbioru W ~ KW
1 oSwietlenie 2,8 0,90 2,5
2 gniazda wtyczkowe 19,2 0,20 3,8
3 wentylacja 32,0 0,80 25,6
Razem 54,0 -- 32,0

BILANS MOCY
, RG
obwody ogolne

) . Pi kj Ps
L.p. Rodzj odbioru W ~ W
1 os$wietlenie 51 0,90 4.6
2 gniazda wtyczkowe 54,0 0,20 10,8
rozdzielnica R1 5,6 1,00 5,6
rozdzielnica R2 15,9 1,00 15,9
3 rozdzielnicaR3 32,0 1,00 32,0
Razem| 112,56 -- 68,8

BILANS MOCY DLA CALEGO BUDYNKU

. . Pi Kj Ps
L.p. Rodzj odbioru W ~ KW
1 Moc szczytowa RG 68,8 0,70 48,1

Projektant:

mgr inz. architekt Stefan Zalewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: budynek uzytecznosci publicznej-

ogoblnodostepny obiekt kulturalny: dom kultury
ADRES: dziatka nr.58/5, ul. Chopina 25, 50-050 Sobodtka
INWESTOR: Gmina Sobotka 50-050 Sobotka,ul. Rynek 1
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Stefan Zalewski

nr upr. bud. 290/84/WBPP

PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Sobétce

1. Podstawy formalne sporzadzania informacji

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Zlecenie inwestora
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2. Okreslenie inwestyciji:

Przebudowa budynku SOKSIR.

3. Czesc¢ opisowa

3.1. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie

Prace ziemne

Wykonanie fundamentow

|zolacje poziome i pionowe fundamentéw i scian fundamentowych

Roboty rozbiérkowe

Wymiana pokrycia dachu

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Osuniecie zelbetowych daszkéw ,a w miejsce ich montaz daszkéw z poliweglanu.
Zatozenie instalacji elektryczne;j.

Ocieplenie budynku oraz wykonczenie elewacji.

Wykonanie podjazdéw i doj$¢ do budynku

Wzmocnienie schoddw.

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji po wykonawczej

3.2 Wykaz Istniejacych obiektow budowlanych
Inwestycja obejmuje : budynek frontowy, budynek sali wytacznie przedmiotowy budynek.
3.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stanowic¢ zagrozenia b. i o.z.

W zakresie inwestycji nie ma elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie
i utrudnienie dla rob6t budowlanych.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zachodzi ryzyko upadku z wysokosci ( do ok. 12m) podczas rob6t przy wymianie pokrycia
dachowego, oraz montazu okien, ocieplaniu budynku, oraz malowaniu.

Zagrozenia spowodowane pracg z ciezkimi elementami, sprzetem i materiatami
budowlanymi.

3.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikédw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek poinstruowania pracownikéw o zagrozeniach
mogacych wystapi¢ po przystapieniu do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przygotuje plan BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen opisanych
wyzej. oraz innych zagrozen mogacych wystgpic w trakcie prowadzenia robét.

Kierownik budowy zorganizuje, w razie potrzeby, szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
oraz zapewni pracownikom instruktaz w zakresie wymaganych zasad postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie
niebezpiecznymi oraz wyznaczone w tym celu osoby, a takze zasad stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
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Kierownik budowy zapewni pracownikom mozliwo$¢ statego korzystania z aktualnych
instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych wykonywanych robét, uzywanych
materiatéw, obstugiwanych urzadzen oraz udzielenia pierwszej pomocy.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan, w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Opracowat: mgr inz. architekt Stefan Zalewski
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