SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH
WARUNKOW WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwa i adres inwestycji:

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
wewnetrznych instalacji wod-kan,co, gaz i wentylacja mechan.dla Przebudowy budynku
Slezanskiego Osrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Sobotce ul.Chopina 25.

S01 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji i wewn.instalacji gazu

S02 Instalacja kanalizacji sanitarnej

S03 Instalacja c.oic.t

S04 Instalacja wentylacji mechanicznej

S05 Instalacje zewn - przytacza wod-kan, sanit ,deszcz

Il. Kody i nazwy rob6t budowlanych ~ — wg numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego

Stownika Zaméwien (CPV)

Lp | Kod CPV Opis

1 45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne

2 45320000-6 | Izolacja cieplna

3 45332300-6 | Roboty instalacyjne - kanalizacyjne

4 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

5 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

6 45333000-0 | Instalacje gazowe

7 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania i ciepta technolog.

8 | 453 300 00-9 | Instalacje zewn - przytacza wod-kan, sanit ,deszcz

9 | 451 110 00-8 | Instalacje zewn - przytagcza wod-kan, sanit ,deszcz
10 | 452 310 00-5 | Instalacje zewn - przytacza wod-kan, sanit ,deszczl
11 | 451 120 00-5 | Instalacje zewn - przytagcza wod-kan, sanit ,deszcz
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S01 Instalacja wodociggowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdéw, wykonania i odbioru robét montazowych
koniecznych do wykonania wewnetrznych instalacji wod-kan i gazu dla Przebudowy budynku Slezariskiego Oérodka
Kultury , Sportu i Rekreacji w Sobétce ul.Chopina 25.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
instalacji wodociggowej (budynek przebudowywany — zasilany bedzie w wode zimng z proj. przytgcza wody g90PEHD —
odrebne opracowanie ).

W zakres robét wchodzg nastepujace prace:
- montaz przewoddéw wodociggowych (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji);
- montaz zaworow przelotowych i czerpalnych;
- montaz baterii umywalkowych i zlewowych;
- montaz szafek hydrantowych z hydrantami DN25;
- montaz zestawu wodomierzowego z kpl.zaworéw (zabudowa wodomierza wg PN-91/M-54910), z filtrem do
wody zimnej i z zaworem antyskazeniowym zgodnie z PN-92/B-01706/AZ1;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

2. MATERIAtY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00.

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.
Na instalacje wodociggowg zastosowano nastepujgce materiaty:

- rur polipropylenowych PP typ 3 (woda zimna)wktadkg aluminiowg;

rur polipropylenowych PP typ 3 Stabi z wktadka aluminiowg (woda ciepta);

- rury stal.ocynk dla Instal.ppoz;

hydranty ppoz DN25 typowe szafki hydrantowe, wnekowe dla hydrantéw Dn25mm (zgodnie z czesScig graficzng
projektu).Zespdt hydrantowy z zaworem 25mm nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny o dtugosci 30,0m i pragdownice,
Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych tak aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35 m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0,8m na podtoga.

- zawory przelotowe;

- zawor czerpalny ze ztgczka do weza;

- baterie umywalkowe;

3. SPRZET
Ogdlne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzycia podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport rur z tworzywa sztucznego

Transport rur z PP musi sie odbywaé w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwrdcié¢ uwage, aby ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy.



PRZEBUDOWA BUDYNKU SLEZANSKIEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU i REKREACII - SOBOTKA ul.Chopina 25

Do roztadunku nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury sg roztadowane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontakt z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry wysokosci w taki sposéb, aby ramka okalajgca wigzke
wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz2m, W
stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 10m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny znajdowac sie na spodzie!
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajagcym
swobodne przewietrzenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosé na uderzenie oraz
spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Transport rur stalowych ocynkowanych

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrécié¢ uwage, spoczywac na
catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc¢ rur
jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym terenie
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpor nie
wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowaé na spodzie.

4.2 Transport innych wyrobow

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70% i temperaturze nie nizszej niz o°c. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Izolacje z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie

Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

5.2. Montaz rur z tworzywa sztucznego
Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzié stan fgczonych elementéw.
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Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury nalezy taczy¢ Za pomoca ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa sie na konce tagczonych
przewodow. Potgczenie ma byé wykonane w sposéb trwaty. Rury mozna przycinac na placu budowy do zgdanej
dtugosci.
Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywows i czerpalna.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowad sie zadne potaczenie rur.
Rury nalezy przymocowa¢ do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od srednicy rur.
1. Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé w zaleznosci od materiatu:

- rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) nalezy taczy¢ przez klejenie

- rury z poliolefin, jak np. polietylen lub polibuten, nalezy taczy¢ przez zgrzewanie

- rury z sieciowego polietylenu nalezy tgczy¢ za pomoca zaciskowych tgcznikéw mosieznych

- przy taczeniu z armaturg nalezy stosowac tgczniki przejsciowe gwintowane.

2. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:
- @110 -2.5%
- (160 -1.5%
- 200 -1.0%

3. Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy wykonywac przy uzyciu tgcznikdw, giecia - na zimno lub
goraco.

4. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu powinny wynosic:

a/ wodociag
Srednica Maksymalny rozstaw uchwytow
Przewodu mm PVC m. PElubPB m.
16 +25 0.70 0.40
32 +50 1.20 0.75
63 1.50 0.90

b/ kanalizacja z PVC
@50 + @110 - 1.00m.
@110 -1.25m.
¢/ kanalizacja z innych materiatéw - 2.00m.

5.3. Montaz rur stalowych ocynkowanych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.

Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury salowe gwintowane nalezy tgczyé za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu na tgcznikach
ktére nakreca sie na konce tgczonych przewoddw.

Potgczenie ma by¢ wykonane w sposdb trwaty poprzez zastosowanie materiatéw uszczelniajgcych takich ja pakuty
konopne, pokost, pasta uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie gwintownica reczng lub elektryczng
zrobic¢ gwint na obcietym koncu przewodu. Na gwint nalezy taczy¢ ksztattki, armature przeptywows i czerpalna,
hydrantowa.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody,

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle. Wewnatrz muru
nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowac do scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych od srednicy rury.
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5.4. Montaz armatury przeptywowe;.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢
szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementédw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym sSwiatto sztuczne i
oile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowa z przewodami z rur stalowych nalezy taczy¢ za pomoca tgcznikdw zeliwnych (gwintowanych).
Potgczenie ma gwarantowac szczelno$é armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykaé
przeptyw wody.

5.5. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentdéw.

5.6. Préby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”.

W czasie proby utrzymad to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody, armatura
przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw. Podczas badania cisnienia na
manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.

5.7. Nadzér nad budowgq instalacji wodociggowej

Nadzor techniczny nad budowsg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych —
przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowadé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe;j.

6.0 Instalacja gazowa

Projektuje sie instalacje wewn. gazowgq od szafki gazowe]j na Scianie zewn.budynku, gdzie zlokalizowano kottownie
gazowa do pom.kottowni — podtaczenie trzech kottéw gazowych z zamknietg komorg spalin f-y Viessmann,
pracujacych w kaskadzie ; przytacze gazu wg odrebnego opracowania , wykonanie DSG;

6.1 Wymagania ogdlne

1. Instalacje gazowa nalezy wykonad zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 roku (Dz. U. Nr 10/95, poz.
46 Dz. U. Nr 15/99 poz. 140).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) — zastepujgcego
rozporzadzenie j.w..

2. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozj3.

6.2 Materiaty
1. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, fagczonych przez spawanie.
2. W przejsciach przez sciany i stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych.
3. Do odciecia przeptywu gazu nalezy zamontowac zawory:
- przy przyborach gazowych — mufowe
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4. Do pomiaru zuzycia gazu projektuje sie gazomierz G25 z zaworem MAG-3 DN80.

6.3 Odbiory robét

1. Instalacje gazowa nalezy poddac prébie na cisnienie 0.40Mpa zgodnie z PN-92/M-34503.

2.  Wyniki badan i odbioru instalacji gazowej powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy.
Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian zachowujgc normatywne odlegtosci od instalacji wod - kan, c.o. i elektrycznej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.94r. ) oraz spadki w kierunku przyboréw gazowych (DZ. Ustaw nr 75 z dnia 12.04.2002r. ) : poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m. powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych oraz w takiej odlegtosci aby umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych i posiadac spadki w kierunku
urzgdzen gazowych:

Wykonang instalacje po przeprowadzeniu proby szczelnosci (wg PN-92M-34503) i sporzgdzeniu protokdétu odbioru
instalacji zabezpieczy¢ przez oczyszczenie z brudu i pomalowanie. Préobe szczelnosci przeprowadzi Wykonawca
(posiadajgcy stosowne uprawnienia) w obecnosci przedstawiciela DOZG. Cisnienie prébne 0,5 atn ,czas proby 30
minut.

Instalacje gazowg wykonac¢ zgodnie z :

- Zarzadzeniem nr 62 MB i PMB z dnia 30.12.1970r. ( Dz. Bud. nr 2 z 1971r.)

- Przepisami BHP

- Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Niniejszg dokumentacja.

Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
1982.03.02. Catos¢ robot wykonad zgodnie z niniejszg dokumentacjg i ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” .

7. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i

zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow ,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekédw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN—B-10735.

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggéw

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw
wtiazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

- zgodnos¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT
Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej okreslajg normy PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-
10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne
wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie
pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajqce na
sprawdzeniu protokdétow badarn przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczq stanowigq:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce

robdt inne albo inne osoby uprawnione,

atesty materiatowe,

- protokdty wszystkich odbioréow czesciowych oraz odbioru koricowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,
oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robdét, zgodnie z dokumentacjg projektows,

warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujace normami i zasadami sztuki budowlanej oraz

doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-H-74200:1998 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania”
- PN-85/M-75002 — , Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
- PN-93/M-75020 — , Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielko$¢ nominalna %) PN10.
Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne”.
- PN-EN 671-2:1999 — ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptaskosktadanym”.

PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

PN-81/B-10700.00 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
- PN-B-02865; 1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa i przeciwpozarowa”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107
2 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” czesé Il
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- Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r
- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe;
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S02 KANALIZACIJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatdéw, wykonania i odbioru robét montazowych
koniecznych do wykonania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanit. w pomieszczeniach sanitariatéw dla Przebudowy budynku Slezariskiego Oérodka Kultury , Sportu i
Rekreacji w Sobdtce ul.Chopina 25.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania instalacji
kanalizacyjne;j:

W Zakres robot wchodzg nastepujgce prace:
- montaz przewoddw kanalizacyjnych PVC;
- montaz umywalek;
- montaz misek;
- montaz umywalek dla niepetnosprawnych;
- montaz misek dla niepetnosprawnych;
- montaz brodzikéw natryskowych;
- montaz wpustow sciekowy z kratka stalowg nierdzewng;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

2. MATERIAt
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00
Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty
techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL":.
- rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 oraz ksztattki
kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C;
- misek;
- umywalek;
- misek dla niepetnosprawnych;
- umywalek dla niepetnosprawnych;
- wpustdw sciekowy z kratka stalowg nierdzewng;
- brodziki natryskowe;

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdéw nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Transport rur kanalizacyjnych z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci pojazdu.
Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taricuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolha od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka
okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.
W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé odpornos¢ studzienek na uderzenia
oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Transport urzqdzen sanitarnych

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i
transportowanie w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Przewdz powinien sie odbywac krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami
atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobow stalowych takich jak pompy badz stalowe tgczniki muszg by¢
chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz o°c.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawié w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak
to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Wyroby z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWE
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano czesci ogdlnej w ST 00.00.00

5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz bruzdami w Scianach
nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-
01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Montaz rurz PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przybordw sanitarnych (kanalizacja sanitarna i kanalizacja
odprowadzenia skroplin) nalezy tgczy¢ za pomocay kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku nalezy
odpowiednio przygotowac rure tzn. obcigc¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed
wykonaniem pofaczenia bosy koniec nalezy oczyscic¢ z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 15°. Nie nalezy przycinac
ksztattek.

Aby wykonac potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysungc rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncdwki ksztattek mozna
catkowicie wsungé do kielichow.

Przewody nalezy mocowac do elementdow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
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kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz przybordéw sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowa i Projektem wnetrz.
Wysokos$é ustawienia przyboréw wg wymagan normy

PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy tatwy w celu utrzymania w czystosci oraz konserwacji
lub wymiany przyboréw, syfondw i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny by¢ montowane do $cian w sposéb
zapewniajgcy tatwy demontaz

oraz wiasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszagce montowac do stelaza, a stojgce mocowac do posadzki.
Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w przybér lub zaktadane
bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu scian. Wpustéw nie
powinno sie umieszcza¢ w ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowaé za pomoca kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Badanie szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzone;j

z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekdw technologicznych nalezy powyzej kolana taczgcego pion z poziomem
napetnic catkowicie wodg i poddaé obserwacji.

Prébe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym rownym
najwyzszemu ci$nieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe
nalezy napetnia¢ wodg do poziomu dachu i oceni¢ szczelnosé rur i ksztattek.

5.6. Nadzor nad budowgq instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowag instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych —
przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatosé eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i
zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych
statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw ,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
Przewdéd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i
infiltracje
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wodd gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN—B-10735.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggéw;
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych ;
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,
- zgodnosc¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okres$lajg normy PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie
pomiary i badania za zachowaniem tolerancji

8.2. Odbidr robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z utozeniem wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i urzadzen.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze

technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu

i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczg stanowiq:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce robdt inne albo inne
osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy

- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia

na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.
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11. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-81/C-89203 — , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-85/M-75178/00 — , Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

- PN-86/H-74084 — , Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe”

- PN-92/B-01707 —, Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-10700.00 —, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz.
679)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czesc Il

- Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r

13
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S03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét montazowych
koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji c.o dla Przebudowy budynku Slezariskiego Oérodka Kultury ,
Sportu i Rekreacji w Sobdtce ul.Chopina 25.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

W Zakres robét wchodzg nastepujgce prace:

- montaz grzejnikdw ptytowych z zaworami termostatycznymi;

- montaz rur stalowych czarnych;

- rur polietylenowych PP typ3 Stabi z wktadkg aluminiowa PN20;

- montaz zawordw kulowych przelotowych;

- montaz izolacji Thermaflex;

- montaz kottowni gazowe] kaskadowej z 3-ma kottami z zamknietg komorg spalin, kazdy o Q=105KW;

- doprowadzenie ciepla technolog.do central wentylacyjnych : podwieszanej o V=2315m3/h i dach.naw-wyw.o
V=13570m’*/h;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materiatéw roboét podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:.

- rury stalowe czarne;

- rur polietylenowych PP typ3 Stabi z wktadkg aluminiowg PN20

- otuliny Thermaflex FRZ;

- zawory odcinajace;

- grzejniki ptytowe z zaworami grzejnikowymi;

- zawory termostatyczne np.Danfoss’a;

- kotly gazowe z zamknietg komorg spalania;

- centrale wentylacyjne naw-wywiewne;

3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Transport rur stalowych

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej
dtugosci w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, spoczywac na
catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych $srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc¢ rur
jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym terenie
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac na spodzie.

4.2. Transport rur z tworzywa sztucznego

Transport rur z PEX musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywacd na catej dtugosci pojazdu.
Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy
rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolha od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka
okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.
W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy
swobodne przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ studzienek na uderzenia
oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.3. Transport grzejnikow

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturows i folig samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych
srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie Trzeba przewodzi¢ fachowy zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowaé dtugich grzejnikow utozonych na krétkich paletach lun na
innych grzejnikach,

Grzejniki muszg by¢ tak magazynowe, aby nie byty narazone na wptywy atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikdw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikéw ptytowych i drabinkowych mozna uktadaé¢ maksymalnie w dwdéch warstwach na rownej podtodze.
Cate opakowanie nalezy zdjg¢ z grzejnika dopiero po zakoriczeniu wszystkich robdét wykonczeniowych.

4.4. Transport armatury
Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane

i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznymi oraz korozja.
Przewdz powinien sie odbywac krytymi sSrodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywem

15



PRZEBUDOWA BUDYNKU SLEZANSKIEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU i REKREACII - SOBOTKA ul.Chopina 25

atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70% i temperaturze nie nizszej niz o°c. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowane;j
zgodnie z normg PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur stalowych czarnych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg by¢ szczelne, a
gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury salowe instalacyjne nalezy taczy¢ za pomocga spawania, przez co s one bardziej wytrzymate i szczelne. Rury

o grubosci $cianki do 5 mm powinny by¢ tgczone za pomocag spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast rury
o grubosci powyzej 5 mm zaleca sie tgczenie przez spawanie elektryczne.

Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ po spawaniu dokfadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ wad
spawalniczych.

Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie zespawac z inng rurg badz ksztattka
(kolano, redukcja, tréjnik i.t.p). Na gwint nalezy taczy¢ ksztattki, armature przeptywowg oraz grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ Za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu na
tacznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewodow.

Rury stalowe mozna przecinaé na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie gwintownicg reczng lub elektryczna
zrobic¢ gwint na obcietym koncu przewodu.

Przewody wewnetrzne powinny byé utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane Za spadkiem co najmniej 3% od najdalszego punktu lub
odbiornika ciepta do przytacza cieplnego.

W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatazki zasilajgce by¢ wykonane ze spadkiem co najmniej 2% od
pionu do grzejnika, gatazki powrotne z takim samym spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodza prostopadle. Wewnatrz muru
nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowac do scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych od srednicy rury.
Potgczenia spawane przewoddéw powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci

1/3 — % rozpietosci przesta od punktu podparcia.

5.3. Montaz rur z tworzywa sztucznego

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw.

Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy tgczy¢ Za pomocg ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa sie na korice tagczonych
przewodow. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaty.

Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci.

Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny byé utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od srednicy rury.

5.4. Montaz armatury.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢
szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementdw armatury na dziatanie urzadzen grzewczych.
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Armatura powinna by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym swiatto sztuczne
i oile jest to mozliwe naturalne.

Armature z przewodami z rur nalezy taczy¢ na gwint.

Potgczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykaé
przeptyw wody.

5.5. Montaz grzejnikow .

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie rownolegtej do $ciany budynku. Mocowanie do
sciany nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawdw do mocowania znajdujgcych sie w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem

i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robét wykoriczeniowych,

Rurociggi mozna potaczy¢ do grzejnika za pomocg srubunkow przytgczeniowych lub tez przy zastosowaniu szerokiego
asortymentu zawordow odcinajgco-regulacyjnych powrotnych (w wykonaniu prostym lub katowym).

5.6. Préby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 —,,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Prébe Trzeba wykonac przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodow.

W czasie préby utrzymac to ci$nienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody, armatura
przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw. Podczas badania cisnienia na
manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz o najwyzszej temperaturze i cisnieniu
przyjetym do obliczen

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.

5.7. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej przegrody

z zastosowaniem przepustéw p. poz. firmy Hilti.

Dla przewodoéw palnych w zakresie $rednic od 32 nalezy zastosowaé atestowane manszety CP644 Hilti — przy
przejsciach przez Sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od dotu

5.8. Nadzér nad budowq instalacji centralnego ogrzewania

Nadzor techniczny nad budowsg instalacji centralnego ogrzewania sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych —
przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji grzewcze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w mb

- zamontowanie urzadzen w szt
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz. okreslajg normy PN-81/B-
10700.02 — , Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-
10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie Za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie
pomiary i badania za zachowaniem tolerancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi konicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu

i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczq stanowigq:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
roboét inne albo inne osoby uprawnione,
atesty materiatowe,
protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,
- geodezyjny operat pomiarowy,
- dziennik budowy
- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,
- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacja projektowg, warunkami pozwolenia
na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORNY

- PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

- PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

- PN-B-02421:2000 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania”

- PN-90/M-75003 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”

- PN-91/M-75009 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania.”

- PN-90/M-75010 — , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”
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- PN-77/M-75005 — , Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.”

- PN-77/M-75007 — , Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.”

- PN-91/B-02414 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-10400 — ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107
z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesé Il;

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r

19



PRZEBUDOWA BUDYNKU SLEZANSKIEGO OSRODKA KULTURY, SPORTU i REKREACII - SOBOTKA ul.Chopina 25

S04 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru rob6t montazowych
koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w zwiazku z Przebudowa Budynku Slezariskiego Oérodka Kultury

,Sportu i Rekreacji w Sobdtce ul.Chopina 25.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie I.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania wentylacji
mechanicznej

W Zakres robét wchodzg nastepujgce prace:
- montaz przewoddéw wentylacyjnych;
- montaz podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewna;
- montaz dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej;
- montaz wentylatoréw kanatowych;
montaz ttumikéw akustycznych ;
- montaz kratek wentylacyjnych z przepustnica,
- montaz nawiewnikow;
- montaz armatury regulacyjnej przed centralami naw-wywiewnymi (podwezetki dla central );

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi
w obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materiatéw robdt podano w ST 00.00.00

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL":.

- przewodowy wentylacyjne;

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna;
- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna;
- wentylatory kanatowe;

- ttumiki akustyczny ;

- kratki wentylacyjne z przepustnica,

- nawiewniki;

- zawory regulacyjne przed centralami wentyl.;

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe kanatéw wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowane;j i innych wyrobéw wentylacyjnych nalezy

wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport kanatéw wentylacyjnych
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Transport kanatow ze wzgledu na ich wymiary musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaty moga by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom
w czasie jazdy. Przy transporcie kanatéw winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu kanaty o
wiekszych srednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosé kanatow jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisanie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek kanatéw i ksztattek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na otwartym terenie, zabezpieczone
przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Transport urzqdzen wentylacyjnych

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez producenta
w ostone tekturows i folie samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach transportowych Trzeba przewozi¢ je
w sposbb fachowy i zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢ tak magazynowane
aby nie byty narazane na wptywy atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych
powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Rozmieszczenie
jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w czesci ogdlnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowane;j
zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatow

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody muszg by¢ szczelne oraz
nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalezy przymocowacé do $cian lub stropu uchwytami lub montowac¢ na podporach w odstepach
zaleznych od wymiaru kanatu.

W przejsciach przewoddéw wentylacyjnych na granic strefy p.poz. nalezy montowac klapy p.poz. np.firmy GRYFIT.
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne typu Al, SPIRO, SONODEC, FLEX. Przewody przebiegajgce po wierzchu Scian
obudowac¢ ptytami G-K lub montowac nad stropem podwieszanym.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali izolowa¢ wetng mineralng na welonie aluminiowym typu AL. o grubosci
g=50mm, natomiast od centrali do nawiewnikédw kanaty wentylacyjne nieizolowane. Kanaty wywiewne prowadzone
w budynku nieizolowane. Kanaty wywiewne i nawiewne prowadzone poza budynkiem izolowa¢ wetng mineralng
gr.100mm i obudowac blachg ocynkowana.

Kanaty zamocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen i podpor wykonanych

z ptaskownikdéw lub katownikéw. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposdb trwaty, sztywny,

z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i srub.

5.3. Montaz urzqdzen wentylacyjnych

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw i urzgdzen powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe
dopasowane. Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ sposdb umozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac
wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcych przemieszczenie sie urzadzen. Urzgdzenia montowacé na
konstrukcji.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementédw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymianie.
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Urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) montowac na przygotowanych uchwytach, na
fabrycznej ramie nosnej, wypoziomowac.
Przytgczac urzadzenia wentylacyjne do kanatéw wentylacyjnych za pomocg kréécow elastycznych (amortyzacyjnych).

5.4. Préby szczelnosé, regulacja i izolacja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o norme PN-78/B-10440 —
‘Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” W zakresie
tolerancji 10%..”

Regulacja hydrauliczna ciggdw wentylacyjnych za pomoca przepustnic na kanatach rozdzielczych oraz przy
anemostatch, kratkach wentylacyjnych. Doktadna regulacja hydrauliczna ciggdéw powinna by¢ wykonana po
zakonczeniu ich montazu; Przepustnice po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszczegdlnych odgatezien, nalezy
unieruchomic i zaplombowa¢ w ustalonych potozeniach.

Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w zaleznosci od jego poziomu zamontowac ttumikéw akustyczne.
5.5. Nadzoér nad budowgq instalacji wentylacyjnej
Nadzér techniczny nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych —
przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej;

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie przewodow wentylacji w m2

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-78/B-10440 — , Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia
wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9.0. DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA

9.1. Dokumentacje powykonawczq stanowiq:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce robét inne albo inne
osoby uprawnione,

- atesty materiatowe,

- protokdty wszystkich odbioréow czesciowych oraz odbioru koricowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy;

- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,

- o$wiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia

na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
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Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania”
- PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.”

- lIzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca wymogi PN-85/B-02421-
»Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i Badania”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesé Il

- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r

- DTRURZADZEN
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S05 Instalacje zewn - przylgcza kan.sanit. i deszczowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét montazowych
koniecznych do wykonania zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej (przytgcze wody wg odrebnego
opracowania), koniecznych do wykonania Przebudowy budynku Slezariskiego O$rodka Kultury , Sportu i Rekreacji
w Sobodtce ul.Chopina 25.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania instalacji
kanalizacyjnej:

1.4. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przykanalikéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie dziatki
inwestycji.
Zakres stosowania dotyczy budowy przykanalikéw kanal.sanitanej i deszczowej na terenie dziatki inwestycji w gruntach
nienawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawa materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-1V,

- przygotowania podtoza pod przewody,

- utozenie przewodow kanalizacji sanitarnej,

- studnie betonowe dn 1000 mm;

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej;

- montaz separatora weglowodoréw Ng=20l/s;

1.6. Informacje ogdlne

Scieki sanitarne z obiektu zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki oérodka, a
stamtad istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U klasy S, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. Na trasie
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z prefabrykatow betonowych z wtazami
zeliwnymi typu ciezkiego. Typ wiazu w zaleznosci d lokalizacji: typu lekkiego klasy B-12.5 ton (ciggi piesze nie
sgsiadujgce z drogami i trawniki), typu ciezkiego klasy D-40 ton (ciagi piesze sgsiadujgce z drogami i drogi).

Odwodnienie pofaci dachowych z istn.budynkéw Slezariskiego Oérodku Kultury, projektuje sie przy pomocy rynien i
rur spustowych — wg cz.arch.budowl. — grawitacyjnie, zaopatrzonymi w dolnej czesci na wys.ok.0.5 m. od powierzchni
terenu w osadniki deszczowe. — lokalizacja wg cz.rys.opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej na terenie dziatki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem techn. , wykonana jest ona z
przewoddéw @160PVC kanaliz. zewn. /twarde/Np.WAVIN wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi @ 1000 i 1200.Na
terenie nowych miejsc parkingowych nalezy zamontowa¢ odwodnienie liniowe np.f-y ACO lub rownowazne — wg
czesci rysunkowej : projekt zagospodarowania terenu.

Przed wprowadzeniem do istn.kanalizacji nalezy wody opadowe z terenu parkingdw podczyscic w separatorze
weglowodoréw z osadnikiem np.f-y ACO lub innej .
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Podczyszczenie sciekéw opadowych odbywaé sie bedzie réwniez w osadnikach wpustéw ulicznych , w osadnikach
studzienek kanalizacyjnych-rewizyjnych.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujacymi w

obowigzujgcych Polskich Normach.

- Kanat - (przewdd kanalizacyjny) — liniowy obiekt inzynierski, przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekdw.

- Scieki — wszystkie wody zuzyte, powstajace w wyniku dziatalnosci zyciowej i produkeyjnej
cztowieka odprowadzenia sciekéw.

- Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdow miejskich
(bytowo-gospodarczych i przemystowych).

- Przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji
wewnetrznej z siecig kanalizacji zewnetrznej lub odbiornika (zbiornik bezodptywowy)

- Kanalizacja zewnetrzna - ukfad przewoddéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie poza budynkami
przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni lub do odbiornika.

- Kanalizacja zewnetrzna - ukfad przewoddéw kanalizacyjnych znajdujgcych sie poza budynkami
przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni lub do odbiornika.

- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd
Pionowy umozliwiajgcy wytracanie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonych
kanatéw doptywowych do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Elementy studzienek i komar.
komora robocza zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
wysokos$¢ komory roboczej jest to dtugos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu
komin wiazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.
ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg, w przyjetej technologii teleskop
fabrykowany przystosowany do montazu w rurze trzonowej studni.
wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi norma
2.0. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST 00.00.00.

2. 1. Ogdlne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane przy wykonaniu sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami.

2.3. Studzienki rewizyjne
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Studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ z kregédw betonowych dn 1,0m, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-
B-10729:1999, z betonu klasy co najmniej B-30.

Studzienki nalezy przykry¢ ptytg nadstudzienng zelbetowg PP-144/60 i wtazem zeliwnym (PN-H-74051-2:1994) typ
ciezki.

Studzienki winny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy szczelnosé potgczen kregdw i ptyt, w celu uniemozliwienia
doptywu wad gruntowych i wéd przypadkowych. Potgczenia kregdw wykonac na zaktad i na zaprawe cementowg,
styki doktadnie zaoponowaé. Kinete przeptywowa w studniach wykonac B-15 z dodatkiem srodka wodoszczelnego.
Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek wykonac przy uzyciu tulei ochronnej z tworzywa sztucznego (przejscia
szczelne).

2. 4. Kruszywo na podsypke.

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.5.1. Rury przewodowe PVC

Magazynowanie rur powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych , temperatura
nie wyzsza niz 35°C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac siew pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury PVC nie wolno nakrywaé, umozliwiajac ich przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszych
Scianie winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m.

Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielich rur, doprowadzajgc do ich deformacji.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé Za pomocg kotkdéw i klindw drewnianych,
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfazowad.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdéwionych $rodkéw ostroznosci.

2.5.2. Kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnnyn, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw

2.5.3. Wtazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni wtazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ poszeregowane wg klas (typow).

2.5.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.5.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowania cementu nie moze by¢ dtuzszy
niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsiebierng 0,15m3 do 0,60m3,
- spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100KM,
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- sprzet do zageszczania gruntu, mianowicie: zageszczarke wibracyjna,

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zakresie od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochdéd skrzyniowy do 5t

- samochdod samowytadowczy od 25t do 30t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6t,

- zespot pradotwoérczy trojfazowy przewozny 20KVA,

- sprezarke powietrza spalinowg (10m3/min).

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonania robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Opakowanie powinno zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas sktadowania i
transportu. Elementy mocujgce oraz wigzace nie powinny powodowac prostych odlegto$¢ (X) pomiedzy nimi powinna
by¢ zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie wieksze niz 2,5m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belki,
umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taincuchdéw. Gdy
rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej wewnatrz rur o wiekszej Srednicy), przed roztadowaniem wigzki
nalezy wyja¢ rur ,wewnetrzne”. Wysokos¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekracza¢;

- 1mdla rur w odcinkach, sktadowanych luzem

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
- przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C,
Przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa,
- przy transporcie rur pakietowych, wysokosé tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2,0m,
- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 m, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace sciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢, ani przetacza¢ po pochyini,
- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewodzi¢ w odpowiednich pojemnikach , skrzynkach itp. z zachowaniem ostroznosci,
jak dla rur PVC .Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia.

4.2. Transport kregowi

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdow oraz zabezpieczenia stylu ze Sciankami sSrodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktaddéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonac Za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazow kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Witazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego moga byc¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk
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i taczy¢ tasma stalowa.
4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke o obsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportu w iloSci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robdét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna i przepompownia $ciekéw..

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét od Kierownika Projektu i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatéw ( przewoddw ) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw. Kotkdow osiowych

z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych,
Sciekowych i wszystkich wylotéw do rowu. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 + 50
m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nalezy nawigzywac do reperdw sieci
panstwowe;j.

Obowigzkiem Wykonawecy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociggu i studzienek.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robdt:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie.

2. Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowac z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW — 261.

3. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej jak dla

kanatéw. Spéd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej

projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm

wyzszym od rzednej projektowanej.

Wykop nalezy wykonaé bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykona¢ poczatkowo do gtebokosci

jak w pkt.3, a nastepnie pogtebiac¢ do gtebokosci pozgdanej bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej

lub obudowy kanatu.

Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolnej lub wiekszej

niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanaty ) nalezy je

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

6. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawié taty celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy
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montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1 m. nad powierzchnig terenu w odlegtosciach co 30 m. taty powinny
miec wyrazne i trwate oznakowanie projektowane] osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdw nalezy ustawié
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

7. Obudowa wykopdw o Scianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytami PW — 261 z rozparciem
poziomym.

8. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych nalezy zachowac co najmniej
nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren
b) powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcy tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

9. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzagdzeniami podziemnymi (wodociggami, kanalizacjg oraz kablami
elektrycznymi ) powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

10. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to projektowane nasypy
drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodg Kierownika Projektu po stwierdzeniu o przydatnosci do
stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy wykona¢ odbioru technicznego wykopu.
2. W wykopach o gtebokosci 2,2 m. p. p. t. gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek

drobny) podtoze pod kanaty bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN—B-02480 )
3. Przy gtebokosci posadowienia rurociggéw do 2,2 m. p. p. t. Podtoze stanowié¢ bedzie wytgcznie piasek gruby. Na
podtoze moze by¢ takze stosowany piasek ze zwirem w stosunku 1:1.
4. Przy posadowieniu rurociggéw h <1,20 m. p. p. t. pod drogg nalezy wykona¢ obetonowanie rur betonem B-15

wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 13.7 i Dokumentacja
Projektowa.
6. Zageszczenie podtoza i obsypki powinno wynosic dla rur o srednicy 250 mm nie mniej niz 0,95 max zageszczenia
wg normalnej proby Proctora, a dla srednic 300 i wiecej — nie mniej niz 0,93 max zageszczenia wg normalnej préby
Proctora zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
7. Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowe]j nie mogg przekracza¢ 10 mm
8. Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN — 74/B-02480

- 0,15 m. przy zageszczeniu recznym
- 0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym

9. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.
10. Réznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]j nie moze w
zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm . Wystepujgce réznice nie mogq na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenie do zera.
11. Wilgotnosc¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci wg
PN-B-02480.
12. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ = 0,97.
13. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtug dokumentacji drogowej ( przy wylotach do rowu ) nie
powinno przekraczaé¢ £ 0,1 m.
14. Odchylenie wymiardow w pionie nasypdw drogowych (przy wlotach do rur) - wykonanych wedtug dokumentacji
drogowej nie powinno przekracza¢ £ 0,1 m.

15. Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypu (wyloty do rowu) - wykonanych wedtug dokumentacji drogowej nie
powinno przekracza¢ =5 % .

5.5. KANALY Z RUR PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza 0 do 30°C.

Przy uktadaniu rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem nalezy;

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wykonac zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
odcinkdw potgczen rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza znajdowac na jednej prostej, co
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nalezy uregulowa¢ odpowiednim podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury PVC nalezy za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rur PVC, wykonujgc
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak;
- przecinanie rur
- ukosowanie bosych kofcéwek rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potgczen kielichowych nalezy zukosowac bose korice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianek rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢
ztgcza.
Ztacze kielichowe wciskowe nalezy wykonac¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury profilowang pierscieniowg uszczelke
gumowag, a potem weciska¢ bosy koniec zukosowany rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym.
Do weciskania bosego korica rury przy srednicy powyzej 90 mm uzywac nalezy wyciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosé tgczonych elementéw.
Potfaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,2m nalezy wykona¢ z kregdw betonowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Przy montazu elementdéw , nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia
montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementéw.

Przejsciach przez sciany studni wykonaé, jako sczelne, wykorzystujac tuleje ochronne krétkie PVC.

5.7. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.8. IZOLACJA STUDZIENEK

Izolacje studzienek nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowié szczelng, jednolitg powtoke, trwale
przylegajgca do Scian, siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowe;j.

Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ co najmniej 0,10m

5.9. Odbidr geodezyjny

Przed zasypaniem rurocigg nalezy dokonac¢ odbioru geodezyjnego sieci. Odbiér ten nalezy zgtosi¢ uprawnionej
instytucji.

5.10. ZASYPANIE WYKOPU | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie wykopéw ponad podtozem i obsypke kanatéw sanitarnych i deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami co
20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie
przekraczajgcej wartosci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdnig zasypac piaskiem gruboziarnistym jak okreslono w pkt. 13.13.

Zasypanie wykopdw w nasypie drogowym wykona¢ gruntem na nasyp wg projektu branzy drogowej

,Wykonanie nasypow”.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopdw tak jak pod drogami. Wskaznik zageszczenia gruntu

w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego
zageszczenia wg normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg BN—
72/8932-01.

6.0. KONTRALA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ

i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow ,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw,
Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje
wodd gruntowych do kanatu.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN—B-10735.

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggéw

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

- zgodnosc¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbidrka starych przewodéw w m

- rozbiérka nawierzchni w m’

- wykopy w m’

- zasypanie wykopow m’

- podsypka w m’

- obspyka w m>lub w m’

- utozenie przewoddéw w m

- utozenie armatury w szt

8.0. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU ROBOT

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania przytgcza kanalizacji technologicznej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Sprawdzenie podlegajg

- wytyczenie osi przewodu

- szerokos¢ wykopu

- gtebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie

- rodzaj rur, ksztattek i armatury

- ufozenie przewodu

- zageszczenie osypki i przewodu

- szczelno$é przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu

- przytgcza kanalizacyjne

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow
Ponadto:

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez geodete,

- gtebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie; dno wykopu powinno

by¢ wyréwnane do wymaganego spadku i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete,
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- rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z dokumentami, stwierdzajgcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosé montazu, szczelnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt . 10.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosci miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokdétéw i wpisanie do Dziennika Budowy

9.2. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koicowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
¢ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
e protokodt przeprowadzonego Badania szczelnosci catego przewodu;
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw;
¢ inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planie sytuacyjnych wykonania przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:
e zgodnosc wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokodty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
¢ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
e protokoty badan catego przewodu.

10.0. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

10.1. Dokumentacje powykonawczg stanowia:

- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawce
robodt inne albo inne osoby uprawnione,
atesty materiatowe,
protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego,
- geodezyjny operat pomiarowy,
- dziennik budowy
- ztozone przez stuzby kontrolne stanowiska, odnosnie zgody na eksploatacje kanalizacji,
- oswiadczenie kierownika budowy o wydaniu robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia
na budowe, obowigzujgce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcemu nastepuje czynnosci odbioru koncowego.

11.0. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
11.1. Normy

1. PN-EN 476:2000 Systemy odwadniajgce, wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN-124:2000 Zwiericzenie wpusty i wtazéw kanalizacyjnych dla traktéw pieszych i jezdnych.
PN-EN-752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, zwtaszcza:

752-1 Pojecia ogdlne i definicje

vk wnN
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752-2 Wymagania
PN-EN-752-5:2001 Systemy kanalizacyjne zewnetrzne. Modernizacja.
PN-EN-1671:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych.
PN- B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

12. PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
13. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

10.
11.
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