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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (m?)
dziatki Nr 58/2, AM 16 obr¢gb Miasto Sobdtka

4,

Opis projektu zagospodarowania terenu (dzialki) nr 58/2 AM 16 obr. Miasto Sobétka

. Przedmiot inwestycji — kontynuacja budowy sali widowiskowej przy Slezanskim Osrodku

Kultury w Sobdétce. Budowe rozpoczeto na przetomie lat 1970-1980 tych. Stan techniczny
obiektu okresla opinia o stanie konstrukcji autorstwa inz. Czestawa Rachwata - autora czg¢sci
konstrukcyjnej Projektu Budowlanego.

Zabudowe dziatki w chwili obecnej tworzy usytuowany od strony ulicy Chopina
trzykondygnacyjny budynek Slezanskiego Osrodka Kultury i Sportu oraz przylegajacy do
niego od strony potudniowej niedokonczony, dwukondygnacyjny budynek sali
widowiskowej z parterowa przybudéwka mieszczaca funkcjonujaca kottownig C.O. Teren
wokét  wymienionych budowli  nie posiada cech $wiadczacych o celowym
zagospodarowaniu i powiazaniu funkcjonalnym z istniejaca zabudowa dziatki.

Projektuje si¢ dokonczenie budowy Sali Widowiskowej z zachowaniem istniejacego uktadu
zasadniczych elementéw konstrukcji, uksztattowanej struktury przestrzennej obiektu, oraz
jego formy architektonicznej. W celu doprowadzenia budynku sali widowiskowej do stanu
umozliwiajacego jego uzytkowanie niezbegdne jest:

wzmocnienie, ewentualnie wymiana wadliwie wykonanych elementéw konstrukcji

rearanzacja funkcji oraz przebudowa budynku w celu dostosowania go do aktualnych
potrzeb inwestora oraz w celu spetnienia wymogdéw okreslonych prawem budowlanym

podiaczenie budynku do istniejacych instalacji wok-kan, c.o., elektrycznych i in.

podstawowe zagospodarowanie terenu dziatki w zakresie umozliwiajacym dostgp do sali
widowiskowej oraz jej obstuge (kompleksowe zagospodarowanie terenu dziatki w
powiazaniu ze struktura urbanistyczng rejonu ulicy Chopina bgdzie tematem odrgbnego

opracowania)

specjalistyczne urzadzenia sceniczne oraz wystrdj i wyposazenie (min. dobér mebli) sali
widowiskowej bedzie tematem odrgbnego projektu

Zestawienie powierzchni

1

Sala widowiskowa — pow. zabudowy 671,14

Powierzchnia drég, placéw, chodnikéw (bruk) 1217,21

Pozostate budynki — powierzchnia zabudowy 441,52

Powierzchnia zieleni 790,68

2
3
4
5

Powierzchnia do zagospodarowania 866,45

Razem powierzchnia dziatki: 3987 (0,3987 ha)

5.

Wplyw inwestycji na srodowisko: nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na
srodowisko oraz na higieng i zdrowie uzytkownikow




II. Projekt architektoniczny (PAB)

opis techniczny cze$ci architektonicznej

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Temat zadania projektowego: Kontynuacja budowy sali widowiskowej przy Slgzanskim
Osrodku Kultury 1 Sportu w Sobétce

Przeznaczenie obiektu: Sala widowiskowa wraz z pracowniami grup zainteresowan.
Program uzytkowy: na parterze sala widowiskowa z zapleczem, sanitariaty dla publicznosci,
pomieszczenie wystawowe (powigkszenie istniejacej galerii wystawowej) oraz pracownia
domu kultury. Na pigtrze: Balkon sali widowiskowej, sanitariaty dla publicznosci,
pracownie domu kultury, pomieszczenie klubowe (AA), pokdj biurowy oraz pomieszczenie
socjalne.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy sali widowiskowej: 671,14 m2
Powierzchnia pomieszczen objgtych opracowaniem na parterze: 776,91 m2
Powierzchnia pomieszczen objgtych opracowaniem na pigtrze: 530,70 m2
Kubatura budynku sali widowiskowe;j: 5520 m3
Kubatura widowni ze scena: 2 405 m3
Kubatura pozostatych pomieszczen objetych opracowaniem: 1 536 m3

Forma i funkcje obiektu

Stan istniejacy:

Budynek dwukondygnacyjny z dachem ptaskim dwuspadowym, zalozony na rzucie
prostokata, niepodpiwniczony. Stan techniczny budynku ocenia zataczona opinia o stanie
konstrukcji autorstwa inz. Czestawa Rachwata — autora czgsci konstrukcyjnej projektu
budowlanego.

Stan projektowany:

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zasadniczych zmianom. Projektowane
elementy wystroju elewacji: cokét z ptytek ceramicznych, zadaszenia nad wej$ciami oraz
attyka maskujaca gzyms okapowy.

Budynek dwukondygnacyjny, trzytraktowy, z amfiteatralna widownia z balkonem oraz
sceng w trakcie srodkowym. Scena zajmujaca poludniowa cze$¢ traktu srodkowego jest
polaczona z zapleczem sceny (pomieszczenie Nr 17) oraz z garderobami 1 sanitariatami
dla artystow.

Sanitariaty dla publicznos$ci zaprojektowano w sasiedztwie hallu (foyer) na parterze i na 1-
szym pigtrze. Pozostate pomieszczenia na parterze i pigtrze bed¢ wykorzystywane dla
celéw Slezanskiego Osrodka Kultury i Sportu

W projekcie kontynuacji budowy sali widowiskowej kierowano si¢ koniecznoscia
maksymalnego wykorzystania istniejacych elementéw struktury budowlanej i instalacyjnej
obiektu.

W aranzacji funkcjonalnej adaptowano, zgodnie z zyczeniem inwestora, schemat
funkcjonalny okreslony w zachowanej czegsciowo archiwalnej dokumentacji dotyczace;j
adaptacji obiektu opracowanej przez Pracowni¢ Ustug Architektonicznych SARP we
Wroctawiu w 1986 roku. gt. projektant ach. Janusz Kotodziejski. Projekt ten (jeden z kilku
wykonywanych projektéw adaptacji) zostat fragmentarycznie zrealizowany.




Rearanzacja funkcji oraz przebudowa budynku ma na celu dostosowanie go do aktualnych
potrzeb inwestora oraz w celu spetnienia wymogdéw okre§lonych prawem budowlanym.
Budynek zostanie podtaczony do istniejacych sieci instalacyjnych.

Opis rozwiazan architektoniczno — budowlanych:

Fundamenty istniejace betonowe

Fundamenty projektowane — betonowe i zelbetowe wg PB konstrukcji

Sciany zewnetrzne: istniejace, gr 1,5 c. z pustakéw ceramicznych (c.kratéwka) na zapr.
cem.wap.

Sciany wewn. konstrukcyjne istniejace: gr. 1 c. oraz 1,5 c. z cegly ceramicznej, oraz innych
materiatléw

Sciany wewn. konstrukcyjne projektowane: z cegly ceramicznej pelnej

Stupy istniejace: zelbetowe

Stupy projektowane: stalowe wg P.B. Konstrukcji

Podciagi: zgodnie z PB konstrukcji

Nadproza: istniejace — zelbetowe 1 stalowe, projektowane — stalowe lub
prefabrykowanezelbetowe ,,L"

Przewody wentylacyjne: murowane z cegly oraz pustakéw ceramicznych typ ,,A"
-PN-76/B-12006

Scianki dziatowe: $cianki gr. 12 cm na granicach stref pozarowych wykonane z cegly
ceramicznej oraz gazobetonu, Scianki gr 10 cm z ptyt kartonowo — gipsowych gr. 1,25 cm
( na ruszcie stalowym, wypelnione welna mineralng gr. 5 cm), w pomieszczeniach
,,mokrych" nalezy zastosowac¢ ptyty GKBI gr. 1,25 cm

Tynki zewngtrzne i docieplenie: system ATLAS STOPER (lub podobny) z zastosowaniem
warstwy izolacyjnej ze styropianu o gr 10 cm oraz tynku cienkowarstwowego akrylowego
w kolorze piaskowca (nr 0103 lub 0109 - z oferty ATLAS) na siatce z widkna szklanego.
Tynki wewnetrzne: tynki suche — ptyty g-k na paskach g-k, w pomieszczeniach
,,mokrych"nalezy zastosowa¢ ptyty GKBI gr 1,25 cm. W hallach (foyer) na parterze i na
pierwszym pigtrze dopuszcza si¢ naprawe istniejacych tynkow.

Okladziny ceramiczne scian wewn.: w sanitariatach, pomieszczeniach na sprzet porzadkowy
oraz w miejscach montazu zlewéw i umywalek — glazura do wysokosci 200 cm ponad
poziom podtogi

Oktadzina ceramiczna S$cian zewn.: cokét o wys 0,5m z ptytek klinkierowych o
wym. 25x6 cm lub 25x12 cm w kolorze ceglastym

Strop nad parterem: wzmocnienie istniejacych stropéw wg PB konstrukcji

Stropodach nad 1-szym pigtrem: konstrukcja stalowa stropodachu bgdzie wzmocniona wg
PB konstrukcji, jako pokrycie projektuje si¢ ptyty [ZOTHERM ,,D" 140 - kolor brazowy
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm malowane na kolor pokrycia

Rynny i rury spustowe: z PCW w kolorze brazowym

Schody wewngtrzne: istniejace schody zelbetowe wymagaja wzmocnienia ich konstrukcji.
Ze wzgledu na przewidywane trudno$ci w nadaniu biegom tych schodéw prawidiowego
ksztattu dopuszcza sig ich rozbidrke i wykonanie nowej klatki schodowej

Schody krete na sceng: z oferty firmy WELAND Polska Spétka z o.0.lub podobne po
uzgodnieniu z projektantem

Balustrady schodéw: z oferty rynkowej w uzgodnieniu z projektantem

Sufit podwieszony: OWAcoustic z konstrukcja kryta (S3), o klasie odpornosci ogniowej F2,
faktura HARMONY 72



Podlogi: przewiduje si¢ konieczno$¢ utozenia warstwy wyréwnawczej z betonu w celu
ustalenia wlasciwych pozioméw posadzek. Rodzaje posadzek w poszczegdlnych
pomieszczeniach okreslono na zestawieniach pomieszczen (na rysunkach rzutéw
kondygnacji budynku). Na widowni, ze wzgledu na akustyke, przewiduje si¢ utozenie
wykladziny tekstylnej posiadajacej atesty w zakresie higienicznym 1 ochrony
przeciwpozarowej. Dobdr koloru 1 faktury wyktadziny nalezy uzgodni¢ z projektantem
Stolarka okienna: wg zestawienia stolarki okiennej (okna drewniane typowe dla produkcji
STOKBUD S.A., z szybami zespolonymi, kolor — biaty)

Slusarka: aluminiowa $cianka oddzielajaca przedsionek od hallu (foyer) na parterze, kolor
zloty lub brazowy

Daszki nad wejSciami: wyk. Z ptyt przezroczystego poliwgglanu wspartych na stalowych
wspornikach — wg rysunku. Mozna zastosowal gotowe zadaszenia z oferty
wyspecjalizowanych firm po uzgodnieniu z projektantem

Attyka: wyk. Z paneli aluminiowych np. Hunter — Douglas koloru miedzianego na
konstrukcji stalowej. Attyka powinna by¢ azurowa ze wzgledu na napdr wiatru i opadu
atmosferycznego

Malowanie i powtoki zabezpieczajace: malowanie $cian i sufitow — farby emulsyjne, w WC,
pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni plytki ceramiczne.

Zabezpieczenia ognioochronne elementéw stalowych podpierajacych balkon: preparat
FLAMECONTROL (z atestem, nadaje 2 godziny odpornosci). Konstrukcj¢ stalowa dachu
nalezy zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi

Izolacje

Przeciwwilgociowa pozioma: 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym (gdy w trakcie
budowy stwierdzi si¢ konieczno$¢ ponownego zatozenia izolacji poziomej)
Przeciwwilgociowa pionowa: systemowa np. SCHOMBURG lub DEITERMANN. Zaleca
si¢ dwuwarstwowa izolacje pionowa preparatem Aquafin 2K z zastosowaniem warstwy
izolacyjnej z twardego styropianu o gr. 5 cm (gdy w trakcie budowy stwierdzi sig
konieczno$¢ ponownego zatozenia izolacji pionowej)

Termiczna $cian: styropian gr. 10 cm

Termiczna stropodachu: ptyty IZOTHERM wypetnione poliuretanem

Termiczna posadzki na gruncie: styropian gr. 5 cm (zastosowa¢ w przypadku braku warstwy
izolacyjnej w istniejacej posadzce)

Wspoétczynniki przenikania ciepta ,,k''
(Wg danych producentéw oraz obliczen projektanta)

sciana zewnetrzna z cegly kratowki gr. 38 cm z ociepleniem ze styropianu gr. 10 cm
k=0,29 W/m*’K

okna drewniane dwuszybowe
k=2,60 W/m’K

drzwi zewnetrzne drewniane
k=2,500 W/m*’K

dach z ptyty IZOTHERM ,,D" 140
k=0,21 W/m*’K

podioga na gruncie

k=0,424 W/m*’K

Inne roboty



Wokét budynku nalezy wykonac¢ opaske z kostki brukowej, o spadku 2%.

W przedsionku nalezy zamontowaé wycieraczke szczotkowa typu PEDIMAT na profilach
aluminiowych (lub podobna). Posadzka w miejscu utozenia wycieraczki powinna zostac
obnizona o 2 cm.

Istniejace pomieszczenie wentylatorni wymaga remontu w celu dostosowania go do
montazu urzadzen wentylacyjnych. Przewiduje si¢ naprawe¢ posadzki, tynkéw oraz
pomalowanie wnetrza farba emulsyjna. Remont budynku kottowni oraz S.0.K. i S nie jest
objety niniejszym projektem

Dostepnos¢ dla niepelnosprawnych

Wejscie do budynku jest obecnie dostgpne dla niepelnosprawnych bez koniecznos$ci
pokonywania réznicy pozioméw. W foyer zaprojektowano pomieszczenie sanitarne dla
niepelnosprawnych. Miejsca dla niepelnosprawnych w sali widowiskowej przewidziano w
ostatnim(tylnym) rzedzie na parterze, dostgpnym bez koniecznosci pokonywania réznic
poziomow rzedow amfiteatralnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1.

Klasa odpornosci ogniowej budynku: C

Uktad komunikacyjny zapewnia dojazd wozow strazackich do budynku

Obiekt podzielono na 4 strefy pozarowe:

1. widownia z sceng i przestrzenia (w chwili obecnej nie przewiduje si¢ montazu urzadzen
scenicznych, tj. kurtyn, ekranéw, itp.)

2. oba foyer z pomieszczeniami towarzyszacymi, galeriag na parterze oraz pracowniami
dostepnymi z obu foyer's (halli)

3. zaplecze dla artystow

4. pomieszczenia domu kultury na pigtrze sali widowiskowej — dostgpne dzigki
oddzielonej klace schodowe;j

Zaprojektowano awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne

Na granicach stref zaprojektowano drzwi UNIMA o odpornosci ogniowej 1 godz.

Konieczne jest zamontowanie wentylatorow oddymiajacych z  wylacznikami

bezpieczenstwa na dachu — lokalizacje i dobdr parametrow wentylatoréw okresli projektant

wentylacji mechanicznej

Anemostaty, nawiewy i wywiewy zastosowane w suficie podwieszonym tworzacym barierg

ogniowa oraz w pozostatych przegrodach bgdacych barierami ogniowymi musza posiadaé

mechanizmy samo zamykajace potwierdzone atestem o klasie nie mniejszej od klasy

bariery ogniowe;]

Elementy stalowe podpierajace balkon, schody nalezy zabezpieczy¢ preparatem

FLAMECONTROL lub o podobnych wtasciwos$ciach.

Wszystkie elementy mocowane w suficie podwieszonym, do ktérych doprowadzone sa

tylko przewody elektryczne moga by¢ chronione przez zastosowanie skrzynki ogniowej wg

systemowego rozwiazania OWAcoustic

w przypadku montazu lamp sufitowych nalezy zastosowaé skrzynki ogniowej wg



systemowego rozwigzania OWAcoustic (dot. pomieszczen pod stropodachem na konstrukcji
stalowej)

Budynek musi zosta¢ wyposazony w instrukcje obstugi p.poz na wypadek pozaru

Budynek bedzie wyposazony w przenosne srodki ochrony przeciwpozarowej



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

S- szerokos¢ otworu w Swietle oscieznicy

H- wysoko$¢ otworu w §wietle oScieznicy
Oznaczenie D1 |D2 D3 |D4 |D5 |D6 |D7 |D8 |D9 |D10 |[D11 |D12 |D13 |D14 |DI15
drzwi
Schemat
il 000 0o an
S (cm) 180 |180 |140 |180 |180 |180 |90 90 80 80 90 90 90 140 | 180
H (cm) 210 |210 (205 (210 |210 |320 (200 (200 |200 |200 |200 |200 (200 |205 |300
llos¢  na|L |4szt. |- - 4s7t. |- | Iszt. |1szt. |2szt. | 10szt |- - 3szt. |- Iszt.
szt.
Parterze p |yt | 1szt. | 2szt. |- - 2szt. | 1szt. |2szt. |9szt. | 1szt. |3szt. |4szt. |- -
Ilos¢ na|L |- - - - - - - Iszt. |6szt. | 1szt. | Iszt. |2szt. | Iszt. |-
pigtrze P |- - - - Iszt. | - - Iszt. |4szt. |2szt. |6szt. |- - -
Razem L |4szt. |- - 4s7t. |- Iszt. |1lszt. |3szt. | 16szt | 1szt. | Iszt. |Sszt. | 1szt. | Iszt.
drzwi Iszt.
P | Iszt. |1szt. |2szt. |- Iszt. 2szt. | 1szt. |3szt. | 13szt|3szt. |9szt. |4szt. |- -
Uwagi 2,6, 6.9,
1,3 |8 1,2 1,3 1,2 |5 1 7 6 69 |6 6,9 10.11 1,2 |14

Uwagi:

1. Szerokos$¢ skrzydta zasadniczego (SZ) nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m. Gdy S<1,8m.

2. Drzwi UNIMA typu U-Sp, odporno$¢ ogniowa 1 godz.

3. Drzwi ptytowe, dwuskrzydtowe, wewngtrzne, kolor okleiny — orzech lub buk

4. Drzwi ptytowe, dwuskrzydtowe, zewnetrzne, kolor okleiny — orzech lub buk

5. Drzwi UNIMA typu U-SpBp, odpornos¢ ogniowa 0,5 godz, kolor okleiny — orzech lub buk.

Dopuszcza si¢ zastosowanie drzwi przesuwnych innego systemu.

6. Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, wewngtrzne, kolor okleiny — orzech lub buk

7. Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, zewngtrzne, kolor okleiny — orzech lub buk

8. Drzwi aluminiowe, przeszklone, kolor brazowy lub ztoty

9. W dolnej czesci drzwi umiesci¢ otwor dla przeptywu powietrza o przekroju nie mniejszym

niz 0,22m?
10. Drzwi z naswietleniem
11. Skrzydta drzwiowe wyktadane na Sciang



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

Oznaczenie okna 01 (0279) 02 (0252) 03
Schemat

S/Sz 80/78 80/78 90/88
H/Hz 2107205 60/65 210/205
Ilo$¢ na parterze 26 szt. 11 szt. 1 szt.
[lo$¢ na pigtrze 59 szt. 3 szt. -
Razem ilos$¢ okien 85 szt. 14 szt. 1 szt.
Uwagi 1,2 1,2 1,3
Uwagi:

1. W tabeli podano wymiary okien w $§wietle oScieznicy / wymiary zewngtrzne okien

2. Okna drewniane w kolorze biatym typowe dla produkcji STOLBUD S.A., wspétczynnik
przenikania ciepta szyby U < 1,1 W/m’K, dwuszybowe

3. Okno aluminiowe, jednoszybowe, kolor brazowy lub ztoty



