SIROP WPS NAD KIATKA SCHODOWA

AWA POD SCIANA PROJEKTOWANA

SKALA 1:100

SKALA 1:20

@ﬂb’ A< 1=600
‘ 600

PRZYJETE ELEMENTY

KONSTRUKCYJUNE
Nr Profi
elementu
10 1 140

PRZEKROJ PRZEZ STROP

@ 4012
#8c0250 @ 1 § _;lg75

240

7

Ll n
AT

100

077,77
450

SKALA 1:20 SIATKI ZBROJENIOWE Q131
’ PLYTA ZELBETOWA PROJEKTOWANA /GORA | DOLEM/
S
W 4 WL,
A A RIRITITIRRIRRR N NNDNNRNSN
1140 PLYTA WPS-130 1140

MATERIAL IZOLACYINY WG.
PROJEKTY ARCHITEKTURY

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

Beton: C25/30

Stal: BST-500 M (siatki)
A-IlIN (pretowa)

otulina: 15mm (stropy)

50 mm (fundamenty - spdd)

Stal profilowa: S235

ZAKLAD SIATEK — 300mm

nazwa projektu:

Przebudowa budynku Slezanskiego
Osrodka Kultury Sportu i Rekreacii

inwestor:

adres inwestyciji:

Gmina Sobétka, 50-050 Sobdtka, Rynek 1
ul. Chopina 25, 50-050 Sobétka

Konstrukcja:

projektowal: inz. Adam Dobrucki

30 mm (fundamenty - géra | bOkl) oprawizar inz. Rudolf Chorazy
asystenci projektanta: MQF inZ. Michat Adamski

146/63
72/08/DOIA

stadium:

PB

branza: skala: data:
konstrukcja 1:100 1:20 1X/2012
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