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WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru remontu i
przebudowy budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Biskupa Bankiera 4 we Wroctawiu.
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoblowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).
1.4 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpiecze Astwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét

realizacji robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych robdét oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilne] w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong  jednostke  naukowo-
badawczg Ilub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych

[7] Dokfadno s¢ Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiaréw zalozeniami lub z dokumentacjg techniczng
[8] Dokumentacija Ogét  dokumentow formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:

e« Pozwolenie na budowe wraz 2z zatgczonym
projektem budowlanym

e Dziennik budowy

» Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

e Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu

e Operaty geodezyjne
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» Ksigzki obmiarow

9]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
rob6t. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego

[10]

Elementy robot

Wyodrebnione z calosci planowanych robét ich rodzaje,
badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe Iub wglebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego  (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska
zewnetrznego (np.: agresjg chemiczng) szkodnikéw
biologicznych i ognia

[12]

Inspektor nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

[13]

Kierownik
budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i
procesem rob6t budowlanych, ktéra moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14]

Kontrola
techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem
jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscig uzytkowg

[15]

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢é robét budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej,
przedmiaru  robo6t, cen jednostkowych  robocizny,
materiatdw, narzutu kosztow posrednich i zysku

[16]

Kosztorys
ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[17]

Kosztorys Slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Z zestawieniem materiatdw podstawowych

[18]

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét

[19]

Materiaty
budowlane

Ogd6t materiatbw naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub poifabrykaty stuzace do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci

[20]

Nadzo6r autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji  roboét
budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zalozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych

[21]

Nadzo6r
inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie
jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[22]

Norma zu zycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosé
(ilos¢) jakiegos skladnika niezbedng do wytworzenia
produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calo$¢ technicznie —uzyteczna wraz z
instalacjami i urzadzeniami

[24]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilociowo — wartosciowe faktycznie
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wykonanych robét

[25]

Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze  cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materialdbw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektow budowlanych

[26]

Pozwolenie na
budow e

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegotowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt
budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdlowe wymagania
dotyczace nadzoru na budowie

[27]

Protokot odbioru
robo6t

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowiacy podstawe zadania zaplaty

[28]

Przedmiar

Obliczone ilosci rob6ét na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu

[29]

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaC obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektu budowlanego

[30]

Roboty
budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[31]

Roboty
zabezpieczaj gce

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét
zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu
budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce mogq
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas dluzszy a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi Ilub
zapobiezenia wypadkom

[32]

Roboty
zanikaj ace

Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot

[33]

Rusztowania

Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na
poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami
bezpieczng prace na wysokosci

[34]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez  wykonawce rezimu
technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca

[35]

Zadanie
budowlane

CzesC przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego  spelnienia  przewidywanych  funkcji
technologiczno-uzytkowych.

[36]

Znak
bezpiecze Astwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

15

Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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15.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czesSC¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w " Ogoéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajagca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia robo6t i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca rob6t bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie wokdt budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu , materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on na wtasny koszt wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw lub wjazdu
pojazdow ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukc yjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodia zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatow i
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odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacii
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia mie  jscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.
23 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robo6t, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialtbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
Zzamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w
ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora hadzoru
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
towarow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez whlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowania odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robét zgodnie z kontraktem, oraz jako$é
zastosowanych materiatow i wykonania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2 Zasady kontroli jako $cirobét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robaét.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw i rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatébw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badahn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty dodatkowych badah pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada i
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Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materialtdbw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu

bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wkasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 99/98)

2.  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskga Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3.  znajdujag sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny ich
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa ha kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technikg trwata, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale zy wpisa é w szczego6lno $ci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

* uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robot

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementow robét

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury i Rekreacji w Sobétce
przy ul. Chopina 25

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej

» dane dotyczace materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

* inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét. Obmiary wykonawca robdét przeprowadza w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaréw.

( 3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze, i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robo6t, winny by¢ udostepniane na kazde
zyczenia Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustaleh

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane
na zyczenia Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania
obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow
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Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR —
ach oraz KNUR — ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub Kkalibracji to Wykonawca przedstawi wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot
7.4. Wagii zasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu
C) obiorowi ostatecznemu (korncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdét.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) i jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét
uzupeltniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa, komisja dokona potragceh oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ

» deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.  Ustalenia ogoélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na terenie budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
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9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.
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Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizac  ji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robat,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,

3. optaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5.konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

6. tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizac  ji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizac  ji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdéw i organizacji ruchu

10.
1.

ponosi Zamawiaj acy.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p0z.953)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Zz 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

01.

2.

1
11

1.2

13

i odbioru robaot.

Roboty rozbiérkowe
01.01 Roboty rozbiorkowe kod CPV 4511110 0-9

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych zwigzanych z
remontem i przebudowg budynku wraz z usunieciem gruzu i elementow rozbiérkowych.
Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t rozbiorkowych i
obejmuja rozbidrke:
» sufitbw podwieszanych
¢ obudowy dachu ptaskiego z ptyt azbestowo — styropianowych
e stalowych podciggow stropowych
e istniejgcych ptatwi
¢ blachownicy dachowe]
» $cian, filarow i kolumn z cegietl na zaprawie cementowej i cementowo — wapiennej
e elementéw betonowych
e $cian z cegielt o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej i cementowo —
wapiennej
e podokiennikéw
e rynien i rur spustowych
» obrébek blacharskich
e stolarki okiennej
e stolarki drzwiowej
» skucie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych
*  wywodz elementdw z rozbiorki
* wywdz materiatdw zawierajgcych azbest do miejsca ich skladowania
« opfate za przyjecie elementéw rozbiérkowych na wysypisko.
Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rozbiorki elementdéw przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji nalezy prowadzi¢
pod szczegblnym nadzorem.
Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy poddac¢ szczegodlowej inwentaryzacii
fotograficznej, rysunkowej i opisowej pod nadzorem projektanta.
Materiaty
Nie wystepuja.
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robot rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:
* mioty reczne pneumatyczne, wiertnice i wiertarki udarowe
e usuwanie zasypki zuzlowej, skutych tynkow i innych drobnych elementoéw nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu rekawow zsypowych (kubetkowych)
e wycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora
Transport
Gruz i elementy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i
elementy rozbidrkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane
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pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukciji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
o0sbb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Nie
dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu.

W zwigzku ze znacznym zakresem rozbiorek i koniecznoscig zachowania stabilnosci
konstrukcji budynku na kazdym etapie prac, roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w
scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.

Prace rozbiérkowe wszystkich elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie z
wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Prace nalezy prowadzic¢
przy pomocy wykwalifikowanych i do$wiadczonych pracownikow pod ciagtym nadzorem
0s6b uprawnionych (elementy konstrukcyjne).

Wymagania przy usuwaniu azbestu.

Prace rozbiérkowe zwigzane z usuwaniem wyroboéw lub innych materiatow
zawierajgcych azbest mogq by¢ realizowane jedynie przez wyspecjalizowang firme,
posiadajacg decyzje uprawnionego organu administracji panstwowej zatwierdzajgca
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych Inspektor Nadzoru uzgodni z przedstawicielem wykonawcy zakres
prowadzonych przez nig prac, w tym:

- demontaz wyrobow zawierajgcych azbest

- wykonanie pomiarow zawartosci widkien azbestowych na stanowiskach pracy

- zabezpieczenie odpadow zawierajgcych azbest — opakowanie i oznakowanie

- zastosowanie atestowanego sprzetu oraz srodkdw ochrony osobistej

- oczyszczenie terenu po zakonczeniu prac z pozostatosci szkodliwych odpadow

- transport odpaddw do miejsca ich sktadowania

W/w uzgodnienia zostang przekazane nastepnie kierownikowi budowy, ktérego
zadaniem bedzie egzekwowanie od pracownikéw $cistego realizowania powyzszych
uzgodnien.

Prace rozbiérkowe i inne prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych
azbest oraz prace zwigzane z gromadzeniem odpaddw zawierajgcych azbest nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem z dnia 2.04.2004 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
w/s sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

(Dz.U. nr 71 poz. 649)

- rozporzadzeniem z dnia 2.04.1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w/s zasad bhp
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. nr 45 poz. 280).

Posiadacz odpadow t.j. wykonawca robét jest zobowigzany do prowadzenia ich
ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z przyjetym katalogiem odpaddw i listg
odpadéw niebezpiecznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11.12.2001 r. w/s wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz.U. z 2001r. nr 152 poz. 1726).

Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz narzedzia musza by¢ oczyszczone na
koniec kazdej zmiany roboczej poprzez czyszczenie na mokro. Niedopuszczalne jest
reczne zamiatanie na sucho lub czyszczenie pomieszczen, odziezy i narzedzi przy
uzyciu sprezonego powietrza.

W miejscach wykonywania prac niedopuszczalne jest spozywanie positkéw, picie
napojoéw, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez
wyraznej potrzeby.
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Oferta na demontaz elementéw azbestowych powinna zawiera¢ koszt demontazu 1
m2 istniejgcego wypetnienia wraz z utylizacjg pityt azbestowych oraz wykonaniem nizej
wymienionych robét towarzyszacych:

- zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi w sprawie
bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,
- pobranie probek i wykonanie stosownych badan (w tym ziemi w otoczeniu budynku
przed realizacjg robét i po jej zakonczeniu) na zawartos¢ azbestu,
- zaimpregnowanie ptyt azbestowych preparatem wigzacym przed ich demontazem dla
minimalizacji pylenia,
- zabezpieczenie pracownikbw w stosowng atestowang odziez ochronng podczas
realizowania roboét,
- zapewnienie stosownej bazy socjalnej dla pracownikbédw (szatnia z zamykanymi,
osobnymi szafkami na odziez roboczg i wyjsciowg, natrysk),
- zapewnienie ciggtej, bezposredniej kontroli uprawnionego kierownika robot, podczas
prac demontazowych,
zabezpieczenie trawnikéw folig
- 0znakowanie znakami ostrzegawczymi oraz napisami

, UWAGA - ZAGROZENIE AZBESTEM”
Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia
gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczegodlne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Obmiar robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogolne
Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z rozbiérkami sa;

dla konstrukcji murowych, zasypek zuzlowych, wywozu gruzu, optaty za gruz
3

m
dla posadzek, tynkéw scian i sklepien, pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
konstrukcji stalowej dachu, oscieznic ponad 2m2 m2

dla wykucia strzepi, rynien, rur spustowych, podokiennikéw m

dla oscieznic drzwiowych ponizej 2m2, elementow schodow drewnianych, skrzydet
drzwiowych i okiennych szt.

Odbi6r robot

Poszczegdlne etapy robot rozbiérkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Cze$¢ |
Roboty ogo6lnobudowlane ITB wydanie IlI

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

1.2

13

o

i odbioru robaot.

Roboty ogdlnobudowlane
02.01 Roboty ziemne kod CPV 45112100-6

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych zwigzanych z remontem i przebudowa budynku wraz z usunieciem i
wywozem nadmiaru ziemi z terenu budowy.
Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdét ziemnych i
obejmuja;
» wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych o szerokosci do 1.5 m i
gtebokosci do 3 m w gruncie kategorii IV wewnatrz budynku
* odeskowanie wykopu
» odkopanie reczne muréw zewnetrznych z odrzuceniem urobku na odklad — dla
wykonania izolacji pionowej scian
» zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem
e wywdz nadmiaru ziemi
Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania rob6t ziemnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
* Bale okragte lub prostokatne
e Deskigr. Min. 32 mm
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robot rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:
* narzedzia reczne (topata, szpadel, kilof)
* taczki
e samochody samowytadowcze
Sprzet stosowany do prac ziemnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora
Transport
Ziemie wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Uzywane pojazdy poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisbw ruchu
drogowego.
Wykonanie robo6t
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz 0so6b
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) robot, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu ziemi.
Prace ziemne przy odkopywaniu scian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ odcinkami o
dtugosci max 10 m. Po wykonaniu izolacji pionowej wykop nalezy zasypac¢ warstwami o
grubosci max 30 cm i zagesci¢ mechanicznie.
Zasypywanie prowadzi¢ do wysokosci 20 cm ponizej powierzchni terenu dla umozliwienia
wykonania warstw podbudowy i nawierzchni chodnika.
Wykop pod fundament windy nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym umacnianiem scian
wykopu szalunkami drewnianymi.
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Prace nalezy prowadzi¢ do poziomu gruntu nosnego, poziom ten w dokumentacji
okreslony jest na 4.02m ponizej poziomu istniejacej posadzki. Do poziomu 1.60m ponizej
posadzki, tj do poziomu posadowienia fundamentu windy nalezy wykop zasypac
piaskiem grubym stabilizowanym cementem. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci max. 20 cm z zageszczeniem mechanicznym do stopnia zageszczenia piasku
podanego w projekcie.
Wraz z postepem prac nalezy demontowa¢ umocnienia wykopu. (drewnianych
elementow umocnien nie mozna pozostawi¢ zasypanych na state w wykopie).
6. Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopow.
Poszczegdlne etapy wykonania wykopdw powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest:
dla wykopow m?
dla zasypan wykopow m
8. Odbior robot
Poszczegoblne etapy robdt ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
9. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Cze$¢ |
Roboty ogoIinobudowlane ITB wydanie 11l
Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych

3
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

i odbioru robaot.

02 Roboty ogo6lnobudowlane

4.

1.

11

1.2

1.3

02.02 Roboty zelbetowe kod CPV 45262311-4

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru
robot zelbetowych zwigzanych z wykonaniem taw i stép fundamentowych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania robo6t zelbetowych okreslonych w punkcie 1.1 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
e Beton towarowy B 15 — chudy beton
* Beton towarowy B25 — plyta i sciany
« Stal zbrojeniowa 34 GS i ST3SX
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem zeber zelbetowych, przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
* Woycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
e  Wibrator butawowy do betonu
* Narzedzia reczne
Sprzet stosowany do robot zelbetowych powinien by¢ kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora
Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisébw ruchu drogowego. Beton na budowe nalezy dostarczy¢
samochodami samowytadowczymi przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowe;j.
Wykonanie robot
Przygotowanie i montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci prostych pretow.
Prety stalowe, przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, rdzy i
innych  zanieczyszczen. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢é w sposOb nie
powodujacy zmian we wiasciwosciach stali ani pozniejszej korozji.
Prety zbrojenia gtdwnego nalezy wykona¢ ze stali 34 GS, zbrojenie strzemion ze stali
St3SX.
Ulozenie i pielegnacja betonu

Przed przystapieniem do ukiadania mieszanki betonowej nalezy stwierdziC prawidtowosc
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania od strony wewnetrznej

- wykonanie zbrojenia

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Betonowanie plyty fundamentowej nalezy przeprowadzi¢ bez przerw technologicznych.
Betonowanie Scian nalezy przeprowadzi¢ bez przerw technologicznych.
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Z kazdej partii betonu dostarczonego na budowe nalezy pobra¢ minimum pie¢ probek
betonu do kostek 15x15x15, kostki opisa¢ podajac date betonowania i podda¢ badaniu na
sciskanie w uprawnionym laboratorium.

W dzienniku budowy nalezy przy kazdym betonowaniu opisa¢ w sposob jednoznaczny,
ktore zebra zostaly zabetonowane podczas opisywanego betonowania z podaniem
numeréw pobranych prébek.

Wymagania dotyczace sposobu ukladania mieszanki betonowej, jej zageszczania i
pielegnacji betonu zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych Tom | Budownictwo ogdlne, czes¢ 1 Warszawa 1989 rok

6  Kontrola jako $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegdlne etapy wykonania zeber zelbetowych powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci odbiorowi podlega:
e \Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg
e Jakos¢ uzytego betonu (probki badane na sciskanie)
e Wibrowanie betonu
e Pielegnacja betonu
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7  Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikacji.
7.1 Jednostkg obmiarowg robdét zwianych z robotami zelbetowymi sa;:
e dla rob6t zelbetowych -m3
e dla zbrojenia -t

8  Odbior robdt
Ogdélne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Poszczegodlne etapy robot zelbetowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9.  Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja;

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych Tom |
Budownictwo ogolne czesc 1

e PN -88/B-06250 Beton zwykly
e PN -82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e BN -73/6736-01 Beton Zwykly. Metody badan . Szybka ocena wytrzymatosci na

$ciskanie
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

02 Roboty ogélnobudowlane
5. 02.03 Roboty murowe — kod CPV 45262522-6

1. Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych i wykonania nadprozy.
1.2  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
murowych, ktére obejmujg murowanie:
« podmurowanie scian fundamentowych
 uzupelnienie $cian
» zamurowanie otworéw w scianach
* montaz nadprozy prefabrykowanych
« wykucie otworow okiennych i drzwiowych w scianach z cegiet
e Scianek dziatowych z cegly peingj
» kanatéw wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych
» wykucie przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych
« osadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do
wykonania robét murowych.
2 Materiaty
Do wykonania rob6t murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
¢ Cegta petna kl.15
« Bloczki z betonu komdrkowego
« Nadproza prefabrykowane L-19
e Zaprawa cementowo — wapienna M-15
* Woda zarobowa — odpowiadajgca wymogom wody wodociggowej
1.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm?
* Woycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
* Reczne narzedzia murarskie (kielnie, miotki, kastry, piony, poziomnice)
Sprzet stosowany do robot murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
14 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Materiat nalezy przywiez¢ na budowe:
- na paletach producenta — cegta, bloczki z betonu komorkowego
- zaprawa cem-wap w szczelnie zamknietych workach producenta
- elementy prefabrykowane — luzem z metryczkami podajgcymi typ profilu
15 Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Cegty i bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu ceglg suchg zwtaszcza w okresie letnim nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewa¢ wodg. Konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane tylko przy temp.
powyzej 0 °C.
W murach nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé spoin zaprawg na
gtebokos¢ 5-10 mm.
Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegblne etapy wykonania uzupetlnienia sScian powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

» Kontrole elementéw skiadowych (cegta, bloczki z betonu komadrkowego,

nadproza, zaprawa, siatka Rabitza)
» Kontrole wykonania przewodow wentylacyjnych i spalinowych zgodnie z
przedmiotowymi normami i przepisami

* Kontrole posadowienia nadprozy zgodnie z obowigzujgcymi normami

« Kontrole wykonania kominéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Jednostka obmiarow g
Jednostka obmiarowg robot zwianych z robotami murowymi sa:

dla nadprozy m

dla przewodoéw kominowych m3
dla $cian m?2
dla zamurowanych otworéw m2

Odbior robot
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Poszczegodlne etapy rob6t murowych powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

« PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

e PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty

ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

02. Roboty ogélnobudowlane
6. 02.04 Konstrukcje stalowe— kod CPV 4526240 0-5

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych.
11 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem:
- wzmocnienia stropu Kleina,
- konstrukcji wsporczej pod istniejgce schody Zzelbetowe
- konstrukcji wsporczej widowni
- konstrukcji kurtyny
- wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu
- zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robdét.
1.3 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robo6t okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastQpUJacych materiatow:
Stal konstrukcyjna — stosowana do wykonywania elementow konstrukcji
stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz
norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-
87/H-01104, PN-88/H-01105
«  Wyroby walcowane - ksztattowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
« Wyroby walcowane ¢ blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechéw
* taczniki: Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996
oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
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- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [SO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039
- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954
« Materiaty do spawania
Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN
759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355
oraz PN-67/M-69356.
3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Spawarki
« Palniki gazowe
« Zurawie samochodowe o udzwigu 10 Mg
« Zurawie samochodowe o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdinych
elementdw konstrukcji
Sprzet stosowany do robot powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Catos¢ prac zwigzanych z konstrukcjami stalowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
budowlanym.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacii.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych.
5.2 Warunki szczegétowe wykonania robét zwi  gzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. Elementy
drugorzedne mogag by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w
Wytworniach nie posiadajacych Swiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury tylko za
zgoda Inzyniera. Do elementéw drugorzednych zalicza sie elementy nieobcigzone (podktadki
wyréwnania, wypetnienia) oraz elementy przeznaczone do przejecia obcigzen innych niz
obcigzenia podstawowe rozwazanej konstrukciji w rozumieniu normy PN-85/S-10030.
Wytwodrca powinien zobowigzac¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w
SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ziozeniem odpowiedniej deklaraciji
Inzynierowi.
PRZYGOTOWANIE | OBROBKA ELEMENTOW
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:
- gatunku stali,
- asortymentu,
- wlasnosci,
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- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchyiki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego
rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do
prostowania i giecia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inzyniera. Ciecie elementéw i spos6b obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050. Przed
przystapieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbi6r elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow
stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.
SPAWANIE

Spawanie winno odbywac¢ sie zgodnie z norma PN-89/S-10050. Osoby kierujace
spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe. Elementy
stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni elementéw montazowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

W wyniku spawania powstajg haprezenia spawalnicze powodujace odksztatcenia
elementéw konstrukcji stalowej. Sposoéb usuniecia odksztatcen konstrukcji w zgodzie z
zaleceniami PN-89/S-10050.

PROBNY MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ

Przed wystaniem elementow montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy
nalezy dokona¢ prébnego montazu w Wytworni. Montaz powinien by¢ dokonany przez
Wytworce konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do
probnego montazu powinien by¢ dokonany odbiér wytworzonych elementéw konstrukcji stalowej
przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét Komisji Odbioru i odpowiedni wpis
Inzyniera do Dziennika Budowy.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST
dotyczacqg zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

MONTAZ KONSTRUKCJI NA BUDOWIE

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac
sie z protokotem odbioru konstrukcji od Wytwércy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i
przestrzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie
zlozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi. W czasie montazu nalezy dopilnowag¢, aby prace
byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji robét.

WYKONANIE POt ACZEN SPAWANYCH

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania”
i w ilosci przewidzianej dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga
zgody Inzyniera. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym
na obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10-15 mm od brzegu, na dtugich spoinach co 1,0 m.
Na Wytwoércy spoczywa obowigzek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze byé wieksza niz 80%, a
temperatura nie nizsza niz +5 C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lub m zawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu
i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem
spawania. Spoiny czotowe powinny byé podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran
byta jednolita i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,
- dla zlaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.
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Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalnej

jakosci powinny odpowiada¢ wadliwosci zigcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 PN-
EN970:1999). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi
zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050
i innych zleconych przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania moga wykonywac¢ jedynie
laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest
gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow oraz protokotow, i przekazac je
Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukciji.

7.1

6. Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
« Kontrole stali
» Sprawdzenie elementow stalowych
» Sprawdzenie wymiarow konstrukcji
e Sprawdzenie potgczen
e Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych
* Sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego
montazu konstrukgciji
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot jest:
dla konstrukcji z profili stalowych tona
dla konstrukcji z rur i ptaskownikow kilogram
Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Poszczegodlne etapy rob6t powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe
« PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
badania i wymagania.
« PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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* PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

« PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

¢ PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

« PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Roboty ogolinobudowlane (aktualnie obowigzujace)

e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych mate riatow
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

02 Roboty ogélnobudowlane
7. 02.05 Wykonanie stropéw — kod CPV 45262410 -8

1. Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6lowe dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na wykonaniu stropu WPS i wzmocnienia istniejgcego stropu Kleina.
1.2  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét, ktore
obejmuja;:
Wykonanie stropu WPS:
- montaz stalowych belek stropowych stropu WPS
* montaz prefabrykowanych piyt typu WPS
* wypelnienie styropianem przestrzeni miedzy belkami
» osiatkowanie belek stropowych
« zalanie ztaczy zaprawg
Wzmocnienie istniejgcego stropu Kleina:
« wypelnienie styropianem przestrzeni miedzy belkami
« wykonanie ptyty zelbetowej na belkach stalowych
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do wykonania
robot.
2 Materiaty
Do wykonania rob6t dachowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
e Piyty prefabrykowane WPS
» Belki stalowe dwuteowe 140 mm
e Zaprawa cementowa 1:2 lub 1:3

e Styropian
* Siatka Q131
1.10 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Sprzet stosowany do rob6t murowych powinien byé
sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

1.11  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig normg. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Ptyty przy transportowaniu uktada sie na rab (na kant) dtugoscig w kierunku jazdy oraz
szczelnie, aby nie nastepowato przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogiloby spowodowac
obttuczenie krawedzi lub popekanie ptyt. W podobny sposob sktaduje sie je na placu budowy.
1.12  Wykonanie robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t w calkowitej zgodnosci z warunkami
kontraktu a jakos¢ materiatdw i robocizny musi byé calkowicie zgodna z dokumentacjg
projektowa, technologig robo6t i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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STROP WPS

Piyty uktada sie recznie szczelnie obok siebie na dolnych stopkach belek tak, aby
zapewni¢ oparcie ptyt co najmniej na dlugosci 3 cm. Uktad, numery belek stalowych stropu i typy
ptyt WPS powinny by¢ zgodne z projektem. Podnoszenie ptyt powinno odbywac sie w potozeniu
pionowym plyty. Po zastaniu catej powierzchni stropu ptytami, spoiny miedzy krawedziami piyt, a
bokami belek wypelnia sie zaprawg cementowg 1: 2 lub 1: 3. Ukladanie ptyt i wypetnienie spoin
zaprawg wykonuje sie z pomostu z desek grubosci 32 mm utozonych na goérnej stopce belek. Po
utozeniu ptyt kliny trzeba usunaé, aby belki wrocity do pionowego potozenia. Dolne stopki belek
stalowych powinny byé usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnie belek powyzej piyty
nalezy powlec lepikiem asfaltowym lub milekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed
rdzewieniem, stopke dolng zas owing¢ siatka druciang przed utozeniem ptyt. Przestrzenie
miedzy belkami wypetni¢ styropianem. Na belkach nalezy wykona¢ ptyte zelbetowg grubosci 6
cm zbrojong siatkami Q131.
STROP KLEINA
W istniejgcym stropie Kleina rozebra¢ warstwe betonu oraz zasypki zuzlowej, pozostawiajgc
belki stalowe i plyte ceglang o grubosci 6 cm. Belki oczysci¢ i zaimpregnowac antykorozyjnie.
Pomiedzy belkami, na ptycie ceglanej nalezy utozy¢ styropian, a na belkach stalowych wykonac
ptyte zelbetowg grubosci 6 cm zbrojong siatkami Q131.
1.13 Kontrola jako $ci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegdlne etapy wykonania uzupetnienia $cian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
- jakos$¢ zastosowanych materiatow
- wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatow stropowych
- badanie belek, obejmujace sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
- kontrola warunkéw wykonywania robét
- prawidtowos$¢ i jakos¢ wykonywanych stropéw
- sprawdzenie zgodnosci gtownych wymiaréw z dokumentacja,
- zachowanie wymaganych odchytek montazowych
1.14  Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
1.14.1 Jednostka obmiarow g
Jednostka obmiarowg sa:

zalozenie belek z osiatkowaniem kg
montaz stropu z wypetnieniem spoin m2

1.15 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do
odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
1.16  Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

« PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu
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* PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemdw stropowych

« PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Piyty stropowe zebrowe.

e PN-73/B-06281  Prefabrykaty = budowlane z  betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych.

* PN-EN 206-1 Beton. Czes¢l : Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé.

* PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czesc¢l: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form.

« PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Czesc¢l: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja, zgodnosc.

« PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

* PN-EN 197-1 Cement. Czesl: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

*  PN-EN 197-2 Cement. Czesc¢2 : Ocena zgodnosci.

« PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonow.

* PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

* PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

« PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

02 Roboty ogo6lnobudowlane
8. 02.06 Izolacje przeciwwilgociowe —kod CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych w parterze i na scianach zewnetrznych (czesci podziemne
od poziomu taw fundamentowych do poziomu gruntu) i pomieszczeniach sanitarnych
1.2  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i obejmuja;
Pomieszczenia sanitarne
* Przygotowanie podtoza — gruntowanie srodkiem gruntujgcym
» Polozenie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii
* Montaz tasm uszczelniajgcych w naroznikach (styk sciana — podtoga)
Sciana zewnetrzna budynku
* Oczyszczenie odkopanego muru z zabrudzen ziemig
* Osuszanie murow
e Odgrzybianie i odsalanie muru
* Wykonanie obrzutki z zaprawy cementowe;j
* Wykonanie izolacji systemowe]
« Docieplenie scian do wysokosci chodnika plytami ze styropianu estrudowanego
Posadzka w parterze
« Wykonanie izolacji z dwoch warstw papy izolacyjnej
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét
1.3 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robét izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
Pomieszczenia sanitarne
+ Srodek gruntujgcy systemowy
¢ Masa izolacyjna - ptynna folia
e Tasmy uszczelniajgce systemowe
Sciana zewnetrzna budynku
» Zaprawa cementowa M7
« Kompresy odsalajgce do cegly
* Preparaty do odgrzybiania muréw
* Masa izolacyjna
Posadzki w parterze
+ Srodek gruntujgcy na bazie asfaltu
« Papa izolacyjna asfaltowa na wtokninie
3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robot przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
« Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej
* Wycigg jednomasztowy
¢ Pedzle — ftawkowce
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¢ Kielnie, kastry

» Szczotki druciane

e Palniki do zgrzewania papy
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania
o0gOlne niniejszej Specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Pomieszczenia sanitarne:
Podtoze przed rozpoczeciem prac nalezy oczyscic¢ z zabrudzen i kurzu.
Podtoze musi by¢ suche i nosne.
Wykonywanie izolacji nalezy rozpocza¢é od zagruntowania podioza. Gruntowanie
wykonac na catej powierzchni poziomej oraz pionowej na wysokosci 20 cm od posadzki.
Po wyschnieciu podkiadu gruntujgcego paca stalowag nalezy nanies¢ pierwszag warstwe
izolacji o grubosci 2.0-3.0 mm.
Nastepnie w wykonang izolacje nalezy wklei¢ taSmy uszczelniajgce. Tasmy utozyC po
obwodzie scian na styku sciany z posadzka oraz pionowo w naroznikach scian.
Po zakonczeniu montazu tasm nalezy nanies¢ drugg warstwe masy izolacyjnej o
grubosci 2-3 mm.
Izolacje wykonac na catej powierzchni posadzek i na Scianach na wysokos¢ 20 cm ponad
posadzke.
Izolacje w fazienkach wykonaé¢ na nowej posadzce przed utozeniem plytek podtogowych.
Sciana zewn etrzna budynku:
Podtoze przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ z zabrudzen. Podtoze musi by¢ suche
i nosne.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odgrzybianie powierzchniowe muréw, nastepnie
odsalanie przy uzyciu kompresow.
Wykonywanie izolacji nalezy rozpocza¢ od wykonania obrzutki z zaprawy cementowej.
Obrzutke nalezy zatrze¢ paca do uzyskania parametrow tynku cementowego kategorii .
Do nakfadania izolacji mozna przystgpi¢c po wyschnieciu zaprawy cementowej. Kolejng
warstwe nanosi¢ po wyschnieciu poprzednie;j.
Izolacja posadzek w parterze
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane powinna by¢ réwna, bez wglebien
wypuktosci oraz peknieé, czysta, odtluszczona i odpylona.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi. Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych
lub innych materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podkiad
powinien byé¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powltoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po calkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C. W celu zabezpieczenia
konstrukcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do
podkiadu i sklejonej miedzy sobg lepikiem asfaltowym. lzolacja przeciwwilgociowa
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powinna byC¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajagca do podioza lub podkfadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Powierzchnia podioza Ilub podkladu pod izolacje
przeciwwilgociowg z materialdw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Izolacje z
materiatdw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 C,
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegodlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
o Jakos$c¢ uzytych materiatow
* Kompletno$¢ wykonanych prac
e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta
systemu izolacyjnego.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z wykonaniem izolacji sa;
dla izolacji powierzchni i gruntowania m?
8. Odbior robot
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy odebrac¢ przygotowanie
podtoza.
Poszczegodlne etapy robo6t izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik
negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
W takie] sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwi gzane
e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady
1989 r.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

02  Roboty ogdlnobudowlane
9. 02.07 Scianki dziatowe i sufity podwieszane —kod CPV 454  21100-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych $cianek dziatowych z G-K oraz sufitbw z G-K i z piyt z welny
mineralne;j.
1.2 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce rob6ot montazowych
obudéw G-K na rusztach stalowych oraz sufitow z plyt z welny mineralnej. Zakres robét
obejmuje ponadto przygotowanie pomostow roboczych do wykonania rob6t wraz z ich
pracg podczas wykonywania robét.
W skiad robot wehodzi:
- Wykonanie scianek dziatowych z ptyt G-K na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym z ptyt ogniochronnych i wodoodpornych
- Wykonanie $cianek dzialowych REI60 z piyt G-K na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym z ptyt ogniochronnych
- Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych z wetny mineralnej grubosci 5 cm
pionowych z piyt uktadanych na sucho
- Szpachlowanie i szlifowanie stykow ptyt
- Wykonanie sufitbw podwieszanych G-K
- Wykonanie sufitbw podwieszanych OWAcoustic z konstrukcjg kryta, o klasie odpornosci
ogniowej REI120
9.2 Materiaty
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 9.1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
e Profile stalowe przyscienne
e Profile stalowe sufitowe
e Welna mineralna gr. 50 mm
Wkrety do G-K L=35 mm
Kotki stalowe szybkiego montazu g 6x60
Wkrety samogwintujgce 9 mm
Wieszaki - ESY
Folia izolacyjna gruba - 0.2 mm
Piyty GKBI 12.5 mm
Piyty GKB 12.5 mm
® Ptyty OWAcoustic wzdr Harmony 72
9.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikacji
Do wykonania robot zwigzanych z montazem $cian i obuddéw G-K przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki)
e Poziomnice, piony traserskie itp.)
Sprzet stosowany do robot montazowych powinien by¢é kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
9.4  Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
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Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, utozone poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Podktad musi by¢ ptaski, rowny i mocny.
Pierwsza ptyta (od dotu) pemni role opakowania stosu. Kazdy stos spiety tasma stalowg
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pozostate materialy podczas transportu w opakowaniach stosowanych przez
producenta, w przypadku profili mozliwy jest transport luzem, gdy ilos¢ transportowanego
materiatu jest mniejsza niz najmniejsza wigzka stosowana przez producenta.
Ptyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu.
Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy skladowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
Transport profili stalowych typowymi sSrodkami transportu.
Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0golne niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem konstrukciji
GK i z plyt z welny mineralnej.
Podczas montazu temperatura wewnagtrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°
C aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.
Mocowanie sufitow i skosow gtadkich z plyt gipsowo-kartonowych wykonaé
standardowo dla powloki z jednej ptyty GK gr. 12.5 mm
Profile przyscienne mocowaé¢ do sciany za pomocg kotkow szybkiego montazu g6x60
(co 60 cm), profile sufitowe tgczy¢ z przysciennymi wkretami samogwintujgcymi 9mm (po
dwa wkrety na potaczenie). Profile gtowne nalezy mocowa¢ do konstrukcji drewnianej za
posrednictwem esow.
Po zmontowaniu konstrukcji stalowej nalezy przykry¢ jg szczelnie izolacjg z folii grubej.
Zakfady folii minimum 30 cm, wszystkie miejsca tgczenia folii nalezy sklei¢ tasmag
samoprzylepna, w miejscu styku ze scianami pionowymi folie wywing¢ na sciane.
Ciecie piyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
Ptyty montowac do konstrukcji wkretami do GK 35 mm w rozstawie co 30 cm.
Szpachlowanie: fugi wypemi¢é masa szpachlowg. Na $wiezg mase potozy¢é tasme
spoinowg i bez powtérnego nanoszenia masy szpachlowej docisng¢ jg za pomoca pacy
do fugi.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowac.
Piyty wodoodporne stosowac w tazience, w pozostatych pomieszczeniach piyty zwykie.
Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania montazu $cian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
« Kontrole elementéw skladowych (elementy systemowe)
* Kontrole wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
* Kontrole wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Dopuszczalne odchyiki od pionu wynoszg 2 mm na tacie 2 m lecz nie wiecej niz 3 mm na
catej wysokosci sciany.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.

Jednostka obmiarowag rob6t zwianych z montazem $cian i sufitow - m2

Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikacji
Poszczegodlne etapy rob6t montazowych scian powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i kohcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
wymaganiach ogoélnych niniejszej Specyfikacji.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 - Wymagania dla piyt gipsowo — kartonowych
PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

i odbioru robot

02 Roboty ogo6lnobudowlane

10.
1.
11

1.2

13

1.4

02.08 Tynki wewn etrzne — kod CPV 45324000-4

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich.
Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
tynkarskich i obejmuja;:
« Wykonanie tynkéw jednowarstwowych z gipsu o grubosci 10 mm
« Wykonanie tynkow jednowarstwowych wewnetrznych z gipsu Nidalit o grubosci 10
mm
« Wykonanie okladzin z ptyt gipsowo — kartonowych pojedynczych
e Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurolanem
TG 2
« Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie) pod
oktadzine ceramiczng ptynng folig uszczelniajacg Superflex 1
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét
Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania robo6t tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
Gtladzie gipsowe
e Gips szpachlowy
« Woda zarobowa — odpowiadajgca wymogom wody wodociggowej.
Piyty gipsowo — kartonowe
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robdt tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
* Betoniarka wolnospadowa elektryczna
* Wycigg jednomasztowy
e Laty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe i filcowe
Sprzet stosowany do robét tynkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Cement i wapno nalezy przywiez¢ na budowe w fabrycznych workach, sSrodkami
transportu  umozliwiajgcymi  roztadunek  mechaniczny, piasek samochodami
samowytadowczymi.
Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0gO0lne niniejszej Specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

39



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury i Rekreacji w Sobétce
przy ul. Chopina 25

5.1  Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST
Wykonanie tynkéw gipsowych
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub
wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb
obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy tynkéw gipsowych:

— zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebieh w ksztalcie rowkéw,
— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos$¢ tynkdéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkdéw naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogélnych:
— mieszanke tynkarska dobieraC tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych warstw
(tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi
we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu, z ktérego wykonany
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk osadza¢ rGwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaklada¢ siatke,

— w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,

—Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Przyczepnosc¢ tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z
podiozem powinna zapewniC takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem,aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosc
poszczegodlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna
dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosc¢ catego tynku do podioza.

Odpornosé tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1.niniejszej SST.

Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5cm — z tym,ze dla tynkéw
jednowarstwowych grubosc¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8
cm. W tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach
0,1-0,5 cm.

Powierzchnie tynkow powinny byé gladkie lub mie¢ fakture wynikajacg z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz
przeswitbw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza, a takze
zacieki majace posta¢ trwatych $ladow oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie
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dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw
pokrytych powlokg malarskg z farb wodnych lub wodorozciehczalnych powinny pozwalaé na ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. 11l wg PN-
70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej
powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie
do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne

Poszczegodlne etapy wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez

nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole uksztaltowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

» Kontrola jakosci zaprawy gipsowej

« Kontrola jakosci wykonanych robdét tynkarskich

« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu

materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania OgOllne niniejszej
specyfikacji.
7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami tynkarskimi sa:

Dla tynkéw na $cianach m?
Dla tynkow wykonywanych na o$ciezach m
Dla gtadzi gipsowych m?

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebraé¢ przygotowanie
podtoza
Zasady odbioru tynkéw
e Uksztaltowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
* Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej (dla tynku kat 111) nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej
« Nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m
wysokosci
« Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
nie wieksze niz3mmnalm
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* Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani
trwatych sladow zaciekow
* Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkéw
« Nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztwordéw soli przenikajgcych z podioza
* Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Poszczegoblne etapy rob6t tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
¢ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139
e PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych,
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
¢ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
e PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynk6w wewnetrznych
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

i odbioru robaot.

02 Roboty ogolnobudowlane

11.
1.
11

1.2

13

02.09 Roboty malarskie — kod CPV 4544210 0-8

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich we wnetrzach budynku.
Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac malarskich i obejmuja;
Sciany i sufity
* Przygotowanie podtoza
« Dwukrotne gruntowanie podtoza
« Dwukrotne malowanie podtoza farbami lateksowymi
Elementy stalowe
e Oczyszczenie z kurzu i odtluszczenie elementéw metalowych
« Jednokrotne malowanie farbg podktadowg — miniowg
» Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa uprzednio malowanych elementéw
stalowych.
Elementy drewniane
« Dwukrotne malowanie desek podtogowych farbami wodorozcienczalnymi
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzagdzen pomochniczych stuzacych do wykonania robét
Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania robot malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
« Farby lateksowe ogdlnego stosowania
* Farby gruntujgce - miniowe
* Farby olejne lub ftalowe podkiadowe
e Farby olejne lub ftalowe nawierzchniowe
« Materiaty gruntujace
» Szpachlowki do metalu
« Srodki czyszczace i odttuszczajgce
e Farby wodorozcienczalne do drewna
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robo6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
« Walki malarskie, pedzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp.
* Wycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do robo6t malarskich powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych, oryginalnych
opakowania producenta.
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Srodki czyszczace i gruntujgce — tak jak farby.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8T. W okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8<C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1<C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podto zy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkOw zaprawg gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutdéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajagce tynki nalezy odbic¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg gipsowa.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1 . Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.3 .Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.3.  Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powiloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.2. Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powitoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Malowanie $cian i sufitow

* Przygotowanie podioza — zmycie powierzchni

e Gruntowanie podioza

« Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi scian i sufitow
Roboty malarskie wykonaé¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych.

e Przed przystgpieniem do malowania wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie
szlifowanie i gruntowanie. Do robo6t malarskich przystapié¢ dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawianych.

* Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby lateksowej nie
wieksza niz 4% .
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* Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym
ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod
wyktadziny poditogowe.
e Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu” i po ulozeniu
posadzek.
e Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
techniczne.
- przygotowanie powierzchni jw.
- w/w powierzchnie nalezy oczysciC od zanieczyszczen mechanicznych i
chemicznych

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

* W czasie wykonywania robdét malarskich nalezy dokonywac¢ kontroli
miedzyfazowych.

» Powloki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie.

Malowanie elementéw stalowych

« Przygotowanie podtoza — oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni

e Dwukrotne malowanie farbami olejnymi

* Przed przystgpieniem do malowania wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Do robo6t malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu powierzchni
oczyszczanych
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

« W czasie wykonywania robdt malarskich nalezy dokonywa¢ kontroli
miedzyfazowych.

« Druga warstwe nanies¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegodlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzoér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

» Jakosc¢ przygotowania podtozy

o Jakos$c¢ uzytych materiatow.

e Jakos¢ wykonanych wymalowan.

« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowg
Powierzchnie po malowaniu nie moga posiadac przebarwien, zaciekow i wykwitow.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania OgOllne niniejszej
specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami malarskimi sa:
dla powtok malarskich na tynkach
dla powtok malarskich na elementach stalowych
8. Odbior robot
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebraé przygotowanie
podtoza.

m2
m2
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Poszczegdlne etapy robot malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych.
. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Roboty ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach malarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robot

02 Roboty ogo6lnobudowlane
12. 02.10 Okiadziny ceramiczne $cian i podtég — kod CPV 45431000-7

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robo6t oktadzinowych scian, podtodg i schodow plytkami gresowymi i ceramicznymi.

1.2 Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z oktadaniem scian i podtég ptytkami ceramicznymi i gresowymi i obejmuja;

Przygotowanie podtoza i ustalenie potozenia przyboréw sanitarnych
Ulozenie ptytek gres na podtogach

Ulozenie ptytek gres na schodach

Utozenie ptytek ceramicznych na scianach pomieszczen mokrych
Utozenie cokolikbéw z plytek gres

Fugowanie

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomochniczych stuzacych do wykonania robét.

1.3 0Og6lne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Do wykonania robot oktadzinowych okreslonych w punkcie 11.1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

Plytki ceramiczne scienne gr.6mm — 30x30 cm, jednobarwne gat. |

Piytki gresowe gr. 9 mm jednobarwne, IV klasa twardosci, niepolerowane i
niekalibrowane, gat. I 30x30 cm

Cokoliki gresowe 15x15 cm

Srodek poprawiajgcy przyczepno$é do powierzchni wykonanych z tynkow
cementowo — wapiennych.

Suche mieszanki klejowe — zwykte do Scian

Suche mieszanki elastyczne — podiogi i schody

Suche mieszanki do spoinowania

Wiasciwo sci ptytek podtogowych

barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

- tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokosc: +1,5 mm
- grubosé: £0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm

a) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8

scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
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- krzywizna: 1,0 mm

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robo6t oktadzinowych  przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

e Mieszarka reczna do zapraw
* Wycigg jednomasztowy
* Urzadzenie do ciecia plytek, urzadzenia traserskie
Sprzet stosowany do rob6t oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
5. Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0go0lne niniejszej Specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
5.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robét objetych SST
1. Przygotowanie poditoza
2. Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie plytki
3. Wykonanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych
4. Wykonanie oktadzin podiogowych z plytek gress
5. Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujaca
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegodlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Jakos$c¢ uzytych materiatow
* Kompletno$¢ wykonanych prac
« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7.  Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z uktadaniem piytek sciennych i | podtogowych sa;
dla oktadzin sciennych i podtogowych m?
8. Odbidr robot
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac oktadzinowych nalezy odebrac
przygotowanie podioza.
Poszczegdlne etapy robot oktadzinowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
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Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg
Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
0. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
e PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogollnobudowlane (aktualnie obowiazujgace)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania okladzin sciennych i
podtogowych
e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatdw
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

02 Roboty ogo6lnobudowlane
13. 02.11 Posadzki cementowe kod CPV 45430000 -0

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru
prac posadzkarskich.
1.2  Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja;:
* Wykonanie podktadéw betonowych na poditozu gruntowym B15
« Przygotowanie i montaz zbrojenia — prety zebrowane srednica 3 mm
* Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20
mm zatartej na gladko
* Wykonanie izolacji i uszczelnien z dwuskiadnikowej elastycznej zaprawy Aquafin
2K, grubos¢ 2 mm
* Wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych z plyt styropianowych twardych
0 grubosci 5 cm
* Wykonanie posadzek cementowych wraz z cokolikami zatartych na gtadko
Zakres roboOt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét.
1.3 0Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robét posadzkarskich — okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych materiatow:
e Beton B15 — podktady betonowe
e Zaprawa cementowa M15 — posadzki
¢ Welna mineralna hydrofobizowana — 100 mm miekka
« Welna mineralna hydrofobizowana — 50 mm twarda
e Keramzyt
* Folia izolacyjna PCV gr. 0,2 mm
e Styropian FS20 — 50 mm
e Siatka stalowa zgrzewana 100x100x4 mm
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem rob6t posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
¢ Poziomnice dtugie 2 m, mieszarki
e Agregat do zapraw cementowych
¢ Pace stalowe i styropianowe.
* Wycigg jednomasztowy
e Taczki na gumowym kole
Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
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Wyktadziny podtogowe przywiez¢ na budowe w rulonach.
Beton B15 na podkitady pod posadzki dostarczy¢ na budowe jako beton towarowy.

Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0golne niniejszej Specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Wytyczne wykonywania podktadéw betonowych

Podkiad betonowy powinien by¢é wykonywany jako samodzielna piyta lezaca
na warstwie izolacji z folii.

- Wytrzymatos¢ podkiadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz 12MPa na $ciskanie oraz 3MPa na zginanie.

- Podkiad nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku paskiem
materiatu izolacyjnego

- W podkiadzie wykona¢ szczeliny dylatacyjne

- Podkiad wykonac z betonu B10

- Przy wykonywaniu podktady temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza
niz +5°C

- W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym

- Otrzymany podkitad powinien mie¢ powierzchnie roéwng, stanowigca
ptaszczyzne poziomg lub z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami.
Odchytki powierzchni podkiadu od ptaszczyzny nie powinno przekraczac
2mm na 1m a 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wytyczne wykonywania posadzek cementowych.

- lzolacje cieplng posadzek wykona¢ z weilny mineralnej hydrofobizowanej
miekkiej gr.10cm i twardej gr. 50 mm oraz styropianu FS20 gr. 5cm

- Na wetnie nalezy utozyc izolacje z folii izolacyjnej PCV gr. 0,2mm

z wywinieciem folii na sciany ponad goérny poziom posadzki. (po wykonaniu

posadzki wystajace elementy folii obcigc¢)
Posadzke gr. 4 cm wykonac z zaprawy cementowe] przygotowywanej na budowie
lub dostarczonej z wytworni w postaci gotowej do uzycia 0 wytrzymatosci
15 MPa

Podtoze pod podkitad nalezy oczysci¢ z kurzu, ttustych plam oraz luznych
czastek podtoza.

Podkiad nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementoéw budynku paskiem
materiatu izolacyjnego.

W podkiadzie wykona¢ szczeliny dylatacyjne.

Otrzymane posadzki powinny mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne
poziomg lub z wyznaczonymi w dokumentacji spadkami. Odchytki powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢c 1 mm na 1m a 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania prac posadzkarskich  powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

Jakos¢ przygotowania poditozy

Jakos¢ uzytych materiatow

Kompletnos¢ wykonania prac

Jakos¢ wykonanych poszczegoélnych rodzajow posadzek

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
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Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami posadzkarskimi sa:

dla posadzek, podktaddw, warstw izolacyjnych ~ m?

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.

Poszczegdlne etapy robo6t posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W ramach odbioru rob6t podtogowych nalezy:

- odebra¢ materialy bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich

wbudowaniu
- odebrac warstwy izolacji przeciwwilgociowych

a) po przygotowaniu podtoza
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej
W ramach odbioru nalezy sprawdzic:
1) materiaty
2) ciggtos¢ kazdej warstwy izolacyjne;j.
3) doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych, szczelnosé
przy wpustach podtogowych itp.
4) szczelnos¢ catej izolacji

- odebra¢ podktady w nastepujacych fazach robot:
a) przed wykonaniem podkiadu stan podtoza
b) podczas uktadania podktadéw
C) po catkowitym stwardnieniu podktadéw
w ramach w/w obioréw nalezy sprawdzic:
1) materialy
2)  prawidiowosc¢ przygotowania podioza
3) w czasie wykonywania podkiadu jego grubos¢ w dowolnie wybranych
miejscach
4)  rownosc¢ podktadu za pomoca taty 2 m
5)  odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkéw.
6) prawidlowos¢ osadzenia w podktadach elementéw dodatkowych (wpusty
listwy dylatacyjne itp.)
- odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach:
a) po wykonaniu warstw wyréwnawczych
b) po wykonaniu posadzek
W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:
- sprawdzenia wilgotnosci podioza podposadzkowego przed utozeniem
warstw posadzkowych
- jakos¢ wykonanych posadzek a w tym
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wykonane poditogi poréwnac z projektem
sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdélnych wykonania rob6t
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztaltowania posadzek
sprawdzi¢ prawidtowos¢ osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp.
sprawdzi¢ wykonczenie posadzki
0. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogollnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkowych.
« PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
e PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

i odbioru robaot.

02 Roboty ogolnobudowlane

14.

02.12 Roboty stolarskie — kod CPV 454221 00-2

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot stolarskich zwigzanych z montazem drewnianej podtogi.

1.2 Zakres robo6t obj etych SST

1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac stolarskich i obejmuja;

Podloga

* Montaz legaréw 8x8 cm

* Montaz poditogi z desek 32mm na pidro-wpdst

« Montaz listew przysciennych

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomochniczych stuzacych do wykonania robét.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Do wykonania robét stolarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

e Legary 8x8cm z drewna sosnowego

e Deski podtogowe debowe gr.32mm piéro-wpodst

» Listwy przyscienne debowe

e Whkrety do drewna 70mm

e Zlgcza ciesielskie katowe
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikaciji.

Do wykonania robot stolarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

« Narzedzia reczne stolarskie

«  Wiertarka elektryczna

* Szlifierka oscylacyjna
Sprzet stosowany do robot stolarskich  powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy transportowa¢ do warsztatu stolarskiego
samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi umozliwiajgcymi przew6z elementow w
calosci.

Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0golne niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Wymagania ogoélne dotycz ace zabezpiecze i konstrukcji drewna.
Zabezpieczenie przed wilgoci a.
Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we
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wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna
stykajg sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materialtdbw chitongcych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim
wchianianiem wilgoci z tych materialbw i elementbw - za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej. Srodki do zabezpieczania konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych nie mogg powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.
Zabezpieczenia przed ogniem
Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie  normami panstwowymi lub $wiadectwami  Instytutu
Techniki Budowlanej.
Zabezpieczenia przed korozj a biologiczn a.
Wszystkie elementy z drewna stosowane na budowie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczng. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z
drewna przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowa¢ korozji tgcznikow
metalowych.
Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 %, ze sklejki
lub z twardych plyt pilsniowych. Dokladnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ +/ -
1mm. Dokladnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzié¢
okresowo za pomocg tasmy stalowe;.
Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rozni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 5 mm  Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncéw
elementow podczas montazu, diugosci powinny byé wieksze od dlugosci
projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki kohcéw elementow.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegodlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

o Jakos$c¢ uzytych materiatow (szpachle, drewno)

e Jakos¢ szlifowania (gtadkos¢)

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania OgOllne niniejszej
specyfikacji.
7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami stolarskimi sa;
Dla podtogi z desek m2
Dla legarow m3
8. Odbior robot
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji
Poszczegdlne etapy robot stolarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
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roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normag i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbiorowi podlega:
- jako$¢ wygtadzenia elementow
- montaz poszczegolnych elementow
0. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogollnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach stolarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
PN — 79/D-01012 Tarcica. Wady
PN - 75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

02 Roboty ogolnobudowlane
15. 02.13 Ktadzenie wyktadzin elastycznych — kod CPV 45432111-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z kladzeniem wykladziny elastycznej.
1.2 Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z kladzeniem wyktadziny kauczukowe;j.
Zakres roboOt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robdét.
1.3  Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robdét wyktadzinowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych materiatow:
* masa zalewowa
« kit asfaltowy uszczelniajacy

o Kklej
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robdt wykladzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

* szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12
mmm do rozprowadzania kompozyciji klejacych,
* faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
* poziomnice,
* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejacych,
* gabki do mycia i czyszczenia,
* sprzet specjalistyczny wg uznania producenta
Sprzet stosowany do robdét stolarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robo6t podano w czesci pt. Wymagania
0golne niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Prawidlowe przygotowanie podto  za przed monta zem
Podtoze powinno byé gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z normami budowlanymi.
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Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z piyt wiérowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe, nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajgcg 30C. W przeciwnym wypadku mo ze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia mogq by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamieta¢, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowac
mogq odbarwienia na skutek wnikniecia (dyfuzji) tuszu w strukture wyktadziny.

Do przygotowania podioza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ poditoza, ktéra nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla
cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Odstepstwo od wyzej wymienionych zasad moze skutkowac zniszczeniem wykladziny lub
podioza pod nig np. rozwojem plesni i grzybéw spowodowanym skraplaniem sie wody z
niewyschnietej szlichty przykrytej zbyt szybko wyktadzinag.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych.

Uwaga: W celu unikniecia roznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobrac
wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej.

Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami rolek. Rolki nalezy
przechowywa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Przed instalacjg wyktadzina
powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18<T). Dopiero wtedy mo zna
przycig¢ arkusze wykladziny. W miare mozliwosci nalezy wykladzine roziozy¢ na ptaskim
podtozu, by materiat pozbyt sie naprezeh i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegoOlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Podstawy wia $ciwego monta zu podtdg PCV

Nalezy uzywac¢ tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin kauczukowych, oraz stosowac sie do
wskazan producenta klejow. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego. Klej dobrze wymieszac¢ (recznie), a nastepnie rozprowadzi¢ rGwnomiernie na
podtozu za pomocg szpachelki zebatej. W zaleznosci od podioza i spodu wykladziny mozna
uzy¢ szpachelki o uzebieniu od Al do A3. Czas otwarty jaki klej potrzebuje na aktywowanie
miesci sie w przedziale od 5 do 15 min i zalezny jest od rodzaju oraz chtonnosci podtoza.
Roztozy¢ i dobrze docisng¢ wyktadzine na calej powierzchni za pomocag stalowego walca.
Mozna tez uzy¢ do tego celu kawalka drewna owinietego miekkim, ale trwatym materiatem np.
wyktadzing dywanowa. Po kilkunastu minutach dociskanie nalezy powtorzyc.

Jesli podioga jest uktadana z wywinietym cokotem, nalezy zaczaé¢ od operacji opisanej nizej.
Bryty wykladzin nalezy uktada¢ zgodnie z kierunkiem padania swiatta — wszystkie tgczenia
powinny leze¢ prostopadle do okna, wowczas sg one mniej widoczne.

Po utozeniu wykfadziny pomieszczenie doktadnie wywietrzy¢.

Dobrze jest od razu zabezpieczy¢ zainstalowang wykladzine elastyczng przed uszkodzeniami
przez meble. W tym celu ostre nogi, badz rolki mebla najlepiej podklei¢ filcem. Catkowite
obcigzenie podtogi mozliwe jest po uptywie ok. 72 h.

Wywijanie wyktadziny na $ciane.

Nalezy zwing¢ arkusze do polowy dlugosci pomieszczenia. Przy uzyciu przymiaru i otdwka
zaznaczyc¢ linie na dostepnych (odstonietych) scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm.
Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na Sciany do poziomu linii,
rozprowadzi¢ takze klej na podiozu. Przy pomocy rolki dociskowej nalezy wyprofilowac
wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetkniecia sciany z podfoga. W naroznikach
wewnetrznych pomieszczenia nalezy przecig¢ fatde materiatu pod katem ok. 45° rozpoczynaj gc
na wysokosci ok. 5 mm nad podiozem.

Jezeli przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia),
nalezy uzy¢ dmuchawy gorgcego powietrza. Nalezy podgrza¢ takze przestrzen pomiedzy
Sciang a materiatem. Dzieki temu wykfadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem sciany.
Potaczenie naroznikowe powinno by¢é umieszczone na jednej ze scian. Mozna tez wykonaé
taczenie w samym winklu sciany. Na narozach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacig¢

58



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury i Rekreacji w Sobétce
przy ul. Chopina 25

pod katem 45° (wykona ¢ ciecie po przekatnej), rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad
podtozem. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic
przyklejanie trojkata, wykonaé¢ ztobek na odwrotnej stronie materiatlu za pomoca noza okragtego
do scinania spoin. Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekraczac¢ potowy grubosci arkusza. Teraz
mozna zagig¢ tréjkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli tr6jkat bedzie zachodzit na czesc
scienng wykfadziny, nalezy przycig¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie
pasowaly i Scisle przylegaty.
Spoinowanie
Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykonac po dokladnym wyschnieciu kleju.
Do frezowania potaczen na malej powierzchni, nalezy stosowaé frezarke reczna. Srednie i duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki recznej na koétkach lub elektrycznej.
Spawanie podtogi nalezy wykonywaé przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w
koncéwke do szybkiego spawania sznurowego wykfadzin PCV.
UWAGA: wszystkie spoiny muszg ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie nalezy rozpocza¢ w miejscu, gdzie zostalo rozpoczete spawanie, zaleca sie
dwuetapowg obrdbke: wstepng i wygtadzajaca.
N6z ksiezycowy do scinania spawdOw zapewnia wykonanie obu etapow pracy, przy pierwszym
pomocne bedg sanki, ktére naktada sie na ostrze noza.
Koncowe ciecie, wygtadzajace, nalezy wykona¢ juz bez sanek. Zgrzewy na cokotach nalezy
$cig¢ nozykiem oczkowym.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania prac wykladzinowych powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
e Jakosc¢ uzytych materiatow
e Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia
e Sprawdzenie rownosci i spadkoéw podkitadu
» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.
7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z pracami wykfadzinowymi sg: m?2
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Poszczegoblne etapy robot stolarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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Odbiorowi podlega:
- jakos¢ wygtadzenia elementow
- montaz poszczegolnych elementow

Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogollnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach stolarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementowpowszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i

okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

i odbioru robaot.

02 Roboty ogolnobudowlane

16.

02.14 Renowacja posadzki kamiennej—kod CPV 45453100-8

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z renowacjg posadzki kamiennej marmurowe.

1.2 Zakres robo6t obj etych SST

1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z renowacjg posadzki kamiennej i obejmuja;
— oczyszczenie posadzki
— uzupelnienie ubytkow i spoin
— polerowanie
- szlifowanie
— impregnacja
- hydrofobizacja
Prace te powinny by¢ wykonywane zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robdét.
Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania rob6t renowacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
» srodek do usuwania zanieczyszczen pochodzenia organicznego
e zaprawa (kit) do uzupetnien ubytkéw kamienia
e preparat do wzmacniania powierzchniowego kamienia na bazie estrow kwasu
krzemianowego
e Gleboko penetrujgcy, wzmacniajacy rozpuszczalnikowy preparat odporny na
srodowisko alkaliczne  wysychajacy w sposéb  nieklejacy  dzialajgcy
hydrofobizujacg
« Pigmenty do kitéw
« Woda zarobowa — czysta, o parametrach wody wodociggowej pitnej
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robdét wyktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
e Mieszarki do zapraw - elektryczne
* Wycigg jednomasztowy
« Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, miotki murarskie
i kamieniarskie, diluta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do
cyzelowania
e Pedzle fawkowce
» Tarcze diamentowe
Sprzet stosowany do robot stolarskich  powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
Transport
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonanie robo6t
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0gOlne niniejszej Specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Posadzki marmurowe

Renowacja istniejgcych posadzek kamiennych marmurowych, a wtasciwie szlifowanie i
polerowanie posadzek, ma na celu uzyskanie glebokiego, lustrzanego potysku, na starej,
zniszczonej poprzez uzytkowanie podtodze. W efekcie koncowym uzyskujemy pozytywne
wrazenie nowej posadzki, jak rowniez tatwiejszg konserwacije i utrzymanie czystosci.

Prace nalezy wykonac¢ z zastosowaniem petnego cyklu technologicznego tarcz diamentowych i
uzupetnionych impregnacjg lub krystalizacjg posadzek z zastosowaniem impregnatorow
nadajgcych szlifowanemu kamieniowi oprécz maksymalnej barwy i potysku, réwniez odpornosé
na wnikanie wilgoci i brudu. Dzieki temu zostanie uzyskana posadzka o powierzchni wysoko
przeciwposlizgowe.

Proces renowacji odbywa sie w czterech etapach, scisle powigzanych ze soba. Pierwsze trzy
polegaja na przygotowaniu posadzki czyli szlifowaniu kamienia coraz to wyzszymi gradacjami
szlifierskich ptyt diamentowych (KLINDEX), ostatni etap utrwala potysk, przygotowuje
powierzchnie do konserwaciji i zabezpiecza przed zniszczeniem.

Etap pierwszy (przygotowanie) : ogledziny posadzki kamiennej (rodzaj kamienia, zuzycie

kamienia, wysokos¢ uskokow) oraz zabezpieczenie $cian i wszystkiego powyzej posadzki
(meble, drzwi, sciany, wszystko w zasiegu rozbryzgu maszyny).
Etap drugi (wyréwnanie): polega na zréwnaniu posadzki czyli zlikwidowaniu najmniejszych

nierdwnosci zwigzanych z utozeniem piyt oraz ich uzytkowaniem. Ponadto ma za zadanie
zlikwidowanie wszystkich rys powstatych podczas w/w réwnania i przygotowanie podtoza pod
wlasciwe szlifowanie i polerowanie. W etapie tym zostang uzupetnione réwniez ubytki w
posadzce poprzez mieszanie zywicy z odpowiednim kolorystycznie barwnikiem.

Etap trzeci (szlifowanie): wiasciwe szlifowanie posadzki z zastosowaniem coraz wyzszych

gradacji diamentow i doprowadzeniem przez polerowanie do lustrzanego potysku.
Etap czwarty (polerowanie i impregnacja): kohcowy etap pracy, kiedy stosowane sg tarcze

diamentowe o drobnej gradacji, ktérymi poleruje sie posadzke az do uzyskania "lustrzanego"
potysku oraz naklada sie warstwy impregnatu, dzieki ktorym tworzy sie twarda, intensywnie
blyszczaca powtoka, chronigca kamien i ulatwiajgca pézniejszg konserwacje. Powloka
zabezpiecza powierzchnie posadzki uniemozliwiajac ich zaplamienie, wnikanie wilgoci, soli, plam
cementowych itp.

6.

Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegblne etapy wykonania prac renowacyjnych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
o Jakos$c¢ uzytych materiatow
e Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzki pod wzgledem
uzupetnienia ubytkéw, czystosci i zawilgocenia
« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
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Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z pracami renowacyjnymi sg: m2
Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.

Poszczegdlne etapy robot renowacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych., Wydawnictwo
Arkady, Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , p0z.2072 z p6zniejszymi zmianami),
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyro bow

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

02

17.

1.
11

1.2

1.2

5.

| odbioru robat.
Roboty ogolnobudowlane

02.15 Roboty Slusarskie — kod CPV 45421140-7

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot slusarskich.
Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac slusarskich i obejmuja;:
« Wykonanie i montaz balustrady schodowej
« Wykonanie i montaz poreczy schodowej
* Wykonanie i montaz balustrad ze szkta samonosnego
Zakres roboOt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomochniczych stuzacych do wykonania robét
Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania robo6t Slusarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
* Rury okragte 50 mm
¢ Podkiadki stalowe
» Kotki stalowe wkrecane g10x100 mm
« tafle szkla hartowanego klejonego 2x12 mm
* blenda ze stali nierdzewnej
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robét stolarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
e Spawarka 300A
« Szlifierka katowa z tarczg do ciecia stali
«  Wiertarka elektryczna
* Narzedzia slusarskie reczne
Sprzet stosowany do roboét slusarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robo6t podano w czesci pt. Wymagania
0gOlne niniejszej Specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Balustrady i por ecze
* Wykonac z rur okragtych g 50 mm
» Elementy pionowe (stupki) mocowac do schodow kotkami stalowymi g10x100mm
wkrecanymi wewnatrz rury. D6t rury przed montazem zamknaé zaslepka stalowg
gr. 4 mm z nawierconym otworem dla sruby montazowej.
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* Pochwyty wykona¢ z rury stalowej okragtej o 50 mm i zamontowa¢ na gorze
stupka. Potaczenie wykonac jako skrecane na Sruby.

* Balustrady montowane do schodow i stropow stalowych mocowac¢ do nich tak jak
do elementow betonowych (murowych), ale zamiast kotkdw stosowac $ruby
wkrecane w nakretki

« Nakretki spawac do elementdéw stalowych pod tymi elementami po ich uprzednim
przewierceniu.

Wszystkie balustrady i porecze wykonac¢ jako malowane proszkowo.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzoér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Jakosc¢ przygotowania podtozy

o Jakos$c¢ uzytych materiatow.

» Jakos¢ wykonanych potaczen

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogollne niniejszej
specyfikacji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami slusarskimi sa;:
Dla balustrad schodowych i poreczy m
8. Odbidr robot
Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac Slusarskich nalezy odebra¢ przygotowanie
podtoza.
Poszczegdlne etapy robdét Slusarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogollnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach slusarskich i spawalniczych
PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070. Powloki lakiernicze
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Szczegotowe specyfikacje techniczne warunkow wykona nia

03.
18.

1.2

13

i odbioru robaot.

Stolarka otworowa
03.01 Monta z stolarki drzwiowej — kod CPV 45421134-2

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowej drewniane;j.
Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce montazu stolarki
drzwiowej drewnianej i obejmuja;
« Montaz oscieznic drewnianych — drzwi wejsciowe do pomieszczen
e Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych
* Montaz klamek i zamkéw
Zakres roboOt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét.
Ogo6lne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Oscieznice montowane w gotowych otworach drzwiowych — montaz wykonaé¢ przed
tynkowaniem i malowaniem scian
Materiaty
Do wykonania rob6t montazowych okreslonych w punkciel.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
¢ Oscieznice drewniane
e Skrzydta drzwiowe
e Skrzydta drzwiowe drewniane z kratkami wentylacyjnymi o powierzchni min. 220
cm? - drzwi tazienkowe
e Klamki wg projektu
e Zamki typowe — tazienkowe dla drzwi tazienkowych
e Zamki wielozastawkowe na klucz patentowy — drzwi do sal
e Samozamykacze
Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:
 Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony
traserskie itp.)
Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu muszg by¢ opakowane w opakowania
fabryczne producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne (np.
plastikowe)
Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.
Wykonanie robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robo6t podano w czesci pt. Wymagania
0gOlne niniejszej specyfikaciji
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Zakres wykonywanych prac

¢ Woytrasowanie miejsc montazu

» Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu — max 2mm na
1m wysokosci oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej diugosci elementu
oscieznicy.

e Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

» Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi g10x100 wkrecanymi (po
trzy sztuki na elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym —
do nadproza) — oscieznice drewniane

« Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowa oraz obciecie jej
nadmiaru po catkowitym wyschnieciu — oscieznice drewniane

e Montaz skrzydel — po wykonczeniu pomieszczen

* Montaz okuc tj. klamek, rozetek, zamkow wpuszczanych wielozastawkowych i
tazienkowych.

Drzwi wewnetrzne wykonac z drewna iglastego np. swierkowego

Drzwi wejsciowe wykonac¢ $cisle wg. projektu wykonawczego z drewna debowego.
Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania montazu drzwi powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole elementéw skladowych (elementy systemowe)

* Kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

* Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwianych z montazem drzwi sa:

dla oscieznic szt.

dla skrzydet drzwiowych m?
Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji
Poszczegdlne etapy robdt montazowych drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
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PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi - wymagania i badania. Zmiany
1 B14/92 poz18

PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i
drzwiowej dotyczace elementéw budynkow

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty

ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie

stolarki okiennej”

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne warunkow wykona nia
| odbioru robat.

03. Stolarka otworowa
19. 03.02 Montaz slusarki drzwiowej — kod CPV 45421114-6
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Slusarki drzwiowej.
1.2. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i montazu slusarki drzwiowej aluminiowej i stalowe;.
1.3. Ogoblne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Slusarka aluminiowa i stalowa
Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami lakierowanymi proszkowo w kolorach wg palety RAL
Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopdéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.2. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowe.
2.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada € nastepujacym wymaganiom :
- twardos$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80C
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowa typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.
2.4. Slusarka aluminiowa i stalowa o podwy  zszonej odporno $ci ogniowej El 30 i EI60
Whbudowana S$lusarka ma posiada¢ certyfikaty odpornosci ogniowej zgodnie z zatozonymi
wymaganiami.
Wyroby o odpornosci ogniowej winny posiadac tabliczke znamionowg zawierajgcg dane wyrobu
i potwierdzajgca zgodnosc¢ kategorii odpornosci pozarowej elementu z wymaganiami.
Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do sScian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Iub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak
aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajgcej. Dla mocowania slusarki o
odpornosci ogniowej nalezy stosowaé certyfikowane materiaty uszczelnigce odporne na
wysokie temperatury.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

Kontrola jako $ci

. Badanie materialbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zalgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnosc¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowa jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbi6r robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5 6.

9. Przepisy zwi gzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

03.
20.

1.
11

1.2

1.3

i odbioru robaot.

Stolarka otworowa
03.03 Montaz stolarki okiennej — kod CPV 45421100-5
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej drewnianej oraz parapetow drewnianych.
Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczagce montazu stolarki
okiennej drewnianej i obejmuija;
« Montaz stolarki okiennej indywidualnie wykonywanej z drewna klejonego
warstwowo
» Osadzenie podokiennikbw wewnetrznych drewnianych
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych oraz
innych urzadzeh pomocniczych stuzgcych do wykonania robot.
Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania rob6t montazowych okreslonych w punkciel.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
* Konstrukcja drewniana z drewna klejonego wielowarstwowo, malowana
cisnieniowo na kolor zgodny z projektem.
Szyby zespolone dwukomorowe z szybg w uktadzie (4-12-4) dla pakietu nalezy
uzyskacé wspétczynnik Uma=1,1W/m?K
¢ Okucia obwiedniowe klasy Winkhause
* Parapety drewniane klejone wielowarstwowo malowane na kolor biaty.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikacji
Do wykonania robét zwigzanych z montazem okien przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:
e« Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony
traserskie itp.)
Sprzet stosowany do robo6t murowych powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Okna transportowaé w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.
Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania

0go0lne niniejszej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych

znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami

dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

« Wytrasowanie miejsc montazu.

e Ustawienie okien dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3mm na cate] dtugosci elementu oscieznicy.

e Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

71



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury i Rekreacji w Sobétce
przy ul. Chopina 25

» Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oscieznicy do muru za pomocg kotew
stalowych wkrecanych z tbem Srubowym g 10x150 — 3 szt. na strone w pionie i 2 szt.
w poziomie (géra i dot okna) — okna montowane w murze
e Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oscieznicy do elementow
drewnianych lukarn za pomoca wkretow do drewna
« Wykonanie uszczelnienia styku z murem lub stupkami drewnianymi (lukarny) piankg
poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po catkowitym wyschnieciu.
Pianka powinna wypelnic¢ catg przestrzen pomiedzy oscieznicg a osciezem. (grubosé
warstwy pianki: 1.0 — 2.0 cm)
» Sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod wzgledem termicznym — kompletnosc
wypetnienia piankg — brak przeswitow.
* Montaz parapetéw na podlewce z zaprawy cementowej (dla wyréwnania podtoza)
e Parapety w lukarnach mocowaé¢ do konstrukcji drewnianej za pomocg wkretéw i
zlgcz ciesielskich
e Uszczelnienie styku okna z parapetem silikonem — strona zewnetrzna.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegdlne etapy wykonania montazu okien powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzoér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrole elementéw skladowych (elementy systemowe)
* Kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
« Kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
e Kontrole poprawnosci montazu
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania OgOllne niniejszej
Specyfikaciji.
Obmiar okien nalezy wykonac¢ przed wykonaniem obrobek osciezy. Obmiar wykonac¢ po
zewnetrznym obrysie oscieznicy.
Parapety nalezy obmierzy¢é przed wykonaniem obrébek osciezy. Obmiar wykonac¢ od
konca do konca parapetu przed zamontowaniem zaslepek.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rob6t zwianych z montazem okien sa:
dla okien m?
dla parapetow m
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy robdt montazowych okien powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbidr okien nalezy wykona¢ dwuetapowo:
| etap — odbiér okien i parapetow jako wyrobu
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- odbidr poprawnosci montazu okien i parapetow
Po tym etapie odbioru nalezy dokonac¢ obmiaru okien i parapetow.
Il etap — odbiér montazu oku¢ i regulacji okien
- odbior wykonczenia osciezy okiennych
- odbior wykonczenia $cian pod parapetami
9. Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
* PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany
1 B14/92 poz18
PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i
drzwiowej dotyczace elementdéw budynkow.
PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U)
do produkcji okien i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w tem.150°C
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
* Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie
stolarki okiennej”
» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

04 Konstrukcje dachowe
21. 04.01 Naprawa i konserwacja dachéw — kod C PV 45261900-3

1. Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6lowe dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na naprawie i konserwacji dachéw.
1.2  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét, ktore
obejmuja;:
e pokrycie stropodachu ptytami warstwowymi lIzopanel
 docieplenie $cian kolankowych od strony dachu ptytami z welny mineralnej
* montaz izolacji cieplnej dachu nad Il pietrem i kottownig
* montaz wytazu dachowego
* montaz okien dachowych oddymiajgcych
e montaz attyki z paneli aluminiowych
* montaz daszkdéw o konstrukcji aluminiowej wypetnionej ptytami poliuretanowymi
przeziernymi
* montaz rur wentylacyjnych z blachy tytanowo — cynkowej
¢ montaz drabin zewnetrznych
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do wykonania
robot ociepleniowych.
2 Materiaty
Do wykonania rob6t dachowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
* Piyty warstwowe Izopanel gr. 14 cm wypetnione pianka poliuretanowg
e Piyty z welny mineralnej gr. 10 cm
e Piyty z welny mineralnej gr. 16 cm
e Piyty z welny mineralnej gr. 2 cm
* Folia poroizolacyjna
¢ Klin z wetny mineralnej do wyoblen o wymiarach 10x10 cm
e Listwa przyscienna kominowa
« Wytaz dachowy EI60 o wymiarach 80x80 cm z kotnierzem uniwersalnym
¢ Okna oddymiajgce dachowe
* Attyka dachu z paneli aluminiowych
« Daszki o konstrukcji aluminiowej wypetnione ptytami poliuretanowymi
przeziernymi
* Rury wentylacyjne z blachy tytanowo — cynkowej
e Drabiny zewnetrzne z kablgkami o dtugosci ponad 4 m, ze stali ocynkowanej,
szeroko$¢ wewnetrzna 50 cm, dystans do elewacji 15 cm, malowane proszkowo
w kolorze elewaciji, odlegto$¢ miedzy stopniami 30 cm

1.17 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i
sposobem montazu okreslonym przez producenta. Sprzet stosowany do rob6t murowych
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

1.18 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

74



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury i Rekreacji w Sobétce
przy ul. Chopina 25

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy mogag by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
1.19 Wykonanie robot
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z warunkami
kontraktu a jakos¢ materiatow i robocizny musi by¢ calkowicie zgodna z dokumentacjg
projektowa, technologig robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.20 Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegoblne etapy wykonania uzupetnienia scian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
1.21  Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
1.21.1 Jednostka obmiarow g
Jednostka obmiarowa rob6t sa:

dla izolacji cieplnej m2
dla okien i wytazéw dachowych m2
dla attyki m?
dla drabin, daszkéw, rur wentylacyjnych szt.

1.22  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegodlne etapy robdt murowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét
do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
1.23  Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

« PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

« PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspoétczynnika przenikania ciepta.

* PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

* PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplnowilgotnosciowe materiatbw — stabelaryzowane
wartosci obliczeniowe.

* PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

* PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.
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* PN-EN I1SO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach.

*  PN-B20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

«  PN-B06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wlasciwosci, produkcja i
ocena zgodnosci.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

04. Konstrukcje dachowe
22.  04.02 Montaz pokrycia papowego — kod CPV 45261214-7

1 Wstep

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j.

1.2  Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego papowego z dwoOch warstw papy
termozgrzewalnej

» Przygotowanie podioza — sprawdzenie spadkéw podtoza, obrébek blacharskich
* Krycie papg termozgrzewalng

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét

1.3 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych termozgrzewalnych na pierwsza warstwe
nalezy stosowac pape zgrzewalng podktadowa, a na warstwe drugg — pape wierzchniego
krycia.
W pokryciu dwuwarstwowym ukfadanym réwnolegle do okapu szerokosé pasma papy
wzdluz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ ¥z szerokosci pasma papy.
Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejana do podioza oraz z
sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.
Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz
ptynny propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb aby jednoczesnie
podgrzewaly podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej
po jej usunieciu,

- ptomien wszystkich palnikbw powinien by¢ silny i rbwnomierny na calej
dtugosci nagrzewania,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byc¢
krotkotrwale, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w
miare nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe
nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowe]
lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowaé¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od
powierzchni papy,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
nacisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci rownej szerokosci
pasma papy,

W podobny sposéb nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.
2 Materiaty
Do wykonania robo6t dachowych z papy termozgrzewalnych okreslonych w punkcie 1.2
przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:
e Papa termozgrzewalna podktadowa,
e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
« Kominki wentylacyjne PCV do odpowietrzania papy
3 Sprzet
Do wykonania rob6t zwigzanych z wymiana pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej
przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Palnik gazowy na gaz ptynny propan-butan,
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* Woycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora
4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
5 Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0golne niniejszej specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych
6 Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegodlne etapy wykonania prac dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Kontrole elementéw skiadowych
« Kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wplywem warunkéw
atmosferycznych
e sprawdzenia poprawnosci wykonania stykow zgrzewalnych papy oraz ich
szczelnosci
* poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegdlnie
przy kominach sciankach itp.
» Kontrole jakosci wykonania poszycia dachu (sprawdzenia poprawnosci wygrzania
stykéw papy, obrobek wokot czesci wystajacych z poszycia papowego)
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materialtdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.
7 Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami dachowymi sa;:
dla pokryé dachowych z papy termozgrzewalnej —m?
8 Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy odebrac
przygotowanie poditoza.
Poszczegblne etapy rob6t pokrywczych dekarskich powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
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9 Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze zmianyl B11011/82 poz.86BN-87/5028-12

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Pokrycia
dachowe.(aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

04. Konstrukcje dachowe
23. 04.03 Monta z obrébek blacharskich — kod CPV 45261000-4

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich z blachy miedzianej.
1.2  Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich z blachy ptaskiej miedzianej i obejmujg
wykonanie:
e odplywédw z dachow
e rzygaczy
e opierzehn komindw
e opierzen attyki
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét
2 Materiaty
Do wykonania robét malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
¢ Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0.7mm
* Gwozdzie
* Spoiwo cynowo-otowiane 60
3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robot blacharskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
e Miotki, lutownice dekarskie
«  Wiertarki elektryczne
* Wycigg jednomasztowy
Sprzet stosowany do robét dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora
4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
5 Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
o0gOlne niniejszej specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
taczenie kolejnych odcinkdéw obrdbek blacharskich wykona¢ na rgbki podwdéjne lezace.
Obrobki blacharskie — ksztaft, wywiniecia wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (Tom |
czes¢ Il rozdziat 15 — Pokrycia dachowe, izolacje stropodachow i tarasow oraz obrébki
blacharskie).
6 Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegdlne etapy wykonania prac blacharskich powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
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Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
e Jakosc¢ przygotowania podtozy
e Jakosc¢ uzytych materiatow
» Jakosc¢ wykonania potaczen
* Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektows i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac blacharskich muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.
Obmiar robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogollne niniejszej
specyfikaciji.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami blacharskimi jest: m
Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac blacharskich nalezy odebraé przygotowanie
podtoza.
Poszczegodlne etapy robét blacharskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Przy odbiorze robdt blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone
nastepujace sprawdzenia:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrobek,
sprawdzenie mocowania,
- sprawdzenie potgczen.
Przepisy zwi gzane
. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okraglym i
kwadratowym.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Pokrycia dachowe. (aktualnie obowigzujgce)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

2

81



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury i Rekreacji w Sobétce

przy ul. Chopina 25

Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia

04.
24.

1
11

1.2

13

i odbioru robaot.

Konstrukcje dachowe
04.04 Monta z rynien i rur spustowych — kod CPV 45261000-4

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
montazu rynien i rur spustowych.
Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem wymiany rynien i rur spustowych
¢ Przymocowanie uchwytow rynnowych z odpowiednim spadkiem
« Mocowanie rynien
* Mocowanie uchwytéw do rur spustowych
* Mocowanie rur spustowych
Zakres roboOt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzacych do wykonania robdét.
Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Rynny dachowe nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo — cynkowej o grubosci 0,7 mm.
Rynny wiszgace powinny byC¢ faczace na zakfad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie
lutowane. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglane w postaci zwojéw na zewnatrz rynny.
Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajagcym przekrojowi
rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka o szerokosci 6-7 mm i potgczone z
rynng obustronnym lutowaniem. Kazde zatamanie rynny powinno byC oparte na
uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120 stopni usztywnione
tréjkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego. W zaleznosci od
pochylenia potaci dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:
4x25 mm przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80 % oraz $rednicy rynny do 180 mm,
5x25 mm przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80 % oraz srednicy rynny do 180 mm,
5x30 mm przy rynnach o srednicy rynny wiekszej do 180 mm bez wzgledu na pochylenie
potaci dachowej,
Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami do desek okapowych lub klockéw
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna
wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w poditoze na gtebokos¢ rowng
grubosci ptaskownika metalowego. W przypadku gdy rynna umieszczona jest na gzymsie
zaleca sie opierac ja na podstawach wykonanych  z blachy. Podstawki nalezy postawia¢
na obrébce blaszanej gzymsu mocujagc za pomocg szpilek blacharskich oraz
oblutowania. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %. Zewnetrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przediuzenie pofaci. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza
dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi
rurami spustowymi. Potagczenie rynny z rurg spustowg tzw. wpust rynnowy powinno byc¢
wykonane w taki sposéb aby swobodnie wchodzito w rure spustowg. Polaczenie wpustu
rynnowego rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.
Do wykonanie rur spustowych nalezy zastosowac blache tytanowo — cynkowg o grubosci
0,6 mm. Rury spustowych powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow
odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane z elementy wieloczionowe.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci
rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci
2,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Rury spustowe z blachy powinny byc¢ tgczone
w ztgczach pionowych na zaklad szerokosci 20 mm, a w zlgczach poziomych 30 mm i
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lutowane na cate] diugosci zaktadu. Dopuszcza sie wykonanie ztgczy poziomych o
szerokosci 80 mm bez lutowania. W dolnej czesci kazdego czionu rury spustowej
powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szeroko$é wymaganego
zaktadu poziomego. Czesci rur spustowych omijajgce uskoki elewacji powinny byc¢
wykonane z odcinkow 5-10 cm mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek
powinny tworzy¢é z osig rury spustowej kat 110-130 stopni. Rury spustowe omijajace
wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by¢ tgczone za pomocag odgiec i
lutowania. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami do rur
spustowych rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3,0 m oraz zawsze na
koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Pionowe zigcza rur
spustowych powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnatrz. Nad uchwytami rur powinny
by¢ przylutowane obraczki o szerokosci 3-4 cm wykonane z tej samej blachy co rura dla
zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie.
2 Materiaty
Do wykonania rob6t malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
e Blacha tytanowo - cynkowa — rynny i rury spustowe
e Polichlorek winylu — rynny i rury spustowe
e Uchwyty z ptaskownika
* Gwozdzie
3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem robo6t malarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
»  Miotki
*  Wiertarka elektryczna
« Wycigg jednomasztowy
e Samochdéd skrzyniowy
Sprzet stosowany do robét dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora
4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
5 Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
o0gOlne niniejszej specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Zakres wykonywania robot objetych SST podczas wymiany rynien i rur spustowych.
6 Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegdlne etapy wykonania prac montazowych powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
e Jakosc¢ przygotowania podiozy — ustawienie rynchakéw
e Jakosc¢ uzytych materiatow
» Jakosc¢ wykonania rynien i rur spustowych
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac montazowych muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
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wizualnej ocenie stanu materialtdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.
Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami montazowymi sa;
dla rynien i rur spustowych m
Odbior robot
Ogdélne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy odebraé
przygotowanie podioza.
Poszczegodlne etapy rob6t montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.
Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%
Uchwyty do rynien nalezy mocowac w odstepach nie wiekszych niz 500 mm.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy dtugosci rur
spustowych 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m
nie powinno przekracza¢ 3 mm.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
Przy odbiorze robét blacharskich budowlanych powinny by¢é przeprowadzone
nastepujgce sprawdzenia:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie szczelnosci
Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
* BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okragtym i
kwadratowym.
* BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
¢ BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Pokrycia
dachowe.(aktualnie obowigzujace)
« Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.
e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

05. Elewacja
25.  05.01 Wykonanie ocieplenia elewacji— kod CPV 45321000-3

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian i wypraw elewacyjnych.
13 Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych.
« przyklejenie ocieplenia z ptyt z wetny mineralnej gr.12 cm — system Roker
e montaz naroznikow metalowych
e umocowanie ptyt z welny mineralnej kotwami z tworzyw sztucznych
* montaz podokiennikéw
e przyklejenie siatek
« wykonanie podkiadowej masy tynkarskiej
* wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych z akrylowych tynkow
dekoracyjnych Atlas Cermit N200 o fakturze nakrapianej lub R200 o fakturze
rustykalnej, gr. 3 mm, wykonanej recznie
e docieplenie komindw z cegly ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm — system Roker
« wykonanie na elewacji cokotu o wysokosci 0,5 m z piytek klinkierowych
Zakres roboOt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzagdzen pomochniczych stuzacych do wykonania robét
1.3 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
« Welna mineralna — system Roker o grubosci 12 cm — ocieplenie
e Siatka
* Listwy startowe z blachy cynkowej 0.7 mm
e Listwy naroznikowe metalowe
e Kolki plastikowe do mocowania piyt z welny mineralne;j
* Kleje do przyklejania ptyt z welny mineralnej
* Preparaty gruntujgce podioze
«  Wyprawy tynkarskie
* Podokienniki
e Plytki klinkierowe o wymiarach 25x6 lub 25x12 cm w kolorze ceglastym
3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia elewacji przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
e Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig
- mieszarki do zapraw
- pace stalowe
- wiertarki elektryczne
¢ Rusztowania zewnetrzne
*  Wycigg jednomasztowy
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Sprzet stosowany do robét elewacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogolne
Catos¢ prac zwigzanych z ociepleniem elewacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
budowlanym.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych.
5.2  Warunki szczegotowe wykonania rob6t ociepl  eniowych
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu,
brudu oraz stabo zwigzanych powtok. W tym celu nalezy zmy¢ podtoze wodg pod wysokim
cisnieniem. Odpowiednio przygotowane podioze powinno by¢ nosne, rdwne, 0 wystarczajgcej
przyczepnosci, pozbawione luznych czastek.
Przed rozpoczecie przyklejania pltyt z welny mineralnej konieczne jest catkowite
wyschniecie podioza i sprawdzenie przyczepnosci podtoza.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku piyt i sprawdzenie ich
przyczepnosci poprzez odrywanie.
Nieréwnosci i ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzien przed przystapieniem do
klejenia ptyt z welny mineralnej wyréwnaé¢ zaprawg wyréwnujaca wybranego systemu ocieplen.
Jezeli podioze jest chlonne i pylace, przed przyklejeniem piyt z welny nalezy zagruntowac
powierzchnie preparatem gruntujgcym nalezacym do wybranego systemu ocieplen.
Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtorzy¢ probe przyczepnosci.
MONTAZ LISTEW STARTOWYCH
Listwy startowe montuje sie jako dolng krawedz lub jako zakohczenie boczne.
Listwy nalezy mocowac¢ do podtoza kotkami wbijanymi g6 w odstepach 30 cm. Listwy nie moga
nachodzi¢ na siebie (nalezy montowaé¢ na styk) Jezeli listwa startowa stosowana jest jako
zakonczenie boczne, nalezy wykonac¢ polgczenie na zaklad dtugosci 20-40 mm i skreci¢
wkretami samonawiercajgcymi.
KLEJENIE PLYT Z WELNY MINERALNEJ
Mase klejacg nalezy wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszarki tak, aby
otrzymac konsystencje odpowiednig do obrébki. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg
danych producenta wybranego systemu ocieplen. Nalezy stosowa¢ wytacznie wode pitng,
przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do + 25° C.
Klej nalezy naktada¢ na ptyte z welny mineralnej wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm
oraz na srodku ptyty — w czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt
nalezy te ilos¢ stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi
piyty. ,Placki” powinny pokrywaé nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy ukladaniu pierwszej
warstwy plyt na listwie cokotowej nalezy zwroci¢ uwage, zeby piyty dolegaly do czotowej
powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwr6ci¢é uwage, zeby nie powstaly uskoki w wyniku
natozenia zbyt malej ilosci kleju. Nie wolno tgczy¢ piyt w miejscach peknie¢ elewacji. Trzeba w
tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm. Nie wolno rowniez taczy¢
ptyt w naroznikach otworéw (np. okiennych). W miejscach tych wystepuje koncentracja naprezen
(moga wystgpi¢ rysy ukosne). Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwg wklejonej
diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm.
Przy klejeniu plyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej, zeby zapobiec
osuwaniu sie ptyt z welny mineralnej na warstwie swiezego kleju. Ptyty zawsze nalezy ukfadac
Z przesunietymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nalezy rowniez stosowac przesuniecia
spoin.
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W celu odpowiedniego wykonania naroznikow zaleca sie zawsze wystawi¢ jedng plyte z
odpowiednim nadmiarem poza naroznik, a drugg docisngé do niej. Nastepnie odcina sie
wystajacy pasek. Plyty nalezy przykleja¢ na przemian, zeby uzyskac¢ ich zazebienie.
Zawsze nalezy uwazaC na to, by przyklejone piyty tworzylty jedna ptaszczyzne. W przypadku
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z welny mineralnej, do
ich wypetnienia nalezy zastosowac pianke poliuretanowa.
Ptyty z welny mineralnej nalezy pokry¢ klejem na catej powierzchni.
W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z wetny
mineralnej, do ich wypelnienia nalezy zastosowaé pianke poliuretanowa.
Przed wklejaniem siatki ptyty nalezy przeszlifowaé pacqg z papierem sciernym w celu usuniecia
mogacych powsta¢ podczas klejenia drobnych uskokow na stykach ptyt.
MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLO ZA
W przypadku podioza o niewystarczajgcej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie
obliczone mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane, wstrzeliwane lub wkrecane.
Za kazdym razem nalezy dobra¢ odpowiednig diugos¢, wymagany typ kotka w zaleznosci od
grubosci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej giebokosci zakotwienia, ktéra musi wynosi¢
minimum 3 cm w warstwie nosnej podioza. Prawidlowo osadzone kotki nie wystajg zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagitebienia w ocieplenie
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury plyty. Montaz kotkbw mozna rozpoczaé nie
wczeséniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej, tzn. po 2 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych
MONTAZ NAROZNIKOW METALOWYCH
Listwy metalowe nalezy zamontowac przed zatopieniem siatki.
Do mocowania naroznikdw nalezy uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniajacych z siatki.
Narozniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.|.

- OS$cieza okienne i drzwiowe

- Gzymsy

- Opaski okienne

- Na narozach zewnetrznych $cian
MONTAZ PODOKIENNIKOW
Podokienniki zamontowac przed siatkowaniem elewacji.
W welnie mineralnej ocieplajacej oscieza wycig¢ bruzdy umozliwiajgce wpuszczenie
podokiennika w mur. Podokienniki zagtebi¢ minimum 1.5 cm na strone. Utozenie podokiennikéw
rozmierzac tak aby nie docina¢ ich na szerokosci. Rozmieszczenie podokiennikow regulowac
zagtebieniem w mur (min.1.5 cm), oraz szerokoscig fug (min. 2 mm — max 5 mm). Wszystkie fugi
muszg posiadac jednakowg szerokoseé.
Dlugos¢ podokiennikow nalezy dobraé tak, zeby wystawaly przed lico wykonczonego muru 3 cm
poza krawedz kapinosa.
Podokienniki utozy¢ ze spadkiem 2% od okna.
Styk podokiennika i okna uszczelni¢ masg silikonowg bezbarwna.
Bruzdy na osciezach wypelni¢ klejem do siatki.
Pozostate wymagania dotyczace uktadania podokiennikow jak dla montazu okfadziny
ceramicznej podtog (SST B.02.02)
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJ ACEJ Z SIATKI
Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza, w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C, na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie
moga wystapi¢ opady atmosferyczne.
Swiezo wykonang warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chroni¢é przed opadami
atmosferycznymi.
Wykonanie warstwy zbrojgcej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym whasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt z welny
mineralnej). Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony przez dluzszy
okres czasu, z uwagi na mozliwos¢ zawilgocenia ptyt z welny mineralnej.
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Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.
Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ za powierzchnie zamocowanych piyt z welny
mineralnej ciggtg warstwg o grubosci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢
siatki zbrojacej.
Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy niezwtocznie wtopi¢ w nig siatke wykorzystujgc do tego
celu gtadkg pace stalowa. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢
drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej celem calkowitego wyréwnania i wygtadzenia
powierzchni o grubosci 3 — 4 mm. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg powinna wynosi¢ od 7
do 9 mm. Sasiednie pasy siatki muszg by¢ ukladane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i
w poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia piyt z weiny
mineralnej zaprawg klejaca.
SzerokosC siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, zeby mozliwe byto oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji siatkami o
szerokosci oscieza i zachodzacymi na elewacje min. 20 cm.
PRZYGOTOWANIE | NAKEADANIE PREPARATOW GRUNTUJ ACYCH
Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujace sie w pojemniku po ich dokladnym
wymieszaniu sg gotowe do uzycia.
Preparat gruntujacy mozna naktada¢ pedzlem lub przez natrysk.
Nalezy zastosowac preparat gruntujgcy wybranego systemu ocieplenia.
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od
wykonania warstwy zbrojonej siatka.
Jako wyprawe na sciany nalezy zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze (1
- 2 mm) barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienkg réwnomierng warstwa,
na calg powierzchnie, uzywajagc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie
usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubos$ci ziarna, krotkg pacq ze stali nierdzewnej. Materiat
mozna ponownie wykorzystaé po jego wymieszaniu.
Nastepnie w zaleznosci od pozgadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowa¢ pacq stalowg
lub z tworzywa sztucznego. Czas obrébki tynku wynosi 2 do 4 godzin (zaleznie od warunkéw
atmosferycznych). Zacieranie nalezy wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na
calej powierzchni elewacji. Twardniejgcego materiatu nie nalezy rozrabia¢ woda.
Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej
odrebng calo$¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zamowionym jednorazowo.
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym poditozu dopiero
po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Proces wigzania tynku powinien przebiega¢
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie
tynku, co znacznie utrudnia, a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po
natozeniu na podtoze, swiezy tynk nalezy chroni¢, az do momentu wstepnego stwardnienia
przed opadami atmosferycznymi.
POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENT AMI
Miejsca potaczen ze stolarkg okienng, drzwiowa, obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelnic¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (np. Kkitami silikonowymi, uszczelkami
rozpreznymi itp.)
Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie
woda obnizajac trwalos¢ catego uktadu ociepleniowego.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegblne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
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Kontrola powinna obejmowac:

» Kontrole elementéw skiadowych

* Kontrole wykonania napraw

« Kontrola zamocowania listew startowych

« Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych (uwage

nalezy zwrdcic na poprawnos¢ mocowania tgcznikbw mechanicznych,
ptaszczyznowosé utozenia piyt, zachowanie przesuniecia stykéw pionowych phyt)

» Kontrole jakosci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

e Kontrola jakosci wykonania wypraw elewacyjnych (jednolitos¢ kolorystyczna i

fakturowa warstwy, prawidlowo$¢ utozenia wyprawy, jej uziarnienie)

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacijg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogollne niniejszej
Specyfikaciji.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwianych z pracami elewacyjnymi Jest

dla powierzchni ptaskich ocieplenia, wypraw m?

dla listew startowych i naroznikdw ochronnych m
Odbior robot
Ogdélne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
Specyfikacji
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

e PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania

ramowe

e PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania

stojakowe z rur

. PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podziat
i gtdbwne parametry
Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15°C

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty

ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatdw
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia
| odbioru robat.

05. Elewacja
26. 05.02 Renowacja ptaskorze zby na elewacji frontowej — kod CPV 45453100-8

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj gcego

Renowacja ptaskorze zby

1.2.  Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z konserwacjg elementéw dekoracyjnych na elewacjach.

1.3.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.  Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot

zwigzanych z wykonaniem prac konserwatorskich i obejmujg

* Wstepne oczyszczenie

* Oczyszczenie elementow pedzlem preparatem niszczacym mikroorganizmy

* Zmycie wodg zabrudzen po czyszczeniu chemicznym

* Wzmocnienie powierzchni preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego

*  Trzykrotne odsalanie

» Uzupetnienie ubytkéw kitem

» Hydrofobizacja powierzchniowa

» Scalanie kolorystyczne uzupetnien i elementow oryginalnych

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen

pomocniczych stuzgcych do wykonania robot.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST " Wymagania ogolne"

1.6. OgO6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijq

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podano w ST "Wymagania ogoélne " pkt

15

1.7. Dokumentacja robot konserwatorskich

Dokumentacje robot stanowia;:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pOzniejszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pbzniejszymi
zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108 , p0z.953 z pdzniejszymi zmianami),

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji

robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.3 pkt 14
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ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

- program konserwatorski

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow

ST " Wymagania ogélne " pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robét konserwatorskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang,
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacja techniczng panhstwa czionkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajagce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznaczeniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobata techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t konserwatorskich powinny odpowiada¢é wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania rob6t przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

2.2.1 Srodek do usuwania zanieczyszczen pochodzenia organicznego jak grzyby glony

2.2.2. Zaprawa (kit) do uzupetien ubytkow na bazie wapna hydraulicznego z trasem, cementu

wysokiej marki oraz kruszywa frakcji 0-0,4mm i dodatku mikrowtékien o wytrzymatosci na
Sciskanie 5Mpa, barwiona w masie

2.2.3. Preparat do wzmacniania powierzchniowego na bazie estrow kwasu krzemianowego

2.2.4. Kompresy odsalajace

2.2.5. Gieboko penetrujgcy, wzmacniajacy rozpuszczalnikowy preparat odporny na srodowisko

alkaliczne wysychajacy w sposoéb nieklejacy dziatajgcy hydrofobizujaca

2.2.6. Pigmenty do kitow

2.2.7. Woda zarobowa — czysta, o parametrach wody wodociggowej pitnej

2.3. Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikaciji technicznej,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spehniajg wymagania wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania materiaté ~ w

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych opakowaniach

producenta i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg

Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w cz esci pt. Wymagania ogolne

niniejszej Specyfikaciji.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonania robot przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
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* Mieszarki do zapraw - elektryczne

*  Wycigg jednomasztowy

e taty tynkarskie, Kkielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, miotki  murarskie i

kamieniarskie, dtuta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania

» Pedzle tawkowce

Sprzet stosowany do rob6t powinien by¢é kompletny, sprawny i zaakceptowany przez stuzby

techniczne Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w cz esci pt. Wymagania ogoélne

niniejszej Specyfikaciji.

4.2. Transport materiatéw

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta materiatdw, aprobaty

technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania

dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadziC przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomaocniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podanow cz  esci pt. Wymagania ogélne niniejszej

Specyfikaciji.

5.2. Warunki wykonania rob6t konserwatorskich

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych mogacych znalez¢

sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy

wykonywaniu robo6t budowlanych.

Zakres wykonywania robét objetych SST

» Przed przystgpieniem do robot konserwatorskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie

» Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen stosujac preparaty biodegradowalne

» Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet Sztuki okresli¢
dla kazdego elementu i zakwalifikowac¢ zakres uzupetnien i odtworzen.

» Roboty powinny by¢é wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytkéw o potwierdzonych
kwalifikacjach

» Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzony wpisem do Ksiegi Obmiaru

» Wszystkie elementy nalezy odsoli¢ kompresami odsalajacymi naktadanymi co najmniej
trzykrotnie. Stopieh odsolenia kazdorazowo nalezy ustali¢ z technologiem opracowujgcym
program konserwatorski jak réwniez z Inspektorem Nadzoru

. Czyszczenie oraz uzupetnienia drobnych ubytkbw nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
O°C.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane uzupetnienia nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem i w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢
wodg

» Uzupelnienie flekami nalezy wykonywaé¢ po ich obrobieniu i dopasowaniu i potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru prawidtowosci przygotowania elementéw

» Oczyszczone elementy z uzupetnionymi ubytkami nalezy hydrofobizowaé stosujac wczesniej
uzgodnione srodki, podioze powinno by¢ suche i oczyszczone oraz trwate. Preparat w
zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy nanosic¢ wielokrotnie ,mokre w mokre”. Powtoka mnie
moze po wyschnieciu tworzy¢ blyszczace] powierzchni.

92



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Przebudowa budynku Slezanskiego Osrodka Kultury i Rekreacji w Sobétce
przy ul. Chopina 25

» Ostatnim elementem rob6t jest scalenie kolorystyczne wszystkich elementéw polegajace na
pokryciu elementéw uzupetnianych farbami o fakturze i kolorze imitujgcym fakture i kolor
materiatu oryginalnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podano w cz esci pt. Wymagania Ogolne

6.2 Badania przed przyst agpieniem do robét konserwatorskich

Przed przystapieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ badania materialdw, ktére bedg

wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.

6.3. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

dotyczacych przyjecia materialtbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysylce

materiatldw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.4. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosc¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow robot.

Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robét

zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Kontrola powinna obejmowac przede wszystkim:

6.4.1. Jakosc przygotowania podiozy,

6.4.2. Jakos¢ uzytych materiatow,

6..4.3. Jako$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robaot, tj:

- jakos¢ i kompletnos¢ mycia

- jakos¢ i kompletnos¢ uzupetnienia ubytkéw

- Jakosc¢ i kompletnos¢ hydrofobizacji powierzchniowej

- Jakosc¢ i kompletnos¢ wykonania wzmocnienia powierzchniowego

- Jjakosc¢ i kompletnos¢ odsalania

- Jjakosc¢ i kompletnos¢ scalania kolorystycznego uzupetnien

6.4.4. Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i programem

konserwatorskim.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu

materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robd6t i w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podan o w cz esci pt. Wymagania ogolne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag dla robot zwianych z pracami konserwatorskimi jest: m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w cz  esci pt. Wymagania ogolne

8.2. Odbior robdt

Poszczegdlne etapy robdt konserwatorskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez

Wykonawce robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe

Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie datlo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy

uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, dokumentacjg projektowg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy odebraé przygotowanie

podioza.

8.3. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
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Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegoblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot ,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw i badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena rob6t po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robét, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonywanych robotach.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych., Wydawnictwo Arkady, Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z
pozniejszymi zmianami),

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobéw
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