Konstrukcja jezdni drogi
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Poszerzenie istniejlcej podbudowy o dodatkow(l
szeroko[O pod warstwy konstrukcyjne i uzyskania

projektowanej osi drogi b = 0,40m x 2 = 0,80 m ‘

Warstwa jezdna o grubo[ci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm

Skropienie asfaltem drogowym w ilo[ci 1.0 kg/m?

Warstwa profilujUca grubo(ci 10 cm z kruszywa Bamanego

naturalnego o cillgBym uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa dolna grubo[ci 15 cm z kruszywa
Bamanego naturalnego o uziarnieniu 31,5/63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odsOczajca grubo[ci 15 cm z pospdBki lub piasku
[rednioziarnistego

Warstwa jezdna o grubo[ci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm

Skropienie asfaltem drogowym w ilo[ci 1.0 kg/m?

Warstwa profilujUca grubo[ci 10 cm z kruszywa Bamanego naturalnego

o cl0gBym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Istniejlca podbudowa z tBucznia kamiennego niesortowanego

i bruku kamiennego grubo]ci 20 + 30 cm

Pobocze o szeroko/ci 0,50 m z tBucznia kamiennego niesortowanego grubofci 15 cm
Pobocze zewn(trzne o szeroko[ci 0,50 m lewostronne i prawostronne

z materiaBu_miejscowego pochodzOcego z plantowania terenu




	Model

