3.1. Tabela przedmiaru robot

Lp.

Kod pozycji
(podstawa zakresu
i opisu robot)
Nr specyfikacji
technicznej

Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr rysunku z
projektu oraz obliczenie ilosci jednostek
przedmiarowych

Jedn.
miary

llos¢ robot

2

D-01.00.00
Roboty przygotowawcze — Kod CPV — 45100000-8

Rozdziat 01

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa
drég w terenie rowninnym wynosi 0,230 km

km

0,230

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej grubosci nawierzchni 4 cm z wywiezieniem
materiatow z rozbidrki na odlegtos¢ do 15 km.
Powierzchnia do rozebrania w rejonie wtgczenia do drogi o
nawierzchni asfaltowej w km 0+000.
Powierzchnia rozebrania wynosi:
P=6m x 0,3m=24m?

2,4

D-02.00.00
Roboty ziemne - Kod CPV —45100000-8

Rozdziat 02

D-02.01.01

Wykonywanie wykopdw mechanicznie w gruncie IlI-1V z
transportem urobku na nasyp samochodami na odlegtos¢ 3 km
wraz z zageszczeniem gruntow w nasypie.

Zagospodarowanie urobku ziemnego powstatego podczas
robdt ziemnych w pasie drogowym.

Grunt kat. llI-IV.

Bilans mas ziemnych:

wykopy:
- korytowanie na gtebokos¢ 0,2 m
V=2328m’x0,2m= 46,56 m’

V=1600m’
V=62,56 m?

- wykopy pod rurocigg @300 mm
razem wykopy

zagospodarowanie:
- formowanie poboczy
V;=230m?x 0,15 m’°/m? = 34,50 m?

- transport poza plac budowy na odlegtos¢ 3 km
vV =2806m’
V=6256m°

razem zagospodarowanie

28,06

D-02.01.01D

Wykopy oraz przekopy jamiste bez transportu wykonywane
mechanicznie na odktad w gruncie kat. IlI-IV. Wykop pod
rurocigg @ 300 mm i wylot betonowy. Objetosc¢ jednostkowa
wykopu V; =1 m? / mb rurociggu. tgczna dtugosé rurociggu

L = 16 m. Wydobycie gruzu budowlanego z przygotowaniem do
transportu na zawodowe wysypisko odpadow.

tgczna objetosé wykopu V = 16 m?

16

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-1l1.
Pozyskanie pospdtki do wykonania zasypki nad rurociggiem @
300 mm z zageszczeniem gruntu w wykopie. Transport urobku
na odlegfos¢ 3 km. Objetos¢ wykopu i transportu V = 16 m?

16




Rozdziat 03
D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego — Kod CPV 45230000-8

Wykonanie rurociggu @ 300 mm PCV z montazem wylotu

6 D-03.01.01 iy .
betonowego. tgczna dtugosc rurociqgu L = 16

16

Wymiana pokrywy nap okrywe z wtazem zeliwnym wpustowym

4 D-03.01.01 ulicznym nad istniejgcq studzienkq rewizyjng w km 0+110

szt.

Rozdziat 04
D-04.00.00
Podbudowy — Kod CPV 45233000-9

Koryto wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI
8 D-04.01.01 na catej szerokosci jezdni i chodnika. Korytowanie pod droge
gfowngq, jako do zabudowari zagrodowych i na droge Srédpolng.
Powierzchnia korytowania wynosi: P=2328m"

w tym:

- droga gtéwna km 0+126+0+230 L=104m b=0,95 P=98,80 m*
-zjazdy P=25+36+42+9+13+9=134m?

232,8

9 D-04.02.01 Wykonanie i zageszczenie warstwy z piasku w korycie drogi
mechanicznie. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Powierzchnia warstwy odsqczajqcej rowna powierzchni
korytowania. P=232,8m’

232,8

10 D-04.02.01 Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63,0 mm
warstwa dolna o grubosci 15 cm po uwafowaniu.

Powierzchnia warstwy dolnej wynosi P=222,40 m*

w tym:

- droga gtéwna km 0+126+0+230 L=104 b=0,85m P = 88,40m
- zjazdy P=134m?

222,40

11 D-04.02.01 Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0mm

warstwa dolna o grubosci 15 cm po uwatowaniu.

Powierzchnia warstwy dolnej — pobocza wzmocnione niesortem

kamiennym i pod sciek z prefabrykatow betonowych wynosi:
P=167m?

w tym:

-droga gtéwna km 0+000+-0+126—prawostronne L = 126 m

-droga gtéwna km 0+126+0+230-lewostronne L=104x2 =208m

Powierzchnia P=(126+208)m x 0,5 m = 334m x 0,5m = 167m?

167

Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm
warstwa gorna o grubosci 10 cm po uwatowaniu.
Powierzchnia warstwy gornej wynosi: P=1.190 m*
w tym:

12 D-04.04.02

-droga gtéwna km 0+126+0+230 L=104m b=3,6 m P=374,4 m?
-zjazdy P=134m?
-droga gtéwna km 0+000+0+126 L=126m b=4,1m P=516,6m"
-zjazdy — parkingi P =100+65 = 165 m’

1.190

13 D-04.04.01 Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
w ilosci 1,0 kg/m’?
Powierzchnia skropienia wynosi P=1.190 m*

1.190




Profilowanie i zageszczenie poboczy z gruntu miejscowego
uzyskanego z korytowania.

Zageszczenie sposobem mechanicznym.

Profilowanie i zageszczenie dotyczy réwniez powierzchni poza
poboczem ziemnym na zewngqtrz jezdni w kierunku granic
ewidencyjnych pasa drogowego lub krawedzi skarpy rowu i

14 D-04.01.01 o m’ 230
obnizen terenowych.
Profilowanie ma zapewnic¢ swobodny odptyw wdd opadowych.
Szerokos¢ profilowania pobocza i gruntu rodzimego pasem o
szerokosci sredniej 0,50 m z kazdej strony drogi.
Powierzchnia profilowania:
P=230m x 0,50mx 2 =230 m?
Rozdziat 05
D - 05.00.00
Nawierzchnie — Kod CPV 45233000-9
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno —
15 D-05.03.05 asfaltowej warstwa po zageszczeniu 5 cm ( 125 kg/m?) m? 1.167
Powierzchnia warstwy scieralnej wynosi: P=1.167m’
Rozdziat 06
D - 08.00.00
Elementy ulic i drog — Kod CPV 45233100-0
Utozenie sciekow z prefabrykatow betonowych o wymiarach
16 D-08.05.01 60 x SQ x 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 8
wypefnione zaprawq cementowq.
km 0+022 + 0+110 L =88 m —sciek lewostronny
17 D-07.02.01 Opracgwan/e pIa{nu organizacji rz.Jchu na czas budowy wraz z opra. 1
montazem znakdéw drogowych pionowych .
Rozdziat 07
D - 09.00.00
Roboty wykoriczeniowe — Kod CPV 45100000-8
18 D-09.01.03 Wykoszenie porostovy .recznie ze skarp te(enc?wyc'h i pasa poza
poboczem o szerokosci 1 m, porost rzadki, miekki. m 460
Powierzchnia wykoszenia wynosi:
P=230m x 1m x2=460m*
19 D-06.01.01 Oczysz’c'zame rowdw z namutu z prof/{owam,em dnai sI.<arp, . m 150
grubos¢ namutu 2040 cm. Odmulenie rowdéw ul. Tymiankowe;.
tgczna dtugosc¢ rowéw do odmulenia L = 150 m
20 D-06.04.01 Oczyszczenie prze.pustow rurowych () sredr.)icy [} 0’,5'.40,6 m. m 22
Przepusty na rowie do odmulenia o tqcznej dtugosci L =22 m
21 D-06.04.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 4
22 D-06.04.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt 6
lub gazowych.
Umocnienie skarp i dna ptytkami azurowymi 60 x 40 x 10 cm —
ptyty MEBA. Umocnienie rowu przy ul. Tymiankowej, przy
23 D-06.01.06 wylocie z kanalizacji deszczowej @300 mm. m? 19,2

Powierzchnia umocnienia na dtugosci 6 m i powierzchni
jednostkowej P,=32m*’/mx6m=19,20 m*




