4. KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie: Strzegomiany — remont drogi stanowigcej wtasnos¢ Gminy Sobdtka — ul. Letniskowa km 0+130 do 0+510
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D-01.01.01

Rozdziat 01. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych — trasa drég w terenie gorskim

km

0,380

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej grubosci nawierzchni 5
cm z wywiezieniem materiatow z rozbidrki na
odlegtosc¢ do 15 km.

0,8

D-01.03.02

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego
lub naturalnego o grubosci do 15 cm.
Usuniecie ttucznia kamiennego z pasa wzdtuz
koryta sciekowego tréjkqtnego pod utozenie
nawierzchni asfaltowej.

388

D-01.03.02

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30x100
cm utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej.

388

D-02.01.01

Rozdziat 02. Roboty ziemne

Wykonywanie wykopdw mechanicznie w gruncie
-1V z transportem urobku na nasyp
samochodami na odlegtos¢ 3 km wraz z
zageszczeniem gruntéw w nasypie.

70,85

D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy jamiste bez transportu
wykonywane mechanicznie na odktad w gruncie
kat. llI-1V. Wykop pod rurociqgi korytka Sciekowe
betonowe i drenaz poprzeczny.

40

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie
kat. I-1ll.Pozyskanie pospotki do wykonania
zasypki nad przykanalikami i wokdt studzienek
rewizyjnych z zageszczeniem gruntu w wykopie.

10

D-03.02.01

Rozdziat 03. Odwodnienie korpusu drogowego
Wykonanie sqczkéw podtuznych z PCV 110 mm
utfozone na gtebokos¢ do 120 cm

szt.

76,50

D-03.01.01

Wykonanie przykanalikéw @200 do wpustéw
ulicznych wilosci L=7szt x I1m=7m

10

D-06.01.07

Wykonanie drenazu poprzecznego z kruszywa
tamanego kamiennego uktadanego na gtebokos¢
do 120 cm..

76,50

11

D-06.01.07

Umocnienie powierzchni skarp syntetycznqg matq
antyerozyjnq — geowfdkning. Zabezpieczenie
filtru z ttucznia kamiennego tamanego i
rurociqgu drenarskiego.

229,50

12

D-03.02.03

Wykonanie przykanalikéw @200 m i studzienek
rewizyjnych @ 315 m z PCV — podtqczenie
drenazu poprzecznego do istniejgcych wpustow
ulicznych.

13

D-04.01.01

Rozdziat 04. Podbudowy

Koryta wykonywane mechanicznie gf. 20 cm w
gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnika. Korytowanie pod droge gtéwng, jako
do zabudowar zagrodowych i na droge
gruntowq.

464




14

D-04.02.01

Wykonanie i zageszczenie warstwy z piasku w
korycie lub na catej szerokosci drogi
mechanicznie. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm.

464

15

D-04.02.01

Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu
31,5/63,0 mm warstwa dolna o grubosci 15 cm
po uwatowaniu.

464

16

D-04.02.01

Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu
0/31,5mm warstwa gérna o grubosci 10 cm po
uwatowaniu.

464

17

D-04.03.01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych mechanicznie — oczyszczenie
istniejgcej podbudowy

1.552

18

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV.

1.552

19

D-04.04.01

Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni
drogowych w ilosci 1,0 kg/m?

1.984

20

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie poboczy z gruntu
miejscowego uzyskanego z korytowania.
Zageszczenie sposobem mechanicznym.
Profilowanie i zageszczenie dotyczy rowniez
powierzchni poza poboczem ziemnym na
zewngqtrz jezdni w kierunku granic

619,50

21

D-04.08.01

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankgq
mineralno-asfaltowo-grysowgq w ilosci 75 kg/m’
Powierzchnia do wyrdownari

P=388m x 4m=1.552m?

116,40

22

D-05.03.05

Rozdziat 05. Nawierzchnie

Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki
mineralno — asfaltowej warstwa po zageszczeniu
5cm (125 kg/m?)

1.984

23

D-08.01.02

Rozdziat 06. Elementy ulic i drog

Ustawianie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
bez tawy, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg.

272

24

D-08.01.02

Ustawianie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
bez tawy, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawq cementowq.

116

25

D-08.01.02

Ustawianie kraweznikéw betonowych 15x30 cm
wraz z wykonaniem tawy betonowej zwykftej.
Kraweznik wedtug konstrukcji zjazdow
,wtopiony”.

366

26

D-08.08.01

Scieki uliczne z elementéw betonowych
zbrojonych z kratq sciekowq zelbetowg wg.
rysunku konstrukcyjnego.

31,5

27

D-09.01.03

Opracowanie planu organizacji ruchu na czas
budowy wraz z montazem znakow drogowych
pionowych .

opra

28

D-09.01.03

Rozdziat 07. Elementy ulic.

Wykoszenie porostéw recznie ze skarp
terenowych i pasa poza poboczem o szerokosci
1 m, porost rzadki, miekki.

1.652

29

D-09.01.00

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych,
z nadbudowgq wykonanq betonem.

Podniesienie kratki Sciekowej — wpustu
zeliwnego — prawa strona scieku poprzecznego.

szt.




30

D-06.04.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych lub gazowych.

szt.

18

Ogotem wartos¢ oferty brutto
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