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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi stanowigcej witasnos¢ Gminy Sobotka-
ulica Letniskowa km 0+130+:0+510
zlokalizowanej na dziatkach nr 443/1 dr. , 550 dr. obreb Strzegomiany.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Urzedu Miasta i Gminy Sobdtka

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulicy w skali 1:1 000

1.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta we wtasnym zakresie

1.4. Obowiqzujgce wytyczne projektowania drdg i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest sporzqdzenie projektu budowlanego i wykonawczego remontu drogi
gminnej o nawierzchni tfuczniowej skropionej emulsjg w miejscowosci Strzegomiany o dfugosci
0,380 km, ktory bedzie podstawg do zgfoszenia robot. Opracowanie obejmuje przebudowe
istniejgcej nawierzchni poprzez uzupetnienie podbudowy masq mineralno-asfaltowg
i zamkniecie warstwgq z betonu asfaltowego.
Zostanie wykonana regulacja pionowa lewostronnego kraweznika betonowego i zostanie
zatoZzone odwodnienie wgtfebne konstrukcji jezdni.
Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu oraz ogdlng poprawe stanu
bezpieczenstwa.
Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenie natezenia ruchu pojazdéw samochodowych z tego
wzgledu, ze nie zmieni sie ilos¢ uzytkownikow jak i sposdb korzystania z drogi.
Przebieg trasy drogi nie ulegnie zmianie.

3. Stan istniejgcy i projektowany
Obecna nawierzchnia drogi jest w catosci ttuczniowa skropiona emulsjq asfaltowq jako
inwestycja wykonana w latach 1997+1999 przez Gmine Sobdtka. Odwodnienie konstrukcji
jezdni powierzchniowe sciekiem z elementdw prefabrykowanych betonowych typu korytkowy
trojkgtny zlokalizowany po prawej stronie jezdni.
W wyniku uptywu czasu, intensywnej eksploatacji drogi zwigzanej z obstugqg nowych budow
zagrodowo-siedliskowych, oraz w wyniku dziatania warunkdw atmosferycznych i wodnych
nawierzchnia ulegta kompletnej deformacji. Gtdwny negatywny wptyw na bardzo zty stan jezdni
majg wysieki wody wystepujgce przez caty rok, a w szczegdlnosci po kazdych opadach
atmosferycznych. W okresie wystepowania temperatur ujemnych na jezdni tworzg sie muldy
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lodowe, ktdre penetrujgc wgteb podbudowy ttuczniowej powodujgc jej kompletnqg degradacje .
Wystepujgcy prawostronnie sciek z elementow prefabrykowanych korytkowych jest generalnie
w dobrym stanie technicznym i zostat zakwalifikowany do pozostawienia . Natomiast
wystepujgcy lewostronnie kraweznik betonowy 15x30 podlega wzruszeniu przy regulacji
pionowej, tym samym 30% dtugosci podlega wymianie na nowe elementy prefabrykowane
.Szerokosc¢ ewidencyjna pasa drogowego wynosiod 8do 12 m .

Bezposrednio do drogi przylegajg zabudowania mieszkalno — siedliskowe oraz uprawy
ogrodniczo-sadownicze.

Projektowany odcinek miesci sie w istniejgcym pasie drogowym i nie przewiduje sie zajmowania
dodatkowych gruntow.

4. Rozwiqzania sytuacyjne
Obecne rozwigzania projektowe nawigzujq do remontu wykonanego w 2011 r. jako I-etap
w km 0+000+0+130. Dla zachowania ciggfosci kilometrazu drogi, poczgtek Il-etapu
zlokalizowany zostat na krawedzi jezdni po remoncie jako km 0+130 i koriczy sie na km 0+510.
Projektowana droga w zasadzie przebiega po istniejgcym sladzie trasy z jezdniqg
o szerokosci b=4,0 m. Wtqczenie do nowej nawierzchni asfaltowej w postaci prostopadtego
wiqgczenia sie do istniejgcej krawedzi jezdni asfaltowe;.
Zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe i do zabudowarn siedliskowych w sladzie istniejgcych
lub do uzgodnienia podczas przekazywania placu budowy. Szczegotowa lokalizacja i wymiary
Zjazdow wyspecyfikowane sq w punkcie 9 opisu technicznego —rozliczenie powierzchni inwestycji
drogowej.
Trasa drogi sktada sie z odcinkow prostych potgczonych tukami kotowymi.
Parametry tukow i zjazdy zaznaczone sq na mapie zagospodarowania terenu i na profilu
podtuznym trasy drogi(rys.5 i rys.6).

5. Rozwiqzania wysokosciowe

Projektowang niwelete dowiqzuje sie do istniejqcej nawierzchni bitumicznej na poczgtku
opracowania (km 0+130). Spadek podtuzny uwzglednia konfiguracje terenu oraz zjazdy do
zabudowan siedliskowych. Nie przewiduje sie zasadniczych zmian istniejgcej niwelety na catym
odcinku przewidzianym do remontu. Korekta wynika z utozenia warstwy profilujgcej z masy
mineralno -bitumicznej i utoZzenia nowej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego grubosci

5 cm Zmiana rzednych niwelety wynosi 5+10 cm w gdre .Szczegotowy przebieg niwelety,
jej rzedne i spadki przedstawia profil podtuzny.

Spadki podtuzne niwelety mieszczq sie w granicach 3,10 %+12,50%. Przyjete wysokosciowe
uksztaftowania drogi przy nadaniu reqularnych pochylern zapewnia ptynnos¢ niwelety

i sptyw wod opadowych.

6. Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym objetym niniejszym opracowaniem w zasiegu zabudowy mieszkalnej

wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne :
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e sie¢ wodociggowa

e kanalizacja sanitarna i deszczowa

e napowietrzna i kablowa linia energetyczna

e linie telefoniczne
Urzqdzenia infrastruktury technicznej sq naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1 000.
Niniejszy projekt nie przewiduje remontu lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych medidw. Przy prowadzeniu robdt w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomi¢ wiasciciela lub zarzqdcow sieci wtasciwej dla danej branzy.

7. Przekroje normalne
Przyjeto przekroje normalne o nastepujgcych parametrach:

— Szerokosc¢ jezdni bitumicznej — 4,0 m

— Szerokos¢ poboczy —0,50+ 1,00 m

— Spadki poprzeczne — projektuje sie spadek jednostronny 3% w kierunku prawostronnego
Scieku prefabrykowanego, spadki poboczy 4+6 %.

— Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodq katalogowq w oparciu o
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 ,poz. 430) z adaptacjqg do lokalnych warunkdéw terenowych
i materiafowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gtdwnej
— warstwa jezdna grubosci 5 cm — beton asfaltowy 0/12,8 mm, -asfalt drogowy D-50
—  warstwa profilujgca z masy mineralno bitumicznej w ilosci 75 kg/m?
— skropienie podbudowy asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? - asfalt drogowy D-200
— istniejgca nawierzchnia ttuczniowa skropiona emulsjq asfaltowq zaliczona do konstrukcji
jezdni jako podbudowa
Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach
- warstwa jezdna grubosci 5 cm — beton asfaltowy 0/12,8 mm, -asfalt drogowy D-50
—  skropienie podbudowy asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m* - asfalt drogowy D-200
—  warstwa gorna grubosci 10 cm- ttuczert kamienny 0/31,5 mm
— warstwa dolna grubosci 15 cm — ttuczen kamienny 31,5/63 mm
— warstwa odsqczajgca grubosci 15 cm — z pospotki lub piasku srednioziarnistego

Pobocze ziemne o szerokosci normatywnej 0,75 m nalezy wykonac

z materiatu miejscowego pochodzqcego z profilowania i korytowania z zageszczeniem
mechanicznym i spadkiem 4+6 %. Spadek terenu 610 % na zewngtrz.

Na catej dtugosci remontowanego odcinka drogi nalezy wyprofilowac poprzez frezowanie
pasem szerokosci 1,0 m podbudowe ttuczniowq od istniejgcego scieku betonowego
korytkowego w kierunku osi jezdni warstwg 5+8 cm. Przedmiotowa czynnos¢ umozliwi
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wyréwnanie podbudowy masq mineralno-bitumicznq w ilosci 75 kg/m? i potozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 5 cm nie korygujgc wysokosciowo sciek betonowy.

8. Odwodnienie
Odwodhnienie jezdni zabezpiecza sie poprzez nadanie jezdni spadkdw podtuznych
i poprzecznych oraz nadanie spadkow poboczom. Wode projektuje sie odprowadzi¢ do
istniejgcego prawostronnego scieku betonowego korytkowego typ tréjkqgtny 50x60x20 cm.
W celu likwidacji wysiekdw wody z podbudowy na remontowanym odcinku drogi
zaprojektowano drenaz wgtebny zintegrowany ze sciekiem przejazdowym poprzecznym
wychwytujgcym wody powierzchniowe z jezdni. Odptyw ujetej wody skierowany jest do
istniejgcych studzienek pod wpustami ulicznymi deszczowymi w ilosci 7 sztuk. tqcznikiem
pomiedzy wpustem ulicznym a drenazem i sciekiem poprzecznym jest studzienka rewizyjna
@315 mm i przykanalik @200 mm dtugosci L=1 m z rur PCV-U.
Konstrukcja drenazu wgtebneqgo poprzeczneqo jest nastepujgca:

-w wykopie w gruncie rodzimym o skarpach 1:1+1:0,7 wykonanym zgodnie

z zaprojektowanq lokalizacjq o dnie szerokosci 0,5 m nalezy wykona¢ podsypke o grubosci
5+10 cm z materiatu mineralnego o granulacji @ 4+12 mm poprzez zastosowanie mieszanki
zwirowo —piaskowej lub pospdftki. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage aby w podsypce nie byto
kamieni ,kawatkdéw drewna lub innych elementow o sztywnych ostrych krawedziach nie
dajgcych sie zagescic i uzyskac¢ wyréwnanego profilu dna.

-na utozonej i wstepnie zageszczonej podsypce w celu zabezpieczenia przed zamuleniem
gruntem rodzimym (czgstkami ilastymi) nalezy zastosowac filtr z geowtdkniny o gramaturze
125 g/m? o szerokosci 3,0 m utozonej na podsypce symetrycznie w celu uzyskania mozliwosci
zamkniecia uktadu filtracyjnego od gory poprzez podtgczenie do podbudowy z ttucznia
kamiennego. Zaprojektowana warstwa geowfdkniny separacyjnie przepuszcza wode

i jednoczesnie zatrzymuje czqstki sptawiane jakie wystepujg w gruntach gliniastych

i pylastych.

-w dnie wykopu na geowtdkninie nalezy utozy¢ podsypke —warstwe wyréwnawczq

z materiatu mineralnego o granulacji @ 4+12 mm ,na ktérej po wstepnym zageszczeniu

i uzyskaniu spadku podtuznego nalezy utozy¢ przewdd drenarski PCV-U z filtrem z wtdkna
kokosowego wymiarach @100/91x50 mm. Grubos¢ podsypki z mieszanki zwirowo-piaskowej
lub z pospdtki 5+10 cm.

- po zastabilizowaniu rurociqggu drenarskiego nalezy przystgpic do wykonania i zageszczenia
obsypki réwnomiernie z obu stron przewodu w taki sposob ,aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w profilu podtuznym. Obsypke nalezy utozy¢ do
wysokosci 25+40 cm ponad grzbiet rury drenarskiej z zageszczeniem warstwami recznie lub
lekkim sprzetem. Obsypka spetnia jednoczesnie funkcje warstwy filtracyjnej i powinna by¢
wykonana z materiatu mineralnego granulacji @4+63 mm ze zwiru, zwiru grubego ,ttucznia
kamiennego. Grubosc¢ warstw do zageszczenia recznego nie powinna by¢ wieksza 10+15 cm,
natomiast przy zageszczeniu mechanicznym 1525 cm.
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-uktad warstw filtracyjnych z rurociggiem drenarskim nalezy podtgczyc¢ do podbudowy
ttuczniowej odginajgc pas geowtdkniny na warstwe odsgczajqcq istniejqcej konstrukcji jezdni
a pod warstwe podbudowy z ttucznia kamiennego.

-na zageszczonq obsypke i uzupetnionq ttuczniem podbudowe nalezy utozyc elementy
prefabrykowane korytka sciekowego wraz pokrywq zelbetowq przejazdowq.

-nie dopuszcza sie do uktadania rurociggu drenarskiego i uktadu warstw filtracyjnych

w stanie uptynnionym z wystepujgcq wodq opadowq lub gruntowgq .

-dla stabilnosci i nosnosci uktadu filtracyjnego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia wolnych

( pustych ) przestrzeni w profilu pod konstrukcjq scieku zelbetowego prefabrykowanego.
-zaprojektowano 7-kompletow odwodnienia —drenaz @100/91x50 mm i korytka sciekowe

z ptytq przejazdowq Zelbetowq- o jednostkowej dtugosci L=4,5 m z podtgczeniem do
istniejgcego wpustu ulicznego z kanalizacjq deszczowq majgcq odptyw do rowu
przydroznego w km 0+000. tqcznikiem pomiedzy drenazem poprzecznym i sciekiem
korytkowym a wpustem ulicznym jest studzienka rewizyjna z PCV-U @315 mm z rurociggiem
(przykanalikiem) dfugosci L=1 m. Wpusty uliczne do ktorych nalezy podtgczy¢ odprowadzenie
wody sq zlokalizowane nastepujgco:

eW-1 km 0+478

eW-2 km 0+413

eW-3 km 0+363

e W-4 km 0+305

eW-5 km 0+268

eW-6 km 0+215

eW-7 km 0+169

Zaproponowany sposob odwodnienia konstrukcji jezdni likwiduje cisnienie wod
naptywajgcych z wyzszych partii terenu ,ktore przechwycone przez warstwe odsqczajgcg

i warstwe ttuczniowq jezdni,, wybijaty” w dolnych odcinkach drogi. Poprzeczny wgtebny
drenaz likwiduje zjawisko ,,wody pod cisnieniem”.

Na odcinku w km 0+215+0+260 gdzie zjawisko ,,wody pod cisSnieniem” jest szczegdlnie
intensywne zaprojektowano drenaz podtuzny zlokalizowany w prawostronnym poboczu

o dtugosci L=45 m z podtgczeniem do wpustu ulicznego w km 0+215.

Nalezy wykonac¢ dwustronne wykoszenie terenu pomiedzy jezdnig a granicq pasa
drogowego wraz z obnizeniami terenowymi pasem o szerokosci 1,0 m z kazdej strony
drogi na catej dtugosci.

9. Rozliczenie powierzchni inwestycji drogowej

Zjazdy na dziatki siedliskowe i na drogi gruntowe gminne

Z-1 km 0+146 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowar na dz. nr 281/11
obreb Strzegomiany.
o dfugosc¢ zjazdu Ll =2m
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szerokosc jezdnib =4 m

wigczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”
dtugosci L=14 m.

powierzchnia zjazdu Py = 9 m?

Q

Z-2 km 0+155 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowarn na dz. nr 257/1
obreb Strzegomiany
o dfugosc¢ zjazdu L =6m
o szerokosc jezdnib =4+6 m
o wigczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
o istniejgca podbudowa betonowa -jezdnia z masy mineralno-asfaltowej grubosci 5 cm.
o powierzchnia zjazdu P; = 36 m*

Z-3 km 0+211 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 256/6
i dz. nr 256/7 obreb Strzegomiany
dtugos¢ zjazdu L =2 m

wigczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m

”

o
o szerokos¢ jezdnib =4 m
@]
@]

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym
dtugosci L=14 m.
o powierzchnia zjazdu P; =9 m?

Z-4 km 0+261 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 249/10
| na dz. nr249/8. obreb Strzegomiany

o dtugosc zjazdu L =5m

o szerokosc jezdnib=4m

o wigczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m

o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym
,wtopionym” dtugosci L=20 m.

o powierzchnia zjazdu P; = 21 m’

Z-5 km 0+266 Zjazd lewostronny na droge gruntowq na dz. nr 443/1 dr obreb
Strzegomiany- ul. Wczasowa.
0 dtugosc zjazdu L =15m
o szerokosc jezdnib=4m
o powierzchnia rozjazdu do drogi gtéwnej tukami o promieniu R=8 m i R=12 m P,=18 m’.
o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,, wtopionym”
dtugosci L=46 m.
o razem powierzchnia zjazdu P, = 72 m?
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Z-6 km 0+268 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowari na dz. nr 249/9
| na dz. nr 249/6. obreb Strzegomiany
o dtugosczjazdul=5m
o szerokosc jezdnib =4 m
o wigczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,, wtopionym”
dtugosci L=20 m.
o powierzchnia zjazdu Py = 21 m’

Z-7 km 0+285 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 489
obreb Strzegomiany.

o dtugosczjazdul =5m

o szerokos¢ jezdnib =4 m

o wigczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m

o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”
dtugosci L=20 m.
. powierzchnia zjazdu Py = 21 m?

O

Z-8 km 0+302 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 487
obreb Strzegomiany.
o dtugosczjazdul =5m
o szerokos¢ jezdnib =4 m
o wigczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweZznikiem betonowym ,,wtopionym”
dtugosci L=20 m.
o powierzchnia zjazdu P; = 21 m?

Z-9 km 0+321 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 486
obreb Strzegomiany.
dtugosc zjazdu L =5m

0
o szerokosc jezdnib =4 m

o wigczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
o

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=20 m.
o powierzchnia zjazdu Py = 21 m?

Z-10 km 0+340 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowarn na dz. nr 491
obreb Strzegomiany.
o dfugosc¢ zjazdulL=2m
o szerokosc jezdnib=4m
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Z-11

0O O O o

Z-12

O o o ©

Z-13

O O O o

Z-14

o o o ©

wigczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”
dtugosci L=14 m.

. powierzchnia zjazdu Py = 9 m?

km 0+355 Zjazd lewostronny na droge gruntowq na dz. nr 531/1 dr obreb
Strzegomiany- ul. Wczasowa.
dtugos¢ zjazdu L =10 m

szerokos¢ jezdnib =4 m

10

powierzchnia rozjazdu do drogi gtéwnej tukami o promieniu R=8 m i R=12 m P,=18 m°.

7

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”
dtugosci L=32 m.
razem powierzchnia zjazdu P, = 52 m?

km 0+375 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowar na dz. nr 492/1
obreb Strzegomiany.
dtugos¢ zjazdu L =2 m
szerokos¢ jezdnib =4 m
wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m
jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,, wtopionym”
dtugosci L=14 m.
. powierzchnia zjazdu P; = 9 m?

km 0+395 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 483/1
obreb Strzegomiany.
dtugosc zjazdu L =6 m
szerokosc jezdnib =4 m
wiqgczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,wtopionym”
dtugosci L=22 m.
powierzchnia zjazdu P; = 25 m’

km 0+406 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowar na dz. nr 482/1
obreb Strzegomiany.

dtugosc zjazdu L =6 m

szerokos¢ jezdnib =4 m

wigczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”
dtugosci L=22 m.
powierzchnia zjazdu P; = 25 m’
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Z-15 km 0+436 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowarn na dz. nr 496
obreb Strzegomiany.
o dfugosé zjazdul =3 m
o szerokosc jezdnib =4 m
o wigczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”
dtugosci L=16 m.
o . powierzchnia zjazdu P; = 13 m?

Z-16 km 0+437 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowari na dz. nr 481/1
obreb Strzegomiany.

dtugos¢ zjazdu L = 6 m

szerokos¢ jezdnib =4 m

wiqgczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”

O o o ©

dtugosci L=22 m.
o powierzchnia zjazdu P = 25 m’

Z-17 km 0+447 Zjazd prawostronny gospodarczy do zabudowari na dz. nr 242/2 i
na dz. nr242/4 obreb Strzegomiany.

dtugos¢ zjazdu L = 6 m

szerokos¢ jezdnib =4 m

wigczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dfugosci L=1 m

jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym”

0O O O o

dtugosci L=22 m.
o powierzchnia zjazdu P; = 25 m?

Z-18 km 0+477 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 498
obreb Strzegomiany.
dtugosc zjazdu L =2 m
szerokosc jezdni b =4 m
wigczenie do drogi gtownej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,,wtopionym

”

0O 0 O o

dtugosci L=14 m.
o . powierzchnia zjazdu P; =9 m’

Z-19 km 0+490 Zjazd lewostronny gospodarczy do zabudowan na dz. nr 499/1 i na
dz. nr499/2 obreb Strzegomiany.
o0 dftugosé zjazdul=2m
o szerokosc jezdnib=4m
o wiqgczenie do drogi gtdwnej skosami 1:1 na dtugosci L=1 m
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o jezdnia o petnej konstrukcji zamknieta kraweznikiem betonowym ,, wtopionym”
dtugosci L=14 m.
o . powierzchnia zjazdu P; = 9 m*

Z2-20 km 0+510 Zjazd gospodarczy na droge gruntowq na dz. nr 550 dr
obreb Strzegomiany.
o dfugosé zjazdul =8 m
szerokos¢ jezdnib =4 m
prostopadte wigczenie krawedzi do drogi gtownej - konstrukcji jezdni jak drogi
gfownej.
o . powierzchnia zjazdu P, = 32 m?

Powierzchnia zjazdéw na dziatki siedliskowe i na drogi gruntowe gminne P=464 m*

wtym: - zjazdy do zabudowar siedliskowych P;=308 m’
- zjazdy na drogi gruntowe P,=156 m’

Dtugos¢ kraweznikow 15x30cm ,,wtopionych” L=366 m
Powierzchnia drogi gtownej km 0+000+0+380 L=380 m b=4,0 m =1 520 m’
Razem powierzchnia inwestycji drogowej wynosi: P=1 984 m*

10. Organizacja i zabezpieczenie robot
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ organa nadzoru budowlanego, jednostki
bedgce wtascicielami urzqdzen obcych oraz stuzby geodezyjne, ktére powinny przekazac¢ w
dozdr wykonawcy na okres trwania robot elementy uzbrojenia oraz state punkty geodezyjne.
Nalezy pamietac o wtasciwym oznakowaniu robdt w trakcie wykonawstwa, zgodnie z
opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu.

11. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkich obowiqzujgcych przepisow i norm
sprawiajq, ze inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz glebe.

Przyjete rozwiqzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujq dotrzymanie
standarddw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji, do ktdrej Inwestor posiada tytut

prawny.
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12. Uwagi konicowe

Wszystkie prace zwigzane z powyzZzszymi robotami nalezy wykonac zgodnie

Z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukq budowlang. Przed wykonaniem warstw
konstrukcyjnych nalezy wykonac korytowanie i zageszczenie podtfoza. Materiaty
wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
po przedtozeniu odpowiednich certyfikatow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepiséw i warunkow BHP i “Informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ wtascicieli istniejqcych sieci

o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczyc istniejgce uzbrojenie

i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Nalezy powiadomic z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkaricow i uzytkownikow budynkow
przylegtych do miejsca robdt oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robot.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczqgce usytuowania elementow drogowych

i odwodnienie powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

13 . Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. Strzegomiany —
remont drogi stanowigcej wtasnos¢ Gminy Sobétka — ulica Letniskowa km 0+130 +0+510

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione

w §2.2. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac drenaz wgtebny i sciek korytkowy.
Nastepnie po oczyszczeniu wyrownac¢ podbudowe ttuczniowq i utozy¢ nawierzchnie
asfaltowq oraz konserwacje urzqdzer melioracyjnych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyZowania i uzbrojenie terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajqcy sie po trasie
przebudowywanej drogi w Strzegomianach..

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce
ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Podczas realizacji robét budowlanych bedq wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robdt ziemnych,
z wykonywania robdt bitumicznych, z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczqgcymi
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz
powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Opracowat:
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