Konstrukcja drenazu poprzecznego pod jezdnig
Skala 1:10

s0cm  Warstwa scieralna grubosci 5 cm
Warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-bitumicznej w ilosci 75 kg/m

Podbudowa ttuczniowa grubosci 25+35 cm
Warstwa odsqczajgca grubosci 15 cm

50+70
cm

50cm

Kratka Sciekowa przejazdowa zelbetowa

Korytko pod kratke sciekowqg

Obsypka filtracyjna - pospdtka, zwir, zwir gruby i kliniec kamienny.Materiat mineralny o srednicy R 4+63 mm
Rura drenarska PCV-U z filtrem z widkna kokosowego o wymiarach R 100 / 91x50 mm

Podsypka - warstwa wyréwnawcza grubosci 5+10 cm. Materiat mineralny o srednicy ziaren R 4+12 mm.
Mieszanka piaskowo-Zwirowa, Zwir, pospétka

Geowftdknina o gramaturze 125 g/m?

Podsypka - warstwa wyréwnawcza bez kamieni. Materia® mineralny o cerednicy ziaren @ 4+12 mm.
Mieszanka piaskowo-Zwirowa, Zwir, pospdtkaGrubosci 5+10 cm
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50cm

Warstwa scieralna grubosci 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-bitumicznej w ilosci 75 kg/m.

Podbudowa ttuczniowa grubosci 25+35 cm

Warstwa odsqgczajgca grubosci 15 cm
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stwa wyréwnawcza bez kamieni. Materia® mineralny o cerednicy ziaren @ 4+12 mm.
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