3.1 Tabela przedmiaru robot

Lp.

Kod pozycji
(podstawa zakresu
i opisu robot)
Nr specyfikacji
technicznej

Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr rysunku z
projektu oraz obliczenie ilosci jednostek
przedmiarowych

Jedn.
miary

llos¢ robot

2

D-01.00.00
Roboty przygotowawcze — Kod CPV — 45100000-8

Rozdziat 01

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa
drég w terenie gorskim

km

0,250

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyc rzadkich od 10%
do 30% powierzchni.

ha

0,100

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej
sposobem mechanicznym — grubos¢ nawierzchni 4 cm.
Powierzchnia do rozebrania na wtqczeniu do nawierzchni
asfaltowej pasem 0,5 m w km 0+000 i km 1+118
Powierzchnia do rozebrania

P=10mx 0,2m =2,0m?

2,00

D-02.00.00
Roboty ziemne - Kod CPV —45100000-8

Rozdziat 02

D-02.01.01

Wykonywanie wykopéw mechanicznie w gruncie llI-1V z
transportem urobku na nasyp samochodami na odlegtos¢ 3 km
wraz z zageszczeniem gruntow w nasypie.
Zagospodarowanie urobku ziemnego powstatego podczas
robdt ziemnych w pasie drogowym.
Grunt kat. llI-IV.
Bilans mas ziemnych:
wykopy:
- korytowanie na gfebokos¢ 0,2 m

V=325m?’x0,20m = 65,0m°

- korytowanie na gtebokos¢ 0,2 m
V=489m’x0,20m= 97,8 m°

V=1000m’
V=17280m’

- wykopy pod przepusty
razem wykopy

zagospodarowanie:
- formowanie poboczy

V,; =280 m?*x 0,15 m’/m?>=42,0 m’

- transport poza plac budowy na odlegtos¢ 3 km
vV =130,80 m*
V=172,80m’

razem zagospodarowanie

130,80

D-02.01.01D

Wykopy oraz przekopy jamiste bez transportu wykonywane
mechanicznie na odktad w gruncie kat. IlI-1V. Wykop pod lezak
przepustu i pod przyczétki betonowe. Objetosé jednostkowa
wykopu V; =1 m? / mb rurociggu. tgczna dtugosé rurociggéw L
=10 m. Wydobycie gruzu budowlanego z przygotowaniem do
transportu na zawodowe wysypisko odpadow.

tgczna objetosé wykopu V = 10 m?

10




Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. I-1ll.
Pozyskanie pospdtki do wykonania zasypki nad rurociggiem

6 D-02.01.01 przepustu z zageszczeniem gruntu w wykopie. Transport
urobku na odlegtosc¢ 3 km. Objetos¢ wykopu i transportu V = 10

m3

10

Rozdziat 03
D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego — Kod CPV 45230000-8

Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych o

7 D-03.02.01 , . gy .
$rednicy @ 0,40 m. Dtugos¢ rurociggu L = 10 m.

10

Wykonanie Scianek czofowych z betonu dla przepustow

8 D-03.01.01 Srednicy @ 0,40 m.

18

Rozdziat 04
D-04.00.00
Podbudowy — Kod CPV 45233000-9

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI
na catej szerokosci jezdni i chodnika. Korytowanie do
zabudowan zagrodowych i na drogi gruntowe.

Powierzchnia korytowania wynosi wg rozliczenia powierzchni
inwestycji drogowej: P =489 m’

9 D-04.01.01

489

10 D-04.01.01 Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
recznie w gruncie kat. lI-IV, gtebokos¢ koryta 20 cm.
Korytowanie pod poszerzenie konstrukcji jezdni i pod sciek
prefabrykowany betonowy.

Powierzchnia korytowania wynosi P =507 m’
w tym:

-droga gtéwna L = 250m b=1,3m P=250mx1,3m=315m’
- $ciek b=0,7m x L=250m =182 m’
P = 507 m?

507

11 D-04.02.01 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsqczajqcej z piasku
w korycie drogi mechanicznie. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm.
Powierzchnia warstwy odsqgczajgcej wynosi P=814m?
w tym:

- pod poszerzenie konstrukcji jezdni

L=250m b=1,30m P=325m’
- zjazdy P =489 m’

814

12 D-04.02.01 Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63,0 mm
warstwa dolna o grubosci 15 cm po uwafowaniu. Powierzchnia
warstwy dolnej wynosi P=776,50m* wtym:
- pod poszerzenie konstrukcji jezdni

L=250m b=115m P=287,50 m’
- zjazdy P =489 m?

776,50

13 D-04.02.01 Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm
warstwa dolna o grubosci 15 cm po uwatowaniu. Powierzchnia
warstwy dolnej pod scieki betonowe prefabrykowane
wzmocnienie niesortem kamiennym wynosi:

P=0,70m x 260m = 182 m?

182

Podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm

warstwa gorna o grubosci 10 cm po uwatowaniu.

Powierzchnia warstwy gornej wynosi: P=1.514m’
w tym:

- warstwa profilujgca na catej szerokosci jezdni

14 D-04.04.02

1.514




L=250m b=410m P=1.025m"
- zjazdy P =489 m?

15

D-04.04.01

Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
w ilosci 1,0 kg/m?
Powierzchnia skropienia wynosi P=1.514m?

1.514

16

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie poboczy z gruntu miejscowego
uzyskanego z korytowania.
Zageszczenie sposobem mechanicznym.
Profilowanie i zageszczenie dotyczy réwniez powierzchni poza
poboczem ziemnym na zewngqtrz jezdni w kierunku granic
ewidencyjnych pasa drogowego lub krawedzi skarpy rowu i
obnizer terenowych.
Profilowanie ma zapewnic¢ swobodny odptyw wdd opadowych.
Szerokos¢ profilowania pobocza i gruntu rodzimego pasem o
szerokosci Sredniej 0,50 m z kazdej strony drogi.
Powierzchnia profilowania:

P =(250+30)m x 0,50m x 2 =280 m’

280

D - 05.00.00
Nawierzchnie — Kod CPV 45233000-9

Rozdziat 05

17

D-05.03.05

Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno —
asfaltowej warstwa po zageszczeniu 5 cm ( 125 kg/m? )
Powierzchnia warstwy scieralnej wynosi: P=1.489m’

1.489

D - 08.00.00
Elementy ulic i drég — Kod CPV 45233100-0

Rozdziat 06

18

D-08.01.02

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej bez faw wg rozliczenia
powierzchni inwestycji drogowej.

339

19

D-08.05.01

Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych o grubosci
20 cm o wymiarach 65 x 50 cm, na podsypce cementowo —
piaskowej i podbudowie z ttucznia kamiennego
niesortowalnego grubosci 15 cm.
Sciek prawostronny na catej dtugosci drogi z wtgczeniem do
rowu przy drodze powiatowej.

L=250m + 10m =260 m

260

20

D-07.02.01

Opracowanie planu organizacji ruchu na czas budowy wraz z
montazem znakdw drogowych pionowych .

opra.

D -09.00.00
Roboty wykoriczeniowe — Kod CPV 45100000-8

Rozdziat 07

21

D-09.01.03

Wykoszenie porostow recznie ze skarp terenowych i pasa poza
poboczem o szerokosci 1 m, porost rzadki, miekki.
Powierzchnia wykoszenia wynosi:

P =(250+30)m x Im x 2 = 560 m’

560

22

D-06.01.01

Humusowanie z obsiewem skarp bez dowozu ziemi urodzajne;j.
Obsiew przy sciankach czofowych przepustu.
Powierzchnia obsiewu wynosi: P=10m?

10




23

D-06.04.01

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp,
grubosc¢ namutu 20+40 cm. Odmulenie rowu przy drodze

powiatowej, na ktdrej zlokalizowany jest przepust do remontu.

tgczna dtugosc¢ rowéw do odmulenia L = 375m.

375

24

D-06.04.01

Oczyszczenie przepustéw rurowych o srednicy @ 0,3+0,6m.
Przepusty na rowie do odmulenia wzdtuz drogi powiatowej
dtugosci rurociggu do odmulenia L = 20m.

20

25

D-06.04.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.

szt.

26

D-06.04.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
lub gazowych.

szt.

12

27

D-07.05.01

Montaz ptyty przejazdowej w postaci ceownika odwrdéconego
osi scieku betonowego pod zjazdami prawostronnymi.
Dtugos¢ zjazdow w linii krawedzi jezdni drogi gtéwnej
L=41m.

Montaz elementéw stalowych o masie do 28 kg/m.

41

28

D-06.01.06

Umocnienie skarp i dna ptytkami azurowymi typu MEBA
60x40x10 cm. Umocnienie wlotu i wylotu do przepustu
drogowego w km 0+000 po 5 m dtugosci z kazdej strony.
Powierzchnia jednostkowa umocnienia P=20m?/m
Powierzchnia catkowita umocnienia
P=20m’°/mx5mx2=20m?

20




