KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Sobotka ul. Stoneczna 34

INWESTOR : Gmina Sobdtka

ADRES INWESTORA : 55-050 Sobétka ul. Rynek 1

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE : Ryszard Palewicz zam. al.Matejki 26/9 , 50-333 Wroctaw
DATA OPRACOWANIA . 27.02.2012

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.02.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedszkole Sobotka 34

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-2

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4185




przedszkole Sobotka 34

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz |Razem
Przedszkole Sobdétka Sloneczna 34
1 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.1/0354-04
29.0 szt. 29.000
RAZEM 29.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw - parapety wewnetrzne m
d.1/0354-11
28.55 m 28.550
RAZEM 28.550
3/KNR 4-01 Jw. lecz zewngtrzne m
d.1/0354-11
28.50 m 28.500
RAZEM 28.500
4/KNR 0-19 Montaz okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obrébka m2
d.1/1023-07 osadzeniem - okna o pow. do 1,5 m2. - 7,57 m2. (6 szt.)
7.57 m?2 7.570
RAZEM 7.570
5/KNR 0-19 Montaz okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obrébka m?2
d.1/1023-09 osadzeniem - okna o pow. do 2,0 m2. - 12,60 m2. (7 szt.)
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
6/KNR 0-19 Montaz okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obrébka m2
d.1/1023-10 osadzeniem - okna o pow. powyzej 2,0 m2. - 44,02 m2. (15 szt.)
44.02 m?2 44.020
RAZEM 44.020
7|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm (28, m?2
d.1/202 0541-01 |55x0,40) - 11,42
11.42 m?2 11.420
RAZEM 11.420
8/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych PVC "marmurek” 26 szt. (28,55 mb.) szt
d.1/0129-02
26.0 szt 26.000
RAZEM 26.000
9|kalkulacja Montaz drzwi wejsciowych zawnetrznych drewnianych wraz z obrébka i osa-  |m?2
d.1l|wtasna dzeniem - 4,10 m2. (1 szt.) - malowane fabrycznie
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
10|KNR 2-02 Malowanie dwukrotnie o$ciezy okiennych i drzwiowych farbami emulsyjnymiz |m2
d.1/1505-03 gruntowaniem
43.5 m?2 43.500
RAZEM 43.500
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4185




