PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz.Anna Prokopowicz 53-446 Wroctaw ul. Szczesliwa 12/8 tel.61-75-50

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJlI : Kanalizacja sanitarna w ulicy Armii Krajowej w miejscowosci Sobotka
ADRES INWESTYCJI  : Dz 10;11; AM31; Dz.10 AM-32; obreb Sobotka-miasto

INWESTOR ;' GMINA SOBOTKA

ADRES INWESTORA : Rynek 1 55-050 Sobétka

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Kosztorysant mgr inz. Barbara Dere$

DATA OPRACOWANIA : grudzien.2010

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

kosztorys obejmuje wycene kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna w zwigzku z jej usytuowaniem obejmuje 2 zlewnie kolektoréw KS.

Kanaly gtéwne zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o $rednicy DN 200, wzdtuz drég, w poboczach wzdiuz pasa za-
budowy.

Kanaly przykanalikéw zaprojektowano z rur PVC o $rednicy DN 150 od granicy dziatki do kolektora gtéwnego.

Projekt obejmuje tez przepompownie $ciekdw ze schroniska oraz rurociag ttoczny KT .

Pompownia P 1 zlokalizowana na dziatce 11 AM-31 obreb Sobdtka-Miasto na terenie zaplecza schroniska. Pompownie zaprojektowa-
no w prefabrykowanej komorze z betonu B45 o srednicy 1200 mm. W pompowni zainstalowane bedg dwie pompy ( 1 pracujaca + 1 re-
zerwowa). Zasilanie pompowni z szafki ZK zlokalizowanej na granicy dziatki wg warunkéw ZE.

Calkowita dtugosc¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi:
DN200 ?L =1277,9 m; przylaczy kanalizacyjnych DN 150 L=70,8 m
rurociggéw ttocznych Dz 90 PE-HD ?L = 160,0 m.
Kanalizacje zaprojektowano na gtebokosci od 1,2 m pod terenem do gtebokosci 2,0 m pod terenem.

Wykopy o szerokosci ok. 1,0 m , umocnione, o gtebokosci od 1,2 do 2,0 m
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sob6tka-AK-kan-sanit

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45231110-9 |Kanalizacja sanitarna 1 69
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne i rozbiérkowe 1 37
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe - kanat grawitacyjny 38 47
1.3145232423-3 |Roboty montazowe rurocigg ttoczny i pompownia $ciekéw 48 57
1.4/45233123-7 |Odbudowa nawierzchni+nawierzchnia terenu pompowni 58 69
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45231110-9 |Kanalizacja sanitarna
1.1 45110000-1 |Roboty ziemne i rozbiérkowe
1|ST-2 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
dl.1 0119-04 gi w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
(1277.9+70.8+159.5)/1000 km 1.508
RAZEM 1.508
2|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz-\m3
d1.1 0206-03 ki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
30%-wyw0z na czasowy odktad
90%-wykop mechaniczny
9%-kat Il, 19%-kat Ill, 72% kat IV
1349*1.6*1.0 2 158.40
159.5*0.9*1.45 208.15
2.5%(2.5-1.0)*1.6*18 108.00
3*3*3.05 27.45
A (obliczenia pomocnicze) =======
2 502.00
poz.A*(30%*9%*90%) m3 60.80
RAZEM 60.80
3|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz-|ms3
dl.1 0206-04 ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
poz.2A*0.3*0.19*0.9 m3 128.35
RAZEM 128.35
4|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz-|\m3
d1.1 0206-05 ki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.2A*0.3*0.72*0.9 m3 486.39
RAZEM 486.39
5|ST-2 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
dl.1 0301-01 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.I-11)
poz.2A*0.3*0.09*.1 m3 6.76
RAZEM 6.76
6|ST-2 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
dl.1 0301-02 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lII)
poz.2A*0.3*0.19*0.1 m3 14.26
RAZEM 14.26
7|ST-2 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- |m3
dl.1 0301-03 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV)
poz.2A*0.3*0.72*0.1 m3 54.04
RAZEM 54.04
8|ST-2 KNR 2-01 |Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |ms3
dl.1 0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
p0z.38+p0z.39+p0z.48+p0z.49A m3 520.19
3.14*%1.4"2/4*1.4 m3 2.15
3.14*1.2"2/4*3.05 m3 3.45
3.14*1.0"2/4*1.6*18 m3 22.61
3.14*0.6"2/4*1.6*27 m3 12.21
3.14*0.425"2/4*1.6*8 m3 1.81
RAZEM 562.42
9|ST-2 opfata za sktadowanie gruntu m3
di1.1 kalk. whas-
na
poz.8 m3 562.42
RAZEM 562.42
10({ST-2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
dl.1 0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
poz.2A*0.7*0.09*0.9 m3 141.86
RAZEM 141.86
11({ST-2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
dl.1 0218-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
poz.2A*0.7*0.19*0.9 m3 299.49
RAZEM 299.49
12|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
dl.1 0218-03 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lV
poz.2A*0.7*0.72*0.9 m3 1134.91
RAZEM 1134.91
13|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
dl.1 0317-0401 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, sze-
rokos¢ 0.8-1.5m
poz.2A*0.7*0.09*0.1 m3 15.76
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RAZEM 15.76
14|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
dl.1 0317-0501 [rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, sze-
rokos¢ 0.8-1.5m
poz.2A*0.7*(0.19+0.72)*0.1 m3 159.38
RAZEM 159.38
15|ST-2 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o m?2
dl.1 0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z
kalk. wtas- |rozbiér.(szer.do 1m)
na
2.0*1.6*(poz.41+poz.42) m?2 4315.84
RAZEM 4 315.84
16|ST-2 KNR 2-01 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 |szt.
di1.1 0622-01 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|ST-2 KNR 2-11 |Rurociggi drenarskie o $r. 8.0 cm ukladane recznie w wykopach |m
dl.1 0143-02 umochnionych o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
150 m 150.00
RAZEM 150.00
18(ST-2 KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym  |m3
dl.1 0610-07 suchym wykopie z gotowego kruszywa
poz.17*0.3*0.3 m3 13.50
RAZEM 13.50
19|ST-2 Pompowanie wody z wykopéw- powierzchniowe pompa spalino- |godz.
dl.1 kalk. wtas- |wa- przyjeto
na
100 godz. 100.00
RAZEM 100.00
20|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |ms3
dl.1 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.2+p0z.3+p0z.4-p0z.8 m3 1 689.38
RAZEM 1689.38
21|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
dl.1 0320-0401 |tach kat.I-ll; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
p0z.13+poz.5 m3 22.52
RAZEM 22.52
22|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
dl.1 0320-0501 |tach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
p0z.14+poz.6+poz.7 m3 227.68
RAZEM 227.68
23|ST-2 KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3
di1.1 0236-01 kat. I-111
p0z.20+p0z.21+p0z.22 m3 1939.58
RAZEM 1939.58
24| ST-1 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
dl.1 0803-03 tumicznych o grubosci 7 cm
0803-04
790*1.4 m2 1 106.00
283*0.6 m?2 169.80
RAZEM 1275.80
25| ST-1 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla  |m?2
d1.1 0815-01 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
130*1.4 m?2 182.00
RAZEM 182.00
26| ST-1 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
di1.1 0810-01
analogia
119*1.4 m?2 166.60
RAZEM 166.60
27| ST-1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
dl.1 0813-01 piaskowej
50 m 50.00
RAZEM 50.00
28| ST-1 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d1.1 0812-03
(0.25*0.15+0.1*0.1)*50 m3 2.38
RAZEM 2.38
29| ST-1 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm |m2
dl.1 0126-01 za pomoca spycharek
0126-02
74*2.0 m?2 148.00
RAZEM 148.00
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30| ST-1 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 |m?2
dl.1 0510-01 cm - humus z odktadu
0510-02
poz.29 m2 148.00
RAZEM 148.00
31| ST-1 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
dl.1 0108-18 ranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.24*0.07 m3 89.31
RAZEM 89.31
32| ST-1 optata za utylizacje gruzu m3
dl.1 kalk. wtas-
na
p0z.31+poz.28 m3 91.69
RAZEM 91.69
33|ST-2 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
dl.1 18 0901-01 |nikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
34|ST-2 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
dl.1 18 0901-06 |munikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
35|ST-2 KNNR 5 Rury ostonowe AROT na kable m
d.1.1 0705-01
25*1.5 m 37.50
RAZEM 37.50
36|ST-2 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie-  |kpl.
d.1.1 18 0903-01 |tosci elementu 4.0 m
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
37|ST-2 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- kpl.
d1.1 18 0903-06 |tosci elementu 4.0 m
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
1.2 45231300-8 |[Roboty monta zowe - kanat grawitacyjny
38|ST-3 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10cm |m3
d.1.2 18 0511-01
1.0%(1277.9+70.8)*0.1 m3 134.87
RAZEM 134.87
39|ST-3 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2 0501-09
1.0*1277.9%(0.2+0.3) 638.95
1.0*70.8*(0.16+0.3) 32.57
A (obliczenia pomocnicze) =======
671.52
-3.14*0.172*1277.9 -40.13
-3.14*0.08"2*70.8 -1.42
B (obliczenia pomocnicze) =======
-41.55
(poz.A+poz.B)*0.5 m3 314.98
RAZEM 314.98
40|ST-3 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianiem m3
d.1.2 0501-08
1.0*1277.9%(0.2+0.3) 638.95
1.0*70.8*(0.16+0.3) 32.57
A (obliczenia pomocnicze) =======
671.52
-3.14*0.172*1277.9 -40.13
-3.14*0.08"2*70.8 -1.42
B (obliczenia pomocnicze) =======
-41.55
(poz.A+poz.B)*0.5 m3 314.98
RAZEM 314.98
41|ST-3 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2 18 0408-03
1277.9 m 1277.90
RAZEM 1277.90
42|ST-3 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2 18 0408-02
70.8 m 70.80
RAZEM 70.80
43|ST-3 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w goto- |stud.
d.1.2 0613-05 wym wykopie na istn kanale
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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44|ST-3 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1000 mm w goto- |stud.
d.1.2 1413-01 wym wykopie z elementéw prefabrykowanych taczonych na
analogia uszczelke
18 stud. 18.00
RAZEM 18.00
45|ST-3 KNR-W 2- |Studnie niewlazowe $rednicy 425 stud.
d.1.2 18 0517-01
8+27 stud. 35.00
RAZEM 35.00
46|ST-3 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2 0804-01
70.8 m 70.80
RAZEM 70.80
47|ST-3 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2 0804-02
1277.9 m 1277.90
RAZEM 1277.90
13 45232423-3|Roboty monta zowe ruroci ag ttoczny i pompownia  $ciekéw
48|ST-3 KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm |m3
d.1.3 18 0511-01
0.9*0.1*(poz.50) m3 14.36
RAZEM 14.36
49|ST-3 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3 0501-09
(0.09+0.3)*0.9*poz.50 m3 55.98
A (sumaczesciowa) [ e
m3 55.98
-3.14*0.045"2*poz.50 m3 -1.01
RAZEM 54.97
50|ST-3 KNR-W 2- |montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.1.3 18 0109-03 |wnetrznej 90 mm
159.5 m 159.50
RAZEM 159.50
51|ST-3 KNR-W 2- |potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda |ztacz.
d.1.3 18 0110-03 |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
14 ziacz. 14.00
RAZEM 14.00
52|ST-3 doptata za tuki 90 szt
d.1.3 kalk. whas-
na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
53|ST-3 zawOr napowietrzajgco odpowietrzajacy do $ciekéw do bezp. za- |kpl
d.1.3 kalk. wtas- |budowy w ziemi
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
54|ST-3 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.3 19 0134-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|ST-3 KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.1.3 19 0102-01 |wa sztucznego
poz.50 m 159.50
RAZEM 159.50
56|ST-3 KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- 200m -1
d.1.3 18 0704-01 |BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
(159.5)/200 200m -1 0.80
préb.
RAZEM 0.80
57|ST-3 pompownia z polimerobetonu stud.
d.1.3 kalk. wtas-
na
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 45233123-7 |Odbudowa nawierzchni+nawierzchnia terenu pompowni
58|ST -4 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d1l.4 0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.24+poz.25+p0z.26+283*1.0 m?2 1907.40
RAZEM 1907.40
59|ST -4 KNR 2-31 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na |mz2
dl.4 0201-01 piaszczystym gruncie rodzimym - grubosé warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm-pobocze
283*1.0 m?2 283.00
RAZEM 283.00
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60(ST -4 KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerze- |m?2
dl.4 0104-03 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.58 m?2 1907.40
RAZEM 1907.40
61|ST-4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
dl.4 0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.24 m2 1275.80
RAZEM 1 275.80
62|ST -4 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m2
dl1l.4 0311-01 rowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4
cm
poz.24 m?2 1275.80
RAZEM 1275.80
63|ST -4 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m2
d.1l.4 0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3
cm
poz.24 m2 1275.80
RAZEM 1 275.80
64|ST -4 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4 1004-07 Krotnos¢ = 2
poz.24 m2 1275.80
RAZEM 1 275.80
65|ST -4 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z bet B 15 m3
d.1.4 0402-04
(0.25*0.15+0.1*0.1)*(p0z.27+6) m3 2.66
RAZEM 2.66
66|ST - 4 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1.4 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
p0z.27+6 m 56.00
RAZEM 56.00
67|ST -4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
dl1l.4 0114-05 zageszczeniu 15 cm
p0z.25+4.7 m2 186.70
RAZEM 186.70
68|ST -4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na pod- | m2
dl1l.4 0511-03 sypce cementowo-piaskowej -50%kostki z odzysku
p0z.25+4.7 m2 186.70
RAZEM 186.70
69|ST -4 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.4 0502-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 50%
piyt z odzysku
poz.26 m?2 166.60
RAZEM 166.60

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 3833 Uzytkownik: bd




